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DE Copyright und Haftungsausschluss

© Novoferm GmbH

Die vollstandige oder auszugsweise Vervielfaltigung, Weitergabe oder Verwertung dieses Doku-
mentes, sei es in elektronischer oder mechanischer Form, einschliefdlich Fotokopie und Aufzeich-
nung, bedarf unabhangig vom damit verfolgten Zweck der vorherigen schriftichen Genehmigung
durch Novoferm GmbH. Technische Anderungen vorbehalten — Abweichungen maéglich — Lieferum-
fang richtet sich nach der Produktkonfiguration.

GB Copyright and disclaimer

© Novoferm GmbH

No part of this document may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any
means, electronically or mechanically, including photocopying and recording for any purpose, wi-
thout the express written authorisation of Novoferm GmbH. Subject to technical modifications. — Va-
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Toute reproduction (en tout ou partie), diffusion ou exploitation de ce document, que ce soit sous
forme électronique ou mécanique, y compris la photocopie et I'enregistrement, indépendamment de
I'utilisation visée, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Novoferm GmbH. Modifications
techniques réservées — Variations possibles — La composition de la fourniture dépend de la configu-
ration du produit.

NL Copyright en uitsluiting van aansprakelijkheid

© Novoferm GmbH

Voor het volledig of gedeeltelijk vermenigvuldigen, doorgeven of hergebruiken van dit document, in
elektronische vorm of in mechanische vorm, inclusief fotokopieén en opnamen, ongeacht het doel,
is altijd vooraf schriftelijke toestemming van Novoferm GmbH noodzakelijk. Technische wijzigingen
voorbehouden - afwijkingen mogelijk - de leveromvang is gebaseerd op de productconfiguratie.

DA Copyright og ansvarsfraskrivelse

© Novoferm GmbH

Hel eller delvis kopiering, distribution eller udnyttelse af dette dokument, det vaere sig i elektronisk
eller mekanisk form, herunder fotokopiering og optagelse, kraever forudgaende skriftligt samtykke
fra Novoferm GmbH, uanset formalet. Der tages forbehold for tekniske eendringer - afvigelser kan
forekomme - leveringsomfanget afhaenger af sammensaetningen af dit produkt.
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Hel eller delvis mangfoldiggjering, overlevering eller utnyttelse av dette dokumentet, i elektronisk el-
ler mekanisk form, inkludert fotokopiering og opptegnelse, skjer uavhengig av formalet kun etter fo-
rutgdende skriftlig tillatelse fra Novoferm GmbH. Med forbehold om tekniske endringer - avvik mulig
- leveringsinnholdet er avhengig av produktkonfigurasjonen.

SV Copyright och ansvarsfriskrivning

© Novoferm GmbH

Varken hela eller delar av detta dokument far mangfaldigas, spridas eller anvandas vare sig i elek-
tronisk eller mekanisk form, inklusive fotokopiering och inspelning, oavsett i vilket syfte utan skriftligt
tillstand fran Novoferm GmbH. Tekniska andringar férbehalles - avvikelser kan forekomma - lever-
ansomfattningen rattar sig efter produktkonfigurationen.

FI Copyright ja vastuunrajoitus

© Novoferm GmbH

Taman asiakirjan osittainenkin kopiointi ja luovuttaminen eteenpain seka sen kaupallinen hyédynta-
minen elektronisessa tai mekaanisessa muodossa, mukaan lukien valokopio ja tallennus, edellyt-
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ES Derechos de autor y exencién de responsabilidad

© Novoferm GmbH

La reproduccion integra o parcial, la cesion o la comercializacion de este documento, sea en forma
electrénica o mecanica, incluidas las fotocopias y grabaciones, queda supeditada, independiente-
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1 Allgemeine Informationen

1.1 Inhalt und Zielgruppe

Diese Montage- und Betriebsanleitung beschreibt die
Sektionaltore is020-4 ZF und iso45-5 ZF (im Folgen-
den als "Produkt" bezeichnet). Die Anleitung richtet
sich sowohl an entsprechend qualifizierte Einbauer,
unter Berucksichtigung der Anforderungen aus
EN 12604 und EN 12453, welche mit Montage- und
Wartungsarbeiten beauftragt werden, als auch an
den Bediener des Produktes.

1.1.1 Darstellungen in Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Montage- und Betriebsan-
leitung dienen lhnen zum besseren Verstandnis von
Sachverhalten und Handlungsablaufen. Die Darstel-
lungen in den Abbildungen sind beispielhaft und kon-
nen geringfugig vom tatsachlichen Aussehen lhres
Produktes abweichen.

1.2 Piktogramme und Signalworter

Wichtige Informationen in dieser Montage- und Be-
triebsanleitung sind mit folgenden Piktogrammen ver-
sehen.

GEFAHR

...weist auf eine Gefahrdung hin, die,
wenn sie nicht gemieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung zur Folge

hat.

/\ WARNUNG |WARNUNG
...weist auf eine Gefahrdung hin, die,
wenn sie nicht gemieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben konnte.

/\vorsICHT |VORSICHT

...weist auf eine Gefahrdung hin, die,
wenn sie nicht gemieden wird, eine ge-
ringflgige oder maRige Verletzung zur
Folge haben kbénnte.




1.3 Gefahrensymbole

Gefahr!
A Dieses Zeichen weist Sie auf eine unmittelba-

re Gefahr fir das Leben und die Gesundheit
von Personen hin, die zu lebensgefahrlichen
Verletzungen oder dem Tod flhren kann.

Quetschgefahr fiir GliedmaRBen
é Dieses Symbol weist Sie auf gefahrliche Si-
tuationen mit Quetschgefahr fur Gliedmalien
hin.
Quetschgefahr fir den ganzen Koérper!
Dieses Symbol weist Sie auf gefahrliche Si-
tuationen mit Quetschgefahr flr den ganzen
Korper hin.
Verletzungsgefahr durch gespeicherte
@ Energie in belasteten Federn
Dieses Symbol weist Sie auf Gefahren durch
gespeicherte Energie in den belasteten Zug-
federn hin.

1.4 Hinweis- und Infosymbol

NS | HinwEs

...weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschaden), aber nicht auf Ge-
fahrdungen hin.

& Info!
Hinweise mit diesem Symbol helfen lhnen,
Ihre Tatigkeiten schnell und sicher auszufih-
ren.

1.5

Verweis auf Text und Bild

Verweist auf eine Grafik des entsprechen-
den Montageschrittes im Bildteil der Monta-
geanleitung.

is020-4: Verweist darauf, dass der nachfolgende
Montageabschnitt ausschlieBlich flir die
Torvariante is020-4 ZF gilt.

iso45-5: Verweist darauf, dass der nachfolgende
Montageabschnitt ausschlieBlich flir die

Torvariante is045-5 ZF gilt.

Verweist darauf, dass die gezeigte Abbil-
dung fur die Wandmontage gilt.
1.6

Verweist darauf, dass die gezeigte Abbil-
dung fir die Deckenmontage gilt.

Weitere Begriffe und deren Bedeutung

BRB: Bau-Richtmafl-Breite
BRH: Bau-Richtmal-Hoéhe

2 Sicherheit

Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshin-
weise:

/A WARNUNG | Verletzungsgefahr durch
Missachtung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen!

Versaumnisse bei der Einhaltung der

Sicherheitshinweise und Anweisungen

kénnen einen elektrischen Schlag,

einen Brand und / oder schwere Verlet-

zungen verursachen.

 Durch Befolgen der angegebenen
Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen in dieser Montage- und Be-
triebsanleitung kénnen Personen-
und Sachschaden wahrend der Ar-
beit mit und an dem Produkt ver-
mieden werden.

* Lesen und befolgen Sie alle Sicher-
heitshinweise und Anweisungen.

» Beachten Sie alle in dieser Anleitung enthaltenen
Hinweise zum bestimmungsgemalien Gebrauch.

» Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen flr die Zukunft auf.

* Die Installation darf nur durch qualifiziertes
technisches Personal erfolgen.

* Veranderungen am Produkt dirfen nur mit
ausdrucklicher Genehmigung durch den
Hersteller vorgenommen werden.

* Verwenden Sie ausschlieBlich die Original-
Ersatzteile des Herstellers. Falsche oder
fehlerhafte Ersatzteile kbnnen zu
Beschadigungen, Fehlfunktionen oder dem
Totalausfall des Produktes fuhren.

» Bei Nichteinhaltung der angegebenen
Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser
Anleitung sowie der fur den Einsatzbereich
geltenden Unfallverhitungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind
jegliche Haftpflicht- und
Schadenersatzanspriiche gegen den Hersteller
oder seinen Beauftragten ausgeschlossen.

21 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Garagentore sind fur den Einbau in Zugangsberei-
chen von Personen in privat genutzten Garagen vor-
gesehen und ihre Verwendung besteht darin, eine si-
chere Zufahrt fir Waren und Fahrzeuge im Wohnbe-
reich begleitet oder gefihrt von Personen sicherzu-
stellen.

Obwohl Garagentore nach nationalen und internatio-
nalen Normen gepruft sind und nach dem Stand der
Technik gebaut werden, kdnnen von ihnen Gefahren
ausgehen.

Das Produkt ist ausschlieBlich mit Produkten von
Novoferm kompatibel.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!
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Veranderungen am Produkt dirfen nur mit ausdrtck-
licher Genehmigung durch den Hersteller vorgenom-
men werden.

Das Produkt ist ausschlielich fur den Hausgebrauch
geeignet.

Das Produkt ist nicht fur die Nutzung von Personen
(auch nicht von Kindern) mit eingeschrankten geisti-
gen, korperlichen oder sensorischen Fahigkeiten,
fehlendem Wissen oder mangelnder Erfahrung geeig-
net. Das Tor kann jedoch in Bereichen eingesetzt
werden, wo es in Reichweite von Kindern ist.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere Verwendung als die im Kapitel "Bestim-
mungsgemalier Gebrauch" beschriebene gilt als ver-
nunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung, diese
liegt insbesondere in den folgenden Fallen vor:

* Wenn das Produkt nicht nach der
bestimmungsgemalien Verwendung eingesetzt
wird.

* Nutzung ohne Beachtung der
Mindestschutzniveaus nach EN 12453.

* Wenn das Produkt unsachgemaf instand
gehalten oder unsachgemal gewartet wird,
insbesondere durch nicht kompetente Personen.

* Wenn Uber die normale Handkraft
hinausgehende Lasten auf das Torblatt einwirken
(Torblatt nur lastfrei 6ffnen und schliel3en bzw.
dem Offnen und SchlieBen nicht absichtlich
entgegenwirken).

» Die Verwendung von nicht dazugehdrigen oder
unkorrekt eingestellten Antrieben.

* Bei dem Ein- oder Anbringen nicht
bestimmungsgemalier Komponenten und
Bauteile in oder an das Tor, das Schlielisystem
oder den Antrieb und / oder Veranderungen an
dem Originallieferzustand dieser.

*  Wenn am Tor oder dessen Bestandteil
Veranderungen oder Modifikationen
vorgenommen wurden.

» Bei Nichtbeachtung der Montage-, Bedienungs-
und Wartungsanleitung, der jeweiligen
landesspezifischen Normen und Richtlinien
sowie geltender Sicherheitsvorschriften.

* Wenn sich das Tor nicht im sicherheitstechnisch
einwandfreien Zustand befindet.

» Torelemente, Antriebe und Funksteuerungen
sind kein Spielzeug fir Kinder.

Fir die Anwendung als tragendes Bauteil ist ein Tor-
element nicht geeignet. Der Einbau muss entspre-
chend der Ausfiihrung vertikal oder horizontal erfol-
gen. Die Laufschienen sind entsprechend lotrecht
oder nach Montageangaben auszurichten.

Fir Sach- und / oder Personenschaden, die durch ei-
ne vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
und / oder aus der Nichtbeachtung der Montage- und
Betriebsanleitung resultieren, Ubernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung.

2.3 Personalqualifikation

Folgende Personen sind zur Montage, Demontage,
Austausch der Zugfeder sowie zur Wartung berech-
tigt:

Kompetente Personen unter Bericksichtigung der
Anforderungen aus der EN 12604 und EN 12453.
Eine kompetente Person ist eine Person, die, ent-
sprechend geschult, durch Kenntnisse, Fahigkeiten
und praktische Erfahrung qualifiziert ist und die not-
wendigen Anweisungen erhalten hat, um die erforder-
lichen Tatigkeiten korrekt und sicher auszufuhren.

Folgende Personen sind zur Durchfihrung der elek-
trischen Installation und Arbeiten an der Elektrik be-
rechtigt:

* Elektrofachkrafte

Ausgebildete Elektrofachkrafte missen Elektroschalt-
plane lesen und verstehen, elektrische Maschinen in
Betrieb nehmen, warten und instand halten, Schalt-
und Steuerschranke verdrahten, die Steuerungssoft-
ware installieren, die Funktionstauglichkeit von elek-
trischen Komponenten gewahrleisten und mdgliche
Gefahren im Umgang mit elektrischen und elektroni-
schen Systemen erkennen konnen.

Folgende Personen sind zur Bedienung des Produk-
tes berechtigt:

» Bediener

Der Bediener muss die Anleitung, insbesondere das
Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben
und sich Uber die Gefahren im Umgang mit dem Pro-
dukt im Klaren sein.

2.4 Hinweise bei Ausrustung des Tores mit

einem Antrieb

Bei Ausristung dieses Tores mit einem Novoferm-
Torantrieb gemafy beigefigter Leistungserklarung
(R-500, N-423, N-563S, B-1200 oder Novoport 1V):

» Zur Sicherstellung der erklarten
Leistungseigenschaften sind die zusatzlichen
Hinweise zu Montage, Inbetriebnahme,
Bedienung und Wartung in der Anleitung des
Torantriebes zu bericksichtigen.

Bei Ausristung dieses Tores mit einem nicht explizit
genannten Torantrieb:

* Die beigefligte Leistungserklarung ist nicht
uneingeschrankt gultig, z. B. sind die Angaben
bzgl. der Betriebskrafte vom Hersteller der
Toranlage durch eine neu auszustellende
Leistungs- / Konformitatserklarung zu
bescheinigen.

» Die Toranlage muss dabei allen gultigen EU-
Richtlinien (Maschinenrichtlinie,
Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie usw.)
sowie allen einschlagigen nationalen und
internationalen Normen und Vorschriften
entsprechen.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!



* Die Toranlage muss durch den Hersteller
konform zur o. g. Leistungserklarung
ordnungsgemaf mit einem Typenschild und dem
CE-Zeichen gekennzeichnet werden. Daruber
hinaus muss eine Ubergabedokumentation in
Landessprache erstellt und vom Betreiber
wahrend der gesamten Nutzungsdauer des
Tores sicher verwahrt werden.

Unabhangig vom gewahlten Torantrieb mussen Rie-
gelbleche, Riegelschnapper sowie Riegelstangen des
handbetatigten Tores demontiert werden.

2.5 Gefahren, die vom Produkt ausgehen

kénnen
Das Produkt wurde einer Risikobeurteilung unterzo-
gen. Die darauf aufbauende Konstruktion und Aus-
fihrung des Produktes entspricht dem heutigen
Stand der Technik. Das Produkt ist bei bestimmungs-
gemaler Verwendung betriebssicher. Dennoch bleibt
ein Restrisiko bestehen.

/\ WARNUNG

VAV

StoR- und Quetschgefahr durch die
Bewegung des Tores!

Bei Betatigung des Tores mussen die
Offnungs- und SchlieRvorgénge uber-
wacht werden.

» Das Garagentor muss vom Ort der
Bedienung aus einsehbar sein.

* Achten Sie darauf, dass sich wah-
rend der Torbetatigung keine Per-
sonen, insbesondere Kinder oder
Gegenstande im Bewegungsbe-
reich des Tores befinden.

+ Halten Sie den Offnungsbereich
des Tores immer frei.

/\ WARNUNG

Gefahr durch eine gespannte Feder!

Gespannte Federn kénnen beim Span-
nen / Entspannen der Feder grol3e Kraf-
te freisetzen.

« Tragen Sie beim Spannen / Ent-
spannen der Federn eine geeignete
personliche Schutzausristung.

/N WARNUNG | Verletzungsgefahr durch hohe

Seilspannung

Seile stehen unter hoher Spannung.
Beschadigte Seile kénnen rei’en und
gegebenenfalls schwere Verletzungen
verursachen.

» Sichern Sie das Tor vor dem Aus-
tauschen von beschadigten Seilen
oder Federn gegen unkontrollierte
Bewegungen.

* Kontrollieren Sie regelmalig die
Seile. Beschadigte Seile muissen
umgehend ausgetauscht werden.

3 Produktbeschreibung

Allgemeine Produktlibersicht

Abb. 1: Produktansicht

3.2 Technische Daten

Modellspezifikationen

Produkt: is020-4 ZF
is045-5 ZF

Torgrofde / Gewicht siehe Typenschild

Temperaturbereich:

-20 °CJH/

<70 dB(A

/ifmo °C
)

Schalldruckpegel L

Hersteller: Novoferm GmbH
Isselburger Strafte 31
46459 Rees (Haldern)
Deutschland
www.novoferm.de
3.3 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Innenseite des
Torblatts.

4 Montage

4.1 Sicherheitshinweise fiir die Installation

und Montage

* Die Installation darf nur durch entsprechend
qualifizierte Einbauer erfolgen, siehe Kapitel 2.3 -
Personalqualifikation.

* Machen Sie sich vor Beginn der
Produktinstallation mit allen
Installationsanweisungen vertraut.

* Fuhren Sie die Installation nie alleine durch.
Einige der Arbeitsschritte kdnnen nur durch zwei
Personen ausgeflhrt werden.

» Tragen Sie bei der Installation lhre personliche
Schutzausristung.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!
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4.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang richtet sich nach lhrer Produktkonfi-
guration. Ublicherweise sieht der Lieferumfang wie
folgt aus:

» Sektionspaket

» Zargenpaket

* Blendenpaket

4.3

4.3.1 Hinweise zur Montage

Beachten Sie die folgenden Hinweise vor Beginn der
Montage:

* Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung
beschriebenen Montageschritte beziehen sich
auf eine Standardeinbausituation. Bei
Sondereinbausituationen wenden Sie sich an
den Hersteller.

* Vergleichen Sie sicherheitshalber vor der
Montage die Garagenmale mit den
Baurichtmal3en des Tores.

— minimale Garageninnenbreite = Bau-
Richtmal-Breite + 160 mm

— minimale Garagenhdhe Decke = Bau-
Richtmal-Hohe + 115 mm (handbetatigt und
Novoport)

— minimale Garagenhdhe Decke = Bau-
RichtmalR-Hoéhe + 130 mm (Deckenschlepper)

— minimale Anschlagbreite rechts und links =
35 mm

+ Uberpriifen Sie die Malke der Garagentoréffnung
und gleichen Sie diese mit dem Lieferschein ab.

+ Uberpriifen Sie die Eignung der mitgelieferten
Holzschrauben (S8) und der Dibel (S9)
entsprechend den baulichen Gegebenheiten.

» Samtliche Angaben zur Montage rechts/ links
sind immer von der Garageninnenseite aus
gesehen, also mit Blickrichtung nach aul3en!

» Samtliche MalRangaben sind in Millimeter
angegeben. Technische Anderungen
vorbehalten.

Vorbereitung der Montage

4.3.2 Bendtigte Werkzeuge

Abb. ), Seite A1. Fir die Montage bendtigen Sie
folgende Werkzeuge (vor dem Einbau des Tores in
die Garage legen, sofern kein weiterer Zugang vor-
handen ist):

* Holzgliedermalstab oder MalRband

* Umschaltknarre mit Verlangerung

« Steckschliisseleinsatze SW 7, 10, 13 und T30
(ggdf. auch Gabel- oder Steckschlissel)

* Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 2

» Schraubendreher T30

» Schlagbohrmaschine

*  Bohrer 10 mm (Bohrerlange min. 200 mm)

» Kreidestift zum Anzeichnen

* Cuttermesser

*  Wasserwaage (min. 80 cm)

* Metallsage

+ Wasserpumpenzange

+ Hammer

*  Meilel

* min. zwei Schraubzwingen

» Leitern und gegebenenfalls Stltzhilfen
+ Kanthdlzer ca. 30 x 30 mm

* Personliche Schutzausrustung

4.4 Montage des Torrahmens

Entnehmen Sie den Bildteil aus der Montageanlei-
tung und folgen Sie parallel den Abbildungen zu den
Handlungsanweisungen.

(Z= Die Abbildungen in dieser Montageanleitung
zeigen die Montage am Beispiel der
Torvariante is020-4 ZF. Die dargestellten
Montageschritte und Erlauterungen gelten
aber auch fur die Torvariante iso45-5 ZF,
falls nicht anders erwahnt. Abweichende
Handlungsschritte sind entsprechend
gekennzeichnet.

4.4.1 Vormontage des Torrahmens

Unterlegen Sie die Winkelzargen (1L/1R) mit Holz o.
a. als Schutz gegen Verkratzen.

Abb. E Seite A2. Verbinden Sie die Winkelzar-
ge (1L/1R) mit der Zargenblende (3), indem Sie diese
mit den Blechschrauben (vormontiert) verschrauben.
Abb. [ Montieren Sie die untere Federeinhan-
gung (5) mit je zwei Schrauben (S6 + S12) im unte-
ren Bereich der Winkelzargen (1L/1R).

4.4.2 Montage der Maueranker

Bevor Sie die Maueranker (7) montieren, Uberprifen
Sie die Anschlagbreite und die Gegebenheit der Du-
belstellen am Mauerwerk.
Je nach Anschlagbreite und Gegebenheit montieren
Sie die Maueranker (7) mit den Schrauben (S6 +
S12) wie folgt:
Abb. [B], Seite A3. Die Anschlagbreite ist groRer
als 120 mm. Setzen Sie die Maueranker (7) aul3en an
die Winkelzarge.
Abb. [J Die Anschlagbreite betragt zwischen
80 mm und 119 mm. Setzen Sie die Maueranker (7)
innen in die Winkelzarge.
m Funktionsbeeintrachtigung der
Zugfeder!

Setzen Sie die Mutter (S12) auf keinen
Fall nach innen. Dies fuhrt zu einer
Funktionsbeeintrachtigung der Zugfe-
der! Beachten Sie auch die Ausnahme
in der Abb. [§.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!



Abb. [q Betragt der Abstand zwischen Garagenwand
und Zarge weniger als 10 mm, dann unterlegen Sie
die Schraube (S6) zusatzlich mit einer Unterlegschei-
be (U4) und setzen Sie die Schraube (S6) von aul3en
in die Winkelzarge, sodass die Verschraubung mit
der Schraubenmutter (S12) von innen erfolgt.

4.4.3 Dubelmontage des Torrahmens

Abb. E Seite A4. Richten Sie den Torrahmen auf
und stellen Sie diesen hinter die Durchfahrtséffnung.
Sichern Sie den Torrahmen gegen Umfallen und rich-
ten Sie diesen mit der Wasserwaage exakt parallel
und winklig aus.
Abb. ] Montieren Sie den Blendenhalter (13), indem
Sie diesen mittig in die Blende (3) einclipsen.
Abb. Bohren Sie die Dubelldcher (d=10 mm) mit
einer Tiefe von min. ca. 65 mm vor. Verwenden Sie
hierfUr idealerweise einen Steinbohrer mit einer Lan-
ge von 200 mm.
Abb. ], Abb. Y und Abb. [|§ Verschrauben Sie den
Blendenhalter (13) sowie die kompletten Winkelzar-
gen jeweils mit den Schrauben (S8) und den passen-
den Dubeln (S9).
Abb. f] Zum Verankern der Zarge am Boden ver-
wenden Sie die Schraube (S8) in Kombination mit
dem Dubel (S9) und der Scheibe (U1).
Abb. g} Setzen Sie die Schraube (S6) in das unterste
Loch der Winkelzarge (1L/1R) ein und verschrauben
Sie diese mit der Schraubenmutter (S12).
EIEE | winkelzargen (1R) und (1L) nicht
verdrehen!

Achten Sie beim Festschrauben der
Winkelzargen darauf, dass sich diese
nicht verziehen oder verdrehen. Unter-
futtern Sie die Winkelzargen gegebe-
nenfalls mit geeignetem Material. Hier-
fur geeignete Unterlegehaken kdnnen
Sie bei Novoferm erwerben.

4.4.4 Vormontage der waagerechten
Laufschienenpaare

Abb. F] Montieren Sie das Verbindungsblech (18) mit
den Schrauben (S6 und S12). Beachten Sie dabei,
dass die Schraubenkdpfe (S6) nach innen zur Lauf-
schiene montiert sind!

Abb. ] Montieren Sie an das Laufschienen-
paar (14L/14R) je einen Eckverbindungswinkel (20)
mit den Schrauben (S11).

4.4.5 Montage der waagerechten
Laufschienenpaare am Rahmen

Abb. E Seite A6. Setzen Sie die Seilaufnah-
me (4L/4R) in die Ausstanzung der Winkelzar-
ge (1L/1R) ein.

Abb. | Verschrauben Sie das Formend-
stlick (16L/16R) an der Winkelzarge (1L/1R) und der
Seilaufnahme (4L/4R), indem Sie die Schrau-
ben (S11) handfest eindrehen.

Abb. [ und Abb. ] Verbinden Sie das Laufschie-
nenpaar (14L/14R) an der Winkelzarge (1L/1R), in-
dem Sie das Laufschienenpaar (14L/14R) in das For-

mendstick (16L/16R) einschieben und mit den
Schrauben (S17) verschrauben.
Abb. [ Stitzen Sie die Laufschienenpaa-

re (14L/14R) bei der Montage mit geeigneten Hilfs-
mitteln am hinteren Ende ab und richten Sie anschlie-
Rend die Laufschienenpaare (14L/14R) waagerecht
aus.
Abb. Montieren Sie die Laufschienenbdgen (30),
indem Sie diese mit den Schrauben (S17 + S12) an
den Winkelzargen (1L/1R) sowie den Verbindungs-
blechen (18) verschrauben.
m Mogliche Rollenblockade an den
Ubergingen der Laufschienen.

Achten Sie auf einen versatzfreien
Ubergang zwischen den Laufschienen-
profilen, passen Sie ggf. die Bogenen-
den leicht an.

4.4.6 Abhangen der waagerechten
Laufschienenpaare

Abb. B}, Seite A7. Die Abhdngung hinten am Lauf-

schienenpaar (14L/14R) erfolgt, abhéngig von den

Baugegebenheiten, in zwei Montagevarianten:
m Die Ankerschiene (27) muss
entsprechend der gesamten
Abhangung zerteilt werden

Die Ankerschiene (27) ist fur samtliche
Abhangungen vorgesehen und muss
mit vorausschauender Planung in die
bendtigten Abschnitte zerteilt werden.

Vorgehensweise (A) fiir eine Wandmontage sowie
Garageninnenbreiten bis max. BRB + 1030 mm
bei mittigem Toreinbau:

Abb. [ und Abb. [ Bereiten Sie im ersten Schritt ei-
ne Ankerschiene (27) vor, messen Sie die bendtigte
Lange ab und kurzen Sie die Ankerschiene (27) ent-
sprechend. Beachten Sie dabei, dass Sie zu dem be-
nétigtem Wandanschlag-Mafl 200 mm addieren, die
spater im Laufschienenverbinder (6) verbleiben muis-
sen und fur die nétige Stabilitat sorgen. Montieren Sie
im nachsten Schritt auf ein Ende der Ankerschiene
(27) die Klemmplatte (29). Achten Sie beim An-
schrauben darauf, dass diese noch beweglich bleibt.
Montieren Sie anschliefend am anderen Ende den
Anschlusswinkel (28). Verwenden Sie fur die Monta-
ge jeweils die Schrauben (S6 + S12). Schieben Sie
auf der Seite der Wandmontage die vormontierte An-
kerschiene (27) komplett in den Laufschienenverbin-
der (6).

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!
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Abb. ] Montieren Sie mit den Schrauben (S6 + S12)
den Laufschienenverbinder (6) an einen Eckverbin-
dungswinkel (20) der beiden Laufschienenpaa-
re (14L/14R). Verwenden Sie fir die Verschraubung
idealerweise die obere Lochposition. Ausnahme: Der
Antrieb erfordert die untere Montage.

Abb. [ Klappen Sie den Laufschienenverbinder (6)
hoch zum gegenuberliegenden Eckverbindungswin-
kel (20) und verschrauben Sie diesen mit den
Schrauben (S6 + S12). Setzen Sie anschliel3end eine
weitere Schraube (S6 + S12) auf der anderen Seite
ein.

Abb. Ziehen Sie die vormontierte Ankerschie-
ne (27) aus dem Laufschienenverbinder (6) vor und
verschrauben Sie die vormontierte Ankerschiene (27)
an der Garagenwand mit den Schrauben (S8) sowie
den passenden Dubeln (S9). Ziehen Sie die Klemm-
platte (29) nur leicht an, eine Verschiebung der An-
kerschiene (27) sollte flr die anschlieliende diagona-
le Ausrichtung noch moglich sein.

Vorgehensweise (B) fiir eine Deckenmontage so-
wie bei Garageninnenbreiten groRer
BRB + 1030 mm bei mittigem Toreinbau:

Abb. ] Montieren Sie mit den Schrauben (S6 + S12)
den Laufschienenverbinder (6) an einen Eckverbin-
dungswinkel (20) der beiden Laufschienenpaa-
re (14L/14R). Verwenden Sie flr die Verschraubung
idealerweise die obere Lochposition. Ausnahme: Der
Antrieb erfordert die untere Montage.

Abb. ] Klappen Sie den Laufschienenverbinder (6)
hoch zum gegenuberliegenden Eckverbindungswin-
kel (20) und verschrauben Sie diesen mit den
Schrauben (S6 + S12). Setzen Sie anschliel3end eine
weitere Schraube (S6 + S12) auf der anderen Seite
ein.

Abb. f] Montieren Sie die passend eingekiirzte De-
ckenabhangung, bestehend aus der Ankerschiene
(27), Anschlusswinkel (28) und den Schrauben (S6 +
S12), vor. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an, um
ein anschlieBendes Ausrichten zu ermdglichen.
Schrauben Sie anschlieRend mit je zwei Schrau-
ben (S6 + S12) die vormontierte Deckenabhangung
an die Eckverbindungswinkel (20).

Abb. Verwenden Sie anschliefend die Schrau-
ben (S8) sowie die passenden Dibel (S9), um die
Deckenabhangung an die Garagendecke zu montie-
ren.

Die weiterflihrenden Montageschritte sind fiir
Wandmontage und Deckenmontage identisch.
Abb. [l Vermessen Sie die Diagonalen der beiden
waagerechten Torlaufschienen. Wahlen Sie hierzu
auf beiden Seiten die gleichen Referenzpunkte aus.
Beide Diagonalen miussen den gleichen Wert aufwei-
sen, um einen reibungsarmen Torlauf zu gewahrleis-
ten. Uberpriifen Sie ebenfalls die horizontale Ausrich-
tung der Laufschienenpaare mittels einer Wasser-
waage und ziehen Sie erst dann die Schrauben der
Abhangung sowie am Formendstiick (16L/16R) fest.

Abb. Jj Bereiten Sie zwei Deckenabhangungen, be-
stehend aus der Ankerschiene (27), Anschlusswin-
kel (28) und den Schrauben (S6 + S12), vor.

Abb. Montieren Sie an das Laufschienen-
paar (14L/14R) je einen LS-Abhangungswinkel (19),
indem Sie diesen mittig auf das Laufschienen-
paar (14L/14R) aufsetzen und in Position drehen.
Abb. ] Positionieren Sie die beiden LS-Abhangungs-
winkel (19) entsprechend der vorgesehenen Abhan-
gungsstelle und montieren Sie je Seite eine Decken-
abhangung mit den Schrauben (S6 + S12).

Abb. Uberprifen Sie die Laufschienenpaa-
re (14L/14R) auf eventuelle Verdrehungen und ver-
schrauben Sie anschlielfend mit den Schrauben (S8)
sowie den passenden Dubeln (S9) die restlichen De-
ckenabhangungen mit der Garagendecke.

Abb. It Ab BRH = 2126 mm ist eine zusatzliche Ab-
hangung der Laufschienen erforderlich. Schrauben
Sie hierzu jeweils eine weitere Deckenabhangung an
das Verbindungsblech (18) der beiden Laufschienen-
paare (14L/14R) an, verwenden Sie die Schrau-
ben (S6 + S12).

Abb. [ Bei Stabilititsproblemen der hinteren De-
ckenabhangung bauen Sie eine zusatzliche Diago-
nalverstrebung ein.

4.5
4.5.1 Vormontage der Bodensektion

Montage des Torblattes

(& Beachten Sie bei der Vormontage der
Bodensektion die unterschiedliche
Vorgehensweise in Abb. ] und Abb. [§
entsprechend der vorliegenden Torvariante.

Abb. B}, Seite A12. is020-4: Schrauben Sie das Bo-
denprofil (97) an der Bodensektion (44) fest. Verwen-
den Sie hierzu die Schrauben (S10) und die Unterleg-
scheiben (U2). Beachten Sie, dass die Schrauben
nur in die Langlécher eingesetzt werden, die aul3eren
Lécher missen Sie frei lassen.

Abb. [ iso45-5: Ziehen Sie die Bodendichtung (47)
in die Bodenschiene ein und passen Sie die Lange
entsprechend an.

Abb. [g Setzen Sie die Gummi-Endstopfen (45L/45R)
jeweils links und rechts ein.

Abb. ] Abb. B, Seite A12. Entfernen Sie bei jedem
Torsegment immer als erstes die Schutzfolie, indem
Sie die Schutzfolie vorsichtig entlang einer Endkappe
einritzen und abziehen.

Abb. jil Bringen Sie das Logo (58) auf der AulRenseite
der Bodensektion (44) an.

Abb. ] is045-5: Schrauben Sie an der Innenseite
den Bodengriff (49) fest. Verwenden Sie fir die Mon-
tage die Schrauben (S19) und beachten Sie das zu-
l&ssige Drehmoment von 10 Nm beim Anschrauben.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!



4.5.2 Montage der Bodensektion

Abb. B}, Seite A13. Reinigen Sie die Dichtungen der
Winkelzargen (1L/1R) mit einem feuchten Tuch. Posi-
tionieren Sie die Bodensektion (44) im Torrahmen
und unterlegen Sie ca. 30 mm (Kantholz o. a.), um
ein spateres Anheben des Torblattes zu erleichtern.
Sichern Sie die Bodensektion (44) gegen Umfallen.
Abb. [ Ziehen Sie die Laufrolle (56) aus dem vor-
montiertem  Laufrollenhalter (61) am  Aulien-
band (48L/48R) heraus und setzen Sie die Laufrolle
auf der anderen Seite in den Laufrollenhalter (61) ein.
Abb. Montieren Sie links und rechts oben an der
Bodensektion (44) je ein AuRenband (48L/48R).
Verwenden Sie fur die Montage, entsprechend der
vorliegenden Torvariante, die folgenden Schrauben:
is020-4 = Schrauben (S10)

is045-5 = Schrauben (S19)

Beachten Sie das zuldssige Drehmoment von 10 Nm
beim Anschrauben.

Abb. B} Ziehen Sie die Laufrolle (56) aus dem vor-
montiertem Laufrollenhalter (61) der unteren Seilbe-
festigung (57L/57R) heraus und setzen Sie die
Laufrolle auf der anderen Seite in den Laufrollenhal-
ter (61) ein.

Abb. ] Abb. il Montieren Sie die untere Seilbefesti-
gung (57L/57R) an der Bodensektion (44). Neigen
Sie hierzu die Seilbefestigung (57L/57R) zu sich und
setzen Sie die Rolle zuerst in die Laufschiene der
Torzarge (1L/1R) ein. Kippen Sie anschlief’end die
Seilbefestigung (57L/57R) wieder zurlick in die end-
gultige Position.

Abb. ] Verwenden Sie fiir die Montage, entspre-
chend der vorliegenden Torvariante, die folgenden
Schrauben:

is020-4 = Schrauben (S10)

is045-5 = Schrauben (S19)

Beachten Sie das zuldssige Drehmoment von 10 Nm
beim Anschrauben.

4 5.3 Einstellen der Laufrollen

(B~ Stellen Sie die Laufrollen nach jedem neu
eingesetzten Torsegment ein, so haben Sie
einen direkten Blick auf den Abstand
zwischen der Schleifleiste der Zarge und dem
eingesetzten Torsegment. Beachten Sie
dabei die nachfolgenden Einstellungen fur die
verschiedenen Torantriebsarten.

Abb. B}, Seite A15. Zum Einstellen der Laufrol-
le (56) I6sen Sie die Schraube (56a).

Abb. [s] Handbetrieb sowie Deckenschlepper: Stel-
len Sie alle Laufrollen (56) so ein, dass das Torseg-
ment einen Abstand von ca. 1,5 - 2 mm zu der
Schleifleiste aufweist (Rollen in Pfeilrichtung wegzie-
hen).

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!

Abb. Novoport-Antrieb: Stellen Sie die Laufrol-
len (56) so ein wie zuvor beschrieben. Stellen Sie die
oberste Laufrolle (56), auf der Novoport-Seite, umge-
kehrt ein, um das Torblatt von der Schleifkante weg-
zuziehen.

Achten Sie darauf, dass die Laufrollen von Hand
leicht drehbar sein missen.

4.5.4 Montage der Schlosssektion

Abb. E Seite A16. Positionieren Sie die Schloss-
sektion (67) im Torrahmen und sichern Sie diese ge-
gen Umfallen. Achten Sie beim Einsetzen auf den
korrekten Sitz der Nut und der Federverbindung zwi-
schen den Sektionen.

Abb. [ Verschrauben Sie die Schlosssektion (67) an
den Auflenbandern (48L/48R) mit der darunterliegen-
den Bodensektion (44) und montieren Sie links und
rechts oben jeweils ein Au3enband (48L/48R) analog
der Bodensektion (44).

Verwenden Sie fir die Montage, entsprechend der
vorliegenden Torvariante, die folgenden Schrauben:
is020-4 = Schrauben (S10)

is045-5 = Schrauben (S19)

Beachten Sie das zulassige Drehmoment von 10 Nm
beim Anschrauben.

4.5.5 Schlossmontage (optional)

Montieren Sie das Schlossset an der Schlosssektion
gemaf den Abbildungen.

Abb. [}, Seite A16. Stecken Sie das Schloss-
schild (72) mit dem Verdeckschild (71) von aufden in
die Rechteckstanzung der Schlosssektion (67) und
verschrauben Sie es mit dem Schlossset (73; 76) von
innen mit den Schrauben (S1).

Abb. ] Stecken Sie den AuRengriff (70) durch die
einzelnen Loécher des Schlosses (Krdpfung nach
oben zeigend) und verschrauben Sie den Aulen-
griff (70) von innen mit dem Innengriff (78), indem Sie
die Schraube (S2) verwenden.

Abb. [¢q Hangen Sie die Riegelstange (80) in den Rie-
gelschnapper (79) ein.

Abb. ] Hangen Sie das andere Ende der Riegel-
stange (80) in den Dreharm (77) ein und schrauben
Sie den Riegelschnapper (79) mit den Schrau-
ben (S10) an die Schlosssektion fest. Beachten Sie
das zulassige Drehmoment von 10 Nm beim An-
schrauben.

4.5.6 Montage der Mittelsektion(en)

Positionieren Sie die Mittelsektion(en) (86) im Torrah-
men und montieren Sie diese analog der Schlosssek-
tion bzw. Bodensektion.

4.5.7 Montage der Kopfsektion

Positionieren Sie die Kopfsektion (87) im Torrahmen
und sichern Sie diese gegen Umfallen. Verschrauben
Sie die Kopfsektion (87) an den Aulenban-
dern (48L/48R) mit der darunterliegenden Sektion.
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(& Abb. ] Die nachfolgende Vormontage des
Rollenbocks (88R/88L) erfolgt flr beide
Torvarianten gleich und wird am Beispiel des
Rollenbocks (88R/88L) fur is020-4 gezeigt.

Abb. E Seite A17. Bereiten Sie fur die linke und
rechte Seite der Kopfsektion (87) je einen Rollen-
bock (88L/88R) mit einer Laufrolle (105L/105R) vor,
indem Sie beide mit den Schrauben (S5 + S12) hand-
fest verschrauben.

Abb. [§ Abb. B] Bei der Installation eines NovoPort-
Antriebs muss auf der Antriebseite der aul’ere Ring
der oberen Laufrolle (105L/105R) demontiert werden.
Nehmen Sie die Laufrolle in die rechte Hand. Setzen
Sie einen Schraubendreher zwischen Rippe und
Zahn der Laufrolle. Drehen Sie die Laufrolle nach
rechts, um den aufReren Ring zu lockern und abzuzie-
hen.

Abb. [ Montieren Sie rechts und links an der Kopf-
sektion (87) jeweils einen vormontierten Rollen-
bock (88L/88R).

Verwenden Sie fiur die Montage, entsprechend der
vorliegenden Torvariante, die folgenden Schrauben:
is020-4 = Schrauben (S10)

is045-5 = Schrauben (S19)

Beachten Sie das zulassige Drehmoment von 10 Nm
beim Anschrauben.

4.5.8 Montage der Mittelbander

Abb. B}, Seite A18. Nach erfolgter Montage der ein-
zelnen Torblattsektionen (44;67;86;87) montieren Sie
die Mittelbander (68).

Verwenden Sie fir die Montage, entsprechend der
vorliegenden Torvariante, die folgenden Schrauben:
is020-4 = Schrauben (S10)

iso45-5 = Schrauben (S19)

Beachten Sie das zulassige Drehmoment von 7 Nm
beim Anschrauben der Mittelbander (68).

4.6

4.6.1 Drahtseile einhangen

Abb. ] und Abb. [ Seite A19. Heben Sie das Tor-
blatt an und schieben Sie es in die Endstellung. Si-
chern Sie das Torblatt beidseitig gegen einen Ab-
sturz.

Abb. Ordnen Sie die beiden Drahtseilelemen-
te (12) der jeweiligen Torseite zu. Richten Sie die
Drahtseilelemente (12) so aus, dass in der linken Zar-
ge die sichtbare Flachenseite rot zeigt und in der
rechten Zarge die sichtbare Flachenseite schwarz
zeigt.

Abb. ] Stecken Sie das Doppel-Drahtseilende (12)
in die Seilaufnahme (4L/4R). Achten Sie darauf, dass
sich die Drahtseile nicht verkreuzen.

Abb. [ Legen Sie die Einzel-Drahtseilenden (12)
Uber die Umlenkrolle (17) und montieren Sie die Um-
lenkrolle (17) mit der Schraube (S15) jeweils an das
Formendstiick (16L/16R). Achten Sie dabei auf einen
parallelen Verlauf der beiden Drahtseile, die Drahtsei-
le durfen sich nicht verkreuzen.

Zugfedern einbauen

Abb. jil Fihren Sie die beiden einzelnen Drahtseilen-
den (12) zu der Seilschwinge an der unteren Seilbe-
festigung (57L/57R) der Bodensektion (44). Fadeln
Sie die Drahtseilenden (12) nacheinander in die Seil-
schwinge ein und achten Sie dabei auf einen paralle-
len Verlauf der Drahtseile.

Abb. [F] Montieren Sie die Drahtseilfiihrung (21) an
die Seilaufnahme (4L/4R) mit der Schraube (S17).
Positionieren Sie die beiden Drahtseile (S12) hinter
die Drahtseilfiihrung (21) und achten Sie auf einen
parallelen Verlauf.

4.6.2 Zugfedern einhangen

/\ WARNUNG

Abb. B}, Seite A20. Hangen Sie das Langloch des
Federpaketes (11) in die untere Federeinhangung (5)
ein und sichern Sie es mit dem Federstecker (15).
Abb. [ Hangen Sie anschlieRend mit einer leichten
Vorspannung die Nase des Federpaketes (11) in das
Federspannband (12) ein. Sichern Sie das Federpa-
ket (11) mit einem Federstecker (15).

Um die optimale Zugfederspannung zu ermitteln, off-
nen Sie das Tor auf halbe Hohe. Das Tor muss sich
in dieser Position selbststandig halten. Sie kénnen
die Federkraft durch Umstecken der Nase im Feder-
spannband (12) abstimmen.

Gefahr durch gespannte Feder!

Nach der Installation sowie nach jeder
Einstellung muss das Federpaket mit
dem Federstecker gesichert werden!

4.6.3 Montage des Torblattes abschliel3en

Abb. B Je nach Betatigungsart des Tores ist ggf. die
Montage von Fuhrungsblechen (99) erforderlich.
Handbetrieb: Installieren Sie auf beiden Seiten des
Tores je ein Fihrungsblech (99) an die Zarge.
NovoPort-Antrieb: Installieren Sie nur auf der Seite
des Novoport-Antriebs ein Fuhrungsblech (99) an die
Zarge.

Deckenschlepper: Die Installation eines Fuhrungs-
bleches (99) ist nicht notwendig.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Flhrungsblech (99)
zu montieren: Schwenken Sie das Fuhrungs-
blech (99) in die Winkelzarge (1L/1R) ein und ver-
schrauben Sie es mit der Schraube (S3).

Abb. [ SchlieRen Sie das Tor, um die abschlieRen-
de Justage der oberen Laufrollen vorzunehmen. Ach-
ten Sie darauf, dass die Montage-Kl6tze unter dem
Torblatt entfernt wurden.

Abb. Bei Handbetrieb oder Torantrieb NovoPort:
Positionieren Sie die Laufrollenmittelpunkte mittig
ausgerichtet zur inneren Kante des Formendstlcks.
Beachten Sie, dass bei einem Deckenschlepper als
Torantrieb die Laufrollen um ca. 25 mm nach oben
versetzt werden missen.

Nach erfolgter Einstellung der oberen Laufrolle zie-
hen Sie die Schrauben am Rollenhalter (105L/105R)
fest.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!



Abb. [f] Zum Abschluss der Montage setzen Sie be-
hutsam den Eingriffschutz (39) auf beiden Seiten der
Laufschienen ein.

Abb. [ Kontrollieren Sie die Zargen- und Blenden-
dichtungen auf eventuelle Verformungen. Mit einem
HeiBluftfén o. &. kann ihre Ursprungsform wieder her-
gestellt werden.

4.7
4.7.1 Montage des Handseils (optional)

Zusatzliche Montage fiir Handbetrieb

/NWARNUNG | Verletzungsgefahr durch das

Abschniiren von Gliedmafien

Bei gleichzeitiger Installation des Hand-
seils und eines Torantriebs besteht
wahrend der Torfahrt die Gefahr, dass
sich GliedmalRen im Handseil verfangen
und abgeschnrt werden.

e Bei vorhandenem Torantrieb oder
bei der geplanten Installation eines
Torantriebs darf das Handseil nicht
montiert werden!

Abb. E Seite A22. Montieren Sie den Seilhal-
ter (91) fur das Handseil (96) an der Bodensekti-
on (44) mit den Schrauben (S10). Beachten Sie das
zuldssige Drehmoment von 10 Nm beim Anschrau-
ben.

Abb. ] Fiihren Sie das Handseil (96) durch das ent-
sprechende Loch in dem Seilhalter (91) und sichern
Sie es durch einen Knoten.

Abb. Hangen Sie das Handseil (96) am Verbin-
dungsblech (18), ebenfalls mit Hilfe eines Knotens,
ein.

4.7.2 Montage der Laufschienenklemmen

Offnen Sie das Tor von Hand und markieren Sie die
Endposition der obersten Laufrolle (105L/105R).
Abb. E Seite A22. SchlieRen Sie das Tor und mon-
tieren Sie an der markierten Position die Laufschie-
nenklemmen (89) mit den Schrauben (S14).

Abb. m Beachten Sie, dass der Abstand vom Lauf-
schienenende bis zum tiefsten Punkt der Klemme auf
beiden Seiten gleich sein muss.

4.7.3 Riegelblech montieren

Schliel’en Sie das Tor. Halten Sie anschlielend das
Riegelblech (93L/93R) rechts bzw. links an den Rie-
gelbolzen (79) und markieren Sie die Position.

Abb. B, Seite A23. Offnen Sie das Tor und ver-
schrauben Sie das Riegelblech (93L/93R) mit den
Schrauben (S17) in den beiden entsprechenden
Rechtecklochern (vordere Lochreihe) der Winkelzar-
ge (1L/1R).

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!

Uberpriifen Sie die Verriegelung, 6ffnen und schlie-
Ren Sie dazu das Tor mehrmals. Beim Schlielen
muss der Riegelbolzen (79) immer vollstandig in das
Riegelblech (93L/93R) greifen, ggf. muss durch verti-
kales Verschieben des Riegelblechs (93L/93R) die
Position korrigiert werden.

Abb. [ Montieren Sie an das Riegelblech (93L/93R)
und die Winkelzarge (1L/1R) zusatzlich einen Siche-
rungswinkel (94) mit den Schrauben (S6 + S12).

4.8

Installation "Reno" -Einbaufall

Beachten Sie die
Einbauvoraussetzungen.

Abb. B, Seite A23. Fiihren Sie die fol-
genden Schritte nur dann aus, wenn Sie
den Abstand zwischen Anschlag und
der vorhandenen Vorderschiene Uber-
pruft haben. Der Abstand muss mindes-
tens 60 mm betragen.

Abb. [ und Abb. [ Trennen Sie am unteren Ende
der Winkelzarge (1L/1R) den Fulwinkel an der Soll-
bruchstelle ab, indem Sie diesen nach unten abkni-
cken. Trennen Sie anschlieRend die freistehende La-
sche an der Winkelzarge ab.

Mogliche Rostbildung an Trennstelle!

Schitzen Sie die Trennstellen gegen
Korrosion, indem Sie mit einem Aus-
besserungslack die Stellen nacharbei-
ten (Ausbesserungslack ist nicht im Lie-
ferumfang enthalten).

Abb. ] Richten Sie den Torrahmen auf und setzen
Sie diesen in den Zwischenraum (Mauer und Boden-
schiene) ein. Beachten Sie hierzu auch die Hand-
lungsschritte im Kapitel "Dubelmontage des Torrah-
mens".

4.9 Installation abschlieBen

Fir die Funktion, Haltbarkeit und den Leichtlauf des
Sektionaltores ist es entscheidend, dass alle Teile
gemall der Montage-Anleitung montiert wurden.
Uberprifen Sie das Garagentor auf sichere und ein-
wandfreie Funktion. Prifen Sie insbesondere folgen-
de Punkte:

» Sind die seitlichen Winkelzargen, die
Zargenblende und die waagerechten
Laufschienenpaare waagerecht, senkrecht und
diagonal exakt ausgerichtet und sicher befestigt?

+ Sind alle Schraubverbindungen fest angezogen?

* Wurden alle Deckenabhangungen der
waagerechten Laufschienenpaare montiert?

«  Waurden die Ubergange zwischen den
senkrechten Laufschienen in der Winkelzarge
und den 89°-Bdgen angepasst?

DE -13
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+ Sind die Zugfedern gleich gespannt?
Federspannung priifen: Offnen Sie das Tor auf
halber Hohe. Das Tor muss sich in dieser
Position selbsttatig halten.

— Falls das Tor deutlich nach unten absackt,
erhdhen Sie die Zugfederspannung.

— Falls das Tor deutlich nach oben zieht, senken
Sie die Zugfederspannung.

» Sind die Federstecker an den unteren
Federeinhdangungen und dem Federspannband
eingesteckt?

» Laufrollen: Lassen sich alle Laufrollen bei
geschlossenem Tor von Hand leicht drehen?

» Stehen bei gedffnetem Tor alle Laufrollenachsen
gleich weit aus den Halterungen heraus?
Uberprifen Sie ggf. die diagonale Ausrichtung
des Torrahmens.

* Liegen die Doppel-Drahtseile exakt und
verdrehungsfrei in lhren Fihrungen?

* Wurde die obere Laufrolle richtig eingestellt?

» Bei Torantrieb: Wurde die Verriegelung und das
Handseil demontiert?

5 Bedienung

5.1 Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Die mechanischen Einrichtungen dieses Tores sind
so beschaffen, dass eine Gefahr fir die Bedienper-
son bzw. in der Nahe befindlicher Personen hinsicht-
lich Quetschen, Schneiden, Scheren und Erfassen
soweit wie mdglich vermieden wird.

Beachten Sie flr den sicheren Betrieb die folgenden
Sicherheitshinweise:

* Benutzung nur durch unterwiesene Personen.

* Alle Benutzer mussen im Umgang mit dem
Garagentor eingewiesen und mit den
anwendbaren Sicherheitsvorschriften vertraut
sein.

+ Halten Sie die fur den Einsatzbereich geltenden
ortlichen Unfallverhitungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen ein.

» Kontrollieren Sie regelmafig das Garagentor auf
augenfallige Mangel.

» Lassen Sie Mangel unverziglich beseitigen.

* Handbedienung des Sektionaltores ist nur mit
dem AuRengriff, den Innengriffen oder ggf. mit
dem Handseil zulassig. Hierbei darf kein Eingriff
in bewegliche Teile durch die Bedienperson
erfolgen.

* Der Betrieb dieses Tores ist nur in einem
Umgebungstemperaturbereich zwischen -20 °C
und +40 °C zulassig.

/\ WARNUNG

VAV

StoB- und Quetschgefahr durch die
Bewegung des Tores!

Bei Betatigung des Tores missen die

Offnungs- und SchlieRvorgénge tber-

wacht werden.

» Das Garagentor muss vom Ort der
Bedienung aus einsehbar sein.

 Achten Sie darauf, dass sich wah-
rend der Torbetatigung keine Per-
sonen, insbesondere Kinder oder
Gegenstande im Bewegungsbe-
reich des Tores befinden.

« Halten Sie den Offnungsbereich
des Tores immer frei.

5.2 Tor offnen

Schieben Sie beim Offnen das Torblatt bis in die End-
stellung und warten Sie vor weiteren Handlungen den
Stillstand des Torblattes ab.

5.3 Tor schlieRen

Achten Sie beim SchlieRen darauf, dass der Riegel-
bolzen wirksam einrastet.

5.4 Schlossfunktion

Ganze SchlUsseldrehung:
« Standiges Offnen und SchlieRen des
Sektionaltores ohne Schlissel moglich.

3/4 Schlisseldrehung mit anschlieRender Schlissel-

ruckdrehung:

+ Das Sektionaltor kann gedffnet werden und ist
nach dem SchlielRen des Tores wieder verriegelt.

Offnen und SchlieRen von innen:

* Durch Verschiebung des inneren Ent- bzw.
Verriegelungsknopfes ist das Offnen und
Schliel3en ohne Schlissel moglich.

6 Wartung / Uberpriifung

6.1  Wartungstatigkeiten Bediener
Folgende Punkte missen nach dem Toreinbau sowie
mindestens alle 6 Monate Uberprift bzw. ausgefiihrt
werden:

* Nach jeweils ca. 5000 Torbetatigungen
Laufrollenachsen dlen/fetten, waagerechte
Laufschienenpaare saubern.

« Schlief3zylinder nicht dlen; bei Schwergangigkeit
nur mit Graphitspray gangig machen.

* Fir ausreichende Beliftung (Trocknung) des
Torrahmens sorgen; der Wasserablauf muss
gewahrleistet sein.

» Sektionaltor vor atzenden, aggressiven Mitteln
wie Sauren, Laugen, Streusalz usw. schitzen.
Zur Reinigung nur milde Haushaltsreiniger
verwenden.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!



» Sektionaltore mit Stahlfillungen sind werkseitig
mit Polyester beschichtet. Die bauseitige
farbliche Weiterbehandlung muss innerhalb
von 3 Monaten ab Lieferung mit
I6sungsmittelhaltigem 2K-Epoxi-Haftgrund und
nach Aushartung mit auRenbestandigen,
handelsublichen Malerlacken erfolgen.

» Entsprechend der ortlichen atmospharischen
Belastung ist in zeitlichen Abstanden eine
farbliche Nachbehandlung vorzunehmen.

6.1.1 Reinigung

Wir empfehlen, das Tor regelmalig mit einem wei-
chen, feuchten Tuch zu reinigen. Bei Bedarf kann ein
mildes Reinigungsmittel oder eine Seifenlésung mit
lauwarmen Wasser verwendet werden. Polituren soll-
ten vermieden werden, ebenso wie scheuernde oder
organische Lésungsmittel / Reiniger. Tor und Torver-
glasung sind zur Vermeidung von Staubkratzern vor
der Reinigung grindlich abzuspdlen.

6.2 Wartungstatigkeiten kompetente
Person

Die nachfolgenden Wartungstatigkeiten dirfen nur
durch eine kompetente Person erfolgen, siehe Kapitel
2.3 - Personalqualifikation.

» Tor gemal der Prifanleitung kontrollieren.

* Schrauben und Klemmverbindungen auf festen
Sitz prufen und ggf. nachziehen.

* Verschleildteile Uberprifen (Federn, Stahlseile,
etc.) und, falls erforderlich, gegen Original-
Ersatzteile tauschen.

» Aufrichtige Federspannung achten. Sollte eine
Veranderung der Federspannung erforderlich
sein, so ist gemaf der Montageanleitung zu
verfahren.

* Mehrfachfederpakete und Doppel-Drahtseile
nach ca. 25.000 Torbetatigungen (auf/zu)
ersetzen.

Dies entspricht ca.:
Torbetatigungen pro Tag  Austausch

0-5 alle 14 Jahre
6-10 alle 7 Jahre
11-20 alle 3,5 Jahre

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!

Demontage

Sicherheitshinweise fiir die Demontage

/\WARNUNG | Gefahr durch eine gespannte Feder

Federn stehen unter hoher Zugspan-
nung und kénnen beim Spannen / Ent-

spannen der Feder grol3e Krafte freiset-

zen.

« Tragen Sie beim Entspannen der
Federn eine geeignete personliche
Schutzausrustung.

/\WARNUNG | StoB- und Quetschgefahr durch

Absturz des Tores!
AA'& Beim Aushéngen der Zugfedern kann

das Torblatt abstirzen.

e Sichern Sie beim Aushangen der
Zugfedern das Torblatt gegen einen
Absturz.

Die Demontage darf nur durch eine kompetente
Person erfolgen, siehe Kapitel 2.3 - Personal-
qualifikation.

Fihren Sie die Demontage nie alleine durch. Ei-
nige der Arbeitsschritte kdnnen nur durch zwei
Personen ausgeflhrt werden.

Bringen Sie das Torblatt in die offene Endstel-
lung und sichern Sie es gegen einen Absturz.
Hangen Sie die Einzel-Drahtseile aus der unte-
ren Seilschwinge links und rechts aus und
schlieffen Sie das Tor langsam und vorsichtig.
Die weitere Demontage des Tores erfolgt sinn-
gemal in umgekehrter Reihenfolge wie bei der
Montage.
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8 Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umwelt-
gerecht und nach den geltenden ortlichen Entsor-
gungsvorschriften.

mmm Das Symbol des durchgestrichenen Mulleimers
auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerat besagt,
dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im
Hausmdill entsorgt werden darf. Zur kostenfreien
Rickgabe stehen in lhrer Nahe Sammelstellen fur
Elektro- und Elektronik-Altgerate zur Verfigung. Die
Adressen erhalten Sie von lhrer Stadt- bzw. Kommu-
nalverwaltung. Durch die getrennte Sammlung von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten sollen die Wieder-
verwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere
Formen der Verwertung von Altgeraten ermdglicht
sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den
Geraten moglicherweise enthaltenen gefahrlichen
Stoffe fir die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit vermieden werden.

9 Garantiebestimmungen

5 bzw. 10 Jahre Werksgarantie auf
Sektionaltore

Neben der Gewahrleistung aufgrund unserer Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen gewahren wir 10 Jahre
Werksgarantie bei max. 50.000 Betriebszyklen auf
0.g. Sektionaltore.

Unsere Werksgarantie betragt 5 Jahre auf Ver-
schleilteile wie Schlésser, Scharniere, Federn,
Lager, Laufrollen, Seilrollen und zugehorige Seile un-
ter normaler Beanspruchung oder bis zu 25.000 Be-
triebszyklen.

Eine 10-jahrige Werksgarantie gewahren wir auf die
Sektionen gegen Durchrostung von innen nach au-
Ren, auf die Trennung Stahl vom Schaum sowie auf
Boden-, Zwischen- und Seitendichtungen sowie auf
Sturzdichtungen.

Bei Zugfedertoren sind die Mehrfachfederpakete und
die Doppel-Stahlseile nach ca. 25.000 Betriebszy-
klen, bei Torsionsfederwellentoren die Torsionsfeder-
welle komplett auszutauschen (siehe Montageanlei-
tung).

Sollten diese oder Teile davon, nachweisbar wegen
Material- oder Fabrikationsfehlern, unbrauchbar oder
in der Brauchbarkeit erheblich beeintrachtigt sein,
werden wir diese nach unserer Wahl unentgeltlich
nachbessern oder neu liefern.

Fir Schaden infolge mangelhafter oder nicht sachge-
rechter Einbau- und Montagearbeiten, fehlerhafter In-
betriebsetzung, nicht ordnungsgemaler Bedienung,
nicht durchgefihrter vorgeschriebener Wartungen,
nicht sachgemafer Beanspruchung sowie jeglichen
eigenméchtigen Anderungen an der Torkonstruktion
wird keine Haftung Gbernommen. Fir An- und Um-
bauten sowie im Austausch bei Wartungs- oder Re-
paraturtatigkeiten darf nur Original-Zubehor verwen-

det werden. Entsprechendes gilt auch fir Schaden,
die durch den Transport, hohere Gewalt, Fremdein-
wirkung oder natlrliche Abnutzung sowie besondere
atmospharische Belastungen entstanden sind.
Weiterhin erlischt die Gewahrleistung bei Nichtbeach-
tung unserer Einbau- und Bedienungsanleitung.

Nach eigenmachtigen Anderungen oder Nachbesse-
rungen von Funktionsteilen oder Aufbringen von zu-
satzlichem Fulllungsgewicht, welches von den vorge-
schriebenen Torsionsfedern nicht mehr ausgeglichen
wird, kann keine Haftung tibernommen werden.

Die Oberflachengarantie fur alle im Binnenland einge-
bauten Torblatter im endbeschichteten Originalfarb-
ton erstreckt sich auf Haftung der Farbe bzw. Folie
sowie Korrosionsschutz und Lichtechtheit. Leichte
Farbanderungen, die im Laufe der Zeit auftreten kon-
nen, sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.
Tore und Toroberflachen eingebaut an der Kiiste und
im kistennahen Bereich unterliegen aggressiven Um-
welteinfllissen und bendtigen zusatzlich entsprechen-
den Schutz. Von dieser Garantie ausgeschlossen
sind Mangel jeglicher Art, die durch Beschadigung
des Produktes hervorgerufen werden, wie z.B. Ab-
rieb, mechanische oder mutwillige Beschadigung,
Verschmutzung und unsachgemafe Reinigung.

Bei grundlackierten Toren muss die Endbehandlung
bauseitig innerhalb von drei Monaten ab Lieferdatum
erfolgen. Kleinere Oberflachenfehler, leichter Rostan-
satz, Staubeinschllisse oder oberflachliche Kratzer
stellen bei grundlackierten Toren keinen Reklamati-
onsgrund dar, da sie nach dem Anschleifen und der
Endbehandlung nicht mehr sichtbar sind.

Bei Toren ab einer Breite von etwa 3 Metern und bei
dunklen Farb- oder Folienténen kann es bei direkter
Sonneneinstrahlung zu Durchbiegungen und Beein-
trachtigungen der Funktion kommen.

Technische Anderungen unserer Produkte aufgrund
von Produktumstellungen, Farb- oder Materialwech-
seln oder Anderungen von Produktionsverfahren und
damit deren aufleres Erscheinungsbild kénnen vor-
kommen und sind im Rahmen eines garantiebeding-
ten Ersatzes bedingt zumutbar.

Mangel sind uns unverziglich schriftlich anzuzeigen;
die betreffenden Teile sind uns auf Verlangen zuzu-
senden. Die Kosten fur den Aus- und Einbau, Fracht
und Porti werden von uns nicht Gbernommen. Stellt
sich eine Beanstandung bei nachtraglicher Begutach-
tung als unberechtigt heraus, so behalten wir uns vor,
uns entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.
Diese Garantie ist nur giltig in Verbindung mit der
quittierten Rechnung und beginnt mit dem Tage der
Lieferung.

10 Leistungserklarung

Die Leistungserklarung in lhrer jeweiligen Sprache
finden Sie im Anhang dieser Montageanleitung.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wéhrend der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!
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1 General information

1.1 Contents and intended audience

These assembly and operating instructions describe
the sectional doors is020-4 ZF and iso45-5 ZF (here-
inafter referred to as "Product"). The instructions are
intended for suitably qualified installers who are in-
structed to install and maintain the product according
to the EN 12604 and EN 12453 requirements, and for
the operator using the product.

1.1.1 lllustrations

The illustrations in these assembly and operating in-
structions help you to better understand the descrip-
tions and procedures. The illustrations only serve as
examples and may deviate slightly from your
product's actual appearance.

1.2 Pictograms and signal words

Important information in these assembly and operat-
ing instructions is marked with the following picto-
grams.

DANGER

... indicates a hazardous situation
which, if not avoided, will result in death
or serious injury.

A DANGER

WARNING

... indicates a hazardous situation
which, if not avoided, could result in
death or serious injury.

/\ WARNING

CAUTION

... indicates a hazardous situation
which, if not avoided, could result in
minor or moderate injury.

A\ cAuUTION

1.3 Hazard symbols

Danger!
This sign indicates an immediate risk of the

A death or injury of persons

Crush hazard to limbs
This sign indicates hazardous situations with
a limb crush hazard.

Crush hazard to the whole body!
This sign indicates hazardous situations with
a crush hazard to the whole body.
Risk of injuries due to energy stored in
@ tensioned springs

This sign indicates hazards caused by energy
stored in the stressed tension springs.
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1.4

NOTICE

... indicates important information (e.g.
material damage), but does not indicate
dangers.

& Info!
Information marked with this symbol helps
you to carry out your tasks quickly and safely.

Notice and information symbol

1.5 Refers to text and image

Refers to the graphic of the respective as-
sembly step in the picture section of the
assembly instructions.

is020-4: Indicates that the following assembly step
only applies to door version is020-4 ZF.
iso45-5: Indicates that the following assembly step

only applies to door version iso45-5 ZF.

Indicates that the illustration depicted ap-
plies for wall mounting.

Indicates that the illustration depicted ap-
plies for ceiling mounting.

®

1.6  Further terms and their meaning
BRB: width of basic dimension

BRH: height of basic dimension

2 Safety

Observe the following safety information:
/NWARNING  |Risk of injury when disregarding the
safety information and instructions!

Failure to observe the safety informa-
tion and instructions can cause an elec-
tric shock, fire and / or severe injuries.

* Following the safety information and
directives given in these assembly
and operating instructions helps to
avoid personal injuries and material
damage while working on and with
the product.

* Read and comply with all safety in-
formation and instructions.

*  Only use the product for the intended use as
mentioned in these instructions.

+ Keep all safety information and instructions for
future reference.

» Installation work may only be carried out by
qualified technicians.

* Never make any modifications or changes to the
product that have not been expressly approved
by the manufacturer.
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* Only use genuine spare parts of the
manufacturer. Incorrect or faulty spare parts can
cause damage, malfunctions or even a total
failure of the product.

* Failure to comply with the safety information and
directives given in these instructions or with the
accident prevention regulations and general
safety regulations relevant to the field of
application shall exempt the manufacturer or its
representative from all liability and shall render
any damage claims null and void.

21 Intended use

The installation of garage doors is intended for
private garages and is to be carried out in areas ac-
cessible for persons. The usage of these garage
doors is to provide safe access for goods and
vehicles in living spaces that are accompanied or
guided by persons.

Garage doors are subject to dangers although they
are tested in accordance with all national and interna-
tional norms and built according to the current state-
of-the-art technology.

The product is compatible with Novoferm products
only.

Never make any modifications or changes to the
product that have not been expressly approved by
the manufacturer.

The product is suitable for domestic use only.

The product is not suited for being used by persons
(or children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge.
However, the door can be used within the reach of
children.

2.2 Foreseeable misuse

Any use other than described in chapter Intended use
is regarded as reasonably foreseeable misuse. This
particularly applies to the following cases:

» If the product is not used in accordance with the
intended purpose.

+ If the product is used without regard to the
minimum level of safeguarding in accordance
with EN 12453.

» If the product has been improperly serviced or
maintained, by means of non-qualified persons.

» If loads exceeding the standard hand force affect
the door leaf (only open and close the door leaf
without loads, and do not intentionally counteract
the opening or closing process).

* Using drives that are not part of the system or
that are incorrectly adjusted.

* Adding or installing components and parts which
do not comply with the intended use to or in the
door, the locking system or the drive and / or
performing modifications to the original delivery
state.

* If changes or modifications have been made on
the door or its components.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!



* In the event of failure to observe the assembly,
operation and maintenance instructions, the
respectively applicable country-specific norms or
applicable safety regulations.

» If the door is not in a perfectly safe condition.

* Door elements, drives and radio controls are not
a toy for children.

Door elements are not suited for being used as load-
bearing components. Either vertical or horizontal in-
stallation has to be performed in accordance with the
version. The rails are to be aligned perpendicularly or
according to the assembly specifications.

Any damage or injury as a result of reasonably fore-
seeable misuse and / or of not following the assembly
and operating instructions will render the manufac-
turer's liability null and void.

2.3 Personnel qualifications

The following persons are qualified to perform as-
sembly, disassembly, maintenance activities or to re-
place the tension spring:

Qualified persons according to the EN 12604 and
EN 12453 requirements.

Competent persons are defined as persons who have
been given the necessary instructions and who are
by way of training and/or experience and knowledge
qualified and authorised to carry out the required
tasks correctly and safely.

The following persons are qualified to perform elec-
trical installation work and to work on the electrical
system:

* Qualified electricians

Skilled electricians must be able to read and under-
stand electric circuit diagrams, to put electrical sys-
tems into service and to maintain them, to wire con-
trol cabinets, to install the control software, to ensure
the functionality of electrical components and to
identify possible hazards resulting from handling elec-
trical and electronic systems.

The following persons are authorised to handle the
product:

» operating personnel

The operator must have read and understood the in-
structions, in particular the "Safety" chapter and must
be aware of the hazards associated with handling the
product.

2.4 Information on equipping the door with

a drive

If equipping this door with a Novoferm door drive ac-
cording to the enclosed Declaration of Performance
(R -500, N-423, N-563S, B-1200 or Novoport IV):
In order to guarantee the performance
characteristics specified below, please consider
the additional information regarding assembly,
commissioning, operation and maintenance in
the door drive instructions.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!

If equipping this door with a door drive where the
brand name is not explicitly mentioned:

* The enclosed Declaration of Performance is not
fully applicable, e.g. information regarding
operating powers are to be certified by the
manufacturer of the door system by means of a
new and individual declaration of performance or
conformity.

* The door system must comply with all valid EU
directives (Machinery Directive, Low-voltage
directive, EMC directive etc.) and with all
applicable national and international norms and
regulations.

* The door system shall be marked by the
manufacturer with a rating plate and the CE
marking in compliance with the above-mentioned
Declaration of Performance. Moreover, a
handover documentation must be compiled in
your local language and kept safe by the
operator throughout the entire service life of the
door.

Bolt plates, bolt catches and bolt bars of the manually
operated door must be dismantled independently of
the selected door drive.

2.5 Potential hazards associated with the

product
The product has undergone a risk assessment. The
product's design and construction, which are based
on this risk assessment, correspond to the current
state-of-the-art. The product is safe to operate when
used as intended. Nevertheless, residual risks re-
main.

/\ WARNING

VAV

Impact and crush hazard due to the
door movement!

When the door is actuated, the opening

and closing processes must be mon-

itored.

» The garage door must be visible
from the place of operation.

 Make sure that no objects or per-
sons, particularly children, are in the
door's movement area during oper-
ation.

+ Always keep the opening range
clear.

/\ WARNING

Hazardous tensioned springs!

Springs under high tension can release
large forces when being tensioned or
relieved.

+ Wear suitable personal protective
equipment when tensioning the
springs or when relieving them from
tension.
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/NWARNING | Risk of injury due to high rope

tension

The ropes are under high tension. Dam-
aged ropes can tear and cause severe
injuries.

»  Prior to replacing damaged ropes or
springs, secure the door against un-
controlled movements.

* Regularly check the ropes. Dam-
aged ropes must be replaced imme-
diately.

3 Product description
3.1

General product overview

Fig. 1: Product view

3.2 Technical data

Model specifications

Product: is020-4 ZF
iso45-5 ZF

Door size / weight
Temperature range:

see rating plate

+40°C
A
(A)

Sound pressure level L,, <70 dB

Manufacturer: Novoferm GmbH
Isselburger Strafl’e 31
46459 Rees (Haldern),
Germany
www.novoferm.de

3.3 Rating plate

The rating plate is situated on the inside of the door
leaf.
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4 Mounting

41 Safety information for installation and

assembly

* The installation may only be carried out by
suitably qualified installers, see chapter 2.3 -
Personnel qualifications.

* Read these installation instructions before you
start installing the product.

* Never carry out the installation on your own.
Some of the work steps can only be achieved
with two people working.

* Wear your personal protective equipment upon
installation.

4.2 Scope of delivery

The scope of delivery is determined by the product
configuration. The scope of supply usually comprises
the following:

» Packet with sections

» Packet with frame

» Packet for installation

4.3

4.3.1 Information regarding installation

Observe the following information before starting the
installation:

* The steps for installation described in these
assembly and operating instructions refer to a
standard installation. Please contact the
manufacturer regarding special mounting
conditions.

* Prior to assembly, preventively compare the
dimensions of the garage by comparing them to
the basic dimensions of the door.

— minimal internal width of the garage = width of
basic dimension + 160 mm

— minimum garage height up to ceiling = height
of basic dimension + 115 mm (manually
operated and NovoPort)

— minimum garage height up to ceiling = height
of basic dimension + 130 mm (ceiling pull)

— minimum width stop, right and left = 35 mm

» Check the dimensions of the garage door
opening and compare them to the dimensions
specified on the delivery note.

» Check whether the supplied wooden screws (S8)
and the plugs (S9) are suitable for the respective
structural conditions.

* All right/ left specifications regarding the
installation refer to the perspective from the
inside of the garage, i.e. the viewing direction is
towards the outwards direction!

» All specified dimensions are in millimetres.
Subiject to technical changes.

Preparing for installation

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!



4.3.2 Required tools

Fig. E page A1. For assembly, you require the
following tools (put into the garage prior to the install-
ation of the door, if no other access is available):

» wooden folding rule or tape measure

* reversible ratchet with extension

+ wrench set with SW 7, 10, 13 and T30 (if

required, also jaw spanners or socket wrenches)

» cross-tip screwdriver Phillips; size 2

* T30 screwdriver

* impact drill

* 10 mm drill (drill length at least 200 mm)

» chalk for marking

+ cutter knife

+ spirit level (min. 80 cm)

* hacksaw

» water pump pliers
*  hammer

e chisel

* min. two screw clamps

» ladders and support aids, if required
* squared timbers, approx. 30 x 30 mm
» personal protective equipment

44 Assembling the door frame

Please refer to the picture section of the assembly in-
structions, meanwhile, follow the illustrations as
shown in the instructions.

(F= The illustrations in these assembly
instructions depict the assembly of the door
version is020-4 ZF. Unless otherwise
mentioned, the assembly steps and
explanations depicted also apply to the door
version is045-5 ZF. Instructions deviating
from the ones shown are marked accordingly.

4.4.1 Preassembling the door frame

Place wood or similar underneath the angle
frames (1L/1R) to provide protection against
scratches.

Fig. ], page A2. Connect the angle frame (1L/1R)
with the frame panel (3) by screwing them together
with the metal screws (pre-assembled).

Fig. ] Mount the lower spring suspension (5) with
two screws (S6 + S12) each in the lower area of the
angle frames (1L/1R).

4.4.2 Mounting the wall anchors

Prior to mounting the wall anchors (7), check the
width stop and the place for the plugs on the ma-
sonry.

Depending on the stop width and the mounting condi-
tion, mount the wall anchors (7) by means of the
screws (S6 + S12) as follows:

Fig. B}, page A3. The width stop exceeds 120 mm.
Place the wall anchors (7) on the outside of the angle
frame.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!

Fig. [ The width stop's range is between 80 mm and
119 mm. Place the wall anchors (7) on the inside of
the angle frame.

NOTICE

Functional impairment of the tension
spring!

Do not place the nut (S12) inwards on
no account. This will cause a functional
impairment of the tension spring! Also
note the exception in Fig. [§.

Fig. If the distance between the garage wall and
the frame is less than 10 mm, additionally place a
washer (U4) underneath the screw (S6) and insert
the screw (S6) from the outside into the angle frame
so that the screw connection with the screw nut (S12)
is made from the inside.

4.4.3 Mounting the plugs for the door frame

Fig. B], page A4. Set up the door frame and place

it behind the driveway opening.

Secure the door frame against toppling over and pre-

cisely align it angular and in parallel by using the

spirit level.

Fig. [J Mount the shutter holder (13) by clipping it on

the centre of the shutter (3).

Fig. Pre-drill the holes for the plugs (=10 mm)

with a depth of at least 65 mm (approx.). For this pur-

pose, it is best to use a rock drill with a length of

200 mm.

Fig. Bl Fig. [ and Fig. [ Screw together the shutter

holder (13) and all angle frames with the screws (S8)

and the respective plugs (S9).

Fig. ] For anchoring the frame to the ground, use

the screw (S8) in combination with the plug (S9) and

the washer (U1).

Fig. Insert the screw (S6) into the lowest hole of

the angle frame (1L/1R) and fasten with the screw

nut (S12).
Do not twist the angle frames (1R)
and (1L)!

When tightening the angle frames,
make sure not to twist or warp them. If
required, shim the angle frames with
suitable material. Hooks to place under-
neath which are suited for this purpose
can be purchased from Novoferm.

4.4.4 Preassembling the horizontal rail pairs

Fig. [B] Mount the connecting plate (18) with the
screws (S6 and S12). In doing so, note that the screw
heads (S6) are mounted towards the inside to the rail!
Fig. } Mount one corner connection bracket (20)
each to the rail pair (14L/14R) with the screws (S11).
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4.4.5 Mounting the horizontal rail pairs to the
frame

Fig. Bl page A6. Insert the rope holder (4L/4R)
into the slots of the angle frame (1L/1R).

Fig. [ Connect the tail end (16L/16R) to the angle
frame (1L/1R) and the rope holder (4L/4R) by hand-
tightening the screws (S11).

Fig. [ and Fig. ] Connect the rail pair (14L/14R) to
the angle frame (1L/1R) by pushing the rail
pair (14L/14R) into the tail end (16L/16R) and by
fastening it with the screws (S17).

Fig. E Upon assembly, support the rail
pairs (14L/14R) at the rear end using suitable means,
then horizontally align the rail pairs (14L/14R).

Fig. il Mount the rail arches (30) by screwing them to
the angle frames (1L/1R) and to the connecting
plates (18) by means of the screws (S17 + S12).

Potential obstruction at the transition
to the rails.

Make sure there is no offset in the
transition between the guide rails. If ne-
cessary, slightly adjust the arch ends.

4.4.6 Suspending the horizontal rail pairs

Fig. [E} page  A7.Suspending the rail
pair (14L/14R) at the rear can be carried out in two
assembly versions, depending on the material condi-
tions.

NOTICE The anchor rail (27) must be divided

with regard to the entire suspension

The anchor rail (27) is intended to be
used for all suspensions and must be
cut into the required sections with for-
ward planning.

Procedure (A) for wall mounting if internal width
of the garage is up to max. width of basic dimen-
sion + 1030 mm for a central installation of the
door:

Fig. ] and Fig. [§ In a first step, prepare an anchor
rail (27), measure the required length and shorten the
anchor rail (27) accordingly. In doing so, note that ap-
prox. 200 mm have to be added to the required
measurement for the attachment on the wall. This
space will later remain in the rail connector (6) and
provide for the required stability. In a next step,
mount the rail clip (29) on one end of the anchor
rail (27). While screwing it on, make sure the rail clip
is able to move freely. Then mount the connection
angle (28) to the other end. Use the screws (S6 +
S12) for assembly. On the side of the wall mounting,
completely slide the pre-assembled anchor rail (27)
into the rail connector (6).
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Fig. [f] Using the screws (S6 + S12), mount the rail
connector (6) to one corner connection bracket (20)
of both rail pairs (14L/14R). It is best to use the upper
hole for the screw connection. Exception: The drive
requires the lower hole for assembly.

Fig. Y Fold up the rail connector (6) to the opposite
corner connecting bracket (20) and fasten it with the
screws (S6 + S12). Then insert another screw (S6 +
S12) on the other side.

Fig. [l Pull out the pre-assembled anchor rail (27)
from the rail connector (6) and screw the pre-as-
sembled anchor rail (27) to the garage wall by means
of the screws (S8) and the respective wall plugs (S9).
Only fasten the rail clip (29) lightly. It should still be
possible to shift the anchor rail (27) in order to align it
diagonally afterwards.

Procedure (B) for ceiling mounting if internal
width of the garage exceeds width of basic di-
mension + 1030 mm for a central installation of
the door:

Fig. /] Using the screws (S6 + S12), mount the rail
connector (6) to one corner connection bracket (20)
of both rail pairs (14L/14R). It is best to use the upper
hole for the screw connection. Exception: The drive
requires the lower hole for assembly.

Fig. [ Fold up the rail connector (6) to the opposite
corner connecting bracket (20) and fasten it with the
screws (S6 + S12). Then insert another screw (S6 +
S12) on the other side.

Fig. If] Mount the ceiling suspension that has been
shortened accordingly. The ceiling suspension con-
sists of the anchor rail (27), the connection angle (28)
and the screws (S6 + S12). Only fasten the screws
lightly to be able to align the system afterwards. Then
use two screws each (S6 + S12) to mount the pre-as-
sembled ceiling suspension to the corner connection
brackets (20).

Fig. Then use the screws (S8) and the suitable
plugs (S9) to mount the ceiling suspension to the gar-
age ceiling.

The subsequent assembly steps are identical for
wall mounting and ceiling mounting.

Fig. [l Measure the diagonals of both horizontal door
guide rails. To do so, select the same reference
points for both sides. Both diagonals need to have
the same value to ensure a smooth door movement
with low friction. If required, also check the horizontal
alignment of the rail pair by means of a spirit level.
Only then tighten the screws on the suspension and
on the tail end (16L/16R).

Fig. §] As described below, pre-assemble two ceiling
suspensions consisting of the anchor rail (27), the
connection angle (28) and the screws (S6 + S12).

Fig. Mount one LS track bracket (19) to each ralil
pair (14L/14R) by placing the LS track bracket cent-
rally on the rail pair (14L/14R) and by turning it into
position.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!



Fig. ] Position the two LS track brackets (19) as re-
quired for the intended suspension point and mount
one ceiling suspension on each side with the
screws (S6 + S12).

Fig. Check the rail pair (14L/14R) for potential
twisting, then screw the remaining ceiling suspen-
sions to the garage ceiling by means of the
screws (S8) and the suitable plugs (S9).

Fig. From a height of BRH = 2126 mm, an addi-
tional suspension is required for the rails. To do so,
screw another ceiling suspension each to the con-
necting plate (18) of both rail pairs (14L/14R) by
means of the screws (S6 + S12).

Fig. I In case of stability problems of the rear ceiling
suspension, install an additional diagonal strut.

4.5
4.5.1 Premounting the bottom section

Mounting the door leaf

(B~ When pre-assembling the bottom section,
please observe the different procedures in
Fig. B} and Fig. [ according to the
respective door version.

Fig. B}, page A12. is020-4: Screw the bottom pro-
file (97) to the bottom section (44). To do so, use the
screws (S10) and the washers (U2). Note that the
screws are only inserted into the slot but not into the
outer holes.

Fig. [ iso45-5: Pull the bottom seal (47) into the bot-
tom rail and adjust the length accordingly.

Fig. Insert the rubber end plugs (45L/45R) on the
left and right each.

Fig. Bl Fig. B}, page A12. Always remove the pro-
tection film on every door segment by carefully
carving into the protection film along the end cap,
then pull off the film.

Fig. il Attach the logo (58) to the outside of the bot-
tom section (44).

Fig. [B] iso45-5: Fasten the bottom grip (49) on the
inside. Use the screws (S19) for assembly and ob-
serve the permissible torque of 10 Nm.

4.5.2 Mounting the bottom section

Fig. B}, page A13. Clean the seals of the angle
frames (1L/1R) with a damp cloth. Position the bot-
tom section (44) in the door frame and place approx.
30 mm (of squared timber or similar) underneath to
make it easier to lift the door leaf later. Secure the
bottom section (44) against toppling over.

Fig. [ Pull the track roller (56) out of the pre-as-
sembled track roller holder (61) of the external
hinge (48L/48R) and insert the track roller into the
track roller holder (61) on the other side.

Fig. Mount one external hinge (48L/48R) each to
the top left and right of the bottom section (44).
According to the corresponding door version, use the
following screws for assembly:

is020-4 = screws (S10)

is045-5 = screws (S19)

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!

In doing so, observe the permissible torque of 10 Nm.
Fig. Pull the track roller (56) out of the pre-as-
sembled track roller holder (61) of the lower mount-
ing (57L/57R) and insert the track roller into the track
roller holder (61) on the other side.

Fig. [ Fig. [l Attach the lower mounting (57L/57R) to
the bottom section (44). To do so, tilt the mount-
ing (57L/57R) towards yourself and insert the roller
first into the rail of the door frame (1L/1R). Then tilt
the mounting (57L/57R) back into its final position.
Fig. B} According to the corresponding door version,
use the following screws for assembly:

is020-4 = screws (S10)

is045-5 = screws (S19)

In doing so, observe the permissible torque of 10 Nm.

4.5.3 Adjusting the track rollers

(&F~ Re-adjust the track rollers every time you
insert another door segment. This allows you
to have a good insight on the distance
between the sliding strip of the frame and the
inserted door segment. In doing so, observe
the following settings for different door drive

types.

Fig. Bl, page A15. Loosen the screw (56a) for ad-
justing the track roller (56).

Fig. [ Hand operation and ceiling pull: Adjust all
track rollers (56) in a way that the door segment's dis-
tance to the sliding strip is approx. 1.5 — 2 mm (pull
rolls in direction of the arrow).

Fig. [ NovoPort drive: Adjust the track rollers (56)
as previously described. On the NovoPort side, in-
verse the running direction of the topmost track
roller (56) in order to pull the door leaf away from the
sliding edge.

Make sure that the track rollers can be turned easily
by hand.

4.5.4 Mounting the lock section

Fig. B] page A16. Position the lock section (67) in
the door frame and secure it against toppling over.
When inserting the section, check groove and spring
connector between the sections for proper fit.

Fig. [ Screw the lock section (67) to the bottom sec-
tion (44) below on the external hinges (48L/48R),
then mount one external hinge (48L/48R) each at the
top left and right in the same way as for the bottom
section (44).

According to the corresponding door version, use the
following screws for assembly:

is020-4 = screws (S10)

is045-5 = screws (S19)

In doing so, observe the permissible torque of 10 Nm.

4.5.5 Mounting the lock (optional)

Mount the lock set to the lock section according to the
illustrations.

EN -23



Fig. B}, page A16. Insert the lock plate (72) with the
cover plate (71) from the outside into the rectangular
hole on the lock section (67), then screw it in place
with the lock set (73, 76) from the inside by means of
the screws (S1).

Fig. J Push the outer handle (70) through the holes
of the lock (the rotating arm must point upwards) and
screw the outer handle (70) together with the inside
handle (78) from the inside by means of the
screw (S2).

Fig. Elnsert the bolt bar (80) into the bolt catch (79).
Fig. Insert the other end of the bolt bar (80) into
the rotating arm (77) and fasten the bolt catch (79) to
the lock section by means of the screws (S10). In do-
ing so, observe the permissible torque of 10 Nm.

4.5.6 Mounting the middle section(s)

Position the middle section(s) (86) in the door frame
and mount them in the same way as for the lock sec-
tion or bottom section.

4.5.7 Mounting the top section

Position the top section (87) in the door frame and
secure it against toppling over. Screw the top sec-
tion (87) to the section below on the external
hinges (48L/48R).

& Fig. [f] The pre-assembly of the roller block
(88R/88L) described below relates to the
is020-4 roller block (88R/88L) but applies to
both door versions.

Fig. 4, page A17. For both the left and right side of
the top section (87), prepare a roller block (88L/88R)
with a track roller (105L/105R) by screwing both to-
gether hand-tight with the screws (S5 + S12).

Fig. Fig. When installing a NovoPort drive, the
outer ring of the upper track roller (105L/105R) must
be disassembled on the drive side.

Take the track roller into your right hand. Place a
screwdriver between rib and tooth of the track roller.
Turn the track roller to the right to loosen the outer
ring and to pull it off.

Fig. [ Mount a pre-assembled roller block (88L/88R)
on the left and right of the top section (87).

According to the corresponding door version, use the
following screws for assembly:

is020-4 = screws (S10)

is045-5 = screws (S19)

In doing so, observe the permissible torque of 10 Nm.

4.5.8 Mounting the middle hinges

Fig. B}, page A18. After the assembly of the indi-
vidual door leaf sections (44;67;86;87), mount the
middle hinges (68).

According to the corresponding door version, use the
following screws for assembly:

is020-4 = screws (S10)

is045-5 = screws (S19)

Observe the permissible torque of 7 Nm when fasten-
ing the middle hinges (68).
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4.6

4.6.1 Suspending the wire cables

Fig. ] and Fig. B}, page A19. Lift the door leaf and
push it in its end position. Secure the door leaf on
both sides against sinking.

Fig. Match each of the two wire cable ele-
ments (12) to the respective door side. Align the wire
cable elements (12) in a way that the left frame indic-
ates the red surface and the right frame indicates the
black surface.

Fig. €] Insert the double end of the wire cable (12)
into the rope holder (4L/4R). Make sure that the wire
cables do not cross each other.

Fig. [ Place the single ends of the wire cable (12)
around the deflection roller (17) and mount the de-
flection roller (17) with the screw (S15) to both sides
of the tail end (16L/16R). In doing so, make sure that
the two wire cables run parallel to each other. The
wire cables must not cross each other.

Fig. Guide the two single ends of the wire
cable (12) to the rope swing device on the lower rope
mounting (57L/57R) of the bottom section (44).
Thread the ends of the wire cable (12) into the rope
swing device one by one, making sure that the wire
cables run parallel to each other.

Fig. [f] Mount the wire cable guide (21) to the rope
holder (4L/4R) with the screw (S17). Position the two
wire cables (S12) behind the wire cable guide (21)
and make sure they run parallel to each other.

Installing the tension springs

4.6.2 Suspending the tension springs

/\ WARNING

A

Fig. Bl , page A20. Hook the slot of the spring as-
sembly (11) into the lower spring suspension (5) and
secure it with the R-pin (15).

Fig. [ Then hook the lug of the spring assembly (11,
slightly prestressed) into the spring tensioning
strap (12). Secure the spring assembly (11) with an
R-pin (15).

To determine the optimum tension of the tension
spring, open the door halfway. The door must be able
to maintain this position. You can adjust the spring
force by repositioning the lug of the spring tensioning
strap (12).

4.6.3 Completing the installation of the door leaf

Fig. E Depending on the type of door operation, it
may be necessary to mount guide plates (99).

Hand operation: Mount one guide plate (99) to the
frame on each side of the door.

NovoPort drive: Mount one guide plate (99) to the
frame on the NovoPort drive side only.

Ceiling pull: It is not necessary to install a guide
plate (99).

Hazardous tensioned spring!

After installation and after each adjust-
ment, the spring assembly must be se-
cured with the R-pin!

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!



Proceed as follows to mount a guide plate (99):
Swing the guide plate (99) into the angle
frame (1L/1R) and connect it with the screw (S3).

Fig. Close the door to make final adjustments on
the upper track rollers. Make sure that the mounting
blocks under the door leaf have been removed.

Fig. For hand operation or NovoPort drive: Posi-
tion the centres of the track roller in a way that it is
centrally aligned with the inner edge of the tail end.
Observe that the track rollers must be positioned by
approx. 25 mm to the top when operating the system
with a ceiling pull drive.

After having adjusted the upper track roller, tighten
the screws on the roller holder (105L/105R).

Fig. m In order to complete the assembly, carefully
insert the safety guard (39) on both sides of the rails.
Fig. [ Check the frame and shutter seals for any de-
formation. Their original shape can be restored with a
hot air gun or similar.

4.7 Additional assembly options for hand

operation
4.7.1 Mounting the manual cable (optional)

/NWARNING | Risk of injury caused by

strangulating limbs

If manual cable and door drive are both

installed in the system, there is a risk of

limbs getting caught and strangulated

by the manual cable when moving the

door.

* If the door drive is already installed
or shall be installed, the manual
cable must not be mounted!

Fig. B}, page A22. Mount the cable holder (91) for
the manual cable (96) on the bottom section (44) us-
ing the screws (S10). In doing so, observe the per-
missible torque of 10 Nm.

Fig. [J Feed the manual cable (96) through the re-
spective hole in the cable holder (91) and secure it
with a knot.

Fig. Suspend the manual cable (96) on the con-
necting plate (18), also by tying a knot.

4.7.2 Mounting the rail clamps

Manually open the door and mark the end position of
the uppermost track roller (105L/105R).

Fig. E page A22. Close the door and mount the rail
clamps (89) with the screws (S14) on the marked po-
sition.

Fig. [ Note that the distances from the end of the
rails to the rearmost end of the clamp must be
identical on both sides.

4.7.3 Mounting the bolt plate

Close the door. Afterwards, hold the bolt
plate (93L/93R) onto the locking bolt (79) on the right
and left side and mark the positions.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!

Fig. B}, page A23. Using the screws (S17), open the
door and screw the bolt plate (93L/93R) into both re-
spective rectangular holes (front row of holes) of the
angle frame (1L/1R).

Check the locking by opening and closing the door
several times. For closing, the locking bolt (79) al-
ways has to fully engage into the bolt
plate (93L/93R). If required, the position has to be ad-
justed by shifting the bolt plate (93L/93R) vertically.
Fig. ] Additionally mount a securing bracket (94) to
the bolt plate (93L/93R) and the angle frame (1L/1R)
by means of the screws (S6 + S12).

4.8 “Reno” installation condition

NOTICE Observe the installation

requirements.

Fig. B}, page A23. Only carry out the
following steps if you have checked the
distance between the stop and the front
rail. The distance should be at

least 60 mm.

Fig. [ and Fig. [ At the lower end of the angle

frame (1L/1R), cut off the foot angle at the predeter-

mined breaking point by bending it downwards. Then

remove the free-standing flap from the angle frame.
Potential rust formation at separation
point!

Protect the separation points against
corrosion by touching up the areas with
touch-up paint (not included in the
scope of delivery).

Fig. [f] Set up the door frame and insert it into the
gap (wall and floor rail). Please also refer to the in-
structions in the chapter “Mounting the plugs for the
door frame”.

4.9 Completing the installation procedure
In order to ensure proper functioning, durability and a
smooth running of the sectional door it is essential
that all parts have been mounted in accordance with
the assembly instructions. Check if the garage door
operates properly and safely. The following points are
to be checked in particular:

* Are the lateral angle frames, the frame panel and
the horizontal rail pairs exactly aligned
horizontally, vertically and diagonally, and are
they securely fastened?

» Are all screw connections tight?

* Are all ceiling suspensions of the horizontal rail
pairs mounted?

* Have the transitions between the vertical rails in
the angular frame and the 89° arches been
adjusted?
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* Have the tension springs been tensioned equally
on both sides? Check spring tension: Open the
door halfway. The door must be able to maintain
this position.

— If the door sinks noticeably, increase the
spring tension.

— If the door rises noticeably, lower the spring
tension.

* Have the R-pins been inserted into the lower
spring suspensions and the spring tensioning
strap?

* Track rollers: Can all the rollers be easily turned
by hand when the door is closed?

* Do all roller axes protrude the same distance
from the holders if the door is open? If
necessary, check the diagonal alignment of the
door frame.

» Are the double ends of the wire ropes precisely
and twist-free positioned in their guides?

* Has the upper track roller been correctly
adjusted?

* For door drives: Have the locking and the manual
cable been disassembled?

5 Operation

5.1  Safety instructions for operation

The mechanical equipment of this door is designed to
mitigate to the greatest possible extent the risk of
anyone operating or standing near the door being
crushed, cut, clipped or otherwise injured.

Observe the following safety information for safe op-
eration:

e Use only by trained persons.

» All operators must be instructed on how to
handle the garage door and be familiar with the
applicable safety regulations.

» Comply with the accident prevention regulations
and general safety regulations relevant to the
field of application.

* Regularly check the garage door for visual
defects.

+ Have the deficiencies remedied immediately.

* Manual operation of the sectional door is only
permissible using the outer handle, inner handle,
or the manual cable. The operator must always
keep his hands away from moving parts.

» Operation of this door is only permissible at
temperatures between -20 °C and +40 °C.

26 -EN

/\ WARNING

VAV

Impact and crush hazard due to the
door movement!

When the door is actuated, the opening
and closing processes must be mon-
itored.

*+ The garage door must be visible
from the place of operation.

+ Make sure that no objects or per-
sons, particularly children, are in the
door's movement area during oper-
ation.

« Always keep the opening range
clear.

5.2 Opening the door

When opening the door leaf, make sure it is in its end
position. Wait until it has come to a standstill before
taking any other action.

5.3 Closing the door

When closing the door, make sure that the locking
bolt completely engages.

5.4 Lock function

Completely turning the key:
» At all times, the sectional door can be opened
and closed without a key.

Turning the key by a 3/4 turn, then turning it back the
other way by a 3/4 turn:
» The sectional door can be opened. After closing
the door, it will be locked again.

Opening and closing from the inside:

+ By shifting the inner unlocking/locking knob, the
door can be opened and closed without using a
key.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!



6 Maintenance / checks

6.1 Maintenace activities — operator
The following points must be checked and carried out
after the installation of the door and every 6 months:

» Always grease the roller axes after
approx. 5000 door actuations. Clean horizontal
rail pairs.

* Do not apply oil on the lock cylinder. In case it
does not run smoothly enough, treat with
graphite spray.

» Ensure sufficient ventilation (drying) of the door
frame. Water drainage must also be ensured.

* Protect the sectional door from caustic and
aggressive agents such as acids, lyes, thawing
salts etc. Only use mild household cleaning agents.

« Steel-filled sectional garage doors are coated
with polyester at the factory. Any paintwork on
site must be applied within 3 months from
delivery using 2C epoxy primer containing
solvents and, once hardened, standard paint.

* Touch up the paint at intervals as required by
local environmental and atmospheric conditions.

6.1.1 Cleaning

We recommend wiping the door regularly with a soft,
damp cloth. If necessary, use a mild cleaning agent
or soap with lukewarm water. Avoid using any polish-
ing agents or abrasive or organic solvents/cleaning
agents. Before cleaning, flush the door and glazing
thoroughly with water to avoid scratches caused by
dust particles.

6.2 Maintenance activities — competent

person
The following maintenance activities may only be car-
ried out by a competent person, see chapter 2.3 -
Personnel qualifications.

» Check the door in accordance with the test
instructions.

» Check screws and clamping connections for tight
fit and retighten if necessary.

» Check wearing parts (springs, wire ropes etc.)
and replace with original spare parts, if
necessary.

» Make sure that the spring tension is correct. If it is
necessary to adjust the spring tension, proceed in
accordance with the assembly instructions.

* Replace multiple spring assemblies and double
wire ropes after approx. 25,000 door operations
(open/close movements).

This is equivalent to approx.:

Door actuations per day Replace

0-5 every 14 years
6-10 every 7 years
11-20 every 3.5 years

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!

7 Disassembly

7.1  Safety instructions for disassembly

/\ WARNING

Hazardous tensioned springs

Springs are under high tension and can

release large forces when being ten-

sioned or when being relieved from ten-

sion.

+ Wear suitable personal protective
equipment when relieving springs
from tension.

/\ WARNING

VAV

Impact and crush hazard caused by
the door sinking!

When unhooking the tension springs,

the door leaf may sink.

» Secure the door leaf against sinking
when unhooking the tension springs.

1. Disassembly may only be carried out by a com-
petent person, see chapter 2.3 - Personnel qual-
ifications.

2. Never carry out the disassembly on your own.
Some of the work steps can only be achieved
with two people working.

3. Move the door leaf to its open end position and
secure it against falling.

4. Unhook the single wire ropes from the lower
rope swing device on the left and right and
slowly and carefully close the door.

5. Further steps for disassembly are carried out in
reverse order of the assembly instructions.

8 Disposal

Dispose of packaging material in an environmentally
friendly way and in accordance with the applicable
local disposal regulations.

=== The symbol with the crossed-out waste bin on
waste electrical or electronic equipment stipulates
that this equipment must not be disposed of with the
household waste at the end of its life. You will find
collection points for free return of waste electrical and
electronic equipment in your vicinity. The addresses
can be obtained from your municipality or local ad-
ministration. The separate collection of waste elec-
trical and electronic equipment aims to enable the re-
use, recycling and other forms of recovery of waste
equipment as well as to prevent negative effects for
the environment and human health caused by the
disposal of hazardous substances potentially con-
tained in the equipment.
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9 Warranty terms

5 resp. 10-year manufacturer's guarantee on
sectional doors

In addition to the warranty based on our conditions of
sale and delivery, we guarantee the aforementioned
sectional doors for 10 years subject to max. 50,000
cycles of operation.

We grant a manufacturer's guarantee of 5 years on
wearing parts, such as locks, hinges, springs, bear-
ings, rails, rope pulls and associated ropes subject to
normal load exposure or max. 25,000 cycles of oper-
ation.

We grant a manufacturer's guarantee of 10 years
against the sections rusting from the inside out, on
the separation of steel from foam, and on floor, inter-
mediate, side and header seals.

For doors with tension springs, the multiple spring as-
semblies and double wire ropes must be replaced
after approx. 25,000 cycles (see installation instruc-
tions). For doors with torsion spring shafts, the torsion
spring shaft must be completely replaced (see as-
sembly instructions).

Should this door lock or parts of it prove to be of no
use or limited use as a result of proven material or
manufacturing defects, we shall rectify this, at our dis-
cretion, through free-of-charge repair or replacement.
No liability is accepted for damages caused by faulty
or improper installation, commissioning or operation,
failure to perform the specified maintenance, expos-
ure to undue loads or any unauthorised changes to
the construction of the door. When adding to or modi-
fying the doors or when replacing parts in the course
of maintenance or repair works, only original spare
parts must be used. The same shall also apply for
damage incurred during transportation or as a result
of force majeure, external influences or natural wear
as well as special atmospheric influences.

The warranty also lapses in the event of failure to ob-
serve our installation and operating instructions.

No liability is accepted if unauthorised changes or re-
pair work are carried out on functional parts or if addi-
tional filling weight is added which can no longer be
compensated by the prescribed torsion springs.

The surface warranty for all door leaves with final
coating in original colour that are installed in Ger-
many extends to the adhesion of the colour and/ or
foil, corrosion protection and fade resistance. Slight
changes in colour that can occur over time are ex-
cluded from the warranty. Doors and door surfaces in
coastal areas are subject to aggressive climate influ-
ences and require appropriate additional protection.
Any defects arising as a result of damage to the
product, such as abrasion, mechanical or wilful dam-
age, soiling and improper cleaning, are excluded from
this warranty.
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For base coated doors, the top coat must be applied
on site within three months from the date of delivery.
Small surface defects, minor corrosion, dust inclu-
sions or scratches on the surface of base coated
doors do not constitute grounds for complaint since
they will disappear after sanding the surface and after
a final treatment has been performed.

Exposure to direct sunlight may cause doors with a
width of about 3 metres or more or with a dark paint
or foil surface to bend, and functionality may be im-
paired.

Our products are subject to technical alterations in
the course of product modifications, changes in col-
ours or materials, or changes in production pro-
cesses, which may alter their appearance. Such alter-
ations are deemed conditionally acceptable when re-
placing parts under warranty.

We must be notified of any defects immediately in
writing; on request, the parts in question are to be
made available to us. We shall not bear the costs for
dismantling and installation, freight, and carriage. In
the event that a complaint ultimately proves to be un-
justified, we reserve the right to charge the costs in-
curred.

This guarantee is only valid in conjunction with the
signed invoice and commences on the day of deliv-
ery.

10 Declaration of Performance

The Declaration of Performance in your native lan-
guage can be found in the annex of these assembly
instructions.

These assembly, operation and maintenance instructions must be kept for the entire period of use!
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1 Informations générales

1.1  Contenu et groupe cible

La présente notice de montage et d'utilisation décrit
les portes sectionnelles is020-4 ZF et iso45-5 ZF (ci-
aprés désignées par « produit »). Cette notice
s’adresse aussi bien aux installateurs, qualifiés
compte tenu des exigences des normes EN 12604 et
EN 12453, chargés des travaux de montage et de
maintenance, qu’aux utilisateurs du produit.

1.1.1 lllustrations

Les illustrations contenues dans cette notice sont
destinées a vous permettre de mieux comprendre le
sujet et les étapes des interventions. Les représenta-
tions matérielles sont montrées dans les illustrations
a titre d’exemple et peuvent différer Iégerement de
'aspect réel de votre produit.

1.2 Pictogrammes et signalisation de mise

en garde
Les pictogrammes suivants, se trouvant dans cette
notice de montage et d'utilisation, accompagnent des
informations importantes.

A DANGER

DANGER

... signale un risque de niveau éleve,
entrainant la mort ou des blessures
graves s’il n’est pas évité.

AVERTISSEMENT

... signale un danger pouvant entrainer
la mort ou des blessures graves s'il
n’est pas évité.

A\ AVERTISST

ATTENTION

... signale un risque de niveau faible,
pouvant entrainer des blessures |é-
géres ou modérées s'il n’est pas évité.

/\ ATTENTION

1.3 Symboles de danger

Danger !

Ce symbole vous signale un risque immédiat
pour la vie et la santé des personnes pouvant
entrainer des blessures graves, voire jusqu’a
la mort.

Risque d’écrasement des membres
Ce symbole vous signale des situations dan-
gereuses présentant un risque d’écrasement

pour les membres du corps humain.
Risque d’écrasement pour I’ensemble du
corps !

Ce symbole vous signale des situations dan-
gereuses présentant un risque d’écrasement
pour 'ensemble du corps humain.
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magasinée dans les ressorts en tension
Ce symbole vous signale que I'énergie em-
magasinée dans les ressorts de traction en
tension représente un danger potentiel.

/_\ Risque de blessures dues a I’énergie em-

1.4 Symboles informatifs

AVIS

...indique des informations importantes
(p.ex. dommages matériels), mais pas
de dangers.

(Z= Information
Les indications dotées de ce symbole vous
aident a effectuer vos taches rapidement et
en toute sécurité.

1.5 Renvoi a du texte et a de I'image

H Renvoie a une illustration de I'étape de
montage correspondante dans la partie
graphique de la notice de montage.

is020-4 : indique que I'étape de montage qui suit est
valable exclusivement pour la variante de
porte is020-4 ZF.

is045-5 : indique que I'étape de montage qui suit est
valable exclusivement pour la variante de

porte iso45-5 ZF.

Indique que Tillustration est valable pour le
montage mural.
1.6

Indique que rillustration est valable pour le
montage au plafond.

Autres termes et leur signification

BRB : largeur d'intégration
BRH : hauteur d'intégration

2 Sécurité

Observez par principe les consignes de sécurité sui-
vantes :

/\ averTissT | | Risque de blessures du fait de la
non-observation des consignes de

sécurité et des instructions !

Tout non-respect des consignes de sé-
curité et des instructions peut entrainer
une électrocution, des brilures et/ ou
des blessures graves.

* L’observation des consignes de sé-
curité et des instructions indiquées
dans cette notice permet d’éviter les
dommages corporels et matériels
pendant les travaux avec et sur le
produit.

« Lisez et observez toutes les
consignes de sécurité et instructions.

* Veuillez observer toutes les indications
contenues dans cette notice relatives a
I'utilisation conforme du produit.

+ Conservez toutes les consignes de sécurité et
toutes les instructions pour pouvoir vous y
reporter ultérieurement.

* L’installation ne doit étre réalisée que par du
personnel technique qualifié.

» Toute modification du produit est interdite sans
autorisation expresse du fabricant.

» Utilisez exclusivement les piéces de rechange
d'origine du fabricant. Les contrefagons ou les
pieces de rechange défectueuses peuvent
occasionner des dommages, des
dysfonctionnements, voire la défaillance
compléte du produit.

» Le fabricant ainsi que son représentant déclinent
toute responsabilité et tout recours en
dommages et intéréts en cas de non-observation
des consignes de sécurité et des instructions
contenues dans cette notice ainsi que de la
réglementation locale de prévention des
accidents en vigueur pour le domaine d’utilisation
et des consignes générales de sécurité.

21 Utilisation conforme

Les portes de garage sont prévues pour étre instal-
lées dans les zones d’accés pour les personnes aux
garages privés et leur utilisation consiste a assurer
un passage slr pour les marchandises et les véhi-
cules accompagnés ou conduits par des personnes.
Bien que les portes de garage soient testées selon
des normes nationales et internationales et
construites conformément a I'état actuel de la tech-
nique, tout danger n’est pas exclu lors de leur utilisa-
tion.

Le produit est compatible exclusivement avec les pro-
duits de la société Novoferm.

Toute modification du produit ne peut étre entreprise
qu’aprés autorisation expresse du fabricant.

Le produit est destiné exclusivement a l'usage do-
mestique.

Le produit n’est pas congu pour étre utilisé par les en-
fants ou les personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites ou ne pos-
sédant pas l'expérience et/ou les connaissances né-
cessaires. La porte peut toutefois étre mise en ceuvre
méme si elle est a portée des enfants.

2.2 Mauvais usage prévisible

Toute utilisation autre que celle décrite au para-

graphe « Utilisation conforme » est considérée

comme un mauvais usage raisonnablement prévi-

sible. En font partie, en particulier, les cas suivants :

* Produit non mis en ceuvre dans le cadre de
I'utilisation conforme.

» Utilisation sans observation du niveau minimum
de protection selon EN 12453.

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d’utilisation !



* Produit mal entretenu ou maintenance effectuée
de fagon incorrecte, en particulier par une
personne non compétente.

* Charge supérieure a la force manuelle normale
appliquée au tablier de la porte (n’ouvrir et ne
fermer la porte qu’en I'absence de charge et ne
pas empécher volontairement I'ouverture ni la
fermeture).

* Mise en ceuvre d’entrainements ne
correspondant pas ou réglés de maniére
incorrecte.

* Intégration ou montage de composants ou de
pieces non conformes sur la porte, le systéme de
fermeture ou I'entrainement et / ou modification
de ces derniers faisant qu’ils ou elle ne sont plus
dans leur état d’origine.

» Changement ou modification de la porte ou de
ses composants.

* Non-respect des instructions de montage,
d’utilisation ou de maintenance, des normes ou
des directives spécifiques au pays ainsi que des
consignes de sécurité en vigueur.

* Porte n’étant pas en parfait état sur le plan
technique de la sécurité.

* Les éléments de porte, les entrainements et les
télécommandes ne sont pas des jouets pour
enfants.

Un élément de porte n’est pas prévu pour une utilisa-
tion en tant que piece porteuse. L’installation doit
avoir lieu a la verticale ou a I'horizontale conformé-
ment a la version. Les rails doivent étre montés par-
faitement verticaux ou conformément aux instructions
de montage.

Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éven-
tuels dommages matériels et/ou corporels résultant
d’'un mauvais usage raisonnablement prévisible ou
du non-respect des consignes de la notice de mon-
tage et d'utilisation.

2.3 Qualification du personnel

Les personnes suivantes sont habilitées a procéder
au montage, au démontage, au remplacement des
ressorts de traction ainsi qu’a la maintenance :

Les personnes compétentes au sens des exigences
des normes EN 12604 et EN 12453.

Une personne compétente est une personne qui, for-
mée en conséquence, est qualifiée du fait de ses
connaissances, ses capacités et son expérience pra-
tiqgue et qui a recgu les instructions nécessaires pour
exécuter de fagon correcte et en toute sécurité les
taches requises.

Les personnes suivantes sont habilitées a réaliser
l'installation électrique et des travaux sur le systéme
électrique :

* Les électriciens qualifiés

Cette notice de montage, d’utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation !

Les électriciens qualifiés doivent lire et comprendre
les schémas électriques, mettre les machines élec-
triques en marche, entretenir et réparer les machines,
raccorder les armoires électriques et de commande,
installer le logiciel de commande, garantir la capacité
fonctionnelle des composants électriques et détecter
les risques éventuels lors de la manipulation de sys-
témes électriques et électroniques.

Les personnes suivantes sont autorisées a utiliser le
produit :

* Les utilisateurs

L’utilisateur doit avoir lu et compris la notice, en parti-
culier le chapitre « Sécurité », et avoir conscience
des risques liés a la manipulation du produit.

2.4 Remarques concernant I’équipement

de la porte avec un entrainement

En cas d’équipement de cette porte avec un entraine-
ment Novofern conformément a la déclaration de per-
formance jointe (R-500, N-423, N-563S, B-1200 ou
Novoport IV) :

» Afin que les caractéristiques de performances
puissent étre assurées, il est indispensable de
prendre en compte les consignes
supplémentaires de montage, de mise en
service, d'utilisation et de maintenance de la
notice de I'entrainement.

En cas d’équipement de cette porte avec un entraine-
ment non précisé explicitement :

» La déclaration de performance jointe n’est pas
valable sans restriction. Par exemple, le fabricant
du systéme de porte doit produire une nouvelle
déclaration de performance / de conformité
certifiant les forces d’exploitation.

* Le systéme de porte doit répondre a toutes les
directives UE en vigueur (directives machines,
basse tension, CEM, etc.) ainsi qu’a toutes les
normes et prescriptions nationales comme
internationales pertinentes.

* Le systéme de porte doit étre correctement
équipé par le fabricant, conformément a la
déclaration de performance précitée, d’'une
plaque signalétique et du sigle CE. De plus, une
documentation dans la langue locale doit
accompagner le systeme et I'exploitant de la
porte se doit de la conserver en lieu sdr durant
toute la durée d’utilisation de la porte.

Quel que soit I'entrainement choisi, les gaches, les
loqueteaux ainsi que les barres de verrouillage de la
porte actionnée a la main doivent étre démontés.
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2.5 Risques pouvant émaner du produit

Le produit a été soumis a une évaluation des risques.
La construction et I'exécution du produit qui en ré-
sultent correspondent a I'état d’avancement actuel de
la technique. Le produit peut étre mis en ceuvre de
facon s(re dans le cadre d’une utilisation conforme. Il
existe toutefois un risque résiduel.

N\ AVERTISST

VAV

Risque de heurt et d’écrasement di
aux mouvements de la porte !

Les processus d'ouverture et de ferme-
ture doivent étre surveillés lors de 'ac-
tionnement de la porte.

» La porte de garage doit pouvoir étre
vue a partir de I'endroit ou on la fait
fonctionner.

» Lors de I'actionnement de la porte,
veillez a l'absence de toute per-
sonne, en particulier d’enfant, et de
tout objet dans la zone de déplace-
ment de la porte.

* Maintenez toujours libre la zone
d’ouverture de la porte.

/\ AVERTISST

Danger di a un ressort sous
tension !

Les ressorts sous tension peuvent libé-
rer des forces importantes lors de leur
mise en tension / leur détente.

* Lorsque vous tendez ou détendez
les ressorts, portez un équipement
personnel de protection approprié.

/\ averTissT | Risque de blessure par un cable trés

tendu

Les cables sont soumis a une tension
élevée. Un cable endommagé peut se
rompre et, le cas échéant, provoquer
des blessures graves.

e Sécurisez la porte contre les mou-
vements incontrélés avant tout rem-
placement de cable ou de ressort
endommagé.

+ Controlez les cables réguliérement.
Tout cable endommagé doit étre
remplacé sans délai.

3 Description du produit

3.1 Apercgu général du produit

Fig. 1: Vue du produit

3.2 Caractéristiques techniques

Spécifications des modéles

Produit : is020-4 ZF
iso45-5 ZF

voir plaque signalétique

+40 °C
-20°C
)

Taille / poids de la porte
Plage de température :

Niveau de pression <70 dB(A

sonore L,

Fabricant : Novoferm GmbH
Isselburger Stral’e 31
46459 Rees (Haldern)
Allemagne
www.novoferm.de

3.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sur la face intérieure
du tablier.

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d’utilisation !



4 Montage

41 Consignes de sécurité pour

I'installation et le montage

* L’installation doit étre effectuée par un
installateur possédant la qualification
correspondante, voir chapitre 2.3 - Qualification
du personnel.

* Avant de commencer l'installation du produit,
familiarisez-vous avec I'ensemble des
instructions.

+ N’effectuez jamais l'installation sans I'aide d’'une
autre personne. Certaines étapes ne peuvent
étre réalisées que par deux personnes.

* Lors de linstallation, portez un équipement
personnel de protection.

4.2 Composition de la fourniture

La fourniture dépend de la configuration de votre pro-
duit. En regle générale, la fourniture comporte les
éléments suivants :

* Paquet sections

* Paquet cadre

* Paquet de montage

4.3

4.3.1 Remarques concernant le montage

Veuillez observer les remarques suivantes avant de
commencer le montage :

* Les étapes de montage décrites dans la présente
notice se référent a une situation d’installation
standard. Si I'installation se fait dans une
situation spéciale, contactez le fabricant.

» Pour plus de sureté, vérifiez avant le montage les
dimensions du garage par rapport aux cotes
d’intégration de la porte.

— largeur minimum du garage = largeur
d’intégration + 160 mm

— hauteur minimum du plafond du garage =
hauteur d’intégration + 115 mm (actionnement
manuel et Novoport)

— hauteur minimum du plafond du garage =
hauteur d’intégration + 130 mm (entrainement
de plafond)

— largeur de butée minimum a droite et a gauche
=35 mm

» Vérifiez les dimensions de I'ouverture de la porte
de garage et comparez-les avec le bulletin de
livraison.

» Vérifiez que les vis a bois (S8) et les chevilles
(S9) fournies sont adaptées a I'environnement de
montage.

* Les indications « a gauche » / « a droite » sont
toujours données de l'intérieur vers I'extérieur du
garage, c’est-a-dire le regard vers I'extérieur.

* Toutes les dimensions sont indiquées en
millimetres. Sous réserve de modifications
techniques.

Préparation du montage

Cette notice de montage, d’utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation !

4.3.2 Outillage requis

Fig. E page A1. L’exécution du montage néces-
site les outils suivants (a placer a l'intérieur du garage
avant le montage de la porte en I'absence d’autre ac-
ces):

* Meétre pliant ou métre ruban

» Clé a cliquet réversible avec rallonge

«  Embouts clé a douille 7, 10, 13 et T30

(éventuellement aussi clés plates ou a douille)

» Tournevis cruciforme PH, taille 2

*  Tournevis T30

* Perceuse a percussion

* Meéche de 10 mm (longueur min. 200 mm)

* Craie de marquage

+ Cutter

* Niveau a bulle (min. 80 cm)

* Scie a métaux

* Pince multiprise

* Marteau

*  Burin

* au moins deux serre-joints

« Echelle et, au besoin, supports

* Bois équarris d’environ 30 x 30 mm

« Equipement personnel de protection

44 Montage du cadre

Sortez la partie graphique de la notice et suivez les
instructions de montage en paralléle sur les illustra-
tions.

(&= Les illustrations de cette notice décrivent le
montage a I'exemple de la variante de porte
is020-4 ZF. Cependant, les étapes de
montage représentées et les explications
correspondantes sont valables également
pour la variante is045-5 ZF, sauf indication
contraire. Les opérations divergentes sont
signalées en conséquence.

4.4.1 Pré-montage du cadre

Placez les profilés de cadre (1L/1R) sur des cales en
bois ou similaire pour éviter de les rayer.

Fig. Bl page A2. Reliez le profilé de cadre (1L/1R)
a la poutre de cadre (3) en vissant celle-ci au moyen
des vis Parker (pré-montées).

Fig. ] Montez chacune des fixations de ressort infé-
rieures (5) a I'aide de deux vis (S6 + S12) sur la par-
tie basse des profilés de cadre (1L/1R).

4.4.2 Montage des ancrages muraux

Avant de monter les ancrages muraux (7), contrblez
la largeur de butée et I'état des emplacements de
chevillage sur la magonnerie.
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En fonction de la largeur de butée et de I'état des
murs, montez les ancrages muraux (7) avec les
vis (S6 + S12) comme suit :
Fig. B] page A3. La largeur de butée dépasse
120 mm. Placez les ancrages muraux (7) a I'extérieur
du profilé de cadre.
Fig. ] La largeur de butée est comprise entre
80 mm et 119 mm. Placez les ancrages muraux (7) a
l'intérieur du profilé de cadre.
Perturbation du fonctionnement des
ressorts de traction !

Ne placez en aucun cas les

écrous (S12) vers l'intérieur. Cela com-
promettrait le fonctionnement des res-
sorts de traction ! Tenez également
compte de I'exception représentée a la
Fig. .

Fig. Si la distance entre le mur du garage et le
cadre est inférieure a2 10 mm, intercalez de I'extérieur
une rondelle (U4) entre la vis (S6) et le profilé de
cadre de maniére a n’avoir qu'a visser I'écrou (S12)
de l'intérieur.

4.4.3 Chevillage du cadre

Fig. H page A4. Dressez le cadre de porte et pla-
cez-le derriére 'ouverture du passage.
Sécurisez le cadre contre la chute et positionnez-le
de fagon exacte, sur le plan des angles et du parallé-
lisme, au moyen du niveau a bulle.
Fig. ] Montez le support de poutre (13) en I'enclip-
sant au milieu de la poutre (3).
Fig. [g Percez les trous pour les chevilles (d=10 mm)
sur une profondeur d’environ 65 mm minimum. A
cette fin, le mieux est d’utiliser une méche a béton
d’'une longueur de 200 mm.
Fig. Bl, Fig. B} et Fig. | Vissez le support de
poutre (13) et les profilés de cadre complets respecti-
vement a l'aide des vis (S8) et des chevilles (S9) cor-
respondantes.
Fig. [f] Pour ancrer le cadre au sol, utilisez la vis (S8)
en combinaison avec la cheville (S9) et la ron-
delle (U1).
Fig. 1l Insérez la vis (S6) dans le trou le plus bas du
profilé de cadre (1L/1R) et serrez-la avec I'écrou
(S12).

Ne tordez pas les profilés de cadre

(1R) et (1L) !

Lorsque vous vissez les profilés de
cadre, faites attention a ne pas les
vriller ni les courber. En cas de besoin,
calez les profilés avec du matériel ap-
proprié. Vous pouvez vous procurer des
crochets de calage appropriés chez No-
vofern.

4.4.4 Pré-montage des rails jumeaux
horizontaux

Fig. B} Montez la tole de liaison (18) avec les vis (S6
et S12). Veillez a ce que les tétes de vis (S6) soient
placées a l'intérieur du rail.

Fig. [ Montez respectivement une équerre de liai-
son (20) sur les rails jumeaux (14L/14R) a l'aide des
vis (S11).

4.4.5 Montage des rails jumeaux horizontaux
sur le cadre

Fig. E page AG6. Introduisez le logement de
cable (4L/4R) dans [louverture du profilé de
cadre (1L/1R).

Fig. Fixez la piece moulée d’extrémité (16L/16R)
au profilé de cadre (1L/1R) et au logement de
cable (4L/4R) en serrant les vis (S11) a la main.

Fig. [ et Fig. Bl Insérez les rails jumeaux (14L/14R)
dans les piéces moulées d’extrémité (16L/16R) et
fixez-les au profilé de cadre (1L/1R) a l'aide des
vis (S17).

Fig. E Lors du montage, soutenez I'extrémité arriere
des rails jumeaux (14L/14R) a l'aide d’outils adaptés,
puis positionnez les rails jumeaux (14L/14R) a I'hori-
zontale.

Fig. fil Montez les rails courbes (30), en les vissant
aux profilés de cadre (1L/1R) ainsi qu'aux tbles de
liaison (18) au moyen des vis (S17 + S12).
Risque de blocage des roulettes au
passage d’un rail a I'autre.

Veillez a ce que les transitions entre les
rails ne présentent pas de décalage. Au
besoin, adaptez Iégérement les extrémi-
tés des rails coudés.

4.4.6 Accrochage des rails jumeaux horizontaux

Fig. Bl page A7. Laccrochage des rails ju-
meaux (14L/14R) a l'arriere s’effectue selon deux va-
riantes de montage en fonction de la construction.
La patte d’ancrage (27) doit étre
découpée en fonction du concept
d’accrochage global.

La patte d’ancrage (27) est prévue pour
accrocher tous les éléments et doit étre
divisée au préalable en fonction des
sections prévues.

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d’utilisation !



Procédure (A) pour un montage mural et pour des
largeurs intérieures de garage allant jusqu’a la
largeur d’intégration + 1030 mm avec montage
médian de la porte :

Fig. [ et Fig. [ Dans un premier temps, préparez
une patte d'ancrage (27), mesurez la longueur néces-
saire et coupez la patte d'ancrage (27) en consé-
quence. N'oubliez pas d’ajouter a la longueur de bu-
tée murale nécessaire environ 200 mm qui resteront
plus tard a Tlintérieur du profilé de jonction des
rails (6) pour assurer la stabilité requise. Montez en-
suite la plaquette de blocage (29) sur I'une des extré-
mités de la patte d'ancrage (27). Veillez au vissage a
ce que la plaquette reste mobile. A I'autre extrémité,
montez I'équerre de raccordement (28). Dans les
deux cas, utilisez les vis (S6 + S12). Du c6té du mon-
tage mural, faites coulisser la patte d'ancrage pré-
montée compléte (27) dans le profilé de jonction des
rails (6).

Fig. €] Montez le profilé de jonction des rails (6) sur
'une des équerres de liaison (20) des rails ju-
meaux (14L/14R) au moyen des vis (S6 + S12). Utili-
sez de préférence les trous supérieurs. Exception :
I'entrainement exige le montage inférieur.

Fig. B Relevez le profilé de jonction des rails (6) jus-
qu’'a I'équerre de liaison (20) opposée et fixez-le a
l'aide des vis (S6 + S12). Installez ensuite une autre
vis (S6 + S12) de 'autre coté.

Fig. il Tirez la patte d'ancrage pré-montée (27) hors
du profilé de jonction des rails (6) et vissez la patte
d'ancrage pré-montée (27) au mur du garage avec
les vis (S8) et les chevilles (S9) correspondantes. Ne
serrez la plaquette de blocage (29) que légérement. |l
doit étre encore possible de faire coulisser la patte
d'ancrage (27) pour le positionnement diagonal ulté-
rieur.

Procédure (B) pour un montage au plafond et
pour des largeurs intérieures de garage dépas-
sant la largeur d’intégration + 1030 mm avec mon-
tage médian de la porte :

Fig. [f] Montez le profilé de jonction des rails (6) sur
'une des équerres de liaison (20) des rails ju-
meaux (14L/14R) au moyen des vis (S6 + S12). Utili-
sez de préférence les trous supérieurs. Exception :
I'entrainement exige le montage inférieur.

Fig. ] Relevez le profilé de jonction des rails (6) jus-
qu’a I'équerre de liaison (20) opposée et fixez-le a
l'aide des vis (S6 + S12). Installez ensuite une autre
vis (S6 + S12) de 'autre coté.

Fig. ] Pré-montez I'ancrage de plafond raccourci &
longueur, formé de la patte d'ancrage (27), de
I'équerre de raccordement (28) et des vis (S6 + S12).
Ne serrez les vis que Iégérement afin qu’un position-
nement ultérieur reste possible. Vissez ensuite avec
respectivement deux vis (S6 + S12) I'ancrage de pla-
fond pré-monté aux équerres de liaison (20).

Cette notice de montage, d’utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation !

Fig. [a} Utilisez ensuite les vis (S8) ainsi que les che-
villes (S9) correspondantes pour monter I'ancrage au
plafond du garage.

Les étapes suivantes sont identiques pour le
montage mural ou au plafond.

Fig. [l Mesurez les diagonales des deux rails de rou-
lement horizontaux. Choisissez pour cela, des deux
cbtés, les mémes points de référence. Les deux dia-
gonales doivent avoir la méme longueur pour que la
porte coulisse sans frottement. Contrélez également
le positionnement horizontal des rails jumeaux avec
un niveau a bulle, puis serrez les vis de I'ancrage et
de la piece moulée d’extrémité (16L/16R).

Fig. | Préparez deux ancrages de plafond, compo-
sés de la patte d'ancrage (27), de I'équerre de raccor-
dement (28) et des vis (S6 + S12).

Fig. 4 Montez une patte de suspension (19) sur cha-
cun des rails jumeaux (14L/14R). Pour ce faire, pla-
cez-la a peu prés au milieu du rail (14L/14R), puis
tournez-la en position.

Fig. [l Positionnez les deux pattes de suspen-
sion (19) a I'emplacement prévu pour l'ancrage et
montez un ancrage de plafond par c6té a l'aide des
vis (S6 + S12).

Fig. Vérifiez que les rails jumeaux (14L/14R) ne
sont pas vrillés et vissez ensuite avec les vis (S8) et
les chevilles adéquates (S9) le reste des ancrages au
plafond du garage.

Fig. A partir de BRH = 2126 mm (hauteur d’inté-
gration), un ancrage supplémentaire est nécessaire
pour les rails. A cette fin, vissez de chaque coté un
ancrage de plafond supplémentaire sur la téle de liai-
son (18) des rails jumeaux (14L/14R) a l'aide des
vis (S6 + S12).

Fig. E Si I'ancrage de plafond arriére pose des pro-
blemes de stabilité, montez un renfort diagonal sup-
plémentaire.

4.5
4.5.1 Pré-montage de la section de sol

Montage du tablier de porte

(&= Pour le pré-montage de la section de sol,
observez les différentes procédures Fig. [}
et Fig. m en fonction de la variante de porte
utilisée.
Fig. B}, page A12. is020-4 : Vissez le profié de
sol (97) a la section de sol (44). Utilisez a cette fin les
vis (S10) et les rondelles (U2). Observez que les vis
ne doivent étre placées que dans les trous oblongs,
les trous les plus extérieurs doivent étre laissés
libres.
Fig. [ iso45-5 : Faites coulisser le joint de sol (47)
dans le rail de sol et ajustez la longueur en consé-
quence.
Fig. [q Placez a gauche et a droite les embouts caou-
tchouc (45L/45R).
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Fig. Bl Fig. B}, page A12. Pour chaque segment de
porte, commencez par enlever le film de protection
en l'incisant avec précaution le long du cache latéral
et en le décollant.

Fig. il Aposez le logo (58) sur la face extérieure de la
section de sol (44).

Fig. [f] iso45-5 : Sur la face intérieure, vissez la poi-
gnée de sol (49). Pour le montage, utilisez les
vis (S19) et respectez le couple de serrage de 10 Nm
au vissage.

4.5.2 Montage de la section de sol

Fig. E page A13. Nettoyez les joints des profilés
de cadre (1L/1R) avec un chiffon humide. Positionnez
la section de sol (44) dans le cadre de la porte et pla-
cez-la sur des cales d’environ 30 mm (bois équarris
ou similaires) afin de faciliter le relevement ultérieur
du tablier. Sécurisez la section de sol (44) pour 'em-
pécher de tomber.

Fig. ] Tirez le galet (56) du support de galet (61)
pré-monté sur la charniére (48L/48R) et insérez le
galet de 'autre c6té dans le support de galet (61).

Fig. Montez respectivement a gauche et a droite,
en haut de la section de sol (44), une char-
niere (48L/48R).

En fonction de la variante de porte, utilisez les vis sui-
vantes pour le montage :

is020-4 = vis (S10)

is045-5 = vis (S19)

Respectez le couple de serrage de 10 Nm au vis-
sage.

Fig. Bl Tirez le galet (56) du support de galet (61)
pré-monté de la fixation inférieure de cable (57L/57R)
et insérez le galet de I'autre c6té dans le support de
galet (61).

Fig. Fig. Montez la fixation inférieure de
cable (57L/57R) sur la section de sol (44). A cette fin,
inclinez la fixation inférieure de cable (57L/57R) vers
vous et placez tout d’abord le galet dans le rail du
cadre (1L/1R). Faites revenir ensuite la fixation infé-
rieure de cable (57L/57R) dans sa position finale en
la basculant.

Fig. €] En fonction de la variante de porte, utilisez les
vis suivantes pour le montage :

is020-4 = vis (S10)

is045-5 = vis (S19)

Respectez le couple de serrage de 10 Nm au vis-
sage.

4.5.3 Reéglage des roulements

(F= Réglez les galets a chaque fois que vous
avez mis en place un segment de porte.
Vous pouvez ainsi voir directement la
distance entre la bande de frottement du
cadre et le segment de porte mis en place.
Ce faisant, tenez compte des réglages
suivants pour les différents types
d’entrainement de porte.

Fig. B}, page A15. Pour régler le galet (56), desser-
rez la vis (56a).

Fig. [ Actionnement manuel et entrainement de
plafond : Réglez tous les galets (56) de telle sorte
que le segment de porte soit a une distance d’environ
1,5 — 2 mm de la bande de frottement (éloigner les
roulements dans le sens de la fleche).

Fig. Entrainement Novoport : Réglez les ga-
lets (56) comme décrit précédemment. Réglez le ga-
let supérieur (56), du c6té Novoport, dans le sens in-
verse afin d’éloigner le tablier de porte de la bande
de frottement.

Veillez a ce que les galets tournent facilement a la
main.

4.5.4 Montage de la section a serrure

Fig. E page A16. Positionnez la section a ser-
rure (67) dans le cadre de la porte et sécurisez-la
pour 'empécher de tomber. Au moment de la mise
en place, veillez au positionnement correct de I'as-
semblage rainure/languette entre les sections.

Fig. [ Vissez la section & serrure (67) par l'intermé-
diaire des charniéres (48L/48R) a la section de
sol (44) située en-dessous et montez respectivement
en haut a gauche et a droite une charniere (48L/48R)
de la méme maniére que celles de la section de
sol (44).

En fonction de la variante de porte, utilisez les vis sui-
vantes pour le montage :

is020-4 = vis (S10)

is045-5 = vis (S19)

Respectez le couple de serrage de 10 Nm au vis-
sage.

4.5.5 Montage de la serrure (option)

Montez le kit serrure sur la section a serrure confor-
mément aux illustrations.

Fig. B}, page A16. Introduisez le bloc serrure (72)
avec le cache (71) de I'extérieur dans le trou rectan-
gulaire de la section a serrure (67) et vissez-les au kit
serrure (73 ; 76) de l'intérieur avec les vis (S1).

Fig. E Faites passer I'axe de la poignée exté-
rieure (70) a travers les divers trous de la serrure
(partie courbe vers le haut) et assemblez la poignée
extérieure (70) et la poignée intérieure (78), au
moyen de la vis (S2).

Fig. Accrochez la barre de verrouillage (80) dans
le loqueteau (79).

Fig. €] Accrochez I'autre extrémité de la barre de ver-
rouillage (80) dans le bras tournant (77) et vissez le
loqueteau (79) dans la section a serrure avec les
vis (S10). Respectez le couple de serrage de 10 Nm
au vissage.

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d’utilisation !



4.5.6 Montage de la/des section/s intermédiaire/s

Positionnez la/les section/s intermédiaire/s (86) dans
le cadre et montez-la/les de maniére analogue a la
section de sol ou a serrure.

4.5.7 Montage de la section supérieure

Positionnez la section supérieure (87) dans le cadre
de porte et sécurisez-la pour 'empécher de tomber.
Assemblez la section supérieure (87) par I'intermé-
diaire des charniéres (48L/48R) avec la section si-
tuée en-dessous.

& Fig. E Le montage suivant du support de
galet (88R/88L) est identique pour les deux
variantes de porte et est indiqué ici a
I'exemple du support de galet (88R/88L) pour
is020-4.

Fig. m page A17. Préparez pour le c6té gauche et
le c6té droit de la section supérieure (87) respective-
ment un support de galet (88L/88R) avec un galet
(105L/105R) en les assemblant au moyen des vis (S5
+ S12) serrées a la main.

Fig. I Fig. Bl En cas d'installation d’un entrainement
NovoPort, l'anneau extérieur du galet supé-
rieur (105L/105R) doit étre démonté du c6té de I'en-
trailnement.

Prenez le galet dans la main droite. Placez un tourne-
vis entre une nervure et une dent du galet. Tournez le
galet vers la droite pour débloquer 'anneau extérieur
et démontez-le.

Fig. [ Montez de chaque coté de la section supé-
rieure (87) respectivement un support de galet pré-
monté (88L/88R).

En fonction de la variante de porte, utilisez les vis sui-
vantes pour le montage :

is020-4 = vis (S10)

is045-5 = vis (S19)

Respectez le couple de serrage de 10 Nm au vis-
sage.

4.5.8 Montage des charniéres centrales

Fig. B}, page A18. Une fois montées les sections de
tablier (44, 67, 86, 87), procédez au montage des
charniéres centrales (68).

En fonction de la variante de porte, utilisez les vis sui-
vantes pour le montage :

is020-4 = vis (S10)

is045-5 = vis (S19)

Respectez le couple de serrage de 7 Nm au vissage
des charniéres centrales (68).

Cette notice de montage, d’utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation !

4.6

4.6.1 Accrochage des cables

Fig. Bl et Fig. [}, page A19. Soulevez le tablier de
porte et poussez-le en position finale. Sécurisez le ta-
blier de porte des deux cb6tés afin d’empécher toute
chute.

Fig. [ Affectez un kit de cable (12) & chaque co6té de
la porte. Orientez les kits de cable (12) de maniére a
ce que la face rouge soit visible dans le cadre situé
cbté gauche et la face noire dans le cadre situé coté
droit.

Fig. f] Insérez I'extrémité double du cable (12) dans
le logement de cable (4L/4R). Veillez a ce que les
cables ne soient pas entortillés.

Fig. ] Placez les extrémités simples du cable (12)
sur la poulie de renvoi (17) et fixez cette derniére a la
piece moulée d’extrémité (16L/16R) correspondante
au moyen de la vis (S15). Ce faisant, veillez a ce que
les deux cables soient bien paralléles. lls ne doivent
en aucun cas se croiser.

Fig. Amenez les deux extrémités simples du
cable (12) jusqu’au support de cable de la fixation in-
férieure de cable (57L/57R) sur la section de sol (44).
Insérez les extrémités du cable (12) l'une aprés
'autre dans le support de cable en veillant a ce que
les cébles soient bien paralléles.

Fig. F] Montez le guide-cable (21) sur le logement de
cable (4L/4R) avec la vis (S17). Placez les deux
cables (S12) derriere le guide-cable (21) en veillant a
ce qu’ils soient bien paralléles.

Pose des ressorts de traction

4.6.2 Accrochage des ressorts de traction

/\ AVERTISST

Danger di aux ressorts sous
tension !

Aprés l'installation, ainsi qu’aprés
chaque réglage, le bloc-ressort doit étre
sécurisé a I'aide de la goupille de sécu-
rité.

Fig. B} , page A20. Accrochez le trou oblong du
bloc-ressort (11) a la fixation de ressort inférieure (5)
et sécurisez 'ensemble avec la goupille de sécuri-
té (15).

Fig. &} Accrochez ensuite I'ergot du bloc-ressort (11)
avec une légére précontrainte a la barre de ten-
sion (12). Sécurisez le bloc-ressort (11) avec une
goupille de sécurité (15).

Pour déterminer la contrainte optimale du ressort de
traction, ouvrez la porte a mi-hauteur. La porte doit se
maintenir toute seule dans cette position. Vous pou-
vez adapter la force du ressort en modifiant la posi-
tion de I'ergot sur la barre de tension (12).
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4.6.3 Achevement du montage du tablier

Fig. E Suivant le type d'actionnement de la porte, il
peut étre nécessaire de monter des téles de gui-
dage (99).

Actionnement manuel : installez une tdle de gui-
dage (99) sur le cadre de chaque c6té de la porte.
Entrainement NovoPort : installez une téle de gui-
dage (99) sur le cadre seulement du coté de I'entrai-
nement Novoport.

Entrainement de plafond : il n’est pas nécessaire
d’installer une t6le de guidage (99).

Pour monter la tdle de guidage (99), procédez de la
maniere suivante : Emboitez la téle de guidage (99)
dans le profilé de cadre (1L/1R) et vissez-la au
moyen de la vis (S3).

Fig. B} Fermez la porte pour procéder & I'ajustement
final des galets supérieurs. Tenez compte du fait que
les cales de montage sous le tablier de porte ont été
enlevées.

Fig. [ Actionnement manuel ou entrainement Novo-
Port : Positionnez le centre des galets au milieu du
bord intérieur des piéces moulées d’extrémité. Notez
que, dans le cas d’'un entrainement de plafond, les
galets doivent étre décalés d’environ 25 mm vers le
haut.

Une fois le galet supérieur réglé, serrez les vis du
porte-galet (105L/105R).

Fig. Pour finir, installez avec précaution les capots
de protection (39) de chaque c6té des rails.

Fig. [ Vérifiez que les joints du cadre et de la poutre
ne sont pas déformeés. Vous pouvez leur faire retrou-
ver leur forme initiale a l'aide d’'un séche-cheveux ou
équivalent.

4.7 Montage supplémentaire pour

I'actionnement manuel

4.7.1 Montage du cable a main (option)
/\ AverTissT | | Risque de blessure par garrottage
d’un membre

Lorsqu’un cable a main est installé en
paralléle avec un entrainement motori-
sé de la porte, il existe le risque qu’un
membre soit happé et garrotté par le
cable pendant la course de la porte.

* Si un entrailnement est présent ou
si son installation est prévue, le
cable a main ne doit pas étre mon-
té!

Fig. E page A22. Montez [I'équerre d’accro-
chage (91) du cable a main (96) sur la section de
sol (44) avec les vis (S10). Respectez le couple de
serrage de 10 Nm au vissage.

Fig. Faites passer le cable a main (96) dans le
trou prévu a cet effet sur I'équerre d’accrochage (91)
et sécurisez-le avec un nceud.

Fig. Accrochez le cable a main (96) a la téle de
liaison (18), ici encore avec un nceud.

4.7.2 Montage des clips de ralil

Ouvrez la porte a la main et marquez la position fi-
nale du galet supérieur (105L/105R).

Fig. Bl page A22. Fermez la porte et montez les
clips de rail (89) avec les vis (S14) a la position mar-
quée.

Fig. [J Notez que la distance entre I'extrémité du rail
et I'arriere du clip doit étre la méme des deux cotés.

4.7.3 Montage de la gache

Fermez la porte. Tenez ensuite la gache (93L/93R) a
droite ou a gauche a hauteur du loqueteau (79) et
marquez sa position.

Fig. E page A23. Ouvrez la porte et vissez la
gache (93L/93R) avec les vis (S17) dans les deux
trous carrés correspondants (rangée avant) du profilé
de cadre (1L/1R).

Contrélez le verrouillage. Pour cela, ouvrez et fermez
plusieurs fois la porte. Lors du verrouillage, le loque-
teau (79) doit toujours entrer entiérement dans la
gache (93L/93R). Le cas échéant, corrigez la position
verticale de la gache (93L/93R).

Fig. [ Sur la gache (93L/93R) et le profilé de
cadre (1L/1R), montez en plus une équerre de sécuri-
té (94) au moyen des vis (S6 + S12).

4.8

AVIS

Installation dans le cas « Reno »

Observez les conditions préalables
de montage.

Fig. B}, page A23. Ne procédez aux
étapes qui suivent qu’apres avoir vérifié
la distance entre la butée et le rail avant
existant. La distance doit étre d'au
moins 60 mm.

Fig. | et Fig. [ En bas du cadre (1L/1R), détachez

'équerre inférieure a la ligne de rupture en la pliant

vers le bas. Détachez ensuite la languette libre du

cadre.
Risque de formation de rouille sur la
ligne de rupture !

Protégez les lignes de rupture contre la
corrosion en traitant les endroits
concernés avec de la peinture pour re-
touches (non comprise dans la fourni-
ture).

Fig. m redressez le cadre de porte et placez-le dans
I'espace compris entre le mur et le rail de sol. Ce fai-
sant, observez les instructions du chapitre « Che-
village du cadre ».

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d’utilisation !



4.9 Fin de l'installation

Pour que la porte sectionnelle reste fonctionnelle, soit
durable et coulisse facilement, il est essentiel que
toutes les piéces aient été montées conformément a
ces instructions. Vérifiez que la porte de garage fonc-
tionne de fagon irréprochable et en toute sécurité.
Contrélez tout particulierement les points suivants :

» Les profilés latéraux de cadre, la poutre de cadre
et les rails jumeaux horizontaux sont-ils
respectivement verticaux, horizontaux et
correctement positionnés en diagonale ? Sont-ils
fixés de maniére sire ?

* Tous les vissages sont-ils correctement serrés ?

+ Tous les ancrages de plafond des rails jumeaux
horizontaux ont-ils été montés ?

* Les passages des rails verticaux du cadre aux
courbes a 89° ont-ils été optimisés ?

* Les ressorts de traction ont-ils été mis en tension
de facon égale ? Contrdle de la tension des
ressorts : ouvrez la porte a mi-hauteur. La porte
doit se maintenir toute seule dans cette position.
— Sila porte a nettement tendance a descendre,

augmentez la tension des ressorts de traction.
— Si la porte a nettement tendance a monter,
diminuez la tension des ressorts de traction.

* Les goupilles de sécurité ont-elles été mises en
place sur les fixations de ressort inférieures et les
barres de tension ?

+ Galets : la porte étant fermée, les galets
tournent-ils facilement a la main ?

» Lorsque la porte est ouverte, tous les axes des
galets dépassent-ils de maniére égale des
supports ? Le cas échéant, contrélez le
positionnement diagonal du cadre de la porte.

* Les doubles cables sont-ils placés correctement
et sans torsion dans les guidages ?

* Le galet supérieur a-t-il été correctement réglé ?

* En cas d’entrainement motorisé : Le verrouillage
et le cable a main ont-ils été démontés ?

(S,

Utilisation

5.1 Consignes de sécurité pour

I'exploitation

Les dispositifs mécaniques de cette porte ont été

congus de maniére a éviter autant que possible tout

danger pour les utilisateurs et les personnes se trou-

vant a proximité en ce qui concerne les risques de

coupure, d’écrasement, de cisaillement et de happe-

ment.

Pour une utilisation en toute sécurité, observez les

consignes suivantes :

» Utilisation uniquement par des personnes
instruites.

* Tous les utilisateurs doivent avoir été instruits en
ce qui concerne le maniement de la porte de
garage et les consignes de sécurité applicables.

Cette notice de montage, d’utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation !

* Respectez la réglementation locale de prévention
des accidents en vigueur pour le domaine
d’utilisation et les consignes générales de
sécurité.

» Controlez régulierement si la porte de garage
présente des défauts visibles.

» Faites éliminer les défauts sans délai.

» L’actionnement manuel de la porte sectionnelle
n’est autorisé qu’au moyen de la poignée
extérieure, des poignées intérieures et, le cas
échéant, du cable a main. A cette occasion, la
personne actionnant la porte ne doit intervenir
sur aucune piéce en mouvement.

» L'utilisation de cette porte n’est autorisée qu’a
une température ambiante comprise entre -20 et
+40 °C.

& AVERTISST

VAV

Risque de heurt et d’écrasement di
aux mouvements de la porte !

Les processus d'ouverture et de ferme-
ture doivent étre surveillés lors de 'ac-
tionnement de la porte.

» La porte de garage doit pouvoir étre
vue a partir de I'endroit ou on la fait
fonctionner.

» Lors de I'actionnement de la porte,
veillez a l'absence de toute per-
sonne, en particulier d’enfant, et de
tout objet dans la zone de déplace-
ment de la porte.

* Maintenez toujours libre la zone
d’ouverture de la porte.

5.2 Ouverture de la porte

Ouvrez la porte en poussant le tablier jusqu’a sa po-
sition finale et attendez avant toute autre action que
le tablier soit au repos.

5.3 Fermeture de la porte

Lorsque vous fermez la porte, veillez a ce que le lo-
queteau s’enclenche fermement.

54 Fonctions de la serrure

Tour complet de la clé :
* Ouverture et fermeture de la porte sectionnelle
possibles sans clé en permanence.

3/4 de tour de clé suivi d’'un retour en arriére de la
clé:
* La porte sectionnelle peut étre ouverte et est de
nouveau verrouillée aprés sa fermeture.

Ouverture et fermeture de I'intérieur :

* |l est possible d’ouvrir et de fermer la porte sans
clé en déplagant le bouton de verrouillage/
déverrouillage intérieur.
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6 Entretien / Controle

6.1 Travaux de maintenance utilisateur

Les points suivants doivent étre contrblés ou exécu-
tés apres l'installation de la porte puis tous les 6 mois
au minimum :

» Tous les 5 000 actionnements de porte environ
Huiler/graisser les axes des galets, nettoyer les
rails jumeaux horizontaux.

* Ne pas huiler le cylindre de verrouillage, utiliser
seulement un pulvérisateur au graphite si le
verrou tourne mal.

» Assurer une aération suffisante (séchage) du
cadre de la porte : I'eau doit pouvoir s’écouler.

» La porte doit étre protégée des produits corrosifs
ou agressifs comme les solutions acides et
basiques, le sel de déneigement, etc. N'utiliser
que des produits détergents doux pour le
nettoyage.

* Les portes sectionnelles a panneaux en acier
sont revétues en usine d’une couche de
polyester. Le traitement a la peinture par le client
doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la livraison
avec une couche de fond adhésive époxy a
2 composants puis, aprés durcissement, avec
une peinture du commerce pour extérieur.

» La peinture doit étre refaite a des intervalles
dépendant des conditions atmosphériques.

6.1.1 Nettoyage

Nous recommandons de nettoyer réguliérement la
porte avec un chiffon humide et doux. Au besoin, utili-
ser un détergent doux ou une solution savonneuse a
I'eau tiede. Eviter les pates de lustrage ainsi que les
solvants et détergents abrasifs ou organiques. Afin
d’éviter les rayures dues aux poussiéres, il convient
de rincer soigneusement la porte et son vitrage avant
le nettoyage.

6.2 Travaux de maintenance personne

compétente
Les travaux de maintenance suivants ne doivent étre
effectués que par une personne compétente, voir
chapitre 2.3 - Qualification du personnel.

* Contrdler la porte conformément aux instructions
de contrdle.

» Controler le serrage des vis et des liaisons par
serrage, resserrer au besoin.

» Contréler les piéces d’'usure (ressorts, cables,
etc.) et les remplacer au besoin par des pieces
de rechange d’origine.

* Veiller a une tension correcte des ressorts. Si
une modification de la tension des ressorts
s’avére nécessaire, procéder conformément a la
notice de montage.

* Remplacer les blocs-ressorts et les doubles
cables au bout d’environ 25 000 actionnements
(ouverture/fermeture).

Cela correspond environ a :

Actionnements par jour Remplacement

0-5 tous les 14 ans
6-10 tous les 7 ans
11-20 tous les 3,5 ans
7 Démontage
7.1  Consignes de sécurité pour le
démontage
/\ AverTissT || Danger d{ a un ressort sous
a tension !
Les ressorts sont soumis a une tension
élevée et peuvent libérer des forces im-
portantes lors de leur mise en tension /
leur détente.
 Lorsque vous détendez les res-
sorts, portez un équipement per-
sonnel de protection approprié.
/\ AVERTISST Risque de heurt et d’écrasement en

cas de chute de la porte !

VAV

Lors du décrochage des ressorts de

traction, le tablier de porte peut retom-

ber.

 Lorsque vous décrochez les res-
sorts de traction, sécurisez le tablier
de porte afin d'empécher toute
chute.

1. Le démontage ne doit étre effectué que par une
personne compétente, voir chapitre 2.3 - Qualifi-
cation du personnel.

2. Neffectuez jamais le démontage sans l'aide
d’'une autre personne. Certaines étapes ne
peuvent étre réalisées que par deux personnes.

3. Amenez le tablier de porte en position finale ou-
verte et sécurisez-le afin d’empécher toute
chute.

4. Décrochez des deux cbtés les cables simples du
support de cable inférieur et fermez doucement
la porte avec précaution.

5. La suite du démontage de la porte s’effectue
dans l'ordre inverse du montage.

8 Elimination

Eliminez les matériaux d’emballage dans le respect
de I'environnement et conformément aux reglementa-
tions locales en matiére d’élimination des déchets.

=mm | e pictogramme représentant une poubelle bar-
rée, apposé sur un appareil électrique ou électro-
nique, signifie que celui-ci ne doit pas, en fin de vie,
étre éliminé avec les ordures ménagéres. Des points
de collecte gratuits pour les appareils électriques ou

Cette notice de montage, d'utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d’utilisation !



électroniques usagés sont a votre disposition a proxi-
mité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de
votre commune peuvent vous en fournir les adresses.
La collecte séparée des appareils électriques et élec-
troniques usagés permet leur réutilisation éventuelle,
le recyclage des matériaux constitutifs et les autres
formes de recyclage tout en évitant les consé-
quences négatives pour I'environnement et la santé
des produits dangereux qu’ils sont susceptibles de
contenir.

9 Conditions de garantie

5 ou 10 ans de garantie constructeur sur les
portes sectionnelles

Outre la garantie stipulée dans nos conditions de
vente et de livraison, nous accordons une garantie
constructeur de 10 ans, limitée a 50 000 cycles de
fonctionnement, pour les portes sectionnelles préci-
tées.

Notre garantie constructeur est de 5 ans pour les
piéces d’'usure, telles que les serrures, les char-
niéres, les ressorts, les paliers, les galets, les poulies
et les cables associés, dans des conditions de sollici-
tation normales ou jusqu’a 25 000 cycles de fonction-
nement.

Nous accordons une garantie constructeur de 10
ans contre la perforation par corrosion de I'intérieur
vers 'extérieur, sur la séparation acier/mousse, ainsi
que sur les joints de sol, les joints latéraux et intermé-
diaires et les joints de linteau.

Au bout de 25 000 cycles de fonctionnement environ,
il convient de remplacer entierement les blocs-res-
sorts et les doubles cables des portes a ressorts de
traction ou l'arbre a ressorts de torsion sur les portes
a arbre a ressorts de torsion (voir notice de mon-
tage).

Si le produit venait a ne plus fonctionner correcte-
ment, en partie ou totalement, en raison d’'un défaut
dont il est prouvé qu'il est di au matériau ou a la fa-
brication, nous nous engageons, suivant notre choix,
a réparer ou remplacer gratuitement la marchandise
défectueuse.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dom-
mages découlant d’opérations de pose ou de mon-
tage déficientes ou incorrectes, d’'une mise en service
défectueuse, d’une utilisation non conforme, de la
non-exécution de travaux de maintenance prescrits,
d’'une sollicitation inappropriée ou d’'une quelconque
modification arbitraire de la structure de la porte.
Toutes les pieces mises en ceuvre pour les exten-
sions ou les modifications ainsi que les piéces de re-
change pour la maintenance ou les réparations
doivent étre d’origine. Cela vaut également pour tous
les dommages survenus au cours du transport, en
raison d’un cas de force majeure, d’'une incidence ex-
terne, de l'usure naturelle ou de conditions atmo-
sphériques particuliéres.

En outre, la garantie est annulée en cas de non-ob-
servation de notre notice de montage et d'utilisation.

Cette notice de montage, d’utilisation et de maintenance doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation !

Nous déclinons toute responsabilité en cas de modifi-
cations ou d’améliorations arbitraires de piéces fonc-
tionnelles ainsi qu'en cas de montage de charges
supplémentaires ne pouvant plus étre compensées
par les ressorts de torsion prescrits.

La garantie de surface, pour tous les tabliers de porte
installés a l'intérieur des terres et dotés d’un revéte-
ment final dans une couleur d’origine, s’applique a
'adhérence de la peinture ou du film ainsi qu’a la ré-
sistance a la corrosion et a la lumiére. Les légers
changements de couleur, pouvant intervenir au cours
du temps, sont exclus de la garantie. Les portes et
les surfaces de porte installées sur les cotes et dans
les zones proches des cbtes sont soumises a des in-
fluences atmosphériques agressives et nécessitent
une protection supplémentaire adaptée. Sont exclus
de la garantie les défauts de toute nature dus a un
endommagement du produit, comme par exemple
des frottements, des détériorations mécaniques ou
volontaires, un encrassement ou un nettoyage incor-
rect.

Les portes munies d’une couche d’apprét doivent re-
cevoir leur revétement final de la part du client sous
trois mois a compter de la date de livraison. Les pe-
tits défauts de surface, les Iégeres traces de rouille,
les inclusions de poussiére ou les rayures superfi-
cielles ne sauraient faire I'objet de réclamations, car
le pongage et le revétement final les rendront invi-
sibles.

Les portes d’'une largeur d’environ 3 meétres et plus,
revétues d’une peinture ou d’'un film de couleur fon-
cée, peuvent présenter en cas d’ensoleillement direct
des défauts de fonctionnement dus a des phéno-
ménes de flexion.

Des modifications techniques et des variations dans
I'aspect extérieur de nos produits, dues a des modifi-
cations de produit, des adaptations de couleur ou de
matériau ou des changements dans les processus de
production peuvent apparaitre. Elles sont en grande
partie tolérables par le client dans le cadre d’'un rem-
placement lié a la garantie.

Les défauts doivent nous étre notifiés sans délai par
écrit et les pieces concernées nous étre retournées a
notre demande. Nous ne prenons pas en charge les
frais de démontage et de montage, ni les frais de
transport et de port. Si une réclamation se révéle in-
justifiée aprés expertise, nous nous réservons le droit
de facturer les frais que nous aurons encourus.

Cette garantie est valable uniquement en liaison avec
la facture acquittée et commence a courir le jour de la
livraison.

10 Déclaration de performances

La déclaration de performance, dans votre langue
respective, est jointe en annexe a cette notice de
montage.
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1 Algemene informatie

1.1  Inhoud en doelgroep

Deze montage- en gebruikshandleiding beschrijft de
sectionale deuren is020-4 ZF en iso45-5 ZF (hierna
"Product™ genoemd). Deze handleiding richt zich zo-
wel tot de hiervoor gekwalificeerde inbouwers, vol-
gens de eisen van EN 12604 en EN 12453, die op-
dracht krijgen voor montage- en onderhoudswerk-
zaamheden, als tot de bediener van het product.

1.1.1 Getoonde afbeeldingen

De afbeelding in deze montage- en gebruikshandlei-
ding dienen voor een beter begrip van de stand van
zaken en de werkstappen. De getoonde afbeeldingen
zijn voorbeelden en kunnen in geringe mate afwijken
van het werkelijke uiterlijk van uw product.

1.2 Pictogrammen en signaalwoorden

Belangrijke informatie in deze montage- en gebruiks-
handleiding is voorzien van de volgende pictogram-
men.

GEVAAR

... Wijst op een gevaar, dat als het niet
wordt vermeden, de dood of zwaar let-
sel tot gevolg heeft.

A GEVAAR

WAARSCHUWING

... Wijst op een gevaar, dat als het niet
wordt vermeden, de dood of zwaar let-
sel tot gevolg kan hebben.

A WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

... Wijst op een gevaar, dat als het niet
wordt vermeden, gering of matig letsel
tot gevolg kan hebben.

A VOORZICHTIG

1.3 Gevarensymbolen

Gevaar!

Dit symbool wijst op een direct gevaar voor
het leven en de gezondheid van personen,
dat tot levensgevaarlijk letsel of de dood kan
leiden.

Knelgevaar voor ledematen
Dit symbool wijst op gevaarlijke situaties met
knelgevaar voor ledematen.

Knelgevaar voor het gehele lichaam!
Dit symbool wijst op gevaarlijke situaties met
knelgevaar voor het gehele lichaam.

Letselgevaar door de in belaste veren op-
geslagen energie

Dit symbool wijst op gevaren door de in be-
laste trekveren opgeslagen energie.

A
VAN
A\



1.4 Aanwijzings- en infosymbool

...wijst op belangrijke informatie (bijv.
voor materi€le schade), maar niet op
gevaren.

(&= Info!
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het
snel en veilig uitvoeren van uw taken.

1.5 Verwijzing naar tekst en afbeelding

H Verwijst naar een afbeelding van de betref-
fende montagestap in het afbeeldingsge-
deelte van de montagehandleiding.

is020-4: Wijst erop dat de volgende montagepara-
graaf uitsluitend voor de deurvariant
is020-4 ZF geldt.

is045-5: Wijst erop dat de volgende montagepara-
graaf uitsluitend voor de deurvariant

is045-5 ZF geldt.

Wijst erop dat de volgende montagepara-
graaf voor de wandmontage geldt.
1.6

Wijst erop dat de volgende montagepara-
graaf voor de plafondmontage geldt.

Overige begrippen en de betekenis
hiervan

BRB: Bouw-richtmaat-breedte
BRH: Bouw-richtmaat-hoogte

2 Veiligheid
Altijd de volgende veiligheidsaanwijzingen opvolgen:

Letselgevaar door het niet opvolgen
van de veiligheidsaanwijzingen en
aanwijzingen!

A WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van de veiligheids-
aanwijzingen en aanwijzingen kan lei-
den tot een elektrische schok, brand

en / of ernstig letsel.

* Door het opvolgen van de opgege-
ven veiligheidsaanwijzingen en aan-
wijzingen in deze montage- en ge-
bruikshandleiding, kunnen persoon-
lijk letsel en materiéle schade tij-
dens de werkzaamheden aan en
met het product worden voorkomen.

« Alle veiligheidsaanwijzingen en
aanwijzingen lezen en opvolgen.

+ Alle aanwijzingen voor het bedoeld gebruik in
deze handleiding opvolgen.

» Alle veiligheidsaanwijzingen en aanwijzingen
voor de toekomst bewaren.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!

* Het installeren mag uitsluitend worden uitgevoerd
door gekwalificeerd technisch personeel.

* Wijzigingen aan het product mogen uitsluitend
met nadrukkelijke toestemming van de fabrikant
worden uitgevoerd.

*  Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen
van de fabrikant. Verkeerde of defecte
reserveonderdelen kunnen leiden tot
beschadigingen, storingen of een totale uitval
van het product.

» Bij het niet opvolgen van de opgegeven
veiligheidsaanwijzingen en aanwijzingen in deze
handleiding, evenals de voor het
toepassingsgebied van toepassing zijnde
ongevalpreventievoorschriften en algemene
veiligheidsbepalingen, is elke aansprakelijkheid
van de fabrikant of onderaannemers hiervan
uitgesloten.

21 Bedoeld gebruik

Garagedeuren zijn bedoeld voor inbouw in toegangs-
zones voor personen in privé gebruikte garages en
de toepassing bestaat uit het zorgen voor een veilige
toegang voor goederen en voertuigen binnen een
woonomgeving begeleid of geleid door personen te
waarborgen.

Hoewel garagedeuren volgens nationale en internati-
onale normen zijn gekeurd en worden gebouwd vol-
gens de stand der techniek, kunnen hiervan gevaren
uitgaan.

Het product is alleen uitwisselbaar met producten van
Novoferm.

Wijzigingen aan het product mogen uitsluitend met
nadrukkelijke toestemming van de fabrikant worden
uitgevoerd.

Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
Het product is niet geschikt voor het gebruik door per-
sonen (ook niet door kinderen) met een beperkt
geestelijk. lichamelijk of sensorische vaardigheden,
ontbrekende kennis of gebrek aan ervaring. De deur
kan echter worden gebruikt in omgevingen die binnen
het bereik van kinderen ligt.

2.2 Voorspelbaar verkeerd gebruik

Elk ander gebruik dan is beschreven in het hoofdstuk
“Bedoeld gebruik” geldt als redelijkerwijs te voorzien
verkeerd gebruik, hiervan is vooral in de volgende ge-
vallen sprake:

* Als het product niet volgens het bedoeld gebruik
wordt gebruikt.

* Gebruik zonder naleving van het minimale
beschermingsniveau volgens EN 12453.

* Als het product ondeskundig wordt gerepareerd
of onderhouden, vooral door niet vakkundige
personen.

» Bij inwerking van lasten op het deurblad die
groter zijn dan handkracht (deurblad alleen
onbelast openen en sluiten, resp. het openen en
sluiten niet bewust tegenwerken).
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» Het gebruik van niet bijbehorende of niet correct
ingestelde aandrijvingen.

+ Bij het in- of aanbrengen van niet voor het
bedoelde gebruik geschikte componenten of
onderdelen in of op de deur, het sluitsysteem of
de aandrijving en / of wijzigingen aan de originele
toestand hiervan.

+ Als aan de deur of bestanddelen hiervan
veranderingen of modificaties zijn uitgevoerd.

* Bij het niet opvolgen van de montage-,
bedienings- en onderhoudshandleiding, de
betreffende landspecifieke normen en richtlijnen,
evenals de geldende veiligheidsvoorschriften.

* Als de deur niet in een veiligheidstechnisch
onberispelijke toestand is.

* Deurelementen, aandrijvingen en radiografische
afstandsbedieningen zijn geen kinderspeelgoed.

Een deurelement is niet geschikt voor gebruik als
dragend onderdeel. Het inbouwen moet op basis van
de uitvoering verticaal of horizontaal gebeuren. De
looprails moeten hierbij loodrecht of volgens de mon-
tagegegevens worden uitgelijnd.

Voor persoonlijk letsel en / of materiéle schade door
redelijkerwijs te voorzien verkeerd gebruik en / of het
niet opvolgen van deze montage- en gebruikshandlei-
ding, accepteert de fabrikant geen enkele aansprake-
lijkheid.

2.3 Kwalificaties van het personeel

De volgende personen zijn geautoriseerd voor mon-
tage, demontage, vervangen van de trekveren en on-
derhoud:

Vakkundige personen
EN 12604 en EN 12453.
Een vakkundige persoon is een persoon die door de
betreffende opleiding, kennis, vaardigheden en prak-
tijkervaring is gekwalificeerd en de nodige instructies
heeft ontvangen voor het correct en veilig uitvoeren
van de vereiste werkzaamheden.

volgens de eisen van

De volgende personen zijn geautoriseerd voor het uit-
voeren van de elektrische installatiewerkzaamheden
en werkzaamheden aan de elektrotechniek:

* Elektromonteurs

Opgeleide elektromonteurs moeten in staat zijn elek-
trische schema's te lezen en begrijpen, elektrische
machines in gebruik te nemen, te onderhouden en te
repareren, schakel- en besturingskasten te bedraden,
de besturingssoftware te installeren, de correcte wer-
king van elektrische componenten te waarborgen en
mogelijke gevaren in de omgang met elektrische en
elektronische systemen te herkennen.

De volgende personen zijn geautoriseerd voor de be-
diening van het product:
+ Bediener

De bediener moet de handleiding, vooral het hoofd-
stuk Veiligheid, hebben gelezen en begrepen en op
de hoogte zijn van de gevaren bij de omgang met het
product.

2.4 Aanwijzingen bij de uitrusting van de

deur met een aandrijving
Bij uitrusting van deze deur met een Novoferm-deur-
aandrijving volgens de meegeleverde prestatieverkla-
ring (R-500, N-423, N-563S, B-1200 of Novoport IV):

* Voor het waarborgen van de verklaarde
prestatie-eigenschappen moeten de
aanwijzingen voor de montage, inbedrijfstelling,
bediening en onderhoud van de deuraandrijving
worden opgevolgd.

Bij uitrusting van deze deur met een niet expliciet ge-
noemde deuraandrijving:

+ De meegeleverde prestatieverklaring is niet
onbeperkt geldig, zo moeten bijv. de gegevens
m.b.t. de werkkrachten door de fabrikant van de
deurinstallatie door een nieuw op te stellen
prestatie- / conformiteitsverklaring schriftelijk
worden bevestigd.

* De deurinstallatie moet hierbij voldoen aan alle
geldende EU-richtlijnen (Machinerichtlijn,
Laagspanningsrichtlijn, EMC-richtlijn, etc.),
evenals aan alle van toepassing zijnde nationale
en internationale normen en voorschriften.

* De deurinstallatie moet door de fabrikant in
overeenstemming met de bovengenoemde
prestatieverklaring volgens de voorschriften
worden gemarkeerd met een typeplaatje en het
CE-symbool. Bovendien moet
opleveringsdocumentatie worden opgesteld in de
landstaal en door de exploitant gedurende de
gehele gebruiksduur van de deur veilig worden
bewaard.

Onafhankelijk van de gekozen deuraandrijving, moe-
ten grendelplaten, grendels, evenals grendelstangen
van de handbediende deur worden gedemonteerd.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!



2.5 Gevaren die kunnen uitgaan van het
product

Het product is onderworpen aan een risicobeoorde-
ling. De hierop gebaseerde constructie en uitvoering
van het product komt overeen met de huidige stand
der techniek. Het product is bij bedoeld gebruik veilig
en bedrijfszeker. Desondanks blijft er sprake van een

restrisico.

A WAARSCHUWING

A WAARSCHUWING

A

A WAARSCHUWING

Stoot- en knelgevaar door beweging
van de deur!

Bij bediening van de deur, moeten de
openings- en sluitprocessen worden be-
waakt.

* De garagedeur moet zichtbaar zijn
vanaf de bedieningslocatie.

e Zorg dat tijldens de deurbediening
geen personen, vooral kinderen of
voorwerpen aanwezig zijn binnen
het bewegingsbereik van de deur.

* Het openingsbereik van de deur al-
tijd vrij houden.

Gevaar door een gespannen veer!

Gespannen veren kunnen bij het span-

nen / ontspannen hoge krachten veroor-

zaken.

* Draag bij het spannen / ontspannen
van de veren geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Letselgevaar door een hoge
kabelspanning

Kabels staan onder hoge spanning. Be-
schadigde kabels kunnen breken en
eventueel zwaar letsel veroorzaken.

* Beveilig de deur véor het vervangen
van beschadigde kabels of veren
tegen ongecontroleerde bewegin-
gen.

+ Controleer de kabels regelmatig.
Beschadigde kabels moeten onmid-
dellijk worden vervangen.

3 Productbeschrijving

3.1 Algemeen productoverzicht

Afb. 1: Productaanzicht

3.2 Technische gegevens

Modelspecificaties
Product:

Deurmaat / gewicht
Temperatuurbereik:

Geluidsdrukniveau L,
Fabrikant:

3.3 Typeplaatje

is020-4 ZF
iso45-5 ZF

Zie typeplaatje

+40 °C
-20°C
)

<70 dB(A

Novoferm GmbH
Isselburger Strafte 31
46459 Rees (Haldern)
Duitsland

www.novoferm.de

Het typeplaatje bevindt zich op de binnenzijde van

het deurblad.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!
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4 Montage

41 Veiligheidsaanwijzingen voor

installeren en montage

* Het installeren mag alleen door hiervoor
gekwalificeerde monteurs gebeuren, zie
hoofdstuk 2.3 - Kwalificaties van het personeel.

* Maak uzelf vertrouwd met alle
installatieaanwijzingen, voordat u het product
installeert.

* Voer het installeren nooit alleen uit. Enkele
werkstappen kunnen uitsluitend door twee
personen worden uitgevoerd.

* Draag bij de installatie uw persoonlijke
beschermingsmiddelen.

4.2 Leveringsomvang

De leveromvang is gebaseerd op uw productconfigu-
ratie. Doorgaans zie de leveromvang er als volgt uit:

» Sectiepakket

+ Kozijnpakket

* Montagepakket

4.3

4.3.1 Aanwijzingen voor de montage

De volgende aanwijzingen voor aanvang van de
montage opvolgen:

* De in deze montage- en gebruikshandleiding
beschreven montagestappen hebben betrekking
op een standaard inbouwsituatie. Bij speciale
inbouwsituaties graag contact opnemen met de
fabrikant.

» Controleer voor de zekerheid voor de montage
de garageafmetingen en vergelijk ze met de
bouwrichtmaten van de deur.

— Minimale garagebinnenbreedte =
bouwrichtmaatbreedte (BRB) + 160 mm

— Minimale garagehoogte plafond =
bouwrichtmaathoogte (BRH) + 115 mm
(handbediend en Novoport)

— Minimale garagehoogte plafond =
bouwrichtmaathoogte (BRH) + 130 mm
(plafondaandrijffeenheid)

— Minimale aanslagbreedte rechts en links =
35 mm

» Controleer de afmetingen van de
garagedeuropening en vergelijk deze met de
pakbon.

» Controleer de geschiktheid van de meegeleverde
houtschroeven (S8) en pluggen (S9) op basis
van de bouwkundige omstandigheden.

» Alle gegevens voor de montage rechts / links zijn
altijd gezien vanuit de binnenzijde van de
garage, dus kijkend naar buiten!

* Alle maatgegevens zijn opgegeven in millimeters.
Technische wijzigingen voorbehouden.

Voorbereiding van de montage

4.3.2 Benodigd gereedschap
Afb. B}, pagina A1. Voor de montage heeft u het
volgende gereedschap nodig (de deur voor inbouw in
de garage leggen, voor zover geen andere toegang
beschikbaar is):

* Duimstok of rolmaat

* Omschakelbare ratel met verlenging

* Dopsleutels SW 7, 10, 13 en T30 (indien nodig

ook steek- of ringsleutels)

» Kruiskopschroevendraaier PH, gr. 2

» Schroevendraaier T30

* Klopboormachine

* Boor 10 mm (boorlengte min. 200 mm)

* Kirijt voor het aftekenen

» Stanleymes

*  Waterpas (min. 80 cm)

* Metaalzaag

*  Waterpomptang

*  Hamer

* Beitel

*  Min. twee lijmtangen

* Ladders en indien nodig ondersteuningen

» Kanthouten ca. 30 x 30 mm

» Persoonlijke beschermingsuitrusting

44 Montage van het deurframe

Haal het afbeeldingengedeelte uit de montagehand-
leiding en volg de afbeeldingen parallel aan de werk-
instructies.

(B~ De afbeeldingen in deze montagehandleiding
tonen de montage op basis van het
voorbeeld van de deurvariant is020-4 ZF. De
opgegeven montagestappen en uitleg gelden
echter ook voor de deurvariant iso45-5 ZF,
indien niets anders is vermeld. Afwijkende
stappen zijn overeenkomstig gemarkeerd.

4.4.1 Voormontage van het deurframe

De kozijnenprofielen (1L/1R) op hout o.i.d. leggen, ter
bescherming tegen krassen.

Afb. ], pagina A2. Verbind de kozijnprofie-
len (1L/1R) met de kozijnplaat (3), door ze met de
plaatschroeven (voorgemonteerd) vast te schroeven.
Afb. [ Monteer de onderste veerophanging (5) elk
met twee bouten (S6 + S12) in het onderste gedeelte
van de kozijnprofielen (1L/1R).

4.4.2 Montage van de muurankers

Voordat u de muurankers (7) monteert, de aanslag-
breedte en de conditie van de ankerpunten in het
metselwerk controleren.

Afhankelijk van de aanslagbreedte en de conditie
monteert u de muurankers (7) met de schroeven (S6
+ S12) als volgt:

Afb. , pagina A3. De aanslagbreedte is groter
dan 120 mm. Plaats de muurankers (7) buiten op het
kozijnprofiel.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!



Afb. ] De aanslagbreedte ligt tussen 80 mm en

119 mm. Plaats de muurankers (7) binnen in het ko-

Zijnprofiel.
Belemmering van de werking van de
trekveren!

Plaats de moeren (S12) in geen geval
aan de binnenkant. Dit leidt tot een be-
lemmering van de werking van de trek-
veren! Zie ook de uitzondering in de
Aib. [

Afb. Bedraagt de afstand tussen garagewand en
profiel minder dan 10 mm, dan legt u onder de
schroef (S6) ook nog een onderlegring (U4) en
plaatst u de schroef (S6) van buitenaf in het kozijn-
profiel, zodat de schroefverbinding met de schroef-
moer (S12) aan de binnenkant wordt gemaakt.

4.4.3 Plugmontage van het deurframe

Afb. B}, pagina A4. Het deurframe oprichten en
plaats het achter de doorrijdopening.
Beveilig het deurframe tegen omvallen en lijn het met
een waterpas exact parallel en haaks uit.
Afb. [ Monteer de plaathouder (13), door deze in het
midden in de plaat (3) vast te klikken.
Afb. fg Boor de pluggaten (d=10 mm) met een diepte
van min. ca. 65 mm. Gebruik hiervoor bij voorkeur
een steenboor met een lengte van 200 mm.
Aib. ], Atb. ] en Afb. ] Schroef de plaathou-
der (13) en de complete kozijnprofielen elk met de
bouten (S8) en geschikte pluggen (S9) vast.
Afb. ] Voor het verankeren van het kozijn in de vioer
de schroef (S8) in combinatie met de plug (S9) en de
ring (U1) gebruiken.
Afb. Plaats de bout (S6) in het onderste gat van
het kozijnprofiel (1L/1R) en deze met de moer (S12)
vastschroeven.

Kozijnprofielen (1R) en (1L) niet

verdraaien!

Zorg bij het vastschroeven van de ko-
zZijnprofielen dat ze niet kromtrekken of
verdraaien. De kozijnprofielen indien
nodig ondervullen met geschikt materi-
aal. De hiervoor geschikte onderlegha-
ken zijn verkrijgbaar bij Novoferm.

4.4.4 Voormontage van de horizontale
looprailparen

Afb. [B] Monteer de verbindingsplaat (18) met de bou-
ten (S6 en S12). Zorg hierbij dat de boutkoppen (S6)
t.0.v. de looprail naar binnen zijn gemonteerd!

Afb. [ Monteer elk van de hoekverbindingsprofie-
len (20) met de bouten (S11) op het looprail-
paar (14L/14R).

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!

4.4.5 Montage van de horizontale looprailparen
op het frame

Afb. [B), pagina A6. Plaats de kabelhouder (4L/4R)
in de uitsparing van het kozijnprofiel (1L/1R).

Afb. [ Schroef het vormeindstuk (16L/16R) vast aan
het kozijnprofiel (1L/1R) en de kabelhouder (4L/4R)
door de schroeven (S11) handvast erin te draaien.
Afb. [ en Afb. €] Verbind het looprailpaar (14L/14R)
met het kozijnprofiel (1L/1R) door het looprail-
paar (14L/14R) in het vormeindstuk (16L/16R) te
schuiven en met de schroeven (S17) vast te schroe-
ven.

Afb. ] Ondersteun de looprailparen (14L/14R) bij de
montage met geschikte hulpmiddelen aan het achter-
ste uiteinde en lijn de looprailparen (14L/14R) vervol-
gens horizontaal uit.

Afb. Monteer de looprailbochtstukken (30) op de
kozijnprofielen (1L/1R), evenals met de verbindings-
platen (18), door ze met de bouten (S17 + S12) vast
te schroeven.

Mogelijke rolblokkade bij de

overgangen van de looprails.

Zorg voor een vloeiende overgang tus-
sen de looprailprofielen, pas indien no-
dig de bochtuiteinden iets aan.

4.4.6 Afhangen van de horizontale looprailparen

Afb. B}, pagina A7. Het afhangen achter bij het
looprailpaar (14L/14R) gebeurt, afhankelijk van de
bouwkundige omstandigheden, in twee montagevari-
anten:
De ankerrail (27) moet op basis van
de totale ophanging worden
onderverdeeld

De ankerrail (27) is bedoeld voor alle
ophangingen en moet met vooruitzien-
de blik in de benodigde segmenten wor-
den onderverdeeld

Procedure (A) bij wandmontage, evenals een ga-
ragebinnenbreedte tot max. BRB + 1030 mm bij
deurinbouw in het midden:

Afb. [ en Afb. [§ In de eerste stap een ankerrail (27)
voorbereiden, de benodigde lengte afmeten en de
ankerrail (27) overeenkomstig inkorten. Zorg hierbij
dat bij de benodigde wandaanslagmaat ca. 200 mm
wordt opgeteld, die later in de looprailverbinders (6)
moet blijven en voor de nodige stabiliteit zorgt. Mon-
teer in de volgende stap aan een uiteinde van de an-
kerrail (27) de klemplaat (29). Zorg bij het opschroe-
ven dat deze nog kan worden bewogen. Monteer
daarna aan het andere uiteinde het aansluitpro-
fiel (28). Gebruik voor de montage de betreffende
bouten en moeren (S6 + S12). Aan de zijde van de
wandmontage de voorgemonteerde ankerrail (27)
volledig in de looprailverbinder (6) schuiven.
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Afb. [§] Monteer de looprailverbinder (6) met de bou-
ten en moeren (S6 + S12) op een hoekverbindings-
profiel (20) van de beide looprailparen (14L/14R). Ge-
bruik voor het vastschroeven bij voorkeur de boven-
ste gatpositie. Uitzondering: De aandrijving vereist
montage in de onderste.

Afb. [ Klap de looprailverbinder (6) omhoog naar het
tegenoverliggende hoekverbindingsprofiel (20) en
schroef hem met de bouten en moeren (S6 + S12)
vast. Plaats daarna aan de andere zijde nog een bout
en moer (S6 + S12).

Afb. jil Trek de voorgemonteerde ankerrail (27) uit de
looprailverbinder (6) naar voren en schroef de voor-
gemonteerde ankerrail (27) op de garagewand met
de schroeven (S8) en de bijpassende pluggen (S9).
De klemplaat (29) slechts licht aanhalen, het ver-
schuiven van de ankerrail (27) moet nog mogelijk zijn
voor de aansluitende diagonale uitlijning.

Procedure (B) bij plafondmontage, evenals bij een
garagebinnenbreedte groter dan BRB + 1030 mm
bij deurinbouw in het midden:

Afb. [f] Monteer de looprailverbinder (6) met de bou-
ten en moeren (S6 + S12) op een hoekverbindings-
profiel (20) van de beide looprailparen (14L/14R). Ge-
bruik voor het vastschroeven bij voorkeur de boven-
ste gatpositie. Uitzondering: De aandrijving vereist
montage in de onderste.

Afb. &) Klap de looprailverbinder (6) omhoog naar het
tegenoverliggende hoekverbindingsprofiel (20) en
schroef hem met de bouten en moeren (S6 + S12)
vast. Plaats daarna aan de andere zijde nog een bout
en moer (S6 + S12).

Afb. §] De op maat ingekorte plafondophanging, be-
staande uit de ankerrail (27), aansluitprofiel (28) en
de bouten en moeren (S6 + S12) voormonteren. De
bouten slechts licht aanhalen, om het aansluitend uit-
lijinen mogelijk te maken. Met de twee bouten en
moeren (S6 + S12) de voorgemonteerde plafondop-
hanging op de hoekverbindingsprofielen (20) vast-
schroeven.

Afb. Gebruik daarna de bouten (S8) en bijbeho-
rende pluggen (S9) voor het monteren van de pla-
fondophanging aan het garageplafond.

Verder zijn de montagestappen voor wandmonta-
ge en plafondmontage identiek.

Afb. ] De diagonalen van beide horizontale deurloop-
rails opmeten. Kies hiervoor aan beide zijden dezelf-
de referentiepunten. De beide diagonalen moeten de-
zelfde waarde hebben, om een wrijvingsarme deur-
loop te waarborgen. Controleer ook de horizontale
uitlijning van de looprailparen met een waterpas en
haal daarna pas de bouten van de ophanging en die
aan het vormeindstuk (16L/16R) aan.

Afb. ] De twee plafondophangingen, bestaande uit
de ankerrail (27), aansluitprofiel (28) en de bouten en
moeren (S6 + S12) voorbereiden.

Afb. Monteer aan elk looprailpaar (14L/14R) één
looprailophangprofiel (19), door dit ongeveer in het
midden op het looprailpaar (14L/14R) te plaatsen en
in positie te draaien.

Afb. [] Positioneer beide looprailophangprofielen (19)
op het beoogde ophangpunt en monteer per kant een
plafondophanging met de bouten en moeren (S6 +
S12).

Afb. Controleer het looprailpaar (14L/14R) op
eventuele verdraaiingen en monteer daarna de reste-
rende plafondophangingen aan het garageplafond
met de bouten (S8) evenals de bijbehorende plug-
gen (S9).

Afb. Vanaf BRH = 2126 mm is een extra ophan-
ging van de looprails noodzakelijk. Hiervoor nog een
extra plafondophanging met de bouten en moe-
ren (S6 + S12) op de verbindingsplaat (18) van beide
looprailparen (14L/14R) schroeven.

Afb. ﬂ Bij stabiliteitsproblemen bij de achterste pla-
fondophanging, extra diagonaalschoren aanbrengen.

4.5
4.5.1 Voormontage van de vloersectie

Montage van het deurblad

(&= Bij de voormontage van de vloersectie de
verschillende procedures in Afb. [} en Afb.
E opvolgen, voor de betreffende deurvariant.

Aib. B}, pagina A12. is020-4: Het vioerprofiel (97)
op de vloersectie (44) vastschroeven. Gebruik hier-
voor de bouten (S10) en de onderlegringen (U2).
Houd er rekening mee dat de bouten alleen in de
sleufgaten worden geplaatst, de buitenste gaten moet
vrij worden gelaten.

Afb. ] is045-5: De vioerafdichting (47) in de vioerrail
leggen en de lengte overeenkomstig aanpassen.

Afb. De rubber eindbuffer (45L/45R) links en
rechts plaatsen.

Aib. [f] Afb. B, pagina A12. Verwijder bij elk deur-
segment altijd eerst de beschermfolie, door de be-
schermfolie voorzichtig langs een eindkap in te snij-
den en daarna los te trekken.

Afb. il Het logo (58) aanbrengen op de buitenzijde
van de vloersectie (44).

Afb. ] iso45-5: Aan de binnenziide de vloer-
greep (49) vastschroeven. Gebruik voor de montage
de bouten (S19) en het toegestane aanhaalmoment
van 10 Nm aanhouden bij het vastschroeven.

4.5.2 Montage van de vloersectie

Afb. [B], pagina A13. Reinig de afdichtingen van de
kozijnprofielen (1L/1R) met een vochtige doek. Positi-
oneer de vloersectie (44) in het deurframe en breng
ca. 30 mm ondervulling aan (houten balk o.i.d.), om
een later optillen van het deurblad te vergemakkelij-
ken. Beveilig de vloersectie (44) tegen omvallen.

Afb. [[J De looprol (56) uit de voorgemonteerde loop-
rolhouder (61) bij de buitenste band (48L/48R) trek-
ken en de looprol aan de andere zijde in de looprol-
houder (61) plaatsen.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!



Afb. [ Monteer links en rechts boven bij de vloersec-
tie (44) elk een buitenste band (48L/48R).

Gebruik voor de montage, afhankelijk van de betref-
fende deurvariant, de volgende bouten:

is020-4 = bouten (S10)

is045-5 = bouten (S19)

Het toegestane aanhaalmoment van 10 Nm aanhou-
den bij het vastschroeven.

Afb. ] De looprol (56) uit de voorgemonteerde loop-
rolhouder (61) van de onderste kabelbevesti-
ging (57L/57R) trekken en de looprol aan de andere
zijde in de looprolhouder (61) plaatsen.

Afb. ] Afb. [l Monteer de onderste kabelbevesti-
ging (57L/57R) op de vloersectie (44). Kantel hiervoor
de kabelbevestiging (57L/57R) naar u toe en plaats
de rol eerst in de looprail van het deurkozijn (1L/1R).
Kantel daarna de kabelbevestiging (57L/57R) weer
terug naar de definitieve positie.

Afb. [§] Gebruik voor de montage, afhankelijk van de
betreffende deurvariant, de volgende bouten:

is020-4 = bouten (S10)

is045-5 = bouten (S19)

Het toegestane aanhaalmoment van 10 Nm aanhou-
den bij het vastschroeven.

4.5.3 Instellen van de looprollen

(B~ De looprollen na elk nieuw geplaatst
deursegment instellen, zo heeft u direct
inzicht in de afstand tussen het slijtprofiel van
het kozijn en het geplaatste deursegment.
Houd hierbij rekening met de volgende
instellingen voor de verschillende
deuraandrijvingstypen.

Afb. B}, pagina A15. Voor het instellen van de loop-
rol (56) de bout (56a) losdraaien.

Afb. Handbediening, evenals plafondaandrijf-
eenheid: Alle looprollen (56) zo instellen, dat het
deursegment een afstand van ca. 1,5 - 2 mm heeft
t.o.v. het slijtprofiel (rollen wegtrekken in pijlrichting).
Afb. [d Novoport-aandrijving: De looprollen (56) zo
instellen als eerder is beschreven. De bovenste loop-
rol (66) aan de Novoport-zijde omgekeerd instellen,
om het deurblad van de slijtkant weg te trekken.

Zorg dat de looprollen met de hand kunnen worden
gedraaid.

4.5.4 Montage van de slotsectie

Afb. ), pagina A16. Positioneer de slotsectie (67) in
het deurframe en beveilig deze tegen omvallen. Zorg
bij het plaatsen op een correcte plaatsing van de
groef en de veerverbinding tussen de secties.

Afb. ] De slotsectie (67) bij de buitenscharnie-
ren (48L/48R) vastschroeven aan de hieronder lig-
gende vloersectie (44) en monteer links en rechts bo-
ven elk een buitenste band (48L/48R) net als bij de
vloersectie (44).

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!

Gebruik voor de montage, afhankelijk van de betref-
fende deurvariant, de volgende bouten:

is020-4 = bouten (S10)

iso45-5 = bouten (S19)

Het toegestane aanhaalmoment van 10 Nm aanhou-
den bij het vastschroeven.

4.5.5 Slotmontage (optioneel)

Monteer de slotset in de slotsectie volgens de afbeel-
dingen.

Aib. B}, pagina A16. Steek het slotschild (72) met
het afdekschild (71) van buiten in de uitgestanste
rechthoekige opening van de slotsectie (67) en deze
met de slotset (73, 76) van binnenuit vastschroeven
met de bouten (S1).

Afb. ] De buitengreep (70) door de verschillende
openingen van het slot (gebogen deel naar boven wij-
zend) steken en de buitengreep (70) van binnenuit
vastschroeven op de binnengreep (78), met de
schroef (S2).

Afb. De grendelstang (80) in de grendel (79) ha-
ken.

Afb. ] Het andere uiteinde van de grendelstang (80)
in de draaiarm (77) haken en de grendel (79) met de
bouten (S10) vastschroeven op de slotsectie. Het
toegestane aanhaalmoment van 10 Nm aanhouden
bij het vastschroeven.

4.5.6 Montage van de middensectie(s)

Positioneer de middensectie(s) (86) in het deurframe
en monteer deze op dezelfde wijze als de slotsectie,
resp. vlioersectie.

4.5.7 Montage van de kopsectie

Positioneer de kopsectie (87) in het deurframe en be-
veilig het tegen omvallen. De kopsectie (87) bij de
buitenscharnieren (48L/48R) vastschroeven aan de
hieronder liggende sectie.

(&= Afb. ] De volgende voormontage van de
rollenbok (88R/88L), is identiek voor beide
deurvarianten en wordt getoond op basis van
de rollenbok (88R/88L) voor is020-4.

Afb. [, pagina A17. Voor zowel de linker- als de
rechterzijde van de kopsectie (87) elk een rollen-
bok (88L/88R) met een looprol (105L/105R) voorbe-
reiden, door beiden handvast vast te schroeven met
de bouten en moeren (S5 + S12).

Afb. [§ Atb. ] Bij het installeren van een NovoPort-
aandrijving moet aan de aandrijfzijde de buitenste
ring van de bovenste looprol (105L/105R) worden ge-
demonteerd.

Houd de looprol in de rechterhand. Steek een schroe-
vendraaier tussen rib en tand van de looprol. Draai
de looprol rechtsom om de buitenste ring los te ma-
ken en los te trekken.

Afb. ] Monteer zowel rechts als links van de kopsec-
tie (87) elk een voorgemonteerde rollen-
bok (88L/88R).
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Gebruik voor de montage, afhankelijk van de betref-
fende deurvariant, de volgende bouten:

is020-4 = bouten (S10)

is045-5 = bouten (S19)

Het toegestane aanhaalmoment van 10 Nm aanhou-
den bij het vastschroeven.

4.5.8 Montage van de middenscharnieren

Afb. B}, pagina A18. Na het monteren van de indivi-
duele deurbladsecties (44; 67; 86; 87), de midden-
scharnieren (68) monteren.

Gebruik voor de montage, afhankelijk van de betref-
fende deurvariant, de volgende bouten:

is020-4 = bouten (S10)

is045-5 = bouten (S19)

Het toegestane aanhaalmoment van 7 Nm aanhou-
den bij het vastschroeven van de middenscharnie-
ren (68).

4.6 Trekveren inbouwen

4.6.1 Staalkabels inhaken

Afb. [B] und Afb. [, pagina A19. Het deurblad optil-
len en het naar de eindstand schuiven. Beveilig het
deurblad aan beide kanten tegen vallen.

Afb. Wijs de beide staalkabelelementen (12) toe
aan de juiste kant van de deur. Lijn de staalkabelele-
menten (12) zo uit dat in het linker kozijn de zichtbare
kant rood is en in het rechter kozijn het zichtbare viak
zwart is.

Afb. [f] Steek het dubbele staalkabeluiteinde (12) in
de kabelhouder (4L/4R). Let op dat de staalkabels
niet gekruist raken.

Afb. [ Leg de enkele staalkabeluiteinden (12) over
de omkeerrol (17) en monteer elke omkeerrol (17)
met de schroef (S15) aan het vormeind-
stuk (16L/16R). Let er daarbij op dat de staalkabels
parallel lopen, de staalkabels mogen elkaar niet krui-
sen.

Afb. il De beide enkele staalkabeluiteinden (12) naar
de kabelzwenkarm bij de onderste kabelbevesti-
ging (57L/57R) van de vloersectie (44) leiden. De
staalkabeluiteinden (12) een voor een door de kabel-
zwenkarmleiden en hierbij zorgen fat de staalkabels
parallel lopen.

Afb. [f] Monteer de staalkabelgeleiding (21) aan de
kabelhouder (4L/4R) met de schroef (S17). Positio-
neer beide staalkabels (S12) achter de staalkabelge-
leiding (21) en let erop dat ze parallel lopen.

4.6.2 Trekveren inhaken

Gevaar door gespannen veren!

A WAARSCHUWING

Afb. [B), pagina A20. Haak het sleufgat van het ve-
renpakket (11) in de onderste veerophanging (5) en
borg het met de borgclip (15).

Afb. [§ Daarna de nok van het verenpakket (11) met
een lichte voorspanning in de veerspanband (12) ha-
ken. Borg het verenpakket (11) met een borgclip (15).
Voor het bepalen van de optimale trekveerspanning,
de deur tot de halve hoogte openen. De deur moet uit
zichzelf in deze positie blijven. U kunt de veerkracht
afstemmen door de nok in de veerspanband (12) op
een andere positie te plaatsen.

Na de installatie en na elke instelling
moet het verenpakket met de borgclip
worden geborgd!

4.6.3 Montage van het deurblad afronden

Afb. E Afhankelijk van de bedieningswijze van de
deur, kan het noodzakelijk zijn geleideplaten (99) te
monteren.

Handbediening: Monteer aan beide kanten van de
deur één geleideplaat (99) aan het kozijn.
NovoPort-aandrijving: Monteer alleen aan de kant
van de NovoPort-aandrijving één geleideplaat (99)
aan het kozijn.

Plafondaandrijving: Er hoeft geen geleideplaat (99)
gemonteerd te worden.

Ga als volgt te werk om de geleideplaat (99) te mon-
teren: Draai de geleideplaat (99) in het kozijnpro-
fiel (1L/1R) en schroef het vast met de schroef (S3).
Afb. [ Sluit de deur om de afsluitende afstelling van
de bovenste looprollen te verrichten. Let op dat de
montageblokken onder het deurblad verwijderd zijn.
Afb. Bij handbediening of deuraandrijving Novo-
Port: Positioneer de looprolmiddelpunten gecentreerd
t.o.v. de binnenkant van het vormeindstuk. Houd er
rekening mee dat bij een plafondaandrijfeenheid als
deuraandrijving de looprollen ca. 25 mm verzet moe-
ten hebben naar boven.

Na het instellen van de bovenste looprol de bouten
van de rolhouder (105L/105R) aanhalen.

Afb. ] Ter afronding van de montage aan beide zij-
den van de looprails voorzichtig de ingrijpbeveili-
ging (39) plaatsen.

Afb. [ Controleer de profiel- en plaatafdichtingen op
eventuele vervormingen. De oorspronkelijke vorm
kan worden hersteld met een fohn.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!



4.7
4.7.1 Montage van de handkabel (optioneel)

Extra montage voor handbediening

A WAARSCHUWING

Letselgevaar door het afsnoeren van
ledematen

Bij het installeren van zowel de handka-
bel als een deuraandrijving, bestaat tij-
dens de deurloop gevaar dat ledematen
worden gegrepen door de handkabel en
worden afgesnoerd.

* Bij een aanwezige deuraandrijving
of bij een geplande installatie van
een deuraandrijving mag de hand-
kabel niet worden gemonteerd!

Afb. B}, pagina A22. Monteer de kabelhouder (91)
voor de handkabel (96) op de vloersectie (44) met de
bouten (S10). Het toegestane aanhaalmoment van
10 Nm aanhouden bij het vastschroeven.

Afb. ] De handkabel (96) door het betreffende gat in
de kabelhouder (91) leiden en borgen met een
knoop.

Afb. [ De handkabel (96) in de verbindingsplaat (18)
haken, eveneens met een knoop.

4.7.2 Montage van de looprailklemmen

Open de deur met de hand en markeer de eindpositie
van de bovenste looprol (105L/105R).

Afb. B, pagina A22. Sluit de deur en monteer op de
gemarkeerde positie de looprailklemmen (89) met de
bouten (S14).

Afb. [ Zorg dat de afstand van het looprailuiteinde
tot het laagste punt van de klem aan beide zijden het-
zelfde is.

4.7.3 Grendelplaat monteren

Sluit de deur. Houd vervolgens de grendel-
plaat (93L/93R) rechts resp. links op de grendel-
pen (79) en markeer de positie.

Afb. B}, pagina A23. Open de deur en schroef de
grendelplaat (93L/93R) met de bouten (S17) vast in
de beide rechthoekige gaten (voorste gatrij) van het
kozijnprofiel (1L/1R).

Controleer de vergrendeling, open en sluit hiervoor
de deur verschillende keren. Bij het sluiten moet de
grendelpen (79) altijd volledig aangrijpen in de gren-
delplaat (93L/93R), indien nodig moet de positie door
het verticaal verschuiven van de grendel-
plaat (93L/93R) worden gecorrigeerd.

Afb. fs)] Monteer op de grendelplaat (93L/93R) en het
kozijnprofiel (1L/1R) ook een beveiligingsprofiel (94)
met de bout en moer (S6 + S12).

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!

4.8 Installatie "Reno"-inbouwsituatie

LET OP

Zorg dat is voldaan aan de
inbouwvoorwaarden.

Afb. B}, pagina A23. De volgende
stappen pas uitvoeren, als u de afstand
tussen aanslag en de aanwezige voor-
ste rail heeft gecontroleerd. De afstand
moet minimaal 60 mm zijn.

Afb. [ en Afb. § Bij het onderste uiteinde van het
kozijnprofiel (1L/1R) het voetprofiel bij de voorgedefi-
nieerde breuklijn verwijderen door het naar onder
knikken hiervan. Daarna de vrijstaande strip van het
kozijnprofiel verwijderen.

Mogelijke roestvorming bij breuklijn!

Bescherm de breuklijn tegen corrosie,
door de plekken met bijwerklak bij te
werken (bijwerklak wordt niet meegele-
verd).

Afb. ] Het deurkozijn oprichten en deze in de tus-
senruimte (muur en vloerrail) plaatsen. Hierbij ook de
stappen in het hoofdstuk "Plugmontage van het deur-
frame" opvolgen.

4.9 Installeren afronden

Voor de werking, levensduur en het licht lopen van de
sectionale deur is het essentieel dat alle onderdelen
volgens de montagehandleiding zijn gemonteerd.
Controleer de garagedeur op een veilige en pro-
bleemloze werking. Controleer vooral de volgende
punten:

* Zijn de kozijnprofielen aan de zijkanten, de
kozijnplaat en de horizontale looprailparen
horizontaal, verticaal en diagonaal nauwkeurig
uitgelijnd en stevig bevestigd?

* Zijn alle schroefverbindingen stevig aangehaald?

» Zijn alle plafondophangingen van de horizontale
looprailparen gemonteerd?

* Zijn de overgangen tussen de verticale looprails
in het kozijnprofiel en de 89°-bochtstukken
aangepast?

» Zijn de trekveren gelijkmatig gespannen?
Veerspanning controleren: Open de deur tot de
halve hoogte. De deur moet uit zichzelf blijven
stilstaan.

— Zakt de deur duidelijk omlaag, verhoog dan de
trekveerspanning.

— Gaat de deur duidelijk omhoog, verlaag dan
de trekveerspanning.

» Zijn de borgclips in de onderste veerophangingen
en de veerspanband gestoken?

* Looprollen: Kunnen alle looprollen bij een
gesloten deur eenvoudig met de hand worden
gedraaid?
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» Staan alle looprolassen even ver uit de houders
als de deur geopend is? Controleer zo nodig de
diagonale uitlijning van het deurframe.

* Liggen de dubbele staalkabels exact en zonder
draaiing in de geleidingen?

* |Is de bovenste looprol correct ingesteld?

* Bij deuraandrijving: Is de vergrendeling en de
handkabel gemonteerd?

5 Bediening

5.1 Veiligheidsaanwijzingen voor het

gebruik

De mechanische inrichtingen van deze deur zijn zo
ontworpen, dat gevaren voor de bediener, resp. in de
buurt aanwezige personen m.b.t. beknelling, snijden,
scharen en grijpen, zoveel mogelijk worden verme-
den.

Volg voor een veilig gebruik de volgende veiligheids-
aanwijzingen:

* Gebruik alleen door geinstrueerde personen.

» Alle gebruikers moeten geinstrueerd zijn over de
omgang met de deur en vertrouwd met de van
toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.

* Houd u aan de voor de gebruikslocatie geldende
lokale ongevalpreventievoorschriften en
algemene veiligheidsbepalingen.

» Controleer de garagedeur regelmatig op
zichtbare gebreken.

* Laat gebreken onmiddellijk verhelpen.

* Handbediening van de sectionale deur is alleen
toegestaan met de buitengreep, de
binnengrepen of evt. met de handkabel. Hierbij
mag de bediener niet in bewegende onderdelen
grijpen.

* Het gebruik van deze deur is alleen toegestaan
binnen een omgevingstemperatuurbereik van
-20 °C tot +40 °C.

Stoot- en knelgevaar door beweging
van de deur!

A WAARSCHUWING

VAV

Bij bediening van de deur, moeten de
openings- en sluitprocessen worden be-
waakt.

* De garagedeur moet zichtbaar zijn
vanaf de bedieningslocatie.

e Zorg dat tijdens de deurbediening
geen personen, vooral kinderen of
voorwerpen aanwezig zijn binnen
het bewegingsbereik van de deur.

* Het openingsbereik van de deur al-
tijd vrij houden.

5.2 Deur openen

Schuif bij het openen het deurblad tot de eindstand
open en wacht voor verdere handelingen tot het deur-
blad stilstaat.

5.3 Deur sluiten
Zorg bij het sluiten dat de grendelpen goed aangrijpt.

5.4 Werking van slot

Volledige sleutelomwenteling:
» Continu openen en sluiten van de sectionale
deur zonder sleutel mogelijk.

3/4 sleutelomwenteling en daarna terugdraaien van
de sleutel:
* De sectionale deur kan worden geopend en is na
het sluiten van de deur weer vergrendeld.

Openen en sluiten van binnenuit:
* Door het verschuiven van de ontgrendelings-
resp. vergrendelingsknop aan de binnenzijde, is
het openen en sluiten zonder sleutel mogelijk.

6 Onderhoud / controle

6.1 Onderhoudsactiviteiten bediener

De volgende punten moeten na de inbouw van de
deur, evenals minimaal elke 6 maanden worden ge-
controleerd, resp. uitgevoerd:

* Na elke ca. 5000 deurbedieningen looprolassen
smeren met olie/vet, horizontale looprails
reinigen.

» Sluitcilinders niet met olie smeren; bij zwaar
lopen alleen met grafietspray zorgen voor
soepele loop.

» Voor voldoende ventilatie (droging) van het
deurframe zorgen; de waterafvoer moet
gewaarborgd zijn.

» Sectionale deur beschermen tegen bijtende,
agressieve middelen, zoals zuren, logen,
strooizout, etc. Voor de reiniging alleen milde
huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken.

» Sectionale deuren met stalen vullingen zijn vanuit
de fabriek gecoat met polyester. De verdere
verfafwerking ter plaatse moet binnen
3 maanden na levering gebeuren met
oplosmiddelhoudende 2C-epoxy-grondverf en na
uitharding met in de handel gebruikelijke
buitenlak.

* Op basis van de lokale atmosferische belasting
moet het verfwerk periodiek worden bijgewerkt.

6.1.1 Reiniging

Wij adviseren de deur regelmatig te reinigen met een
zachte, vochtige doek. Indien nodig kan een mild rei-
nigingsmiddel of een zeepoplossing met lauwwarm
water worden gebruikt. Polijsten moet worden verme-
den, evenals schurende of organische oplosmidde-
len / reinigingsmiddelen. Deur en deurbeglazing moe-
ten om krassen te voorkomen voor het reinigen wor-
den afgespoeld.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!



6.2 Onderhoudsactiviteiten vakkundige

persoon

De volgende onderhoudsactiviteiten mogen alleen
gebeuren door een vakkundige persoon, zie hoofd-
stuk 2.3 - Kwalificaties van het personeel.

+ Deur volgens controle-aanwijzingen controleren.

* Bouten, moeren en klemverbindingen op goed
vastzitten controleren en indien nodig natrekken.

« Slijtdelen controleren (veren, staalkabels etc.) en
indien nodig vervangen door originele
reserveonderdelen.

* Op een correcte veerspanning letten. Mocht een
wijziging van de veerspanning noodzakelijk zijn,
moet te werk worden gegaan volgens de
montagehandleiding.

* Meervoudige veerpakketten en dubbele
staalkabels na ca. 25.000 deurbedieningen
(open/dicht) vervangen.

Dit komt overeen met ca.:
Deurbedieningen per dag Vervangen

0-5 Elke 14 jaar

6-10 Elke 7 jaar

11-20 Elke 3,5 jaar
7 Demontage

7.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de

demontage

A WAARSCHUWING

Gevaar door een gespannen veer

De veren staan onder hoge trekspan-

ning en kunnen bij het spannen / ont-

spannen hoge krachten veroorzaken.

« Draag bij het ontspannen van de
veren geschikte persoonlijke be-
schermingsmiddelen.

A WAARSCHUWING

VAV

Stoot- en knelgevaar door vallen van
de deur!

Bij het uithaken van de trekveren kan

het deurblad vallen.

» Borg het deurblad tegen vallen bij
het uithaken van de trekveren.

1. De demontage mag alleen gebeuren door een
vakkundige persoon, zie hoofdstuk 2.3 - Kwalifi-
caties van het personeel.

2. Voer de demontage nooit alleen uit. Enkele
werkstappen kunnen uitsluitend door twee per-
sonen worden uitgevoerd.

3. Breng het deurblad in de open eindstand en be-
veilig het tegen vallen.

4. Haak de enkele staalkabels uit de onderste ka-
belzwenkarm links en rechts en sluit de deur
langzaam en voorzichtig.

5. De verdere demontage van de deur gebeurt in
omgekeerde volgorde t.0.v. de montage.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding moet tijdens de gehele gebruiksduur worden bewaard!

8 Recycling

Verpakkingsmaterialen altijd milieuvriendelijk en vol-
gens de geldende lokale recyclingvoorschriften recy-
clen.

=== Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op
een gebruikt elektronisch of elektrisch apparaat, geeft
aan dat het aan het einde van de levensduur niet
mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Voor het gratis inleveren zijn in uw omgeving inza-
melpunten voor gebruikte elektronische of elektrische
apparaten beschikbaar. De adressen zijn verkrijgbaar
via uw gemeente of provincie. Door het gescheiden
inzamelen van elektronische of elektrische appara-
ten, worden recyclen, materiaalhergebruik, resp. an-
der vormen van hergebruik van gebruikte apparaten
mogelijk gemaakt. Ook worden negatieve gevolgen
bij de afvoer van de in de apparaten opgenomen ge-
vaarlijke stoffen voor het milieu en de menselijke ge-
zondheid voorkomen.

9 Garantievoorwaarden

5 resp. 10 jaar fabrieksgarantie op sectionale
deuren

Naast de garantie in het kader van onze verkoop- en
leveringsvoorwaarden, geven wij op de bovenge-
noemde sectionale deuren 10 jaar fabrieksgarantie bij
max. 50.000 gebruikscycli.

Onze fabrieksgarantie is 5 jaar voor slijtdelen, zoals
sloten, scharnieren, veren, lagers, looprollen, katrol-
len en bijbehorende kabels, onder normale belasting
of tot max. 25.000 bedrijfscycli.

Wij verlenen 10 jaar fabrieksgarantie op de secties
voor doorroesten van binnen naar buiten, op het los-
komen van het staal van het schuim, evenals op
vloer-, tussen- en zijafdichtingen, evenals op kozijnaf-
dichtingen.

Bij trekveerdeuren moet de meervoudige veerpakket-
ten en de dubbele staalkabels na ca. 25.000 ge-
bruikscycli, bij torsieveerasdeuren de torsieveeras
compleet worden vervangen (zie montagehandlei-
ding).

Mochten deze of onderdelen hiervan aantoonbaar
door materiaal- of fabricagefouten onbruikbaar zijn of
in bruikbaarheid aanzienlijk zijn beperkt, zullen we
deze naar onze voorkeur gratis repareren of nieuw le-
veren.

Voor schade als gevolg van gebrekkige of onvakkun-
dige inbouw- en montagewerkzaamheden, verkeerde
inbedrijfstelling, onjuiste bediening, niet uitgevoerde
voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden, ondes-
kundige belasting en alle eigenmachtige veranderin-
gen aan de deurconstructie, wordt geen aansprake-
lijkheid aanvaard. Voor aan- en ombouwwerkzaam-
heden, evenals voor vervanging bij onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden mogen alleen originele ac-
cessoires worden gebruikt. Hetzelfde geldt ook voor
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schade die is ontstaan door transport, overmacht, ex-
terne invlioeden of natuurlijke slijtage, evenals bijzon-
dere atmosferische belastingen.

Verder vervalt de garantie bij het niet opvolgen van
onze inbouw- en bedieningshandleiding.

Na eigenmachtige veranderingen of modificaties aan
functieonderdelen of het aanbrengen van extra vulge-
wicht, dat niet meer kan worden gecompenseerd
door de voorgeschreven torsieveren, kan geen aan-
sprakelijkheid worden aanvaard.

De oppervlaktegarantie voor alle in het binnenland in-
gebouwde deurbladen in de originele kleur van de
eindafwerking heeft betrekking op de hechting van de
verf resp. folie, evenals op corrosiebescherming en
lichtechtheid. Lichte kleurveranderingen die na ver-
loop van tijd kunnen ontstaan, zijn uitgesloten van de
garantie. Deuren en deuroppervlakken ingebouwd
aan de kust en in de buurt van de kust, zijn onderhe-
vig aan agressieve omgevingsinvioeden en hebben
dienovereenkomstig extra bescherming nodig. Van
deze garantie uitgesloten zijn gebreken van welke
aard dan ook die worden veroorzaakt door beschadi-
ging van het product, zoals afslijten, mechanische of
moedwillige beschadiging, vervuiling en ondeskundi-
ge reiniging.

Bij deuren in de grondlak moet de lokale eindafwer-
king binnen drie maanden na levering gebeuren. Klei-
nere oppervlaktefouten, lichte roestvorming, stofin-
sluitingen of oppervilakkige krassen vormen bij deu-
ren in de grondlak geen reden voor reclamatie, omdat
ze na het opschuren en de eindafwerking niet meer
zichtbaar zijn.

Bij deuren vanaf een breedte van 3 meter en bij don-
kere verf- of foliekleuren kunnen bij direct zonlicht
doorbuigingen en nadelige beinvloeding van de wer-
king ontstaan.

Technische wijzigingen van onze producten vanwege
productwijzigingen, kleur- of materiaalwijzigingen of
wijzigingen van productieprocessen en dus het uiter-
lijk kunnen voorkomen en vallen doorgaans niet bin-
nen het kader van vervanging i.v.m. garantie.
Gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk aan ons
worden gemeld, de betreffende onderdelen moeten
ons op verzoek worden toegezonden. De kosten voor
uit- en inbouw, vracht en porti worden niet door ons
vergoed. Blijkt een klacht bij een controle achteraf on-
terecht, behouden wij ons het recht voor de hierdoor
ontstane kosten in rekening te brengen.

Deze garantie is uitsluitend geldig in combinatie met
de betaalde rekening en begint op de dag van de le-
vering.

10 Prestatieverklaring

De prestatieverklaring in de voor u relevante taal
vindt u in de bijlage van deze montagehandleiding.
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1 Generelle informationer

1.1  Indhold og malgruppe

Denne monterings- og driftsvejledning beskriver sek-
tionsportene is020-4 ZF og iso45-5 ZF (i det falgende
benaevnt "produkt”’). Vejledningen henvender sig til
savel relevant kvalificerede montgrer, under hensyn-
tagen til kravene i EN 12604 og EN 12453, som er
bemyndigede til at foretage monterings- og vedlige-
holdelsesarbejde, som til brugeren af produktet.

1.1.1 lllustrationerne

lllustrationerne i denne monterings- og driftsvejled-
ning hjeelper dig med at forsta forklaringerne samt
handlingsforlgbene. lllustrationerne er vejledende og
kan variere en smule fra dit produkts faktiske udseen-
de.

1.2 Piktogrammer og signalord
Vigtige oplysninger i denne monterings- og driftsvej-
ledning er markeret med folgende piktogrammer.

A\FARE

FARE

... angiver en fare, der, hvis den ikke
undgas, vil resultere i dad eller alvorlig
skade.

ADVARSEL

... angiver en fare, der, hvis den ikke
undgas, vil kunne resultere i dad eller
alvorlig skade.

/\ ADVARSEL

FORSIGTIG

... angiver en fare, der, hvis den ikke
undgas, vil kunne resultere i mindre el-
ler moderat skade.

/\ FORSIGTIG

—

.3 Faresymboler

Fare!

Dette symbol henviser til en umiddelbar fare
for liv og helbred for personer, som kan fagre
til livsvarige skader eller dad.

Klemningsfare for lemmer
Dette symbol henviser til farlige situationer
med risiko for knusning af lemmer.

Klemningsfare for hele kroppen!
Dette symbol henviser til farlige situationer
med risiko for knusning af hele kroppen.

Risiko for kvaestelser pa grund af akkumu-
leret energi i belastede fjedre

Dette symbol henviser til farer som folge af
akkumuleret energi i de belastede traekfjedre.

/AN
A\

A
VAN
A\



1.4 Bemark- og infosymbol

BEM/RK

... henviser til vigtige oplysninger (f.eks.
til skader pa genstande), men ikke til fa-
rer.

& Info!
Henvisninger med dette symbol hjeelper dig
med at udfgre dine arbejdsopgaver hurtigt og
sikkert.

1.5 Henvisning til tekst og billede

B} Henviser til en illustration af det tilsvarende
monteringstrin i monteringsvejledningens
billeddel.

is020-4: Henviser til, at det faglgende monterings-
afsnit udelukkende gaelder for porttypen
is020-4 ZF.

iso45-5: Henviser til, at det fglgende monterings-
afsnit udelukkende gaelder for porttypen

is045-5 ZF.

Henviser til, at det viste billede geelder for
vaegmontering.
Henviser til, at det viste billede geelder for
loftmontering.

1.6

BRB: Portbredde

BRH: Porthgjde

Andre begreber og deres betydning

2 Sikkerhed

Veer altid opmeerksom pa felgende sikkerhedsan-
visninger:
/\ ADVARSEL |Fare for personskade ved manglende
overholdelse af sikkerhedsadvarsler
og instruktioner.

Manglende overholdelse af sikkerheds-
advarslerne og instruktionerne kan
medfgre elektrisk stad, brand og/eller
alvorlige kveestelser.

* Ved at folge sikkerhedsadvarslerne
og instruktionerne i denne monte-
rings- og betjeningsvejledning kan
skader pa personer og genstande
undgas under arbejdet med og pa
produktet.

* Lees og felg alle sikkerhedsan-
visninger og instruktioner.

» Overhold alle anvisninger i denne vejledning med
hensyn til tilsigtet brug.

* Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og
instruktioner til fremtidig brug.

* Installationen ma kun udfgres af specialiseret,
fagkyndigt personale.

» Forandringer pa produktet ma kun udfgres med
producentens udtrykkelige tilladelse.

Brug udelukkende originale reservedele fra
producenten. Forkerte eller defekte reservedele
kan forarsage skader, funktionsfejl eller totalt
sammenbrud af produktet.

+ | tilfeelde af manglende overholdelse af de
anfgrte sikkerhedsanvisninger og instruktioner i
denne vejledning samt de geeldende regler for
ulykkesforebyggelse og generelle
sikkerhedsforskrifter bortfalder ethvert eventuelt
garantikrav mod producenten eller dennes
repraesentanter.

21 Tilsigtet brug

Garageporte er beregnet til montering i adgangsarea-
ler til personer i privat anvendte garager, og de skal
sgrge for sikker adgang til varer og keretgjer i bolig-
omradet ledsaget eller fgrt af personer.

Selv om garageporte er kontrolleret i henhold til natio-
nale og internationale standarder og er konstrueret i
henhold til det aktuelt tekniske niveau, kan der fore-
komme farer ved dem.

Produktet er udelukkende kompatibelt med Novo-
ferm-produkter.

Forandringer pa produktet ma kun udferes med
producentens udtrykkelige tilladelse.

Produktet er kun egnet til ikke-erhvervsmaessig brug.
Produktet er ikke egnet til at blive brugt af personer
(heller ikke af bgrn) med indskraenkede psykiske, fy-
siske eller sensoriske evner, manglende viden eller
erfaring. Porten kan dog anvendes i omrader, hvor
den er inden for barns raeekkevidde.

2.2 Forudsigelig forkert brug

Enhver anden brug end den, som er beskrevet i ka-
pitlet "Tilsigtet brug”, anses for at vaere en rimelig for-
udsigelig forkert brug. Dette foreligger seerligt i fal-
gende tilfeelde:

* Hvis produktet ikke anvendes iht. den tilsigtede
brug.

* Anvendelse uden overholdelse af det minimale
beskyttelsesniveau iht. EN 12453.

» Hvis produktet ikke holdes korrekt i stand eller
vedligeholdes forkert, isaer af ukyndige personer.

» Hovis portbladet pavirkes af belastninger, der gar
ud over det normale tryk med haenderne
(portbladet ma kun abnes og lukkes uden
belastning, hhv. modvirk ikke abning og lukning
med vilje).

* Anvendelse af forkert indstillede motorer eller
motorer, der ikke passer til porten.

* Hvis der monteres komponenter eller dele i eller
pa porten, lasesystemet eller motoren, som ikke
er efter bestemmelserne, og/eller hvis der
foretages eendringer af den originale
leveringstilstand af disse.

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!



» Hovis der foretages aendringer eller modifikationer
af porten eller dens dele.

* Ved tilsidesaettelse af monterings- og
betjeningsvejledningen eller
vedligeholdelsesinstruktionen, de pagaeldende
landespecifikke standarder og retningslinjer samt
geeldende sikkerhedsforskrifter.

» Huvis porten ikke er i sikkerhedsteknisk fejlfri
tilstand.

» Portelementer, motorer og fjernstyringer er ikke
legetgj til barn.

Et portelement er ikke egnet til anvendelse som bae-
rende komponent. Monteringen skal foretages verti-
kalt eller horisontalt i overensstemmelse med udfe-
relsen. Glideskinnerne skal justeres tilsvarende lodret
eller efter monteringsangivelserne.

Producenten patager sig intet ansvar for skader pa
personer og/eller genstande, som skyldes rimelig for-
udsigelig forkert brug og/eller manglende overhol-
delse af instruktionerne i denne monterings- og betje-
ningsvejledning.

2.3 Personalekvalifikationer

Folgende personer er berettigede til at foretage mon-
tering, afmontering, udskiftning af treekfjedre samt
vedligeholdelse:

Kompetente personer under hensyntagen til kravene i
EN 12604 og EN 12453.

En kompetent person er en person, der er kvalificeret
som fglge af relevant uddannelse, viden, evner og
praktisk erfaring, og som har modtaget den ngdvendi-
ge instruktion til at kunne udfere det pakreevede ar-
bejde korrekt og sikkert.

Falgende personer er berettigede til at foretage elek-
trisk installation og arbejde pa elektrisk udstyr:

» Elektrikere

Uddannede elektrikere skal kunne lesese og veere i
stand til forsta el-diagrammer, saette elektriske maski-
ner i drift, servicere og vedligeholde elektriske maski-
ner, udfgre ledningsfaring i kontakt- og styreskabe,
installere styringssoftware, sikre elektriske kompo-
nenters korrekte funktion og kunne identificere poten-
tielle farer ved handtering af elektriske og elektroni-
ske systemer.

Folgende personer er berettiget il
produktet:

* Operatgr

Operatgren skal have leest og forstaet vejledningen,
seerligt kapitlet Sikkerhed, og veere klar over farerne i
forbindelse med handtering af produktet.

betjening af

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!

2.4 Anvisninger vedr. udrustning af porten

med en motor

Ved udrustning af denne port med en Novoferm-port-
motor iht. vedlagte ydeevnedeklaration (R-500,
N-423, N-563S, B-1200 eller Novoport 1V):

* For at garantere de deklarerede ydeevner skal
de ekstra anvisninger vedr. montering,
ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse i
portmotorens vejledning overholdes.

Ved udrustning af denne port med en ikke eksplicit
naevnt portmotor:

* Den vedlagte ydeevnedeklaration geelder ikke
uindskraenket, angivelserne vedr. driftskreefter fra
producenten af portanlaegget skal for eksempel
bekraeftes, ved at der udstedes en ny
ydeevnedeklaration/
overensstemmelseserkleering.

» Portanlaegget skal i den forbindelse opfylde alle
geeldende EU-direktiver (maskindirektivet,
lavspaendingsdirektivet, EMC-direktivet etc.)
samt alle relevante nationale og internationale
standarder og forskrifter.

» Portanlaegget skal fra producentens side veere
markeret med et typeskilt og CE-maerket i
overensstemmelse med den ovenfor naevnte
ydeevnedeklaration. Derudover skal der
udarbejdes overdragelsesdokumenter pa det
nationale sprog, som skal opbevares sikkert af
operatgren i hele portens brugstid.

Uafhaengigt af den valgte portmotor skal laseplader,
lasefaller samt lasesteenger pa den handbetjente port
afmonteres.

2.5 Farer, som kan udga fra produktet

Produktet har gennemgaet en risikovurdering.
Produktets design og fremstilling er baseret herpa og
er udfert i overensstemmelse med det aktuelle tekno-
logiske stadium. Produktet er sikkert, nar det anven-
des i overensstemmelse med den tilsigtede brug. Der
findes dog stadig visse resterende risici.

/\ ADVARSEL

VAV

Fare for sted og knusning, nar porten
bevager sig!

Nar porten betjenes, skal abne- og luk-

kebeveegelsen overvages.

» Garageporten skal veere synlig fra
betjeningsstedet.

+ Pas pa, at ingen personer, seerligt
barn, eller genstande befinder sig i
portens bevaegelsesomrade, nar
den betjenes.

* Hold altid portens abningsomrade
frit.

/\ ADVARSEL

Fare pga. en spandt fjeder!

Speendte fjedre kan frigare store kraef-

ter, nar fiedrene spaendes/afspaendes.

*  Beer egnede personlige veernemidler,
nar fiedrene spaendes/afspaendes.
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/\ ADVARSEL | Risiko for kvaestelser pa grund af hgj

spanding af wirer

Wirerne star under hgj spaending. Be-

skadigede wirer kan ga i stykker og evt.

forarsage sveere kvaestelser.

 Sgrg for, at porten er sikret mod
ukontrollerede beveegelser, fgr be-
skadigede wirer eller fiedre udskif-
tes.

*  Kontroller wirerne
Beskadigede wirer skal
omgaende.

regelmaessigt.
udskiftes

3 Produktbeskrivelse

3.1 Generel produktoversigt

Fig. 1: Visning af produkt

3.2 Tekniske data
Modelspecifikationer
Produkt: is020-4 ZF
iso45-5 ZF
Portstarrelse/vaegt se typeskilt
Temperaturomrade: +40 °C
-20 °C
Stajniveau L, <70 dB(A)

Producent: Novoferm GmbH
Isselburger Strafte 31
46459 Rees (Haldern)
Tyskland
www.novoferm.de

3.3 Typeskilt

Typeskiltet sidder pa indersiden af portbladet.

4 Montering

4.1 Sikkerhedsanvisninger for installation
og montering

* Installationen ma kun foretages af relevant
kvalificerede montgarer, se kapitel 2.3 -
Personalekvalifikationer.

» Gor dig fortrolig med alle installationsanvisninger,
far du installerer produktet.

* Foretag aldrig installationen alene. Nogle af
arbejdstrinene kan kun udfgres af to personer.

* Beer personlige veernemidler ved installationen.

4.2 Leveringsomfang

Leveringsomfanget afheenger af sammensaetningen
af dit produkt. Normalt indeholder leveringen fal-
gende:

» Sektionspakke

+ Karmpakke

* Panelpakke

4.3

4.3.1 Henvisninger vedr. monteringen

Veer opmeerksom pa fglgende henvisninger, inden
monteringen pabegyndes:

* Monteringstrinene, der er beskrevet i denne
monterings- og driftsvejledning refererer til en
standardmonteringssituation. Henvend dig til
producenten ved specielle monteringssituationer.

+ Sammenlign for en sikkerheds skyld garagens
mal med portens modulmal inden monteringen.
— minimal indvendig bredde af garage =

portbredde + 160 mm
— minimal garagehgjde loft = porthgjde +
115 mm (handbetjent og Novoport)
— minimal garagehgjde loft = porthgjde +
130 mm (portabner)
— minimal anslagsbredde i hgjre og venstre side
=35 mm

» Kontroller garageportabningens mal, og
sammenlign disse med fglgesedlen.

» Kontroller egnetheden af de medfalgende
treeskruer (S8) og dyvler (S9) i henhold til de
bygningsmaessige forhold.

« Samtlige angivelser vedr. montering i hgjre/
venstre side ses altid fra garagens indvendige
side, dvs. med synsretningen udad!

» Samtlige malangivelser er angivet i millimeter.
Der tages forbehold for tekniske aendringer.

Forberedelse af monteringen

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!



4.3.2 Ngdvendigt veerktgj

Fig. E side A1. Du skal bruge fglgende veerktgj til
monteringen (leeg dette i garagen inden monteringen
af porten, safremt der ikke er nogen anden udgang):
* Treetommestok eller maleband

» Skraldenggle med forleengerstykke

* Topnaglehoveder NV 7, 10, 13 og T30 (evt. ogsa

gaffel- eller topnagle)

* Krydskeervskruetreekker PH, stgrrelse 2

o Skruetraekker T30

» Slagboremaskine

+ Bor 10 mm (borleengde mindst 200 mm)

» Kridtstift til markering

* Hobbykniv

* Vaterpas (mindst 80 cm)

* Nedstryger

* Vandpumpetang

*  Hammer

*  Mejsel

e Min. to skruetvinger

« Stiger og evt. statteudstyr

+ Kanttree ca. 30 x 30 mm

* Personlige veernemidler

44 Montering af portrammen

Tag billeddelen ud af monteringsvejledningen, og falg
billederne parallelt med handlingsanvisningerne.

(&Z Billederne i denne monteringsvejledning viser
monteringen med porttypen is020-4 ZF som
eksempel. De viste monteringstrin og
forklaringer geelder dog ogsa for porttypen
is045-5 ZF, hvis ikke andet er naevnt. Afvigende
handlingstrin er markeret tilsvarende.

4.41 Formontering af portrammen

Leaeg tree eller lignende under vinkelkarmene (1L/1R)
for at beskytte mod ridser.

Fig. |B}, side A2. Forbind vinkelkarmen (1L/1R)
med karmpanelet (3) ved at skrue dem sammen med
pladeskruerne (formonteret).

Fig. [ Monter det nederste fiederhaengsel (5) med to
skruer pa hver side (S6 + S12) nederst pa vinkelkar-
mene (1L/1R).

4.4.2 Montering af murankre

Inden du monterer murankrene (7), skal du kontrolle-
re anslagsbredden og forholdene omkring dyvelomra-
derne pa murveaerket.

Alt efter anslagsbredden og forholdene monteres mu-
rankrene (7) med skruerne (S6 + S12) pa fglgende
made:

Fig. ], side A3. Anslagsbredden er sterre end
120 mm. Placer murankrene (7) udvendigt pa vin-
kelkarmen.

Fig. ] Anslagsbredden er mellem 80 mm og
119 mm. Placer murankrene (7) indvendigt pa vin-
kelkarmen.

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!

BEMARK Indskraenkning af treekfjederens

funktion!

Saet under ingen omstaendigheder
mgtrikken (S12) indad. Dette medfgrer
indskraenkning af treekfjederens funk-
tion! Veer ogsa opmaerksom pa und-
tagelsen pa Fig. [

Fig. fg Hvis afstanden mellem garagevaeggen og kar-
men er mindre end 10 mm, skal der desuden saettes
en spaendskive (U4) under skruen (S6), og skruen
(S6) skal seettes ind i vinkelkarmen udefra saledes, at
samlingen med skruemgtrikken (S12) sker indefra.

4.4.3 Dyvelmontering af portrammen

Fig. [}, side A4. Rejs portrammen op, og stil den
bag gennemkgrselsabningen.

Serg for, at portrammen ikke kan veelte, og ret den il
med et vaterpas, sa den er preecist parallelt og i vin-
kel.

Fig. ] Monter panelholderen (13) ved at clipse den-
ne ind i panelet (3) i midten.

Fig. 4 Forbor dyvelhullerne (@=10 mm) med en dyb-
de pa min. ca. 65 mm. Brug helst et stenbor med en
lzengde pa 200 mm til dette.

Fig. B, Fig. B og Fig. ll Skru panelholderen (13)
samt hele vinkelkarmen fast med skruerne (S8) og de
passende dyvler (S9).

Fig. [f] Brug skruen (S8) sammen med dyvlen (S9)
og skiven (U1) til at forankre karmen i gulvet.

Fig. Monter skruen (S6) i det nederste hul pa vin-
kelkarmen (1L/1R), og skru den fast med meatrikken
(S12).

BEMARK

Drej ikke vinkelkarmene (1R) og (1L)!

Sarg for, at vinkelkarmene ikke flytter
sig eller fordrejes, nar de skrues fast.
Seet evt. egnet materiale under vin-
kelkarmene. Hertil egnede kroge til at
seette under fas hos Novoferm.

4.4.4 Formontering af de vandrette
glideskinnepar

Fig. ] Monter forbindelsespladen (18) med skruerne

(S6 og S12). Serg for, at skruehovederne (S6) er

monteret indad mod glideskinnen!

Fig. [ Monter en hjgrnevinkel (20) pa hver af glide-

skinneparrene (14L/14R) med skruerne (S11).

4.4.5 Montering af de vandrette glideskinnepar
pa rammen

Fig. B}, side A6. Sat wireholderen (4L/4R) ind i

udstansningen i vinkelkarmen (1L/1R).

Fig. ] Skru det formstgbte endestykke (16L/16R)

sammen med vinkelkarmen (1L/1R) og wireholderen

(4L/4R) ved at skrue skruerne (S11) fast med han-

den.
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Fig. og Fig. ] Forbind glideskinnepar-
ret (14L/14R) med vinkelkarmen (1L/1R) ved at skub-
be glideskinneparret (14L/14R) ind i det formstgbte
endestykke (16L/16R), og skru det fast med skruer-
ne (S17).

Fig. B Understat glideskinneparrene (14L/14R)
bagest med egnede hjeelpemidler i forbindelse med
monteringen, og ret derefter glideskinneparre-
ne (14L/14R) til vandret.

Fig. Monter glideskinnebuerne (30) ved at skrue
disse sammen med vinkelkarmene (1L/1R) samt for-
bindelsespladerne (18) med skruerne (S17 + S12).

Mulig blokade af rullerne ved

overgangene til glideskinnerne.

Searg for, at overgangen mellem glide-
skinneprofilerne er uden forskydning.
Ret evt. enderne af buerne lidt til.

4.4.6 Opheengning af de vandrette
glideskinnepar

Fig. i}, side A7. Ophaengningen bagest pa glide-

skinneparret (14L/14R) foretages efter to monterings-

varianter, afhaengigt af de bygningsmaessige forhold:

BEMARK

Ankerskinnen (27) skal placeres, sa
den passer til samtlige ophang.

Ankerskinnen (27) er konstrueret til alle
opheeng og skal placeres i de ngdvendi-
ge afsnit med fremsynet planleegning.

Fremgangsmade (A) ved en vagmontering samt
indvendige garagebredder pa op til maks. BRB +
1030 mm ved portmontering i midten:

Fig. [ og Fig. [§ Forbered en ankerskinne (27) i det
forste trin. Mal den ngdvendige leengde, og forkort
ankerskinnen (27) tilsvarende. Veer opmaerksom pa,
at du skal laegge 200 mm til til det ngdvendige vaeg-
anslagsmal, som senere skal forblive i forbindelses-
stykket til glideskinnen (6) og serge for den ngdvendi-
ge stabilitet. Monter i det neeste trin klempladen (29) i
den ene ende af ankerskinnen (27). Serg for, at an-
kerskruerne stadig kan bevaeges. Monter derefter for-
bindelsesvinklen (28) i den anden ende. Brug skruer-
ne (S6 + S12) til monteringen. Skub den formontere-
de ankerskinne (27) helt ind i forbindelsesstykket il
glideskinnen (6) i veegmonteringssiden.

Fig. [f] Monter forbindelsesstykket til glideskinnen (6)
pa en hjgrnevinkel (20) pa de to glideskinnepar
(14L/14R) med skruerne (S6 + S12). Brug helst den
gverste hulposition til dette. Undtagelse: Hvis moto-
ren kraever den nederste montering.

Fig. [ Klap forbindelsesstykket til glideskinnen (6) op
til den overforliggende hjgrnevinkel (20), og skru dem
sammen med skruerne (S6 + S12). Monter derefter
endnu en skrue (S6 + S12) i den anden side.
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Fig. il Traek den formonterede ankerskinne (27) ud af
forbindelsesstykket til glideskinnen (6), og skru den
formonterede ankerskinne (27) fast pa garagevaeg-
gen med skruerne (S8) samt de passende dyv-
ler (S9). Speend kun klempladen (29) lidt, det skal
stadig veere muligt at forskyde ankerskinnen (27) ved
den efterfglgende diagonale tilpasning.

Fremgangsmade (B) ved en loftmontering samt
ved indvendige garagebredder pa mere end BRB
= 1030 mm ved portmontering i midten:

Fig. ] Monter forbindelsesstykket til glideskinnen (6)
pa en hjgrnevinkel (20) pa de to glideskinnepar
(14L/14R) med skruerne (S6 + S12). Brug helst den
gverste hulposition til dette. Undtagelse: Hvis moto-
ren kreever den nederste montering.

Fig. Y Klap forbindelsesstykket til glideskinnen (6) op
til den overforliggende hjgrnevinkel (20), og skru dem
sammen med skruerne (S6 + S12). Monter derefter
endnu en skrue (S6 + S12) i den anden side.

Fig. [f] Monter det passende beskarede loftophaeng
bestdende af ankerskinnen (27), forbindelsesvink-
len (28) og skruerne (S6 + S12). Spaend kun skruer-
ne lidt, sa det er muligt at justere efterfalgende. Skru
derefter det formonterede loftophaeng fast i hjgrne-
vinklerne (20) med to skruer i hver side (S6 + S12).
Fig. Brug derefter skruerne (S8) samt de passen-
de dyvler (S9) til at montere loftopheenget pa garage-
loftet.

De naeste monteringstrin er identiske for vaeg-
montering og loftmontering

Fig. [l Mal diagonalerne pa portens to vandrette gli-
deskinner. Veelg i den forbindelse de samme referen-
cepunkter pa begge sider. Begge diagonaler skal ha-
ve samme veerdi for at sikre en friktionsfri kgrsel af
porten. Kontroller ligeledes glideskinneparrets hori-
sontale justering ved hjeelp af et vaterpas, og spaend
forst derefter skruerne pa ophaenget samt pa det
formstgbte endestykke (16L/16R) fast.

Fig. J] Forbered to loftophaeng bestaende af anker-
skinnen (27), forbindelsesvinklen (28) og skruer-
ne (S6 + S12).

Fig. Monter en ophaengningsvinkel til glideskinner
(19) pa begge glideskinnepar (14L/14R) ved at saette
denne pa i midten af glideskinneparret (14L/14R) og
dreje den pa plads.

Fig. [l Placer de to ophasngningsvinkler til glideskin-
ner (19) i overensstemmelse med det planlagte op-
haengningssted, og monter et loftophaeng i hver side
med skruerne (S6 + S12).

Fig. Kontroller glideskinneparrene (14L/14R) for
eventuelle forvridninger, og skru derefter de resteren-
de loftophaeng fast i garageloftet med skruerne (S8)
samt de passende dyvler (S9).

Fig. Fra en porthgjde (BRH) = 2126 mm er det
ngdvendigt med et ekstra ophaeng til glideskinnerne.
Skru i den forbindelse endnu et loftophaeng fast pa
forbindelsespladen (18) pa begge glideskinnepar
(14L/14R). Brug skruerne (S6 + S12).

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!



Fig. [fJ Hvis der er problemer med stabiliteten af det
bageste loftophaeng, skal der monteres en ekstra dia-
gonalafstivning.

4.5
4.5.1 Formontering af bundsektionen

Montering af portbladet

(&= Veer opmaerksom pa de forskellige
fremgangsmader til formontering af
bundsektionen alt efter den aktuelle porttype,
se Fig. B} og Fig. .

Fig. [}, side A12. is020-4: Skru bundprofilen (97)
fast pa bundsektionen (44). Anvend skruerne (S10)
0og spandskiverne (U2) til dette. Vaer opmeerksom
pa, at skruerne kun skal saettes ind i de aflange hul-
ler. De yderste huller skal veere fri.

Fig. ) is045-5: Traek bundteetningslisten (47) ind i
bundskinnen, og tilpas leengden, sa den passer.

Fig. [d Seet gummipropperne (45L/45R) ind i venstre
og hagjre side.

Fig. €] Fig. B}, side A12. Fjern altid forst beskyt-
telsesfolien pa hvert portsegment ved at ridse forsig-
tigt i beskyttelsesfolien langs den ene endekappe og
treekke folien af.

Fig. il Placer logoet (58) pa den udvendige side af
bundsektionen (44).

Fig. [f] is045-5: Skru bundgrebet (49) fast pa indersi-
den. Brug skruerne (S19) til monteringen, og
overhold det tilladte omdrejningsmoment pa 10 Nm
ved fastskruningen.

4.5.2 Montering af bundsektion

Fig. ], side A13. Renger teetningslisterne pa vin-
kelkarmene (1L/1R) med en fugtig klud. Placer bund-
sektionen (44) i portrammen, og laeg materiale pa ca.
30 mm under (kanttrze eller lign.) for at ggre det lette-
re at Igfte portbladet senere. Sikr bundsektionen (44)
mod at veelte.

Fig. ] Treek laberullen (56) ud af den formonterede
laberulleholder (61) pa haengslet (48L/48R), og seet
lgberullen ind i Igberulleholderen (61) pa den anden
side.

Fig. Monter et heengsel (48L/48R) i savel venstre
som hgjre side gverst pa bundsektionen (44).

Anvend fglgende skruer til monteringen alt efter den
aktuelle porttype:

is020-4 = skruer (S10)

is045-5 = skruer (S19)

Overhold det tilladte omdrejningsmoment pa 10 Nm
ved fastskruningen.

Fig. B] Traek laberullen (56) ud af den formonterede
laberulleholder (61) pa den nederste wirefastggrelse
(57L/57TR), og seet Igberullen ind i laberullehol-
deren (61) pa den anden side.

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!

Fig. [} Fig. Monter den nederste wirefastga-
relse (57L/57R) pa bundsektionen (44). Bgj i den for-
bindelse wirefastggrelsen (57L/57R), og seet farst rul-
len ind i glideskinnen pa portkarmen (1L/1R). Vip der-
efter wirefastgerelsen (57L/57R) tilbage til slutpositio-
nen igen.

Fig. F] Anvend falgende skruer til monteringen alt ef-
ter den aktuelle porttype:

is020-4 = skruer (S10)

iso45-5 = skruer (S19)

Overhold det tilladte omdrejningsmoment pa 10 Nm
ved fastskruningen.

4.5.3 Indstilling af laberuller

(&= Indstil Isberullerne, hver gang der saettes et
nyt portsegment i, sa har du direkte udsyn til
afstanden mellem karmens slaebeliste og det
monterede portsegment. Veer i den
forbindelse opmaerksom pa de efterfglgende
indstillinger for de forskellige portmotortyper.

Fig. B1, side A15. Lasn skruen (56a) for at indstille
lgberullen (56).

Fig. E Manuel betjening samt portabner: Indstil al-
le Igberuller (56) saledes, at portsegmentet har en af-
stand pa ca. 1,5 - 2 mm til slaebelisten (treek rullerne
veek i pilens retning).

Fig. NovoPort-motor: indstil Igberullerne (56)
som tidligere beskrevet. Indstil den gverste Igberulle
(56) pa NovoPort-siden omvendt for at treekke po-
rtbladet veek fra slaebekanten.

Veer opmaerksom pa, at lgberullerne skal kunne dre-
jes let med handen.

4.5.4 Montering af lasesektionen

Fig. B}, side A16. Placer lasesektionen (67) i po-
rtrammen, og sikr den mod at veelte. Serg ved monte-
ringen for, at noten og fjederforbindelsen er placeret
korrekt mellem sektionerne.

Fig. [ Skru lasesektionen (67) sammen med den un-
derliggende bundsektion (44) vha. de yderste haengs-
ler (48L/48R), og monter et haengsel (48L/48R)
gverst i savel venstre som hgjre side pa samme ma-
de som ved bundsektionen (44).

Anvend felgende skruer til monteringen alt efter den
aktuelle porttype:

is020-4 = skruer (S10)

is045-5 = skruer (S19)

Overhold det tilladte omdrejningsmoment pa 10 Nm
ved fastskruningen.

4.5.5 Montering af las (ekstraudstyr)

Monter |&sesaettet pa lasesektionen i henhold til bille-
derne.

Fig. B}, side A16. Saet lasepladen (72) med afdaek-
ningspladen (71) ind i det rektanguleere hul pa la-
sesektionen (67) udefra, og skru det sammen med la-
seseettet (73; 76) med skruerne (S1) indefra.
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Fig. [ Stik det udvendige greb (70) gennem lasens
enkelte huller (forkrgpningen skal vende opad), og
skru det udvendige greb (70) sammen med det ind-
vendige greb (78) indefra ved at bruge skruen (S2).

Fig. éHaegt lasestangen (80) ind i lasefallen (79).

Fig. s} Heegt den anden ende af lasestangen (80) ind
i drejearmen (77), og skru lasefallen (79) fast pa la-
sesektionen med skruerne (S10). Overhold det tillad-
te omdrejningsmoment pa 10 Nm ved fastskruningen.

4.5.6 Montering af midtersektionen(-erne)

Placer midtersektionen(-erne) (86) i portrammen, og
monter den/dem pa samme made som lasesektionen
hhv. bundsektionen.

4.5.7 Montering af topsektionen

Placer topsektionen (87) i portrammen, og sikr den
mod at veelte. Skru topsektionen (87) sammen med
den underliggende sektion vha. de yderste haengsler
(48L/48R).

(&= Fig. ] Den falgende formontering af
rullebukken (88R/88L) foretages pa samme
made ved begge porttyper og vises med
rullebukken (88R/88L) til is020-4 som
eksempel.

Fig. [, side A17. Forbered en rullebuk (88L/88R)
med en Igberulle (105L/105R) til savel venstre som
hgjre side af topsektionen (87) ved at skrue begge
sammen med skruerne (S5 + S12) manuelt.

Fig. [ Fig. Bl | forbindelse med installation af en No-
voPort-motor skal den yderste ring pa den gverste lo-
berulle (105L/105R) afmonteres i motorsiden.

Hold Igberullen i hgjre hand. Saet en skruetreekker ind
mellem ribben og tanden pé lgberullen. Drej Igberul-
len mod hgijre for at lasne og treekke den yderste ring
af.

Fig. B} Monter en formonteret rullebuk (88L/88R) pa
topsektionen (87) i savel hgjre som venstre side.
Anvend fglgende skruer til monteringen alt efter den
aktuelle porttype:

is020-4 = skruer (S10)

is045-5 = skruer (S19)

Overhold det tilladte omdrejningsmoment pa 10 Nm
ved fastskruningen.

4.5.8 Montering af de midterste haengsler

Fig. E side A18. Monter de midterste haengs-
ler (68), nar de enkelte portbladsektioner
(44;67;86;87) er monteret.

Anvend fglgende skruer til monteringen alt efter den
aktuelle porttype:

is020-4 = skruer (S10)

is045-5 = skruer (S19)

Overhold det tilladte omdrejningsmoment pa 7 Nm,
nar de midterste haengsler (68) skrues fast.
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4.6

4.6.1 Montering af wirer

Fig. Bl og Fig. ¥, side A19. Loft portbladet, og skub
det til endeposition. Sikr portbladet mod at falde ned i
begge sider.

Fig. [§ Placer de to wireelementer (12) i de pageel-
dende portsider. Ret wireelementerne (12) til saledes,
at den synlige fladeside er red i den venstre karm, og
den synlige fladeside er sort i den hgjre karm.

Fig. [E] Szt den dobbelte wireende (12) ind i wirehol-
deren (4L/4R). Sgrg for, at wirerne ikke krydser hin-
anden.

Fig. [ Laeg de enkelte wireender (12) over styretris-
sen (17), og monter styretrissen (17) med skruen
(S15) pa det formstgbte endestykke (16L/16R) i beg-
ge sider. Sgrg i den forbindelse for, at de to wirer for-
lgber parallelt, wirerne ma ikke krydse hinanden.

Fig. il For de to enkelte wireender (12) hen mod wi-
reholderen pa den nederste wirefastgerelse
(57L/57R) pa bundsektionen (44). Saet wireenderne
(12) ind i wireholderen efter hinanden, og serg for, at
wirerne forlgber parallelt.

Fig. Il Monter wirefgringen (21) pa wireholderen
(4L/4R) med skruen (S17). Placer begge wirer (S12)
bag wirefgringen (21), og serg for, at de forleber pa-
rallelt.

Montering af traekfjedre

4.6.2 Montering af treekfjedre

/\ ADVARSEL

A

Fig. B} side A20. Haegt det aflange hul pa fieder-
pakken (11) ind i det nederste fjederhaengsel (5), og
sikr det med fjedersplitten (15).

Fig. [ Heegt derefter tappen pa fiederpakken (11)
ind i fiederspaendebandet (12) med let forspaending.
Sikr fjederpakken (11) med en fjedersplit (15).

Abn porten halvt for at beregne den optimale spaen-
ding af treekfjederen. Porten skal kunne holde sig selv
i denne position. Du kan indstille fijederkraften ved at
seette tappen ind i et andet hul pa fijederspaendeban-
det (12).

4.6.3 Afslutning af monteringen af portbladet

Fig. B} Afhaengigt af portens betjeningsmade er det
evt. ngdvendigt at montere fgringsplader (99).
Manuel betjening: Monter en fgringsplade (99) pa
karmen pa begge sider af porten.

NovoPort-motor: Installer kun en fgringsplade (99)
pa karmen i siden med Novoport-motoren.
Portabner: Det er ikke ngdvendigt at montere en fo-
ringsplade (99).

Monter fgringspladen (99) pa fglgende made: Drej fa-
ringspladen (99) ind i vinkelkarmen (1L/1R), og skru
den fast med skruen (S3).

Fare pga. spaendt fjeder!

Efter installationen samt efter enhver
indstilling skal fiederpakken sikres med
fiedersplitten!

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!



Fig. [ Luk porten for at kunne foretage den afslut-
tende justering af de overste Igberuller. Sgrg for, at
monteringsklodserne under portbladet er fjernet.

Fig. Ved manuel betjening eller portmotor No-
voPort: Placer midtpunktet af Igberullen justeret i mid-
ten i forhold til den indvendige kant pa det formstabte
endestykke. Vaer opmeerksom pa, at Igberullerne skal
forskydes ca. 25 mm opad ved en portabner som po-
rtmotor.

Spaend skruerne pa rulleholderen (105L/105R) fast,
nar den gverste Igberulle er indstillet korrekt.

Fig. [f] Monter forsigtigt indgrebsbeskyttelsen (39) pa
begge sider af glideskinnerne ved afslutning af mon-
teringen.

Fig. Kontroller teetningslisterne pa karme og pane-
ler for eventuelle deformationer. Deres oprindelige
form kan genetableres vha. en hartgrrer eller lignen-
de.

4.7
4.7.1 Montering af treekwire (ekstraudstyr)

Ekstra montering til manuel betjening

/\ ADVARSEL | Risiko for kvaestelser, hvis arme og

ben sidder fast i wiren.

Hvis treekwiren installeres samtidig med
en portmotor, er der risiko for, at arme
og ben heenger fast i treekwiren og afs-
ngres.

* Hvis der allerede findes en portmo-
tor eller ved planlagt installation af
en portmotor, ma traekwiren ikke
monteres!

Fig. B}, side A22. Monter wireholderen (91) til
treekwiren (96) pa bundsektionen (44) med skruer-
ne (S10). Overhold det tilladte omdrejningsmoment
pa 10 Nm ved fastskruningen.

Fig. [ For treekwiren (96) gennem det pagaeldende
hul i wireholderen (91), og fastger den med en knude.
Fig. Haegt traekwiren (96) fast pa forbindelses-
pladen (18), ligeledes vha. en knude.

4.7.2 Montering af glideskinneklemmer

Abn porten manuelt, og marker slutpositionen for den
gverste lgberulle (105L/105R).

Fig. E side A22. Luk porten, og monter glideskin-
neklemmerne (89) med skruerne (S14) pa den mar-
kerede position.

Fig. [ Vaer opmaerksom pa, at afstanden fra enden
af glideskinnen til det dybeste punkt pa klemmen skal
veere ens pa begge sider.

4.7.3 Montering af laseplade

Luk porten. Hold derefter lasepladen (93L/93R) pa |&-
seboltene (79) i savel hgjre som venstre side, og
marker positionen.

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!

Fig. [B], side A23. Abn porten, og skru lase-
pladen (93L/93R) fast i de to passende rektangulaere
huller (forreste hulraekke) pa vinkelkarmen (1L/1R)
med skruerne (S17).

Kontroller lasen ved at abne og lukke porten flere
gange. Nar porten lukkes, skal lasebolten (79) altid
gribe helt ind i lasepladen (93L/93R). Placeringen
skal evt. korrigeres ved at forskyde lasepladen
(93L/93R) vertikalt.

Fig. B Monter desuden en lasevinkel (94) pa lase-
pladen (93L/93R) og vinkelkarmen (1L/1R) med skru-
erne (S6 + S12).

4.8 Installation i tilfaelde af ’Reno”-

montering
Var opmarksom péa
forudsaetningerne for montering.

Fig. B}, side A23. Udfer kun falgende
trin, hvis du har kontrolleret afstanden
mellem anslaget og den eksisterende
forreste skinne. Afstanden skal veere
mindst 60 mm.

Fig. [ og Fig. [§ Adskil fodvinklen pa den nederste

ende af vinkelkarmen (1L/1R) ved det dertil beregne-

de brudsted ved at kneekke den nedad og af. Tag

derefter den fritstdende laske pa vinkelkarmen af.
Risiko for dannelse af rust ved
brudstedet!

Beskyt brudstederne mod korrosion ved
at behandle omraderne med en udbed-
ringslak (udbedringslakken medfalger
ikke ved leveringen).

Fig. EI Rejs portrammen op, og seet den ind i mel-
lemrummet (mur og bundskinne). Veer i den forbin-
delse ogsa opmaerksom pa handlingstrinene i kapitlet
"Dyvelmontering af portrammen".

4.9 Afslutning af installationen

Det er afggrende for sektionsportens funktion, hold-
barhed og karsel, at alle dele er monteret i henhold til
monteringsvejledningen. Kontroller, at garagedgren
fungerer sikkert og fejlfrit. Kontroller iseer folgende
punkter:

* Ervinkelkarmene i siderne, karmpanelet og de
vandrette glideskinnepar justeret preecist vandret,
lodret og diagonalt og fastgjort sikkert?

» Er alle skrueforbindelser spaend godt fast?

» Er alle loftophaeng til de vandrette glideskinnepar
monteret?

+ Erovergangeene mellem de lodrette glideskinner
i vinkelkarmen og 89°-buerne tilpasset?

» Ertreekfjedrene spaend ens? Kontroller
fiederspaendingen: Abn porten halvt. Porten skal
kunne holde sig selv i denne position.
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— g treekfjederens speending, hvis porten
synker betydeligt.

— Reducer treekfjederens spaending, hvis porten
treekker betydeligt opad.

» Erfjedersplitterne sat i de nederste
fiederhaengsler og fiederspeendebandet?

* Lgberuller: Kan alle Igberuller drejes let med
handen, nar porten er lukket?

« Stikker alle Igberullernes aksler lige frem fra
holderne, nar porten er aben? Kontroller i givet
fald portrammens diagonale justering.

» Ligger de dobbelte wirer preecist i deres faringer
uden forvridninger?

* Erden gverste lgberulle indstillet korrekt?

» Ved portmotor: Er lasen og traekwiren
afmonteret?

5 Betjening

5.1 Sikkerhedsanvisninger for driften

Denne ports mekaniske anordninger er konstrueret
sadan, at operataren eller personer, der befinder sig i
naerheden, sa vidt muligt ikke er udsat for farer som
at komme i klemme, skeere eller snitte sig.

Overhold fglgende sikkerhedsanvisninger for en sik-
ker drift:

» Porten ma kun benyttes af personer, som er
instruerede i dens brug.

» Alle brugere skal veere instrueret i handteringen
af garageporten og veere fortrolige med de
anvendelige sikkerhedsforskrifter.

» Overhold lokalt gaeldende ulykkesforebyggende
regler og almindelige sikkerhedsbestemmelser
for portens anvendelsesomrade

» Kontroller regelmaessigt garageporten for
igjnefaldende fejl og mangler.

* Fa afhjulpet fejl og mangler omgaende.

» Det er kun tilladt at betjene sektionsporten
manuelt vha. det udvendige greb, de indvendige
greb og i givet fald med treekwiren. | den
forbindelse ma operatgren ikke gribe ind i
beveaegelige dele.

* Det er kun tilladt at anvende denne porti en
omgivelsestemperatur pa mellem —20 °C og
+40 °C.

/\ ADVARSEL

VAV

Fare for sted og knusning, nar porten
bevager sig!

Nar porten betjenes, skal abne- og luk-

kebeveegelsen overvages.

» Garageporten skal veere synlig fra
betjeningsstedet.

+ Pas pa, at ingen personer, seerligt
bgrn, eller genstande befinder sig i
portens bevaegelsesomrade, nar
den betjenes.

* Hold altid portens abningsomrade
frit.

64 - DA

5.2 Abning af port

Skub portbladet helt til endeposition, nar porten ab-
nes, og vent, indtil portbladet star stille, inden der fo-
retages ydeligere handlinger.

5.3 Lukning af port

Serg ved lukning for, at lasebolten gar i effektivt i ind-
greb.

5.4 Lasefunktion

Hel nggleomdrejning:
* Det er muligt at abne og lukke sektionsporten
uafbrudt uden nagle.

3/4 omdrejning af ngglen med efterfalgende tilbaged-

rejning af naglen:

» Sektionsporten kan abnes og er last igen, nar
porten lukkes.

Abning og lukning indefra:
* Det er muligt at abne og lukke porten uden brug
af nggle ved at forskyde den indvendige
oplasnings- hhv. laseknap.

6 Vedligeholdelse/eftersyn

6.1 Vedligeholdelsesarbejde, der skal

udfores af operatoren

Folgende punkter skal kontrolleres hhv. udfgres efter

montering af porten samt mindst hver 6. maned:

» Efter ca. 5000 portbetjeninger skal Igberullernes
aksler smgres med olie/fedt, og de vandrette
glideskinnepar skal renggres.

Lasecylinderen ma ikke smgres med olie. Hvis

den gar treegt, skal den smgres med grafitspray.

» Sarg for tilstreekkelig udluftning (tarring) af
portrammen. Det skal sikres, at vandet kan lgbe af.

» Beskyt sektionsporten mod aetsende, aggressive
midler sasom syrer, lud, vejsalt osv. Anvend kun
mild husholdningsrenggringsmiddel til
renggringen.

» Sektionsporte med stalfyldninger er fra
fabrikkens side belagt med polyester. Den
farvemeaessige viderebehandling pa stedet skal
foretages inden for 3 maneder fra levering med
2K-epoxy-heeftegrunder indeholdende
oplgsningsmiddel, og efter haerdning med
almindelig malingslak til udendgrs brug.

» Alt efter den lokale atmosfaeriske pavirkning skal
der foretages farvemaessig efterbehandling i
regelmaessige tidsafstande.

6.1.1 Renggring

Vi anbefaler regelmeessig rengaring af porten med en
blad, fugtig klud. Der kan om ngdvendigt anvendes et
mildt renggringsmiddel eller en saebeoplgsning med
lunkent vand. Polermiddel bar undgas, ligesom skur-
rende eller organiske oplgsningsmidler/renggarings-
midler. Port og portruder skal skylles grundigt inden
rengaring for at undga ridser fra stav.

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!



6.2 Vedligeholdelsesarbejde, der skal

udferes af kompetent person

Det efterfalgende vedligeholdelsesarbejde ma kun fo-
retages af en kompetent person, se kapitlet 2.3 - Per-
sonalekvalifikationer.

+ Kontroller porten iht. kontrolvejledningen.

» Kontroller, at skruer og klemmeforbindelser
sidder godt fast, og efterspaend om ngdvendigt.

« Kontroller sliddele (fiedre, stalwirer etc.), og
udskift dem om ngdvendigt med originale
reservedele.

» Sgrg for, at fiederspaendingen er korrekt. Hvis
det er ngdvendigt at eendre fjederspeendingen,
skal dette foretages iht. monteringsvejledningen.

* Flerdobbelte fiederpakker og dobbelte wirer skal
udskiftes efter ca. 25.000 portbetjeninger (op/i).

Dette svarer til ca.:

Portbetjeninger om dagen Udskiftning
0-5 hver 14. ar
6-10 hver 7. ar
11-20 hver 3,5. ar

7 Afmontering

7.1  Sikkerhedsanvisninger for afmontering
/\ ADVARSEL |Fare pga. spaendt fjeder
Fjedre star under hgj treekspaending og
=1 |kan friggre store kreefter, nar fiedrene
spaendes/afspaendes.
* Beer egnede personlige veernemid-
ler, nar fijedrene afspaendes.
/\ ADVARSEL |Fare for stod og knusning, hvis
porten falder ned!
AA'& Nar traekfiedrene tages af, kan po-
rtbladet falde ned.
» Sorg for, at portbladet ikke kan fal-
de ned, nar traekfjedrene tages af.

1. Afmonteringen ma kun foretages af en kompe-
tent person, se kapitlet 2.3 - Personalekvalifika-
tioner.

2. Foretag aldrig afmonteringen alene. Nogle af ar-
bejdstrinene kan kun udferes af to personer.

3. Placer portbladet i aben endeposition, og sikr
det mod at falde ned.

4. Tag de enkelte wirer ud af den nederste wirehol-
der i venstre og hgjre side, og luk porten lang-
somt og forsigtigt.

5. Den videre afmontering af porten foretages pa
samme made som monteringen, bare i omvendt
reekkefolge.

Denne monterings-, betjenings- og servicevejledning skal opbevares i hele anvendelsesperioden!

8 Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagematerialet pa en miljgvenlig
made og i overensstemmelse med de geeldende lo-
kale bestemmelser.

=== Symbolet med den overkrydsede affaldsspand pa
affald af elektrisk og elektronisk udstyr betyder, at
dette ikke ma bortskaffes med det almindelige hus-
holdningsaffald. Det er muligt at returnere affaldet
gratis til et seerligt indsamlingsdepot for affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr. Adresserne pa disse ind-
samlingsdepoter kan fas hos den lokale kommunal-
forvaltning. Den separate indsamling af affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr er beregnet til at muliggere
genbrug samt andre former for genindvinding af ma-
terialerne samt forhindre skadelige virkninger for mil-
joet og menneskers sundhed gennem bortskaffelse
af potentielt farlige stoffer indeholdt i apparaterne.

9 Garantibestemmelser

5 hhv. 10 ars fabriksgaranti pa sektionsporte

Ud over garantien pa grundlag af vores salgs- og le-
veringsbetingelser giver vi 10 ars fabriksgaranti ved
maks. 50.000 driftscyklusser pa ovennaevnte sek-
tionsporte.

Vores fabriksgaranti er 5 ar pa sliddele sasom lase,
haengsler, fijedre, lejer, Igberuller, wireruller og tilhg-
rende dele ved normal belastning eller op til 25.000
driftscyklusser.

Vi giver 10-ars fabriksgaranti pa sektionerne mod
gennemteering indefra og ud, pa adskillelse af stal fra
skum samt pa bund-, mellem- og sideteetningslister
samt teetningslister til overliggeren.

Ved porte med traekfjedre skal de flerdobbelte fieder-
pakker og de dobbelte wirer - ved porte med torsions-
fiederaksel skal torsionsfjederakslen - udskiftes kom-
plet efter ca. 25.000 driftscyklusser (se monterings-
vejledningen).

Hvis disse eller dele heraf er ubrugelige, eller hvis
anvendeligheden af dem er betydeligt forringet som
folge af paviselige materiale- eller fabrikationsfejl, ud-
bedrer vi dette gratis eller leverer nye dele efter eget
skan.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, som skyl-
des mangelfuld eller forkert montering og installation,
fejlagtig ibrugtagning, forkert betjening, at det fore-
skrevne vedligeholdelsesarbejde ikke er foretaget,
forkert belastning samt alle aendringer, som brugeren
egenmeegtigt har foretaget pa portkonstruktionen.
Der ma kun anvendes originalt tilbehgr til til- og om-
bygninger samt udskiftninger ved vedligeholdelses-
eller reparationsarbejde. Det samme geelder ligeledes
for skader opstaet under transport eller som felge af
force majeure, ydre pavirkninger eller naturlig slitage
samt saerlige atmosfeeriske pavirkninger.

Derudover bortfalder garantien, hvis vores monte-
rings- og betjeningsvejledning ikke overholdes.
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Vi kan ikke patage os noget ansvar efter egenmaegti-
ge eendringer eller udbedringer af funktionelle dele,
eller hvis der paferes ekstra fyldningsvaegt, som ikke
lzengere udlignes af de foreskrevne torsionsfjedre.
Overfladegarantien for alle portblade, der er monteret
i indlandet og som er i den slutbelagte originale farve,
omfatter ansvar for farve hhv. folie samt korrosions-
beskyttelse og lysaegthed. Lette sendringer af farven,
som kan opsta i tidens lgb, er udelukket fra garanti-
kravet. Porte og portoverflader, der er monteret ved
kysten og i kystnaere omrader, er udsat for aggressi-
ve miljgpavirkninger og har brug for ekstra relevant
beskyttelse. Mangler af enhver art, der fremkommer
pa grund af beskadigelse af produktet, som f.eks.
slid, mekanisk eller forsaetlig beskadigelse, tilsm-
udsning og ukyndig rengaring, er udelukket fra denne
garanti.

Ved grundlakerede porte skal slutbehandlingen fore-
tages pa stedet inden for tre maneder fra leverings-
dato. Mindre overfladefejl, let begyndende rustdan-
nelse, stgvindlejringer eller overfladiske ridser giver
ikke ret til reklamation i forbindelse med grundlakere-
de porte, da de ikke laengere er synlige efter tilslibnin-
gen og slutbehandlingen.

Ved porte med en bredde fra ca. 3 meter og ved maor-
ke farve- eller folietoner kan der ske nedbgjninger og
pavirkninger af funktionen, hvis porten er udsat for di-
rekte sollys.

Tekniske aendringer af vores produkter som fglge af
produktomstillinger, udskiftning af farve eller materia-
le eller eendringer af produktionsmetoder og dermed
produkternes ydre udseende kan forekomme og er
betinget rimelig i forbindelse med en udskiftning in-
den for garantien.

Eventuelle mangler skal straks meddeles skriftligt til
os. De pageeldende dele skal returneres til os pa an-
modning. Vi afholder ikke omkostningerne for afmon-
tering og montering, fragt og porto. Hvis det ved den
efterfelgende vurdering viser sig, at en reklamation er
uberettiget, forbeholder vi os ret til at fakturere kun-
den for de opstaede omkostninger.

Denne garanti er kun gyldig sammen med den under-
skrevne faktura og begynder pa dagen for leveringen.

10 Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklarationen pa dit pagaeldende sprog fin-
des som bilag til denne monteringsvejledning.
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1 Generelle opplysninger

1.1  Innhold og malgruppe

Denne monterings- og bruksanvisningen beskriver
leddportene is020-4 ZF og iso45-5 ZF (heretter kalt
«produkt»). Anvisningen er, i samsvar med kravene i
EN 12604 og EN 12453, rettet bade mot kvalifiserte
montgrer som er ansvarlige for monterings- og
vedlikeholdsarbeid og mot operatgren av produktet.

1.1.1 Visninger i figurene

Figurene i denne monterings- og bruksanvisningen
brukes til & gi deg en bedre forstaelse av
saksforholdet og handlingsrekkefalgene.
Fremstillingene i figurene er eksempelbilder og kan i
liten grad avvike fra det virkelige utseendet pa ditt
produkt.

1.2 Piktogrammer og signalord
Viktige opplysninger i denne monterings- og
bruksanvisningen er merket med fglgende
piktogrammer.
... viser til en fare som, hvis den ikke
unngas, farer til dad eller alvorlige
personskader.
/\ ADVARSEL | ADVARSEL
...viser til en fare som, hvis den ikke
unngas, kan fare til dgd eller alvorlige
personskader.
A\ ForsikTic | FORSIKTIG
... viser til en fare som, hvis den ikke
unngas, kan fare til sma eller mindre
alvorlige personskader.
1.3 Faresymboler
Fare!

Dette tegnet viser til en umiddelbar fare for liv
og helse, som kan medfare livsfarlige skader
eller dad.

Klemfare for lemmer
Dette symbolet viser til farlige situasjoner
med klemfare for lemmer.

Klemfare for hele kroppen!
Dette symbolet viser til farlige situasjoner
med klemfare for hele kroppen.

Fare for personskader fra lagret energi i
belastede fjeer

Dette symbolet gjgr deg oppmerksom pa
farene knyttet til lagret energi i de belastede
trekkfjeer.

> P

)

> B
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1.4 Henvisnings- og opplysningssymboler

HENVISNING

...viser til viktige opplysninger (f.eks.
materielle skader), men ikke til risiko.

(& Info!
Merknader med dette symbolet hjelper deg a
utfgre oppgaver raskt og trygt.

1.5

Henvisning til tekst og bilde

Henviser til en grafikk for tilsvarende
monteringstrinn i bildedelen av
monteringsanvisningen.

is020-4: Henviser til at det pafalgende
monteringsavsnittet kun gjelder for
portvarianten is020-4 ZF.

is045-5: Henviser til at det pafglgende
monteringsavsnittet kun gjelder for

portvarianten iso45-5 ZF.

Henviser til at det avbildede bildet gjelder
veggmontering.
1.6

Henviser til at det avbildede bildet gjelder
takmontering.

Andre begreper og deres betydning

BRB: Bau-Richtmal-Breite (modulmal bredde)
BRH: Bau-RichtmaR-Héhe (modulmal hgyde)

2 Sikkerhet

Ta hensyn til
sikkerhetshenvisninger:

fglgende grunnleggende

/\ ADVARSEL || Fare for personskade ved 3 ikke ta
hensyn til sikkerhetshenvisningene

og anvisningene.

Det kan oppsta elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader hvis
sikkerhetshenvisningene og
anvisningene ikke blir fulgt.

+ Ved a folge
sikkerhetshenvisningene og
anvisningene i denne monterings-
og bruksanvisningen kan person-
og materielle skader unngas under
arbeid med dette produktet.

* Les og folg alle
sikkerhetshenvisningene og
anvisningene.

+ Ta hensyn til alle merknader om forskriftsmessig
bruk i denne manualen.

*  Oppbevar alle sikkerhetshenvisninger og
anvisninger for fremtidig bruk.

+ Installasjonen ma kun utfgres av kvalifisert
teknisk personell.

» Det ma ikke utfgres endringer pa produktet uten
uttrykkelig godkjennelse fra produsenten.

* Bruk kun originale reservedeler fra produsenten.
Feil eller mangelfulle reservedeler kan fgre til
skader, feilfunksjoner eller at produktet slutter a
fungere.

* Hvis de nevnte sikkerhetsinstruksene og
anvisningene i denne manualen samt forskriftene
for forebygging av ulykker og de generelle
sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for dette
bruksomradet, ikke overholdes, utelukkes enhver
garanti og alle krav om skadeerstatning overfor
produsenten eller dens representanter.

21 Bruk i henhold til bestemmelsene

Garasjeporter er ment for montering i
adkomstomrader i private garasjer og deres bruk
innebaerer & sikre trygg adkomst av varer og kjgretay
i boligomradet i falge av eller veiledet av personer.
Selv om garasjeporter er testet i henhold til nasjonale
og internasjonale standarder og er konstruert i
henhold til den nyeste teknologien, kan de utgjgre
farer.

Produktet er kun kompatibelt med produkter fra
Novoferm.

Det ma ikke utfgres endringer pa produktet uten
uttrykkelig godkjennelse fra produsenten.

Produkter er utelukkende egnet til privat bruk.
Produktet er ikke egnet for bruk av
personer (inkludert barn) med begrensede mentale,
fysiske eller sensoriske evner, manglende kunnskap
eller manglende erfaring. Porten kan imidlertid brukes
i omrader hvor den er innen rekkevidden av barn.

2.2 Forutsigbar feil bruk

All annen bruk enn den som er beskrevet i kapittelet
«Tilsiktet bruk», gjelder som rimelig forutsigbar
misbruk; dette gjelder spesielt i falgende tilfeller:

» Hvis produktet ikke brukes i henhold til tiltenkt
bruk.

» Bruk uten overholdelse av minimum
beskyttelsesnivaer i henhold til EN 12453.

» Hvis produktet stelles eller vedlikeholdes feil,
spesielt av ikke-kvalifiserte personer.

* Huvis portbladet utsettes for belastninger som gar
utover normal manuell styrke (portbladet skal kun
apnes og lukkes uten belastning, dvs. apning og
lukking ma ikke motvirkes med vilje).

* Bruk av ikke-kompatible eller feiljusterte
portapnere.

* Ved montering eller feste av komponenter og
deler som ikke er godkjent for bruk i eller pa
porten, lasesystemet eller drivanordningen og/
eller endring av originale eller godkjente
komponenter.

* Hvis det er gjort endringer eller modifikasjoner pa
porten eller dens komponenter.

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lapet av hele bruksperioden!



* Manglende overholdelse av monterings-, bruks-
og vedlikeholdsanvisningene, de respektive
landsspesifikke standardene og retningslinjene
samt gjeldende sikkerhetsforskrifter.

* Huvis porten ikke er i perfekt sikkerhetsteknisk
feilfri tilstand.

» Portelementer, drivanordninger og fjernkontroller
er ikke leker for barn.

Et portelement er ikke egnet for bruk som baerende
komponent. Monteringen er vertikal eller horisontal
avhengig av versjonen. Lgpeskinnene skal justeres
vertikalt eller i henhold til monteringsanvisningen.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
materielle skader og/eller personskader som er et
resultat av rimelig forutsigbar feil bruk og av at denne
monterings- og bruksanvisningen ikke falges.

2.3 Personalkvalifikasjon

Folgende personer er autorisert for montering,
demontering, utskifting av trekkfjaeren og vedlikehold:
Kvalifiserte personer under overholdelse av kravene i
EN 12604 og EN 12453.

En kvalifisert person er en person som, etter & ha
mottatt passende oppleering, kunnskap, kompetanse
og praktisk erfaring, har mottatt negdvendige
instruksjoner for & utfgre det pakrevde arbeidet pa en
forskriftsmessig og sikker mate.

Foelgende personer kan utfgre elektrisk installasjon og
arbeid pa det elektriske anlegget:

» Elektrikere

Utdannede elektrikere ma kunne lese og forsta
elektriske koblingsskjemaer, ta i bruk, utfare service
og vedlikehold pa elektriske maskiner, kable bryter-
og kontrollskap, installere styringsprogramvaren,
garantere  funksjonsdyktigheten av  elektriske
komponenter og gjenkjenne mulige farer ved
handtering av elektriske og elektroniske systemer.
Folgende personer er autorisert til
produktet:

* Operatgr

Operatgren ma ha lest og forstatt anvisningen, seerlig
kapittelet Sikkerhet, og veere klar over farene ved
handtering av produktet.

24

a betjene

Informasjon hvis porten skal utstyres
med en drivanordning

Hvis denne porten er utstyrt med en Novoferm-
portapner i samsvar med den medfglgende
ytelseserkleeringen (R-500, N-423, N-563S, B-1200
eller NovoPort 1V):

» For a sikre portapnerens deklarerte
ytelsesegenskaper, ma tilleggsinformasjonen om
montering, oppstart, betjening og vedlikehold
overholdes.

Hvis denne porten er utstyrt med en portapner som
ikke er eksplisitt nevnt:

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lgpet av hele bruksperioden!

+ Den medfglgende ytelseserkleeringen er ikke
ubegrenset gyldig. Informasjonen om drivkraft
ma f.eks. sertifiseres av produsenten av
portsystemet i form av en ny ytelses-/
samsvarserkleering.

* Portsystemet ma overholde alle gjeldende EU-
direktiver (maskindirektivet,
lavspenningsdirektivet, EMC-direktivet osv.) samt
alle relevante nasjonale og internasjonale
standarder og forskrifter.

* Portsystemet ma utstyres med et typeskilt og CE-
merke i samsvar med den ovennevnte
ytelseserkleeringen. | tillegg skal
dokumentasjonen for overlevering utarbeides pa
det lokale spraket og oppbevares trygt av
operatgren under hele portens levetid.

Uavhengig av hvilken portapner som velges, ma
laseplaten, reilldsen og reilstengene til den manuelt
betjente porten demonteres.

2.5 Farer i forbindelse medet

Produktet har gjennomgatt en risikovurdering.
Produktets konstruksjon og utfgrelse som er basert
pa den, er i henhold til teknikkens stand. Produktet er
driftssikkert nar det brukes i henhold il
bestemmelsene. Det forblir imidlertid en restrisiko.

/\ ADVARSEL

VAV

Stot- og klemfare pa grunn av
portens bevegelse!

Under betjening av porten ma apne- og

lukkeprosessen overvakes.

* Garasjeporten ma kunne sees fra
stedet der betjeningen foretas.

« Pass pa at ingen personer eller
gjenstander befinner seg i portens

bevegelsesomrade nar den
betjenes.
» Hold alltid apningsomradet til porten
fri.
/\ ADVARSEL | Fare pa grunn av spent fjeer!

Spente fjeerer kan utlgse store krefter
under spenning/frigjaring av fjeeren.

A

*  Bruk passende personlig
verneutstyr nar du spenner/lgsner
fieerene.

/\ ADVARSEL | Fare for personskader pa grunn av

hgy vaierspenning

Vaierne star under hgy spenning.

Skadde vaiere kan revne og forarsake

alvorlige personskader.

* For utskiftning av skadde vaiere
eller fjeer, ma porten sikres mot
ukontrollerte bevegelser.

* Kontroller vaierne regelmessig.
Skadde vaiere ma skiftes ut
omgaende.
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3 Produktbeskrivelse

3.1 Generell produktoversikt

Mll. 1: Produktvisning
3.2 Tekniske data

Modellspesifikasjoner

Produkt: is020-4 ZF
iso45-5 ZF
Portstarrelse/-vekt se typeskilt
Temperaturomrade: +40°C
-20°C
Lydtrykkniva L <70dB(A)

Novoferm GmbH
Isselburger Straflle 31
46459 Rees (Haldern)
Tyskland

www.novoferm.de

Produsent:

3.3 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg pa innsiden av portbladet.

4 Montering

4.1 Sikkerhetshenvisninger for installasjon
og montering

* Installasjonen ma kun utfares av en tilsvarende
kvalifiserte installatgrer, se kapittel 2.3 -
Personalkvalifikasjon.

* Gjor deg fortrolig med alle
monteringsanvisningene for start av
produktinstallasjonen.

» Utfar ikke installasjonen alene. Noen av
arbeidstrinnene kan kun utfgres av to personer.

* Bruk personlig verneutstyr under installasjonen.

4.2 Leveringsomfang
Leveringsomfanget er
produktkonfigurasjon.
leveringsomfanget slik ut:

* Seksjonspakke

*  Rammepakke

* Platepakke

avhengig av din
Vanligvis ser

4.3 Forberedelse av monteringen

4.3.1 Instruksjoner for montering

Veer oppmerksom pa fglgende informasjon far
montering:

* Monteringstrinnene som er beskrevet i denne
monterings- og bruksanvisningen refererer til en
standard monteringssituasjon. Ta kontakt med
produsenten ved spesielle
monteringssituasjoner.

* For a veere pa den sikre siden, anbefaler vi a
sammenligne garasjemalene med modulmalene
til porten f@r montering.

— Minimum innvendig garasjebredde =
modulmal bredde + 160 mm

— Minimum garasjehgyde tak = modulmal hgyde
+ 115 mm (manuell betjening og NovoPort)

— Minimum garasjehgyde tak = modulmal hgyde
+ 130 mm (taktrekk)

— Minimum bredde for anslag hgyre og venstre=
35 mm

» Kontroller malene pa portapningen og
sammenlign dem med fglgeseddelen.

* Kontroller egnetheten til de medfglgende
treskruene (S8) og pluggene (S9) i henhold til de
bygningsmessige forholdene.

* All informasjon om montering pa hgyre/venstre
side er alltid sett fra innsiden av garasjen, dvs.
utover!

* Alle mal er angitt i millimeter. Med forbehold om
tekniske endringer.

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lapet av hele bruksperioden!



4.3.2 Ngdvendig verktay

lil. [B], Side A1. Du trenger folgende verktoy for
montering (plasser dem i garasjen fgr du monterer
porten, med mindre annen tilgang er tilgjengelig):

+ En foldbar malestokk eller maleband

* Vendbar skralle med forlengelse

* Pipengkkelinnsatser SW 7, 10, 13 og T30 (om

ngdvendig ogsa en fastngkkel for notmutter eller
en pipengkkel)

« Stjerneskrutrekker PH, str. 2

» Skrutrekker T30

» Slagbormaskin

* Bor 10 mm (borlengde min. 200 mm)

* Krittblyant for merking

*  Kuttekniv

» Vaterpass (min. 80 cm)

* Metallsag

* Vannpumpetang

*  Hammer

* Meisel

* Min. to skrutvinger

» Stiger og eventuelle statter

* Plankematerialer ca. 30 x 30 mm

* Personlig verneutstyr

44 Montering av portrammen

Ta ut bildedelen fra monteringsanvisningen og falg
illustrasjonene parallelt med instruksjonene.

(&= lllustrasjonene i denne
monteringsanvisningen viser montering med
portvariant is020-4 ZF som eksempel.
Monteringstrinnene og forklaringene som
vises, gjelder ogsa for portvariant is045-5 ZF,
med mindre annet er angitt. Avvikende trinn
er merket tilsvarende.

4.4.1 Formontering av portrammen

Plasser treplanker eller lignende under
hjgrnerammene (1L/1R) for & beskytte mot riper.

. B}, Side A2. Fest vinkelrammen (1L/1R) til
rammepanelet (3) ved & skru den fast med
plateskruene (formontert).

IIl. [ Monter den nedre fjszeropphengningen (5) med
to skruer hver (S6 + S12) i det nedre omradet av
vinkelrammene (1L/1R).

4.4.2 Montering av veggankerne

For du monterer veggankrene (7), kontroller bredden
pa anslaget og monteringssituasjonen til pluggen i
murverket.

Avhengig av  bredden pa anslaget og
monteringssituasjonen, monter veggankrene (7) med
skruene (S6 + S12) som folger:

IIl. B}, Side A3. Anslagets bredde er storre enn
120 mm. Plasser veggankrene (7) pa utsiden av
vinkelrammen.

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lgpet av hele bruksperioden!

. [ Anslagets bredde er mellom 80 mm og
119 mm. Plasser veggankrene (7) pa innsiden av
vinkelrammen.

Funksjonssvikt av trekkfjaerene!

Plasser aldri mutteren (S12) innover.
Dette farer til funksjonssvikt av
trekkfjeeren! Vaer oppmerksom pa
unntakene i lll. [§.

M. Hvis avstanden mellom garasjeveggen og
karmen er mindre enn 10 mm, plasser en ekstra
underlagsskive (U4) under skruen (S6) og sett
skruen (S6) inn i vinkelrammen fra utsiden, slik at
skrumutteren (S12) skrus pa innenfra.

4.4.3 Montering av portrammen med plugger

M. E Side A4. Rett opp portrammen og plasser
den bak apningen for gjennomkjgring.

Sikre portrammen mot & falle og juster den ngyaktig
parallelt og vinkelrett med vaterpasset.

lil. | Monter panelholderen (13) ved & klipse den fast
i midten av panelet (3).

[IIl. fg Forbor plugghullene (d=10 mm) til en dybde pa
minst ca. 65 mm. Ideelt sett ber du bruke et steinbor
med lengde 200 mm til dette.

Iil. €1, 1. B og 1. [ Skru fast panelholderen (13) og
de komplette vinkelrammene med skruene (S8) og
passende plugger (S9).

lil. §] For & forankre rammen til gulvet bruker du
skruen (S8) i kombinasjon med pluggen (S9) og
skiven (U1).

M. Sett skruen (S6) i det nederste hullet pa
vinkelrammen  (1L/AR) og skru fast med
skruemutter (S12).

GEUVIENINICE | [kke vri vinkelrammene (1R) og (1L)!

Veer oppmerksom pa at vinkelrammene
ikke forvrenges eller vris nar du
strammer du skrur dem fast. Legg
eventuelt et egnet materiale under
hjgrnerammene. Passende
underlagskroker er tilgjengelige fra
Novoferm.

4.4.4 Formontering av de horisontale
Igpeskinne-parene

lil. B] Monter knuteplaten (18) med skruene (S6 og

S12). Serg for at skruehodene (S6) er montert

innover mot Igpeskinnen!

lil. [ Monter en hjarneforbindelse-brakett (20) il

lapeskinne-paret (14L/14R) med skruene (S11).

4.4.5 Montering av de vannrette lgpeskinne-
parene pa rammen

. [B], Side A6. Sett vaiertrinsen (4L/4R) inn i
fordypningen til vinkelrammen (1L/1R).
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. |y Skru fast endestykket (16L/16R) il
vinkelrammen (1L/1R) og vaiertrinsen (4L/4R) ved a
stramme skruene (S11) for hand.

lil. [ og Ill. €] Fest Iopeskinne-paret (14L/14R) til
vinkelrammen (1L/1R) ved & skyve lgpeskinne-
paret (14L/14R) inn i endestykket (16L/16R) og skru
fast med skruene (S17).

lil. Y Stett opp Iepeskinne-parene (14L/14R) med
passende verkigy i bakre ende og juster deretter
Igpeskinne-parene (14L/14R) horisontalt.

lIl. i Monter Igpeskinne-bgylene (30) ved & skru dem
fast til vinkelrammene (1L/1R) og knuteplatene (18)
med skruene (S17 + S12).

HENVISNING

Mulig rulleblokkering ved
overgangene til Ispeskinnene.

Sarg for at det ikke er noen forskyvning
mellom lgpeskinne-profilene, juster
eventuelt bueendene litt.

4.4.6 Oppheng av de horisontale lgpeskinne-
parene

. B}, Side A7. Opphenget pa baksiden av

lepeskinne-paret (14L/14R) kan avhengig av de

strukturelle forholdene utferes [ to

monteringsvarianter:

Ankerskinnen (27) skal deles i

henhold til hele opphenget

Ankerskinnen (27) er beregnet for alle
oppheng og skal med forutgaende
planlegging deles inn i ngdvendige

seksjoner.
Fremgangsmate (A) for veggmontering og
innvendige garasjebredder opp til maks

modulmal bredde (BRB) + 1030 mm ved sentral
portmontering:

. [ og I Klargjgr som forste skritt en
ankerskinne (27), male den ngdvendige lengden og
forkorte  ankerskinnen (27) tilsvarende. Veer
oppmerksom pa at du legger 200 mm til den
pakrevde avstanden for vegganslaget, noe som
senere ma forbli i lgpeskinne-koblingen (6) og serge
for ngdvendig stabilitet. | neste trinn monterer du
klemplaten (29) pad den ene enden av
ankerskinnen (27). Veer oppmerksom pa at den forblir
fleksibel nar du skruer den pa. Monter deretter
tilkoblingsbraketten (28) pa den andre enden. Bruk
henholdsvis skruene (S6 + S12) for montering. Pa
siden for veggmontering skyver du den formonterte
ankerskinnen (27) helt inn i Igpeskinne-koblingen (6).
ll. ] Bruk skruene (S6 + S12) for & montere
lepeskinne-koblingen (6) til en hjgrneforbindelse-
brakett (20) pa de to Igpeskinne-parene (14L/14R).
Bruk ideelt sett den g@vre hullposisjonen for
skruforbindelsen. Unntak: Drivanordningen krever
montering nede.

. By Vipp opp Igpeskinne-koblingen (6) til den
motsatte hjgrneforbindelse-braketten (20) og skru
den fast med skruene (S6 + S12). Sett deretter inn en
ytterligere skrue (S6 + S12) pa den andre siden.

lll. §i§ Trekk den formonterte ankerskinnen (27) ut av
lapeskinne-koblingen (6) og skru den formonterte
ankerskinnen  (27) til  garasjeveggen  med
skruene (S8) og passende plugger (S9). Stram
klemplaten (29) lett, slik at det fortsatt er mulig a

justere ankerskinnen (27) for den pafglgende
diagonale justeringen.
Fremgangsmate (B) for takmontering og

garasjebredder pa opp til modulmal bredde
(BRB) + 1030 mm ved sentral portmontering:

ll. ] Bruk skruene (S6 + S12) for & montere
lapeskinne-koblingen (6) til en hjgrneforbindelse-
brakett (20) pa de to lgpeskinne-parene (14L/14R).
Bruk ideelt sett den @vre hullposisjonen for
skruforbindelsen. Unntak: Drivanordningen krever
montering nede.

. By Vipp opp lspeskinne-koblingen (6) til den
motsatte hjgrneforbindelse-braketten (20) og skru
den fast med skruene (S6 + S12). Sett deretter inn en
ytterligere skrue (S6 + S12) pa den andre siden.

M. ﬂ Monter det forkortede takopphenget bestadende
av ankerskinnen (27), tilkoblingsbraketten (28) og
skruene (S6 + S12). Stram skruene bare lett for a
muliggjere etterfelgende justering. Skru deretter det
ferdigmonterte takopphenget til hjgrneforbindelse-
braketten (20) med henholdsvis to skruer (S6 + S12).
M. Bruk deretter skruene (S8) og passende
plugger (S9) for & montere takopphenget il
garasjetaket.

De pafelgende monteringstrinnene er identiske
for veggmontering og takmontering.

. | Mal diagonalene til de to horisontale
lapeskinnene. For & gjgre dette, velg de samme
referansepunktene pa begge sider. Begge
diagonalene ma ha samme verdi for & sikre en smidig
portfunksjon uten friksjon. Kontroller ogsa den
horisontale innrettingen av lgpeskinne-parene ved
hjelp av et vater og stram fgrst deretter skruene pa
opphenget og endestykket (16L/16R).

M. Forbered to takoppheng bestaende av
ankerskinnen (27), tilkoblingsbraketten (28) og
skruene (S6 + S12).

M. Monter en LS-opphengsbrakett (19) pa hvert
lapeskinne-par (14L/14R) ved & plassere den midt pa
lapeskinne-paret (14L/14R) og vri den pa plass.

lil. [} Plasser de to LS-opphengsbrakettene (19) i
henhold til tiltenkt opphengspunkt og monter et
takoppheng pa hver side med skruene (S6 + S12).

11 Kontroller Igpeskinne-parene (14L/14R) for
eventuelle vridninger, og skru deretter de
gjenveerende takopphengene til garasjetaket ved
hjelp av skruene (S8) og passende plugger (S9).

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lapet av hele bruksperioden!



M. Fra modulmal bredde eller BRH = 2126 mm
kreves et ekstra oppheng for Igpeskinnene. For a
gjgre dette, skru et ekstra takoppheng til de to
lopeskinne-parenes (14L/14R) knuteplate (18) ved
bruk av skruene (S6 + S12).

lil. [ Hvis det er problemer med stabiliteten til den
bakre takopphenget, kan du installere en ekstra
diagonalstag.

4.5
4.5.1 Formontering av gulvseksjonen

Montering av portbladet

(Z= Veer oppmerksom pa de forskjellige
fremgangsmatene for formontering av
gulvseksjonen beskrevet i Ill. B} og IIl. [
avhengig av gjeldende portvariant.

lil. [}, Side A12. is020-4: Skru gulvprofilen (97) til
gulvseksjonen (44). For & gjgre dette, bruk
skruene (S10) og underlagsskivene (U2). Veer
oppmerksom pa at skruene kun settes inn i
langhullene; de ytre hullene ma forbili frie.

ll. ] iso45-5: Trekk bunntetningen (47) inn i
gulvskinnen og juster lengden tilsvarende.

IIl. Sett inn gummi-endepluggene (45L/45R) pa
henholdsvis hgyre og venstre side.

. €] . B, Side A12. Som farste trinn, fiern alltid
beskyttelsesfolien fra hvert portsegment ved a rive
beskyttelsesfolien forsiktig langs en endehette og
trekke den av.

Il Fest logoen
gulvseksjonen (44).

lIl. €] iso45-5: Skru fast gulvhandtaket (49) pa
innsiden. Bruk skruene (S19) for montering og
overhold det tillatte momentet pa 10 Nm under
strammingen.

(58) pa utsiden av

4.5.2 Montering av gulvseksjonen

M. E Side A13. Rengjgr tetningene il
hjgrnerammene (1L/1R) med en fuktig klut. Plasser
gulvseksjonen (44) i karmen og legg en gjenstand pa
ca. 30 mm (treplanke eller lignende) under for & gjere
det lettere & |lofte portbladet senere. Sikre
gulvseksjonen (44) mot velting.

lil. [ Trekk lgperullen (56) ut av den formonterte
rulleholderen (61) pa det utvendige bandet (48L/48R)
og sett rullen pa den andre siden inn i
rulleholderen (61).

M. Monter et utvendig band (48L/48R) averst il
venstre og gverst til hgyre pa gulvseksjonen (44).
Avhengig av portvariant, bruk felgende skruer for
montering:

is020-4 = Skruer (S10)

iso45-5 = Skruer (S19)

Veaer oppmerksom pa tillatt dreiemoment pa 10 Nm
under strammingen.

lll. €] Trekk lgperullen (56) ut av den formonterte
rulleholderen (61) til det nedre vaierfestet (57L/57R)
og sett lgperullen pa den andre siden inn i
rulleholderen (61).

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lgpet av hele bruksperioden!

Iil. B 1. [ Monter det nedre vaierfestet (57L/57R) til
gulvseksjonen (44). For & gjore dette, vipp
vaierfestet (57L/57R) mot deg og sett farst rullen inn i

sporet til  karmen (1L/MR). Vipp  deretter
vaierfestet (57L/57R) tilbake til dens endelige
posisjon.

lil. [§] Avhengig av portvariant, bruk fglgende skruer
for montering:

is020-4 = Skruer (S10)

iso45-5 = Skruer (S19)

Veer oppmerksom pa tillatt dreiemoment pad 10 Nm
under strammingen.

4.5.3 Innstilling av Igperullene

(&= Juster Igperullene etter hvert nye
portsegment som settes inn, slik at du har
direkte oversikt over avstanden mellom
karmens glideskinne og det gjeldende
portsegmentet. Veer oppmerksom pa
folgende innstillinger for de forskjellige
drivanordningene for porten.

ll. B}, Side A15. Lasne skruen (56a) for & justere
laperullene (56).

lil. [ Manuell betjening samt taktrekk: Juster alle
leperullene (56) slik at portsegmentet har en avstand
pa ca 1,5-2 mm til glideskinnen (trekk lgperullene
bort i pilens retning).

M. NovoPort-portapner: Juster Igperullene (56)
som beskrevet ovenfor. Juster den gvre
laperullen (56), pa NovoPort-siden, i motsatt retning
for & trekke portbladet vekk fra glidekanten.

Veer oppmerksom pa at Igperullene skal kun roteres
lett for hand.

4.5.4 Montering av laseseksjonen

. [B], Side A16. Plasser laseseksjonen (67) i
portrammen og sikre den mot & velte. Veer
oppmerksom pa at sporet og fjeerforbindelsen mellom
seksjonene sitter riktig.

M. Skru fast laseseksjonen (67) pa de ytre
hengslene (48L/48R) til den underliggende
gulvseksjonen  (44), og monter et ytre
hengsel (48L/48R) gverst til hgyre og venstre i
samsvar med gulvseksjonen (44) ).

Avhengig av portvariant, bruk felgende skruer for
montering:

is020-4 = Skruer (S10)

iso45-5 = Skruer (S19)

Veer oppmerksom pa tillatt dreiemoment pad 10 Nm
under strammingen.

4.5.5 Montering av las (valgfritt)

Monter lasesettet til laseseksjonen i henhold il
illustrasjonene.
. B}, Side A16. Sett laseplaten (72) med

dekkplaten (71) fra utsiden inn i det rektanguleere
hullet til laseseksjonen (67) og skru den fast til
lasesettet (73; 76) fra innsiden med skruene (S1).
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lil. ] For det utvendige handtaket (70) gjennom de
enkelte hullene i lasen (krumning pekende oppover)
og skru fast det utvendige handtaket (70) til det indre
handtaket (78) fra innsiden med skruen (S2).

M. EHekt reilstangen (80) inn i reillasen (79).

II. Hekt den andre enden av lasestangen (80) i
dreiearmen (77) og skru fast reillasen (79) il
laseseksjonen med skruene (S10). Vaer oppmerksom
pa tillatt dreiemoment pa 10 Nm under strammingen.

4.5.6 Montering av midtseksjonen(e)

Plasser midtseksjonen(e) (86) i portrammen og
monter dem pa samme mate som ldseseksjonen eller
gulvseksjonen.

4.5.7 Montering av toppseksjonen

Plasser toppseksjonen (87) i portrammen og sikre
den mot a velte. Skru toppseksjonen (87) pa de ytre
hengslene (48L/48R) til seksjonen nedenfor.

& |Ii. ] Den pafalgende formontering av
rulleblokken (88R/88L) er lik for begge
portvariantene og vises med
rulleblokken (88R/88L) for is020-4 som
eksempel.

ll. |}, Side A17. Klargjer en rulleblokk (88L/88R)
med en Igperulle (105L/105R) for hgyre og venstre
side av toppseksjonen (87) ved a skru fast begge for
hand med skruene (S5 + S12).

Il Il. €] Ved installasjon av en NovoPort-
portapner ma den ytre ringen til de g@vre
laperullene (105L/105R) demonteres pa drivsiden.
Hold lgperullene i hgyre hand. Sett inn en skrutrekker
mellom ribbene og tennene pa Igperullen. Vri
laperullen mot hayre for a lgsne og trekk av den ytre
ringen.

lil. Y Monter en formontert rulleblokk (88L/88R) pa
hayre og venstre side av toppseksjonen (87).
Avhengig av portvariant, bruk felgende skruer for
montering:

is020-4 = Skruer (S10)

is045-5 = Skruer (S19)

Veaer oppmerksom pa tillatt dreiemoment pa 10 Nm
under strammingen.

4.5.8 Montering av de midtre hengslene

. B}, Side A18. Etter montering av de enkelte
portbladseksjonene (44;67;86;87), monteres de
midtre hengslene (68).

Avhengig av portvariant, bruk felgende skruer for
montering:

is020-4 = Skruer (S10)

iso45-5 = Skruer (S19)

Veer oppmerksom pa tillatt dreiemoment pa 7 Nm nar
du skrur fast de midtre hengslene (68).

4.6

4.6.1 Henge inn vaier

lil. Y og lil. [, Side A19. Loft portbladet og skyv
det til endeposisjonen. Sikre portbladet pa begge
sider mot 4 falle.

M. Tilordne de to vaierelementene (12) til den
respektive portsiden. Rett opp vaierelementene (12)
slik at den synlige siden er red i venstre ramme og
den synlige siden er svart i hgyre ramme.

. ] Sett den doble vaierenden (12) inn i
vaiertrinsen (4L/4R). Serg for at vaierne ikke krysser
hverandre.

lil. By Plasser de enkelte vaierendene (12) over
styrerullen (17) og monter styrerullen (17) med
skruen (S15) pa endestykket (16L/16R). Pass pa at
de to vaierne ligger parallelt, vaierne ma ikke krysse.
lIl. ii§l For de to vaierendene (12) til vaierfgringen pa
det nederste vaierfestet (57L/57R) til
gulvseksjonen (44). Tre vaierendene (12) etter
hverandre inn i vaierfgringen. Pass pa at vaierne
ligger parallelt.

. ]  Monter  vaierforingen  (21) il
vaiertrinsen (4L/4R) med skruen (S17). Plasser de to
vaierne (S12) bak vaierfgringen (21) og serg for at de
loper parallelt.

Montere trekkfjaer

4.6.2 Henge inn trekkfjeerene

/\ ADVARSEL | Fare pa grunn av spent fjar!

lil. [}, Side A20. Hekt fizerenhetens (11) langhull inn
i den nedre fjeeropphengningen (5) og fest med
fjaerstiften (15).

lil. [J Hekt deretter tappen til fiserenheten (11) inn i
strammebandet (12) med en lett forspenning. Fest
fiaerpakken (11) med en fjeerstift (15).

For & finne den optimale fjeerspenningen, apne
porten halvveis. Porten skal kunne holde seg selv i
denne posisjonen. Du kan justere fjeerkraften ved a
bevege tappen i strammebandet (12).

Etter montering og etter hver justering,
ma fjeerpakken sikres med fjaerstiften!

4.6.3 Fullfer montering av portbladet

lil. B} Avhengig av hvordan porten betjenes, kan det
veere ngdvendig & montere styreplater (99).

Manuell drift: Monter en styreplate (99) pa karmen
pa begge sider av porten.

NovoPort-portapner: Installer kun pa& siden av
NovoPort-portdpneren en styreplate (99) pa rammen.
Taktrekk: Det er ikke ngdvendig a installere en
styreplate (99).

Ga frem som fglger for & montere styreplaten (99):
Sving styreplaten (99) inn i vinkelrammen (1L/1R) og
skru den fast med skruen (S3).

lIl. ¥ Lukk porten for & gjere den siste justeringen av
de ovre lgperullene. Pass pa at monteringsklossene
under portbladet er fiernet.

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lapet av hele bruksperioden!



Il Ved manuell drift eller NovoPort-portapner:
Plasser lgperullenes sentre midt pa innsiden av
endestykket. Vaer oppmerksom pa at Igperullene ma
veere forskjgvet oppover med ca 25 mm nar et
taktrekk brukes som portapner.

Etter justering av den gvre Igperullen, skal skruene
pa rulleholderen (105L/105R) strammes.

M. Avslutningsvis setter du
beskyttelsesdekslene (39) forsiktig pa begge sider av
Igpeskinnene.

lil. B Kontroller ramme- og paneltetningene for
eventuelle deformasjoner. Deres opprinnelige form
kan gjenopprettes med en varmluftpistol eller
lignende.

4.7
4.7.1 Montering av trekksnor (valgfritt)

Ekstra montering for manuell drift

/\ ADVARSEL | Fare for personskader pa grunn av

fastsnurring av lemmer

Hvis trekksnoren og en portapner er

montert samtidig, er det fare for at

lemmer kan snurre seg fast i

trekksnoren mens porten er i

bevegelse.

* Trekksnoren ma ikke monteres hvis
en portapner allerede er montert
eller en montering planlegges!

. B}, Side A22. Monter snorholderen (91) for
trekksnoren (96) pa gulvseksjonen (44) med
skruene (S10). Veer oppmerksom pa tillatt
dreiemoment pa 10 Nm under strammingen.

lil. ] For trekksnoren (96) gjennom det aktuelle
hullet i snorholderen (91) og fest med en knute.

IIl. Heng trekksnoren (96) pa knuteplaten (18),
ogsa ved hjelp av en knute.

4.7.2 Montering av lgpeskinne-klemmer

Apne porten for hand og merk endeposisjonen til den
gvre lgperullen (105L/105R).

lil. B}, Side A22. Lukk porten og monter Izpeskinne-
klemmene (89) pa den merkede posisjonen med
skruene (S14).

IIl. [ Veer oppmerksom pa at avstanden fra enden av
lopeskinnen til det laveste punktet pa klemmen, ma
veere lik pa begge sider.

4.7.3 Montere laseplate

Lukk porten. Hold deretter laseplaten (93L/93R) til
hgyre eller venstre for lasebolten (79), og merk
posisjonen.

. B}, Side A23. Apne porten og skru fast
laseplaten (93L/93R) med skruene (S17) i de to
respektive firkantede hullene (fremre hullrad) pa
vinkelrammen (1L/1R).

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lgpet av hele bruksperioden!

Kontroller lasen ved & apne og lukke porten flere
ganger. Ved lukking skal lasebolten (79) alltid ga helt
i inngrep med laseplaten (93L/93R); om ngdvendig

ma posisjonen korrigeres  ved a flytte
laseplaten (93L/93R) vertikalt.
M. Monter ogsad en lasebrakett (94) pa

laseplaten (93L/93R) og vinkelrammen (1L/1R) ved
hjelp av skruene (S6 + S12).

4.8

HENVISNING

Installasjon «Reno» monteringssituasjon

Ver oppmerksom pa
installasjonskravene.

Iil. Y, Side A23. Falgende trinn skal
farst utfares etter at du har verifisert
avstanden mellom anslaget og den
eksisterende frontskinnen. Avstanden
ma veere pa minst 60 mm.

. By og i Brett av fotvinkelen ved den
forhandsbestemte bruddlinjen pa den nedre enden av
vinkelrammen (1L/1R) ved & bgye den ned. Ta
deretter av den frittstdende lasken pa vinkelrammen.

Mulig rustdannelse ved skillepunktet!

Beskytt skillepunktene mot korrosjon
ved a utbedre omradene med
reparasjonslakk (reparasjonslakk er
ikke inkludert i leveringsomfanget).

ll. ] Rett opp portrammen og sett den inn i
mellomrommet (vegg- og gulvskinne). Veer
oppmerksom pa monteringstrinnene i kapittelet
«Montering av portrammen med plugger».

4.9 Avslutte installasjonen

For leddportens funksjon, holdbarhet og smidig
gange, er det avgjgrende at alle deler er montert i
henhold til  monteringsanvisningen.  Kontroller
garasjeporten for sikker og problemfri funksjon.
Kontroller spesielt fglgende punkter:

» Ervinkelrammene pa siden, rammepanelet og de
horisontale lgpeskinne-parene montert og
forsvarlig festet vannrett, loddrett og diagonalt?

» Er alle skrueforbindelser tilstrekkelig strammet?

» Er alle takopphengene for de horisontale
lopeskinne-parene installert?

» Erovergangene mellom de vertikale
lapeskinnene i vinkelrammen og 89°-buene riktig
justert?

» Er trekkfjeerene strammet likt? Kontroller
fiserspenningen: Apne porten halvveis. Porten
skal kunne holde seg selv i denne posisjonen.

— Hvis porten synker betraktelig, ma du gke
fiaerspenningen.

— Hovis porten trekker seg betraktelig opp, ma du
redusere fjserspenningen.

» Erfjeerstiftene satt inn i de nedre fjeerfestene og
strammebandet?
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* Loperuller: Kan alle Igperuller enkelt dreies for
hand nar porten er lukket?

* Nar porten er apen, stikker alle Igperulle-akslene
like langt ut fra brakettene? Kontroller om
ngdvendig den diagonale justeringen av
portrammen.

» Ligger de doble vaierne som de skal og uten
vridning i feringene?

» Erden gvre Igperullene riktig justert?

» Ved drivanordning: Er lasen og trekksnoren
demontert?

5 Betjening

5.1  Sikkerhetshenvisninger for drift

De mekaniske innretningene til denne porten er
utformet pa en slik mate at enhver fare for operataren
eller personer i naerheten med hensyn til klemming,
skjeering og fastklemming unngas sa langt som mulig.
Ta hensyn til folgende sikkerhetshenvisninger for
sikker drift:

* Ma kun brukes av oppleerte personer.

* Alle brukere ma veere instruert i bruken av
garasjeporten og veere kjent med gjeldende
sikkerhetsforskrifter.

+ Pa stedet der produktet brukes, ma de gjeldende
lokale forskrifter for forebygging av ulykker og de
generelle sikkerhetsbestemmelsene overholdes.

» Kontroller garasjeporten regelmessig for
apenbare feil.

» Sorg for at mangler utbedres omgaende.

* Manuell betjening av leddporten er kun tillatt med
utvendig handtak, innvendige handtak eller med
trekksnor. Operatgren ma ikke gripe inn i
bevegelige deler.

* Denne porten ma kun betjenes i en
omgivelsestemperatur pa mellom -20 °C og +40 °C.

/\ ADVARSEL

Stot- og klemfare pa grunn av
portens bevegelse!

Under betjening av porten ma apne- og

lukkeprosessen overvakes.

* Garasjeporten ma kunne sees fra
stedet der betjeningen foretas.

« Pass pa at ingen personer eller
gjenstander befinner seg i portens

bevegelsesomrade nar den
betjenes.

* Hold alltid apningsomradet til porten
fri.

5.2 Apne porten

Nar du apner porten, skyv portbladet il
endeposisjonen og vent til portbladet star stille fgr du
fortsetter.

5.3 Lukke porten

Nar du lukker porten, sgrg for at lasebolten gar helt i
inngrep.

5.4 Lasefunksjon

En hel omdreining av ngkkelen:
* Leddporten kan apnes og lukkes kontinuerlig
uten nokkel.

3/4 omdreining av ngkkelen etterfulgt
tilbakevridning av ngkkelen:
* Leddporten kan apnes og vil Iases igjen etter at
porten er lukket.

av en

Apning og lukking fra innsiden:
+ Apning og lukking uten nakkel er mulig ved &
bevege den innvendige opplasings- eller
laseknappen.

6 Service/kontroll

6.1 Vedlikehold som skal utferes av

operatoren

Folgende punkter skal kontrolleres og utfgres etter at
porten er montert og minst hver 6. maned:

+ Etter ca. 5000 betjeninger, skal Igperulle-akslene
oljes/smgares og de horisontale Igpeskinne-
parene rengjares.

+ Lasesylinderen ma ikke oljes. Hvis den er
tungtgaende, bruk kun grafittspray.

» Sorg for tilstrekkelig ventilasjon (tarking) av
portrammen; vannavlgpet ma fungere.

» Beskytt leddporten mot etsende, aggressive
midler som syrer, alkalier, veisalt osv. Bruk kun
milde rengjgringsmidler for husholdninger til
rengjaring.

* Leddporter med stalpaneler leveres med et
polyesterbelegg. En ytterligere fargebehandling
pa stedet skal utfgres innen 3 maneder etter
levering med lgsemiddelbasert 2K-epoksyprimer,
og etter herding med kommersielt tilgjengelig
lakk for utendars bruk.

* Avhengig av den lokale veerforholdene bgr en
etterbehandling utfgres med jevne mellomrom.

6.1.1 Rengjaring

Vi anbefaler & rengjgre porten regelmessig med en
myk, fuktig klut. Ved behov kan et mildt
rengjeringsmiddel eller en sapelgsning med lunkent
vann brukes. Poleringsmidler samt slipende eller
organiske lgsemidler/rengjgringsmidler ber unngas.
Port og portglass ma skylles grundig fer rengjering
for & unnga riper grunnet stov.

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lapet av hele bruksperioden!



6.2 Vedlikehold som skal utferes av
kvalifisert personell
Folgende vedlikeholdsaktiviteter ma kun utfgres av
kvalifisert personell, se kapittel 2.3 -
Personalkvalifikasjon.
« Kontroller porten i henhold til testinstruksjonene.
» Kontroller at skruer og klemmeforbindelser sitter
godt og stram til om ngdvendig.
+ Kontroller slitedeler (fjaerer, stalvaiere osv.) og
skift ut om ngdvendig med originale reservedeler.
» Pass pa riktig fijzerspenning. Hvis det er
ngdvendig a endre fjzerspenningen, ga frem i
henhold til monteringsanvisningen.
» Buytt ut flere fjaerpakker og doble vaier etter ca
25 000 betjeninger (apning/lukking).

Dette tilsvarer ca.:
Portbetjeninger per dag
0-5

6-10

11-20

Utskifting
hvert 14. ar
hvert 7. ar
hvert 3,5. ar

7 Demontering

7.1  Sikkerhetsinstruksjoner for

demontering

/\ ADVARSEL

Fare pa grunn av spent fjaer

Fjeerer star under hgy strekkspenning

og kan frigjare store krefter nar fjaeren

spennes/lgsnes.

*  Bruk passende personlig
verneutstyr nar du lgsner fjzerene.

/\ ADVARSEL

Stot- og klemfare grunnet fallende
port!

Portbladet kan falle nar trekkfjserene er

hektet av.

+ Sgrg for a sikre portbladet mot &
falle nar trekkfjeerene hektes av.

1. Demonteringen ma kun utferes av kvalifisert
personell, se kapittel 2.3 - Personalkvalifikasjon.

2. Utfer ikke demonteringen alene. Noen av
arbeidstrinnene kan kun utfgres av to personer.

3. Sett portbladet i apen endeposisjon og sikre det
mot fall.

4. Hekt av de enkelte vaierne fra den nedre
vaierfgringen til hayre og venstre og lukk porten
sakte og forsiktig.

5. Videre demontering av porten utfgres i omvendt
rekkefglge av monteringen.

Denne monterings-, bruks- og vedlikeholdsanvisningen skal oppbevares i lgpet av hele bruksperioden!

8 Avhending

Emballasjemateriell ma alltid avhendes pa en
miljgvennlig mate og i henhold til gjeldende lokale
forskrifter.

=== Symbolet med en gjennomkrysset sgppelbgtte
pa gamle elektro- og elektronikkapparater betyr at
disse ikke ma kastes sammen med
husholdningsavfallet ved utgangen av sin levetid. Det
er i din neerhet innsamlingssteder for gamle elektro-
og elektronikkapparater der du kan levere disse
gratis. Adressen finner du i by- eller
kommuneforvaltningen der du bor. Med den atskilte
innsamlingen av utbrukte elektro- og
elektronikkapparater skal gjenbruk, resirkulering eller
andre former for gjenbruk av utbrukte apparater
muliggjgres, noe som  forhindrer  negative
konsekvenser for miljget og menneskenes helse
under avhendingen av farlige stoffer som eventuelt er
i apparatene.

9 Garantibestemmelser

5 eller 10 ars fabrikkgaranti for leddporter

| tillegg til garantien knyttet til vare salgs- og
leveringsbetingelser, gir vi en 10 ars fabrikkgaranti
med maksimalt 50 000 driftssykluser pa ovennevnte
leddporter.

Var fabrikkgaranti er 5 ar for slitedeler som laser,
hengsler, fieerer, lagre, skiver, laperuller og tilhgrende
vaiere ved normal bruk eller opptii 25 000
driftssykluser.

Vi gir 10 ars fabrikkgaranti mot gjennomrusting
innenfra og utover, pa separering av stal fra skum og
pa bunn-, mellom- og sidetetninger samt pa
leppetetninger.

Ved porter med trekkfjaer skal multi-fiaerpakkene og
de doble stalvaierne skiftes ut etter ca 25 000
driftssykluser, ved porter med torsjonsfjeer skal
torsjonsfjaeren skiftes ut fullstendig (se
monteringsanvisning).

Hvis disse eller deler av dem er ubrukelige eller deres
brukbarhet vesentlig svekket grunnet paviselig
material- eller produksjonsfeil, vil vi etter eget skjgnn
reparere komponenten eller erstatte den med en
tilsvarende.

Det overtas intet ansvar for skader som fglge av
mangelfulle eller feilaktige installasjons- og
monteringsarbeider, feil igangsetting, feil betjening,
unnlatelse av foreskrevet vedlikehold, feil bruk og

eventuelle  uautoriserte  endringer i portens
konstruksjon. Kun originaltilbehgr kan brukes i
forbindelse med pa- og ombygginger samt

vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider. Det samme
gjelder for skader forarsaket av transport, force
majeure, ytre pavirkninger eller naturlig slitasje samt
spesielle vaerforhold.
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Garantien bortfaller dessuten dersom monterings- og
bruksanvisningen ikke fglges.

Vi overtar intet ansvar for skader som oppstar etter
uautoriserte  endringer  eller utbedringer av
funksjonelle deler eller pafgring av tilleggsvekt som
ikke kompenseres av de foreskrevne torsjonsfjeerene.
Overflategarantien for alle portblader med original
farge og sluttbelegg montert i innlandet dekker
vedheft av maling eller folie samt
korrosjonsbeskyttelse og lysfasthet. Sma
fargeendringer som kan forekomme over tid er
ekskludert fra garantien. Porter og portoverflater som
er montert ved kysten eller i kystomrader utsettes for
aggressiv miljgpavirkning og krever derav ogsa
tilsvarende beskyttelse. Defekter av enhver art
forarsaket av skade pa produktet, herunder slitasje,
mekanisk eller forsettlig skade, tilsmussing og feil
rengjering er utelukket fra denne garantien.

Ved porter med lakkgrunning skal sluttbehandlingen
utferes pad stedet innen tre maneder fra
leveringsdato. Mindre overflatefeil, sma tegn pa rust,
stovmerker eller overfladiske riper utgjer ingen
reklamasjonsgrunn pa porter med lakkgrunning, da
dette ikke lenger vil veere synlig etter sliping og
sluttbehandling.

Porter med en bredde fra rundt 3 meter eller mer og
med morke farge- eller folietoner kan fa nedsatt
funksjon hvis de utsettes for direkte sollys.

Tekniske endringer pa vare produkter pa grunn av
produktendringer, farge- eller materialendringer eller
endringer i produksjonsprosesser og dermed deres
ytre utseende kan forekomme og er begrenset i
sammenheng med en garantirelatert erstatning.
Mangler skal meldes skriftlig umiddelbart og de
relevante delene skal sendes til oss ved foresparsel.
Vi beerer ikke kostnadene for demontering og
montering, frakt og porto. Dersom et garantikrav viser
seg a veere uberettiget ved en etterfalgende
vurdering, forbeholder vi oss retten til a belaste
eventuelle kostnader som palgper.

Denne garantien er kun gyldig i forbindelse med
kvittert faktura og begynner pa leveringsdagen.

10 Ytelseserklaering

Ytelseserkleeringen er tilgjengelig pa ditt respektive
sprak i vedlegget til denne monteringsanvisningen.
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1 Allman information
1.1 Innehall och malgrupp

Denna monterings- och bruksanvisning beskriver
sektionsportarna is020-4 ZF och iso45-5 ZF (nedan
betecknade som "Produkt"). Anvisningen ar avsedd
bade for kvalificerade montérer enligt kraven i
EN 12604 och EN 12453 som anlitas fér monterings-
och underhallsarbeten och anvandaren som hanterar
produkten.

1.1.1 Framstallningar pa bilderna

Bilderna i den har monterings- och driftsinstruktionen
ska gora det lattare att forsta sakférhallanden och
arbetsforlopp. Framstallningarna pa bilderna ar
exempel och kan avvika nagot fran det faktiska
utseendet pa din produkt.

1.2 Piktogram och signalord

Viktig information i denna monterings-
bruksanvisning ar markt med foljande piktogram.

och

ANFARA

FARA

... gor uppmarksam pa en risk som
leder till doden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

/\VARNING |VARNING

... gor uppmarksam pa en risk som kan
leda till déden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

OBSERVERA

... gOr uppmarksam pa en risk som kan
leda till Iatta till mattliga personskador
om den inte undviks.

A OBSERVERA

—

.3 Farosymboler

Fara!

Denna symbol gor uppmarksam pa en
omedelbar fara for liv och lem som kan leda
till livsfarliga personskador med eventuellt
dodlig utgang.

Risk for klamning av kroppsdelar

Denna symbol goér uppmarksam pa farliga
situationer med risk for klamning av
kroppsdelar.

Risk for att hela kroppen kan klammas!
Denna symbol gor uppmarksam pa farliga

situationer med risk for att hela kroppen
klams.

Risk for personskador genom lagrad
@ energi i belastade fjadrar.
Denna symbol gor uppmarksam pa faror

p.g.a. lagrad energi i de belastade
dragfjadrarna.



1.4 Hanvisnings- och informationssymbol

MEDDELANDE

... gOor uppmarksam pa viktig information
(t.ex. materiella skador), men inte pa
risker.

(& Information!
Hanvisningar med denna symbol hjalper dig
att snabbt och sakert genomféra ditt arbete.

1.5

Hanvisar till texter och bilder

Hanvisar till en grafik fér motsvarande
monteringssteg i monteringsanvisningens
bilddel.

Hanvisar till att nedanstaende
monteringsavsnitt uteslutande galler for
portvarianten iso20-4 ZF.

Hanvisar till att nedanstaende
monteringsavsnitt uteslutande galler for
portvarianten iso45-5 ZF.

Hanvisar till att bilden som visas galler for
vaggmontering.

Hanvisar till att bilden som visas galler for
takmontering.

is020-4:

iso45-5:

®

1.6  Ovriga begrepp och deras betydelse
BRB: riktmatt bredd

BRH: riktmatt hojd

2 Sakerhet

laktta principiellt foljande sakerhetsanvisningar:
/\VARNING |Risk for personskador genom att
sdkerhetsanvisningar och
instruktioner asidosatts!

Om sakerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte féljs korrekt kan
elektriska stotar, brander och / eller
allvarliga personskador bli féljden.

+ Genom att iaktta de i denna
monterings- och  bruksanvisning
angivna sakerhetsanvisningarna

och instruktionerna kan
personskador och materiella skador
undvikas under arbetet med och pa

produkten.

e Las och fol] alla
sakerhetsanvisningar och
instruktioner.

» Beakta de i denna anvisning angivna
hanvisningarna fér den andamalsenliga
anvandningen.
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* Forvara alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner for framtida bruk.

* Installationen far endast genomféras av
kvalificerad, teknisk personal.

» Forandringar pa produkten far endast géras med
tillverkarens uttryckliga samtycke.

* Anvand endast originalreservdelar fran
tillverkaren. Felaktiga eller defekta reservdelar
kan leda till att produkten skadas, medféra
felfunktioner eller produktens totala bortfall.

* Om de i denna anvisning angivna
sakerhetsanvisningar och instruktioner, de for
anvandningsomradet gallande féreskrifterna om
forebyggande av olyckor och de allmanna
sakerhetsbestammelserna inte iakttas, ar alla
ansvarsforpliktelser och skadestandsansprak
gentemot tillverkaren eller dess ombud uteslutna.

2.1  Andamalsenlig anvandning

Garageportarna ar avsedda for montering i omraden
som kan betradas av personer i privata garage. De
ska anvandas for en saker tillfart for varor och fordon
i det privata omradet, atfoljt och under uppsyn av
personer.

Garageportarna har kontrollerats enligt nationella och
internationella standarder och konstruerats enligt den
senaste tekniken. Trots detta kan risker utga fran
dem.

Produkten ar endast kompatibel med produkter fran
Novoferm.

Forandringar pa produkten far endast goéras med
tillverkarens uttryckliga samtycke.

Produkten ar endast lamplig for privat bruk.

Produkten ar inte avsedd att anvandas av personer
(inte heller av barn) med inskrankt mental, fysisk eller
sensorisk formaga och brist pa kunskap eller
erfarenhet. Porten kan dock anvandas i omraden
inom rackvidd for barn.

2.2 Forutsebar, felaktig anvandning

En annan anvandning an den som beskrivs i kapitel
"Andamalsenlig anvandning” géller som sjalvklart
forutsebar, felaktig anvandning, det galler speciellt i
féljande fall:

* Nar produkten inte anvands enligt den
andamalsenliga anvandningen.

* Anvandning utan iakttagande av den minsta
skyddsnivan enligt EN 12453.

» Nar underhalls- och servicearbeten pa produkten
inte genomfors korrekt och utférs av icke
kompetenta personer.

* Nar laster inverkar pa portbladet som overstiger
den normala handkraften (portbladet far bara
Oppnas och stangas utan last, 6ppningen och
stangningen far inte motverkas avsiktligt).

* Anvandning av drivmotorer som inte ar lampliga
eller inte har stallts in korrekt.

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!



* Montering och installation av ej andamalsenliga
komponenter och byggdelar i eller pa porten,
lassystemet eller drivmotorn och / eller &ndringar
av dessa delars originaltillstand.

» Nar andringar eller modifieringar genomforts pa
porten eller dess bestandsdelar.

¢ Na&r monterings-, bruks- och
underhallsanvisningen, respektive landsspecifika
standarder och direktiv och gallande
sakerhetsforeskrifter inte iakttas.

* Nar porten inte arbetar i ett sakerhetstekniskt
oklanderligt skick.

» Barn far inte leka med portelement, drivmotorer
och radiostyrningar.

Ett portelement [ampar sig inte som barande element.
Monteringen maste beroende av utfdrande ske
vertikalt eller horisontellt. Lopskenorna ska riktas in
lodratt eller enligt monteringsuppgifter.

For materiella skador och / eller personskador som
uppstar genom en sjalvklart forutsebar, felaktig
anvandning och / eller genom att anvisningarna i
denna monterings- och bruksanvisning inte fdljs,
fransager sig tillverkaren allt ansvar.

2.3 Personalens kvalifikation

Foljande personer ar behoriga att montera,
demontera, byta ut och genomféra underhall pa
dragfjadern:

Kompetenta personer enligt kraven i EN 12604 och
EN 12453.

En kompetent person ar en person som ar utbildad
och kvalificerad p.g.a. tillampliga kunskaper,
fardigheter och praktisk erfarenhet och har fatt
nddvandiga instruktioner for att sakert och korrekt
kunna genomfdra nédvandiga arbeten.

Foljande personer ar behoriga att utfora elektriska
installationer och arbeten pa det elektriska systemet:
» Utbildade elektriker

Utbildade elektriker maste kunna lasa och forsta
elektriska kopplingsscheman, ta elektriska maskiner i
drift, kunna underhalla och reparera dem, skoéta
kabeldragningen for mandver- och styrskap, installera
styrningsprogrammet, garantera funktionsdugligheten
av elektriska komponenter och identifiera mdjliga
faror vid hanteringen av elektriska och elektroniska
system.

Foljande personer ar behdriga att hantera produkten:
* Anvandare

Anvandaren maste ha last och forstatt anvisningen,
speciellt kapitel Sakerhet och vara medveten om
farorna vid hanteringen av produkten.

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!

2.4 Hanvisningar vid en port som ar

forsedd med drivmotor

Nar denna port utrustas med en Novoferm-drivmotor
enligt bifogad prestandadeklaration (R-500, N-423,
N-563S, B-1200 eller Novoport IV):

+ laktta den extra informationen om montering,
idrifttagning, hantering och underhall i
bruksanvisningen for portens drivmotor for att
sakerstalla att prestandaegenskaperna som
beskrivs i deklarationen uppfylls.

Nar denna port utrustas med en drivmotor som inte
namns explicit:

+ Den bifogade prestandadeklarationen galler inte
oinskrankt, t.ex. ska uppgifterna om krafterna
under driften som anges av portanlaggningens
tillverkare, intygas i en nyutfardad
prestandadeklaration / férsakran om
Overensstammelse.

* Portanlaggningen ska motsvara alla gallande
EU-direktiv (maskindirektiv, lagspanningsdirektiv,
EMC-direktiv osv.) samt alla tillampliga nationella
och internationella standarder och foreskrifter.

» Portanlaggningen ska av tillverkaren markas med
en typskylt och CE-market enligt den ovan
namnda prestandadeklarationen. Dessutom
maste en dverlamningsdokumentation pa
respektive lands sprak tas fram och av den
driftsansvarige sakert férvaras under portens
hela anvandningstid.

Oberoende av vald drivmotor for porten maste
lasbleck, lassnappare och lasstanger pa den
handmandvrerade porten demonteras.

2.5 Faror som kan utga fran produkten

Produkten underkastades en riskanalys. Produktens
konstruktion och utférande som baserar pa denna
analys motsvarar den senaste tekniken. Produkten ar
driftséker om den anvands &ndamalsenligt. Anda
finns restrisker.

/\ VARNING

VAV

Risk for stotar och klamning genom
portens rorelser!

Vid mandvrering av porten maste

Oppnings- och stangningsprocedurer

Overvakas.

» Garageporten maste kunna ses fran
platsen fér mandvreringen.

* Fodrsakra dig om under
portmandvreringen att inga
personer, sarskilt inga barn, eller

foremal befinner sig inom
garageportens rorelseomrade.
 Portens O6ppningsomrade maste

alltid hallas fritt.
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/\VARNING |Risk p.g.a. en spind fjader! 4 Montering

Nar spanda fiadrar spanns /lossas kan 4 4 Sakerhetsanvisningar for installation
=) | stora krafter frigoras.

« Anvdnd en lamplig personlig och montering )
skyddsutrustning nar du spanner / * Installationen far bara genomforas av en

lossar fjadrarna. kvalificerad montor, se kapitel 2.3 - Personalens
kvalifikation.
/\VARNING |Risk for personskador genom hart . Gor dig fortrogen med samtliga
spanda linor installationsanvisningar innan du bérjar med
Linorna star under hég spanning. produktens installation.
Skadade linor kan slitas av och orsaka » GOr aldrig installationen ensam. Vissa arbetssteg
allvarliga personskador. kan bara genomféras av tva personer.
e« Sakra porten mot okontrollerade < Anvand din personliga skyddsutrustning under
rorelser innan du byter ut skadade installationen.

linor eller fjadrar.

* Kontrollera linorna regelbundet. 4.2  Leveransomfattning

Skadade linor maste omedelbart Leéveransomfattningen rattar sig efter
bytas ut. produktkonfigurationen. | vanliga fall ser
leveransomfattningen ut enligt féljande:
3 Produktbeskrivning + sektionspaket

» karmpaket

3.1 Allman produktoversikt - monteringspaket

4.3 Forberedelse for monteringen

4.3.1 Hanvisningar till monteringen

laktta foljande hanvisningar innan du bérjar med
monteringen:

* De i denna monterings- och bruksanvisning
beskrivha monteringsstegen avser en
standardsituation. Kontakta tillverkaren vid
speciella monteringssituationer.

» Jamfor for sakerhets skull garagematten med
portens riktmatt.

— minimal bredd garagets insida = riktmatt bredd
+ 160 mm

— minimal hdjd garagetak = riktmatt hojd +
115 mm (handmandvrerad och Novoport)

— minimal héjd garagetak = riktmatt hojd +

Fig. 1: Bild pa produkten

3.2 Tekniska data 130 mm (takmotor)
— minimal anslagsbredd hoger och vanster =
Modellspecifikationer 35 mm
Produkt: is020-4 ZF » Kontrollera matten pa garageportens 6ppning
iso45-5 ZF och jamfér med foljesedeln.
Portstorlek / vikt: se typskylt » Kontrollera att de mgdf@ljanc'ie tr?sk_r_uv?rna (S8)
Temperaturomrade: +40°C och pluggarna (S9) ar lampliga foér forhallandena

pa monteringsplatsen.
* Alla uppgifter om monteringen hoger/ vanster ar
-20°C alltid angivna sett fran garagets insida, d.v.s.

Ljudtrycksniva L, <70 dB(A) med blickriktning utat!
Tillverkare: Novoferm GmbH * Alla matt anges i millimeter. Tekniska andringar

Isselburger StraRe 31 forbehalles.
46459 Rees (Haldern)
Tyskland

www.novoferm.de

3.3 Typskyit
Typskylten befinner sig pa portbladets insida.

82.5V Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!



4.3.2 Verktyg som kravs

Fig. E sida A1. For monteringen behdver du
foljande verktyg (placera dem i garaget innan du
monterar porten om ingen annan atkomstmajlighet
finns):

* mattstock av tra eller mattband

» omkopplingsbar hylsnyckel med sparrhandtag

och férlangning
» skiftnyckelinsatser NV 7, 10, 13 och T30
(eventuellt aven gaffel- eller skiftnyckel)

» krysskruvmejsel PH, storlek 2

» skruvmejsel T30

* slagborrmaskin

*  borr 10 mm (borrlangd min. 200 mm)

»  kritstift for utmarkning

« cutter-kniv

» vattenpass (min. 80 cm)

* metallsag

» polygriptang

*  hammare

*  mejsel

* min. tva skruvtvingar

« stegar och stéttor vid behov

» kanttra ca 30 x 30 mm

* Personlig skyddsutrustning

4.4 Portramens montering

Ta bilddelen ur monteringsanvisningen och folj
bilderna till hanteringsanvisningarna.

(B~ Bilderna i denna monteringsanvisning visar
monteringen med is020-4 ZF som exempel.
Monteringsstegen och forklaringarna som
visas galler dock aven for portvarianten
iso45-5 ZF om inget annat anges. Avvikande
arbetssteg ar markta.

4.4.1 Portramens formontering

Lagg tra eller liknande under vinkelkarmarna (1L/1R)
som skydd mot repor.

Fig. B}, sida A2. Skruva ihop vinkelkarmen (1L/1R)
och karmbekladnaden (3) med platskruvarna

(férmonterade).

Fig. ] Montera den undre fjaderupphéngningen (5)
med vardera tva skruvar (S6 + S12) i
vinkelkarmarnas (1L/1R) undre omrade.

4.4.2 Murankarnas montering

Kontrollera anslagsbredden och stéllena for
pluggarna i murverket innan du monterar

murankarna (7).

Montera murankarna (7) allt efter anslagsbredd och
omstandigheter med skruvarna (S6 + S12) enligt
féljande:

Fig. B}, sida A3. Anslagsbredden ligger &ver
120 mm. Placera murankarna (7) pa vinkelkarmens
utsida.

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!

Fig. ] Anslagsbredden ligger mellan 80 mm och
119 mm. Placera murankarna (7) pa vinkelkarmens
insida.

LB R U DI | Dragfjaderns funktion forsamras!

Satt aldrig muttern (S12) inat. Det skulle
medféra en férsamrad funktion pa
dragfjadern! Beakta aven undantaget i
Fig. 4.

Fig. Ar avstandet mellan garageviaggen och
karmen mindre  an 10 mm, maste en
underlaggsbricka (U4) laggas under skruven (S6).
Placera skruven (S6) i vinkelkarmen utifran pa sa satt
att forskruvningen med skruvmuttern (S12) sker
inifran.

4.4.3 Pluggarnas montering pa portramen

Fig. [B], sida A4. Res upp portramen och stéll den
bakom genomfartséppningen.

Sakra portramen sa att den inte kan tippa och rikta in
den exakt parallellt och vinkelratt med vattenpasset.
Fig. ] Montera beklddnadens hallare (13) genom att
snappa fast den centrerat i bekladnaden (3).

Fig. [ Borra plugghal (@=10 mm) med ett djup pa
minst ca 65 mm. Anvand helst en stenborr med en
langd pa 200 mm.

Fig. ) Fig. B och Fig. Skruva fast
bekladnadshallaren (13) samt de kompletta
vinkelkarmarna med skruvarna (S8) och passande
pluggar (S9).

Fig. Anvand skruven (S8) i kombination med
pluggen (S9) och brickan (U1) for att forankra karmen
i golvet.

Fig. Satt in skruven (S6) i vinkelkarmens (1L/1R)
understa hal och skruva fast den med
skruvmuttern (S12).

MEDDELANDE

Vinkelkarmarna (1R) och (1L) far inte
forvridas!

Var noga med att vinkelkarmarna inte
hamnar snett eller forvrids nar du
skruvar fast dem. Fodra vinkelkarmarna
med lampligt material om nédvandigt.
Lampliga underlaggshakar kan
bestallas hos Novoferm.

4.4.4 Formontera de vagrata I6pskeneparen

Fig. [l Montera forbindelseplaten (18) med
skruvarna (S6 och S12). Montera skruvhuvudena (S6)
inat mot l6pskenan!

Fig. [ Montera vardera en hérnkopplingsvinkel (20)
pa I6pskeneparet (14L/14R) med skruvarna (S11).

4.4.5 Montera de vagrata Iépskeneparen pa ramen

Fig. B}, sida A6. Placera lininfastningen (4L/4R) i
vinkelkarmens (1L/1R) stansning.
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Fig. ] Skruva fast formslutstycket (16L/16R) pa
vinkelkarmen (1L/1R) och lininfastningen (4L/4R)
genom att skruva i skruvarna (S11) for hand.

Fig. [ och Fig. ] Montera I6pskeneparet (14L/14R)
pa vinkelkarmen (1L/1R) genom att skjuta in
I6pskeneparet (14L/14R) i formslutstycket (16L/16R)
och skruva fast det med skruvarna (S17).

Fig. [ Stotta I6pskeneparen (14L/14R) under
monteringen med lampliga hjalpmedel i den bakre
anden och justera darefter in I6pskeneparen
(14L/14R) horisontellt.

Fig. il Montera I6pskenornas bagar (30) genom att
skruva fast dem pa vinkelkarmarna (1L/1R) och
forbindelseplatarna (18) med skruvarna (S17 + S12).

MEDDELANDE

Risk for att rullarna blockerar vid
I6pskenornas 6vergangar.

Var noga med att 6vergangen mellan
I6pskenornas profiler passar exakt.
Anpassa eventuellt bagarnas andar
nagot.

4.4.6 Nedhangning av de vagrata |6pskeneparen

Fig. Bl sida A7. Lopskeneparets (14L/14R)
upphangning bak sker beroende av férhallandena pa
monteringsplatsen med tva monteringsvarianter:

LELEEULIN | Ankarskenan (27) maste delas

motsvarande hela upphangningen.

Ankarskenan (27) kan anvandas for alla
upphangningar och maste darfor
planeras noga och delas i de
ndédvandiga avsnitten.

Tillvdgagangssatt (A) for vaggmontering samt vid
en inre bredd av garaget upp till max.
BRB + 1030 mm vid en centrerad montering av
porten:

Fig. ] och Fig. Stall forst i ordning en
ankarskena (27), mat upp den nddvandiga langden
och kapa ankarskenan (27) till passande langd.
Addera 200 mm till det nodvandiga
vagganslagsmattet, som sedan maste sitta kvar i
Idpskenekopplingen (6) for att garantera den
erforderliga stabiliteten. Montera darefter i nasta steg
lasplattan (29) pa ankarskenans (27) ena ande. Var
noga med vid fastskruvningen att den fortfarande kan
rora sig. Montera sedan anslutningsvinkeln (28) i den
andra anden. Anvand skruvarna (S6 + S12) foér
monteringen. Skjut  in den  férmonterade
ankarskenan (27) komplett i I6pskenekopplingen (6)
pa vaggmonteringens sida.

Fig. Montera I6pskenekopplingen (6) med
skruvarna (S6 + S12) pa en hérnkopplingsvinkel (20)
till de bada lopskeneparen (14L/14R). Anvand helst
den 6vre halpositionen for forskruvningen. Undantag:
For drivmotorn kravs den undre monteringen.
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Fig. B} Fal upp I6pskenekopplingen (6) till
hérnkopplingsvinkeln (20) mitt emot och skruva fast
den med skruvarna (S6 + S12). Satt darefter i
ytterligare en skruv (S6 + S12) pa den andra sidan.
Fig. il Dra ut den férmonterade ankarskenan (27) ur
I6pskenekopplingen (6) och skruva fast den
férmonterade ankarskenan (27) i garagevaggen med
skruvarna (S8) och passande pluggar (S9). Dra bara
at lasplattan (29) latt, ankarskenan (27) bér kunna
forskjutas for den diagonala justeringen.

Tillvdgagangssatt (B) for takmontering samt vid
en inre bredd av garaget 6ver BRB + 1030 mm vid
en centrerad montering av porten:

Fig. Montera |6pskenekopplingen (6) med
skruvarna (S6 + S12) pa en hérnkopplingsvinkel (20)
till de bada l6pskeneparen (14L/14R). Anvand helst
den 6vre halpositionen for forskruvningen. Undantag:
For drivmotorn kravs den undre monteringen.

Fig. B} Fal upp I6pskenekopplingen (6) till
hérnkopplingsvinkeln (20) mitt emot och skruva fast
den med skruvarna (S6 + S12). Satt darefter i
ytterligare en skruv (S6 + S12) pa den andra sidan.
Fig. ] Férmontera takupphangningen med passande
langd. Den bestd&r av ankarskenan (27),
anslutningsvinkeln (28) och skruvarna (S6 + S12).
Dra bara at skruvarna latt fér en senare justering.
Skruva darefter fast den formonterade
takupphangningen pa hornkopplingsvinklarna (20)
med vardera tva skruvar (S6 + S12).

Fig. Ta sedan skruvarna (S8) och passande
pluggar (S9) for att montera takupphangningen i
garagets tak.

Nasta monteringssteg ar desamma bade vid
vaggmontering och takmontering.

Fig. | Mat diagonalerna till portens bada vagrata
Iopskenor. Ta d& samma referenspunkt pa bada
sidorna. Bada diagonalerna maste ha samma varde
for en friktionsfri rérelse av porten. Kontrollera aven
|Iopskeneparens vagrata justering med vattenpass
och dra forst darefter at skruvarna pa upphangningen
och formslutstycket (16L/16R).

Fig. Stall i ordning tva takupphangningar som
bestar av ankarskenan (27), anslutningsvinkeln (28)
och skruvarna (S6 + S12).

Fig. Montera vardera en LS-upphangningsvinkel
(19) pa lopskeneparet (14L/14R) genom att placera
den centrerat pa l6pskeneparet (14L/14R) och vrida
den i position.

Fig. [l Placera de bada LS-upphangningsvinklarna
(19) pa avsett upphangningsstalle och montera en
takupphangning pa varje sida med skruvarna (S6 +
S12).

Fig. Kontrollera att 16pskeneparen (14L/14R) inte
har forvridits och skruva darefter fast de &vriga
takupphangningarna i garagetaket med
skruvarna (S8) och passande pluggar (S9).

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!



Fig. Fran BRH = 2126 mm kridvs en extra

upphangning fér I6pskenorna. Skruva vardera
ytterligare en takupphangning pa
forbindelseplaten (18) till de bada
I6pskeneparen (14L/14R), anvand skruvarna (S6 +

S12).
Fig. ] Nar den bakre takupphéngningen inte ar stabil
nog - montera en extra diagonal stagning.

4.5
4.5.1 Formontera bottensektionen

Montera portbladet

(F™ laktta vid fdrmonteringen av bottensektionen
de olika tillvagagangssatten i Fig. [B] och Fig.
m motsvarande portens variant.

Figr Bl sida A12. is020-4: Skruva fast
bottenprofilen (97) pa bottensektionen (44). Anvand
skruvarna (S10) och underlaggsbrickorna (U2).
Observera att skruvarna bara satts in i de langa
halen, de yttre halen maste vara fria.

Fig. [ iso45-5: Dra in bottentitningen (47) i
bottenskenan och anpassa langden.

Fig. Montera gummiandpluggarna (45L/45R) pa
vanster och hdger sida.

Fig. Bl Fig. B sida A12. Ta alltid forst bort
skyddsfolien pa varje portsegment genom att
forsiktigt skara en skara i skyddsfolien langs ett
andlock och dra av.

Fig. il Applicera logon (58) pa bottensektionens (44)
utsida.

Fig. ] iso45-5: Skruva fast bottenhandtaget (49) pa
insidan. Anvand skruvarna (S19) vid monteringen och
iaktta det tilldtna vridmomentet pa 10 Nm vid
fastskruvningen.

4.5.2 Montera bottensektionen

Fig. ], sida A13. Rengér vinkelkarmarnas (1L/1R)
tatningar med en  fuktig trasa. Placera
bottensektionen (44) i portramen och lagg under ett
kanttra e.d. pa ca 30 mm sa att det sedan blir lattare
att lyfta upp portbladet. Sakra bottensektionen (44) sa
att den inte kan tippa.

Fig. I} Dra ut Iéprullen (56) ur I6prullens
formonterade  hallare  (61) pa det yttre
bandet (48L/48R) och satt in I6prullen i I6prullens
hallare (61) pa den andra sidan.

Fig. Montera vardera ett yttre band (48L/48R) till
vanster och hoger uppe pa bottensektionen (44).
Anvand fdljande skruvar for monteringen av
motsvarande portvariant:

is020-4 = skruvar (S10)

is045-5 = skruvar (S19)

Det tillatna vridmomentet vid fastskruvningen ar
10 Nm.

Fig. Bl Dra ut Iéprullen (56) ur I6prullens
formonterade  hallare (61) pa det undre
linfastet (57L/57R) och séatt in I6prullen i I6prullens
hallare (61) pa den andra sidan.

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!

Fig. [ Fig. [l Montera det undre linfastet (57L/57R)
pa bottensektionen (44). Luta linfastet (57L/57R) mot
dig och satt forst in rullen i portkarmens (1L/1R)
I6pskena. Tippa darefter tillbaka linfastet (57L/57R)
till sin slutgiltiga position.

Fig. ] Anvand féljande skruvar for monteringen av
motsvarande portvariant:

is020-4 = skruvar (S10)

is045-5 = skruvar (S19)

Det tillatna vridmomentet vid fastskruvningen ar
10 Nm.

4.5.3 Stalla in [6prullarna

(B~ Stall in I6prullarna varje gang efter att du
monterat ett nytt portsegment. Pa sa satt ser
du direkt avstandet mellan karmens slaplist
och det insatta portsegmentet. laktta har
nedanstaende installningar for de olika
drivmotortyperna for porten.

Fig. B, sida A15. Lossa skruven (56a) for att stilla
in [6prullen (56).

Fig. ] Manuell drift och takmotor: Stall in alla
[6prullar (56) pa ett sadant satt att portsegmentets
avstand fran slaplisten uppgar till ca 1,5 - 2 mm (dra
bort rullarna i pilens riktning).

Fig. NovoPort-drivmotor: Stall in [6prullarna (56)
enligt beskrivningen ovan. Stall in den Oversta
I6prullen (56) omvant pa NovoPort-sidan for att dra
bort portbladet fran slapkanten.

Var noga med att I6prullarna kan vridas latt for hand.

454 Montera lassektionen

Fig. Bl sida A16. Placera lassektionen (67) i
portramen och sakra den sa att den inte kan tippa. Se
till att not- och spontférbindelsen sitter korrekt mellan
sektionerna nar du satter i den.

Fig. [ Skruva fast lassektionen (67) pa de yttre
banden (48L/48R) pa bottensektionen (44) som ligger
darunder och montera vardera ett yttre band
(48L/48R) uppe till vanster och hoger analogt till
bottensektionen (44).

Anvand fdljande skruvar for
motsvarande portvariant:

is020-4 = skruvar (S10)

is045-5 = skruvar (S19)

Det tillatna vridmomentet vid fastskruvningen ar
10 Nm.

4.5.5 Lasmontering (tillval)

Montera lassetet pa lassektionen enligt bilderna.

Fig. B}, sida A16. Stick in lasskylten (72) med
tackskylten (71) i den rektangulara stansningen i
lassektionen (67) utifran och skruva fast den med
lassetet (73; 76) inifran med skruvarna (S1).

Fig. [ Skjut det yttre handtaget (70) genom lasets
enskilda hal (vinkelstycket ska peka uppat) och
skruva fast det yttre handtaget (70) pa det inre
handtaget (78) inifran med skruven (S2).

Fig. [¢ Haka fast lasstangen (80) i lassnapparen (79).

monteringen av
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Fig. [f] Haka fast lasstangens (80) andra ande i
vridarmen (77) och skruva fast lassnapparen (79) pa
lassektionen med skruvarna (S10). Det tilldtna
vridmomentet vid fastskruvningen ar 10 Nm.

4.5.6 Montera mittsektionen (-erna)

Positionera mittsektionen (-erna) (86) i portramen och
montera den analogt till lassektionen resp.
bottensektionen.

4.5.7 Montera toppsektionen

Positionera toppsektionen (87) i portramen och sakra
den mot att tippa. Skruva fast toppsektionen (87) pa
de yttre banden (48L/48R) pa sektionen som ligger
darunder.

(&= Fig. [f] Den efterféljande formonteringen av
rullbocken (88R/88L) ar identisk for bada
portvarianterna och visas med rullbocken
(88R/88L) for is020-4 som exempel.

Fig. [, sida A17. Stéll i ordning vardera en rullbock
(88L/88R) med en Ioprulle (105L/105R) for
toppsektionens (87) vanstra och hogra sida genom
att skruva fast bada med skruvarna (S5 + S12) for
hand.

Fig. | Fig. ] Vid installationen av en NovoPort-
drivmotor maste den o&vre I6prullens (105L/105R)
yttre ring demonteras pa drivsidan.

Ta I6prullen i hdger hand. Placera en skruvmejsel
mellan 16prullens kuggar. Vrid 16prullen at héger for
att lossa den yttre ringen och dra av den.

Fig. [} Montera pa toppsektionens (87) hdégra och

vanstra sida vardera en formonterad
rullbock (88L/88R).
Anvand foljande skruvar for monteringen av

motsvarande portvariant:

is020-4 = skruvar (S10)

is045-5 = skruvar (S19)

Det tilldtna vridmomentet vid fastskruvningen ar
10 Nm.

4.5.8 Montera mittbanden

Fig. B, sida A18. Efter monteringen av de enskilda
portbladssektionerna (44;67;86;87) monteras
mittbanden (68).

Anvand fdljande skruvar
motsvarande portvariant:
is020-4 = skruvar (S10)
is045-5 = skruvar (S19)
laktta det tillatna vridmomentet
fastskruvningen av mittbanden (68).

for monteringen av

pa 7 Nm vid
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4.6

4.6.1 Haka i stallinorna

Fig. B} och Fig. [ sida A19. Lyft upp portbladet
och skjut det till andlaget. Sakra portbladet pa bada
sidorna sa att det inte kan falla ner.

Fig. Tilldela de bada stallineelementen (12)
respektive portsida. Justera in stallineelementen (12)
sa att den synliga ytsidan ar rott i den vanstra
karmen och den synliga ytsidan ar svart i den hogra
karmen.

Fig. [f] Stick in anden pa de dubbla stallinorna (12) i
lininfastningen (4L/4R). Se till att stallinorna inte
korsar varandra.

Fig. Y Lagg de bada separata lindndarna (12) dver
brytrullen (17) och montera brytrullen (17) med
skruven (S15) pa formslutstycket (16L/16R). Var
noga med att de bada stallinorna I6per parallellt och
inte korsar varandra.

Fig. [l For de bada separata lindndarna (12) till
linarmen pa  bottensektionens  (44) undre
linfaste (57L/57R). Lirka in lindandarna (12) i linarmen
efter varandra och se till att stallinorna I6per parallellt.
Fig. [l Montera stallinestyrningen (21) pa
lininfastningen (4L/4R) med skruven (S17). Placera
de bada stéllinorna (812) bakom
stallinestyrningen (21) och se till att de I6per parallelit.

Montera dragfjadrarna

4.6.2 Haka i dragfjadrarna

/\ VARNING

Fig. B, sida A20. Haka i fjaderpaketets (11) langa
hal i den undre fjaderupphangningen (5) och sakra
det med fjadersprint (15).

Fig. [ Haka darefter i fijaderpaketets (11) klack med
en latt férspanning i fjaderspannbandet (12). Sakra
fjaderpaketet (11) med fjadersprint (15).

Oppna porten till halften fér att ta reda pa den
optimala dragfjaderspanningen. Porten maste
automatiskt stanna i detta lage. Fjaderkraften kan
anpassas genom att omplacera klacken i
fjaderspannbandet (12).

Risk p.g.a. spand fjader!

Efter installationen och efter varje
installning maste fjaderpaketet sakras
med fjadersprinten!

4.6.3 Avsluta portbladets montering

Fig. E Beroende pa portens mandvreringstyp maste
eventuellt styrplatar (99) monteras.

Manuell drift: Montera vardera en styrplat (99) pa
karmen pa portens bada sidor.

NovoPort-drivmotor: Montera en styrplat (99) pa
karmen bara pa den sida dar Novoport-drivmotorn
sitter.

Takmotor: Ingen styrplat (99) behdver monteras.
Gor enligt féljande vid monteringen av styrplaten (99):
Svang in styrplaten (99) i vinkelkarmen (1L/1R) och
skruva fast den med skruven (S3).

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!



Fig. ] Stang porten och justera darefter de dvre
I6prullarna. Forsakra dig om att monteringsklossarna
under portbladet har avlagsnats.

Fig. Vid manuell drift och drivmotor NovoPort:
Placera Ioprullarnas medelpunkt centrerat ill
andstyckets inre kant. Vid en takmotor som
portdrivning maste I6prullarna férskjutas ca 25 mm
uppat.

Dra at skruvarna pa rullhallaren (105L/105R) efter att
den 6vre I6prullen har stallts in.

Fig. BBl Installera forsiktigt ingreppsskyddet (39) pa
I6pskenornas bada sidor for att avsluta monteringen.
Fig. ] Kontrollera att karmens och bekladnadens
tatningar inte ar deformerade. Med en varmluftsflakt
e.d. kan den ursprungliga formen aterstallas.

4.7 Extra montering for den manuella

driften
4.7.1 Montera handlinan (tillval)

/NVARNING |Risk for personskador genom

klamning av kroppsdelar.

Om handlinan och en drivmotor for

porten installeras samtidigt, finns risk for

att kroppsdelar fastnar och klams i

handlinan under portens rérelse.

e Om det finns eller planeras en
drivmotor till porten, far handlinan
inte monteras!

Fig. Bl sida A22. Montera linfastet (91) for
handlinan (96) pa bottensektionen (44) med
skruvarna (S10). Det tilldtna vridmomentet vid
fastskruvningen ar 10 Nm.

Fig. ] Dra handlinan (96) genom motsvarande hal i
linfastet (91) och sdkra den med en knut.
Fig. Haka fast  handlinan
forbindelseplaten (18) med en knut.

(96) i

4.7.2 Montera |opskenornas klammor

Oppna porten for hand och markera den &versta
I6prullens (105L/105R) andlage.

Fig. E sida A22. Stadng porten och montera
|I6pskenornas klammor (89) pa det markerade laget
med skruvarna (S14).

Fig. ] Observera att avstandet mellan I6pskenans
ande och klammans djupaste punkt maste vara lika
pa bada sidorna.

4.7.3 Montera lasblecket

Stang porten. Hall darefter lasblecket (93L/93R) mot
lasbulten (79) pa hoger resp. vanster sida och
markera detta lage.

Fig. E sida A23. Oppna porten och skruva fast
lasblecket (93L/93R) i vinkelkarmens (1L/1R) bada
motsvarande rektangulara hal (framre halraden) med
skruvarna (S17).

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!

Kontrollera lasningen - dppna och stang porten flera
ganger. Vid stangningen maste alltid lasbulten (79)
gripa in fullstandigt i lasblecket (93L/93R). Korrigera
laget om ndédvandigt genom att forskjuta lasblecket
(93L/93R) vertikalt.

Fig. E Montera en extra sakringsvinkel (94) pa
lasblecket (93L/93R) och vinkelkarmen (1L/1R) med
skruvarna (S6 + S12).

4.8 Installation "Reno" - speciell

monteringssituation
laktta forutsattningarna for
monteringen.

Fig. B}, sida A23. Genomfér bara
foljande steg efter att du har kontrollerat
avstandet mellan anslaget och den
befintliga framre skenan. Avstandet
maste vara minst 60 mm.

Fig. [ och Fig. Ta bort fotvinkeln vid
borbrottstallet vid vinkelkarmens (1L/1R) undre ande
genom att bryta av den nedat. Ta darefter bort det
fristdende forbindelsestycket pa vinkelkarmen.

Rost kan bildas pa skiljestillet!

Skydda skiljestallena mot korrosion
genom att bearbeta dem med
battringslack (battringslacken ingar inte
i leveransen).

Fig. EI Res upp portramen och satt in den i
mellanrummet (v8gg och bottenskena). laktta aven
arbetsstegen i kapitel "Pluggarnas montering pa
portramen".

4.9 Avsluta installationen

For sektionsportens funktion, hallbarhet och latta
gang ar det av avgdrande betydelse att alla delar har
monterats enligt monteringsanvisningen. Kontrollera
att garageporten fungerar sakert och felfritt.
Kontrollera speciellt féljande punkter:

« Arvinkelkarmarna pa sidorna, karmbekladnaden
och de vagrata I6pskeneparen exakt inriktade
horisontellt, vertikalt och diagonalt och sakert
fastsatta?

+ Ar alla skruvkopplingar fast atdragna?

* Har alla takupphéangningar for de vagrata
I6pskeneparen monterats?

» Har dvergangarna mellan de vertikala
I6pskenorna i vinkelkarmen och 89°-bagarna
anpassats?

+ Ardragfjadrarna spanning lika? Kontrollera
fiaderspanningen: Oppna porten till halften.
Porten maste automatiskt stanna i detta lage.

— Oka dragfjaderspanningen om porten sanker
sig for mycket.

— Minska dragfjaderspanningen om porten dras
upp for mycket.
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» Sitter fjddersprintarna i de undre
fjaderupphangningarna och fjaderspannbandet?

e Loprullar: Kan alla I6prullar vridas latt for hand
nar porten ar stangd?

« Sticker alla I6prulleaxlar ut lika mycket ur hallarna
nar porten ar 6ppen? Kontrollera portramens
diagonala inriktning om ndédvandigt.

» Ligger de dubbla stallinorna exakt och utan att
vara forvridna i sina styrningar?

* Har den ovre I6prullen stallts in korrekt?

» Vid drivmotorn till porten: Har Idsningen och
handlinan demonterats?

5 Hantering

5.1  Sakerhetsanvisningar for driften

Portens mekaniska utrustningar har konstruerats pa
ett saddant satt att riskerna (genom att man klams,
skars och fastnar) foér anvandaren resp. personer i
narheten har minimerats i den man det ar mgjligt.
laktta foljande sakerhetsanvisningar for en saker drift:

* Far endast anvandas av instruerade personer.

+ Alla anvandare maste vara instruerade om
garageportens hantering och vara fértrogna med
tilampliga sakerhetsforeskrifter.

» laktta de lokalt gallande foreskrifterna om
forebyggande av olyckor och de allméanna
sakerhetsbestdmmelserna.

» Kontrollera garageporten regelbundet avseende
synliga bristfalligheter.

» Lat brister omedelbart atgardas.

» Sektionsportens manuella mandvrering ar endast
tillaten med det yttre handtaget, de inre
handtagen eller med handlinan. Anvandaren far
aldrig gripa in i rorliga delar.

» Denna port ar endast avsedd for
omgivningstemperaturer mellan -20 °C och
+40 °C.

/\ VARNING

VAV

Risk for stotar och klamning genom
portens rorelser!

Vid mandvrering av porten maste

Oppnings- och stangningsprocedurer

Overvakas.

»  Garageporten maste kunna ses fran
platsen for mandvreringen.

* Forsakra dig om under
portmandvreringen att inga
personer, sarskilt inga barn, eller
foremal befinner sig inom

garageportens rorelseomrade.
* Portens 06ppningsomrade
alltid hallas fritt.

maste
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5.2 Oppna porten

Skjut portbladet under 6ppningen till andpositionen
och vanta tills portbladet star stilla.

5.3 Stanga porten
Forvissa dig om vid stangningen att lasbulten alltid
snapper fast ordentligt.

5.4 Lasfunktion

Ett helt varv med nyckeln:
+ Sektionsporten kan alltid 6ppnas och stangas
utan nyckel.

3/4 varv med nyckeln och nyckeln vrids tillbaka:
» Sektionsporten kan 6éppnas och ar last igen efter
portens stangning.

Oppna och stanga inifran:

* Genom att forskjuta den inre upplasnings- resp.
lasningsknappen kan porten 6ppnas och stangas
utan nyckel.

6 Underhall / Oversyn

6.1 Underhallsarbeten anvandare

Foljande punkter maste kontrolleras  resp.
genomforas efter att porten har monterats samt minst
var 6:e manad.

» Olja/fetta in I6prulleaxlarna, rengér de vagrata
I6pskeneparen ca var 5 000:e portrorelse.

» Lascylindern ska inte smorjas; spraya bara in
med grafitspray nar den ror sig mekaniskt trogt.

» Sorj for en god ventilation (torkning) av
portramen; vattnet maste kunna rinna av.

» Skydda sektionsporten mot fratande, aggressiva
substanser som syra, lut, strésalt osv. Anvand
bara milda hushallsrengéringsmedel for
rengoringen.

» Sektionsportar med stalfylining har belagts med
polyester pa fabriken. Portens vidare
behandlingen med farg pa plats maste ske inom
3 manader fran leveransen med en
I6sningsmedelshaltig 2K-Epoxi-grundning och
med vanliga lacker fér utomhusbruk efter
uthardningen.

» Beroende av den lokala atmosfariska
belastningen bor en efterbehandling med farg
gbras med jamna mellanrum.

6.1.1 Rengoring

Vi rekommenderar att regelbundet rengéra porten
med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov kan ett milt
rengoringsmedel eller en tvallésning med ljummet
vatten anvandas. Polityrer bor undvikas, likasa
repande  eller  organiska  I6sningsmedel  /
rengdringsmedel. For att undvika repor fran damm
ska porten och portfonster spolas noga fore
rengdringen.

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!



6.2 Underhallsarbeten kompetent person
Nedanstaende underhallsarbeten far bara
genomforas av en utbildad person, se kapitel 2.3 -
Personalens kvalifikation.

» Kontrollera porten enligt kontrollanvisningen.

» Kontrollera att skruvarna och
klamférbindningarna sitter fast ordentligt, dra at
vid behov.

« Kontrollera forslitningsdelar (fjadrar, stallinor,
osv.) och byt ut dem om nédvandigt mot original
reservdelar.

» Se till att fjaderspanningen ar korrekt. Gor enligt
monteringsanvisningen nar fijaderspanningen
maste andras.

* Byt ut de flerdubbla fijaderpaketen och de dubbla
stallinorna efter ca 25 000 portrérelser (6ppna/
stanga).

Det motsvarar ca:
Portrorelser per dag
0-5

6-10

11-20

Utbyte

var 14:e ar
var 7:e ar
var 3,5:e ar

7 Demontering

7.1  Sakerhetsanvisningar for

demonteringen

/\ VARNING

Risk p.g.a. en spand fjader

Fjadrarna star under en hog

dragspanning varfor stora krafter kan

frigéras nar fjadern spanns / lossas.

« Anvand en lamplig personlig
skyddsutrustning nar du lossar
fijadrarna.

/\ VARNING

Risk for stotar och klamning genom
att porten faller ner!

Portbladet kan falla ner nar

dragfjadrarna hakas loss.

» Sakra portbladet sa att det inte kan
falla ner nar du hakar loss
dragfjadrarna.

1. Demonteringen far bara genomféras av en
utbildad person, se kapitel 2.3 - Personalens
kvalifikation.

2. GOr aldrig demonteringen ensam. Vissa
arbetssteg kan bara genomféras av tva
personer.

3. Flytta portbladet till andlage Oppen och sakra
det sa att det inte kan falla ner.

4. Haka loss de separata stallinorna fran den undre
linarmen till vanster och héger och stang porten
forsiktigt och langsamt.

5. Portens fortsatta demontering sker pa samma
satt i omvand ordning som vid monteringen.

Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!

8 Avfallshantering

Avfallshantera alltid férpackningsmaterialet
miljovanligt och enligt gallande, lokala foreskrifter for
avfallshantering.

=== Symbolen med den Overstrukna soptunnan pa en
gammal el- eller elektronikapparat innebar att den
inte far kastas i hushallssoporna nar den ar uttjant.
Det finns insamlingsstallen for uttjanta el- och
elektronikapparater i din narhet, dar du kostnadsfritt
kan lamna in gamla apparater. Adresserna far du hos
din stads- resp. kommunférvaltning. Genom en
separat insamling av uttjanta el- och
elektronikapparater ges majlighet till ateranvandning,
materialutnyttiande och andra former av atervinning.
Darmed undviks ocksa negativa foljder for halsa och
miljo, da det kan finnas farliga @amnen i apparaterna.

9 Garantibestammelser

5 resp. 10 ar fabriksgaranti pa sektionsportar
Forutom garantin p.g.a. vara forséaljnings- och
leveransvillkor lamnar vi 10 ars fabriksgaranti pa
ovan namnda sektionsportar vid max. 50 000
driftcykler.

Var fabriksgaranti galler i 5 ar pa forslitningsdelar
som |as, gangjarn, fjadrar, lager, I6prullar linrullar och
tillhérande linor vid normal pafrestning eller upp till
25 000 driftcykler.

Vi lamnar 10 ars fabriksgaranti pa sektioner mot
rost inifran och ut, pa separation stal frin skum samt

pa botten-, mellan- och sidotatningar samt pa
tatningar pa portens overdel.
Vid portar med fjadrar ska de flerdubbla

fiaderpaketen och de dubbla stallinorna bytas ut efter
ca 25 000 driftcykler, vid portar med
torsionsfjaderaxel ska torsionsfijaderaxeln bytas ut
helt (se Monteringsanvisning).

Skulle dessa eller delar av dessa pavisligen blivit
obrukbara p.g.a. material- eller fabrikationsfel eller
dess funktionsduglighet paverkas i hog grad, kommer
vi att pa eget val kostnadsfritt pabattra dem eller
leverera nya.

For skador till folid av bristfalligt eller osakkunnigt
inbyggnads-  och monteringsarbete, felaktig
idrifttagning och mandvrering, inte genomférda
underhallsarbeten,  ofillaten  pafrestning  samt
egenmaktiga andringar pa portkonstruktionen,
fransager vi oss allt ansvar. For pa- och
ombyggnader samt vid byte av delar under
underhalls- och reparationsarbeten far bara original
tillbehér anvandas. Detsamma galler aven fér skador
som uppstatt p.g.a. transport, force majeure,
frammande inverkan eller naturlig forslitning samt
atmosfariska belastningar.

Garantin upphor ocksa att galla nar var monterings-
och bruksanvisning inte foljs.
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Vid egenmaktiga andringar eller pabattringar av
funktionsdelar eller montering av extra fyliningsvikt
som inte langre kan jamnas ut av de féreskrivna
torsionsfjadrarna kan inget ansvar overtas.

Ytgarantin pa alla portblad som monterats inom
landet med original fargton med slutbelaggning galler
ansvaret for fargen resp. folien samt
korrosionsskyddet och ljusaktheten. Sma
fargandringar som kan uppstd med tiden omfattas
inte av garantin. Portar och portytor som monterats i
omraden vid kusten eller nara kusten ar
underkastade aggressiva miljdinverkningar och
kraver extra skydd. Uteslutna fran denna garanti ar
bristfalligheter av alla slag som orsakats av skador pa
produkten, som t.ex. noétning, mekaniska eller
avsiktliga skador, nedsmutsning och osakkunnig
rengoring.

Vid grundlackerade portar maste slutbehandlingen pa
plats genomféras inom tre manader fran
leveransdatum. Sma fel pa ytan, latt rost,
damminneslutningar eller ytliga repor ar ingen
anledning till reklamation vid grundlackerade portar
eftersom de inte langre syns efter slipningen och
slutbehandlingen.

Vid portar med en bredd pa ca 3 meter och mer och
vid morka farg- eller folietoner kan deformationer
uppsta vid direkt solljus och funktionen paverkas.
Tekniska andringar av vara produkter p.g.a.
produktomstallningar, farg- eller materialbyte eller
andringar i produktionsprocessen som medfor att
utseendet forandras, kan férekomma och ar i viss
man acceptabla inom ramen foér ett garantibetingat
utbyte.

Bristfalligheter ska omedelbart skriftligt rapporteras till
oss; berorda delar ska skickas in till oss pa begaran.
Kostnaderna for demontering och montering, frakt
och porto dvertas inte av oss. Skulle det visa sig vid
en senare beddbmning att en reklamation ar
oberattigad, forbehaller vi oss ratten att fakturera
kostnaderna som uppstatt.

Denna garanti galler bara i samband med den
kvitterade fakturan och boérjar pa dagen for
leveransen.

10 Prestandadeklaration

Prestandadeklarationen pa ditt sprak finns i bilagan
till denna monteringsanvisning.

90.5V Denna monterings-, bruks- och underhallsanvisning ska sparas under apparatens hela livsiéngd!
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1 Yleista

1.1 Sisalto ja kohderyhma

Tassa asennus- ja kayttdohjeessa kuvataan nosto-
ovet is020-4 ZF ja iso45-5 ZF (joista seuraavassa
kaytetaan nimitysta "tuote”). Ohje on tarkoitettu seka

tuotteen  kayttgjille ettd asentajille, joilla on
standardien EN 12604 ja EN 12453 vaatimusten
mukainen  asianmukainen patevyys ja jotka
valtuutetaan asennus- ja huoltotéihin.

1.1.1 Kuvien kayttod

Taman asennus- ja  kayttboppaan  kuvien
tarkoituksena on helpottaa asioiden ja

menettelytapojen ymmartamistd. Kuvien esitykset
ovat esimerkkeja ja voivat vahaisessa maarin poiketa
tuotteen todellisesta ulkonadsta.

1.2 Piktogrammit ja huomiosanat
Tarkeat tiedot on merkitty tédssd asennus- ja

kayttdohjeessa seuraavilla piktogrammeilla.

VAARA

...viittaa vaaraan, josta on seurauksena
kuolema tai vakava vamma, jos
tilannetta ei esteta.

A VAARA

VAROITUS

...viittaa vaaraan, josta voi olla
seurauksena kuolema tai vakava
vamma, jos tilannetta ei esteta.

A\ vAROITUS

VARO

...viittaa vaaraan, josta voi olla
seurauksena lieva tai keskivakava
vamma, jos tilannetta ei esteta.

1.3 Vaarasymbolit

Vaara!
Tama merkki viittaa valittdmaan hengen- ja
terveysvaaraan, josta voi olla seurauksena

hengenvaarallisia vammoja tai kuolema.

Raajojen puristumisvaara
Tama symboli viittaa vaarallisiin tilanteisiin,
joissa on olemassa raajojen puristumisvaara.

Koko kehon puristumisvaara!
Tama symboli viittaa vaarallisiin tilanteisiin,

joissa on olemassa koko kehon

puristumisvaara.

Kuormitettuihin jousiin tallentuneen
energian aiheuttama loukkaantumisvaara
Tama symboli viittaa kuormitettuihin
vetojousiin tallentuneen energian
aiheuttamiin vaaroihin.



1.4 Huomio- ja tietosymboli

OHJE

...viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahinkoihin), mutta ei
vaaratilanteisiin.

& Info!

Talla symbolilla merkityt ohjeet helpottavat
tehtavien suorittamista turvallisesti ja
nopeasti.

1.5 Viittaus tekstiin ja kuvaan

B} viittaa vastaavan asennusvaiheen
grafiikkkaan asennusohjeen
kuvaosuudessa.

is020-4: limaisee, etta jaljessa oleva asennusvaihe
koskee ainoastaan ovimallia iso20-4 ZF.

is045-5: limaisee, etta jaljessa oleva asennusvaihe
koskee ainoastaan ovimallia iso45-5 ZF.
@ limaisee, ettd esitetty kuva koskee
seindasennusta.
1.6

lImaisee, etta esitetty kuva koskee
kattoasennusta.

Muita kasitteita ja niiden merkitys

BRB: moduulileveys
BRH: moduulikorkeus

2 Turvallisuus

Seuraavia turvallisuusohjeita on aina noudatettava:
/\varoiTus | Turvallisuus- ja muiden ohjeiden
laiminlyonnista aiheutuva
loukkaantumisvaara!

Turvallisuus- ja muiden ohjeiden
laiminlydnti voi johtaa sahkdiskuun,
tulipalon syttymiseen ja/tai vakaviin
loukkaantumisiin.

* Noudattamalla tdssa asennus- ja

kayttboppaassa annettuja
turvallisuus- ja muita ohjeita
voidaan valttaa henkild- ja

esinevahingot tuotteella ja sen
yhteydessa tydskenneltdessa.
 Lue kaikki turvallisuus- ja muut

ohjeet ja noudata niita.

*  Huomioi kaikki taman kayttdohjeen sisaltamat
ohjeet laitteen kayttdmiseksi sen
kayttotarkoitusta vastaavalla tavalla.

» Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
mydhempaa tarvetta varten.

* Asennuksen saavat suorittaa vain patevat
teknisen alan ammattihenkil6t.
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* Tuotteeseen saa tehda muutoksia vain
valmistajan myéntamalla nimenomaisella luvalla.

» Kayta ainoastaan valmistajan alkuperaisvaraosia.
Vaarat tai vialliset varaosat voivat aiheuttaa
vaurioita, toimintahairioita tai tuotteen
rikkoutumisen.

» Jos tdssa kayttdohjeessa annettuja turvallisuus-
ja muita ohjeita seka kayttdalueella voimassa
olevia tapaturmantorjuntamaarayksia ja yleisia
turvallisuusmaarayksia ei noudateta, kaikki
valmistajaan tai taman valtuutettuun edustajaan
kohdistuvat vastuu- ja
vahingonkorvausvaatimukset raukeavat.

2.1 Kayttotarkoituksen mukainen kaytto

Autotallinovet on tarkoitettu asennettaviksi
yksityiskdytdssa oleviin autotalleihin. Tarkoituksena
on turvata henkildiden, tavaroiden ja ajoneuvojen
turvallinen siirtyminen sisatilaan.

Vaikka autotallinovet on valmistettu nykyisen teknisen
tietdmyksen perusteella ja testattu kansallisten ja
kansainvalisten standardien mukaisesti,
vaaratilanteita voi esiintya.

Tuote on yhteensopiva vain Novoferm-tuotteiden
kanssa.

Tuotteeseen saa tehda muutoksia vain valmistajan
myontamalla nimenomaisella luvalla.

Tuote on tarkoitettu vain yksityiskayttoon.

Tuote ei sovellu fyysisesti, aistitoiminnoiltaan tai
henkisesti  vajaakuntoisten  henkildiden (lapset
mukaan lukien) kaytettavaksi. Tuotetta ei tule kayttaa,
jos henkild ei tunne sen toimintaperiaatetta tai hanella
ei ole riittavasti kokemusta sen kaytosta. Ovea voi

kuitenkin kayttda alueella, jossa se on lasten
ulottuvilla.
2.2 Ennakoitava vaarinkaytto

Muu kuin Kayttétarkoituksen mukainen kaytté -
luvussa kuvattu kayttd katsotaan kohtuudella
ennakoitavissa olevaksi  vaarinkaytoksi, johon
kuuluvat erityisesti seuraavat tapaukset:

* Tuotetta ei kayteta sen kayttétarkoituksen
mukaisesti.

* Tuotetta kaytetaan standardin EN 12453
mukaista vahimmaissuojatasoa huomioimatta.

» Tuotteen kunnossapito ja huolto on virheellista,
erityisesti, jos sen tekevat epapatevat henkilot.

* Ovilehtea kuormitetaan tavanomaisia kasivoimia
suuremmalla kuormalla. (Avaa ja sulje ovilehti
vain sita kuormittamatta. Avaamiseen ja
sulkemiseen ei saa kohdistua tarkoituksellista
vastavoimaa.)

+ Kaytetaan tuotteeseen kuulumatonta tai vaarin
saadettya avaajaa.

* Oveen tai sen yhteyteen, sulkujarjestelmaan tai
avaajaan asennetaan tai lisataan niihin
kuulumattomia komponentteja tai rakenneosia tai
niiden toimituksen aikaiseen alkuperaiseen tilaan
tehdaan muutoksia.

Tamé asennus-, kdyttd- ja huolto-ohje on séilytettava laitteen koko kayttdidn ajan!



* Oveen tai sen vakiovarusteeseen tehdaan
muutoksia.

* Asennus-, kayttd- ja huolto-ohjeita, maakohtaisia
standardeja ja toimintaohjeita seka voimassa
olevia turvallisuusmaarayksia ei noudateta.

* Ovi ei ole turvallisuusteknisesti moitteettomassa
kunnossa.

* Ovielementit, avaajat ja kauko-ohjausjarjestelmat
eivat ole lasten leikkivalineita.

Ovielementtia ei ole tarkoitettu  kantavaksi
rakenteeksi. Asennus tulee tehda mallista riippuen
joko pysty- tai vaakasuoraan. Liukukiskot on
kohdistettava luotisuoraan tai muulla
asennusohjeiden mukaisella tavalla.

Valmistaja ei vastaa esine- ja/tai henkilévahingoista,
jotka johtuvat kohtuudella ennakoitavissa olevasta
vaarinkaytosta ja/tai asennus- ja kayttdoppaan
tietojen laiminlyénnista.

2.3 Henkiloston patevyys

Seuraavat henkilét ovat oikeutettuja vetojousten
asentamiseen, purkamiseen ja vaihtamiseen seka
huoltoon:

Patevat henkilot standardien EN 12604 ja EN 12453
vaatimusten mukaisesti.

Patevaksi katsotaan vastaavan koulutuksen saanut
henkild, jolla on alan tuntemus, tarvittavat kyvyt ja
kaytdnndén kokemus ja joka on saanut tarvittavat
ohjeet vaadittujen tehtavien suorittamiseksi oikealla ja
turvallisella tavalla.

Seuraavat henkilét ovat oikeutettuja suorittamaan
sahkdasennuksia ja t6itd sahkojarjestelmassa:

« Sahkoalan ammattihenkilot

Alan koulutuksen saaneiden sahkdalan
ammattihenkildiden on pystyttava Iukemaan ja
ymmartamaan sahkokytkentdkaavioita, ottamaan
kayttoon, huoltamaan ja pitdm&an kunnossa
sahkdkoneita, johdottamaan kytkenta- ja
ohjauskaappeja, asentamaan  ohjausohjelmisto,
takaamaan sahkdisten komponenttien
toimintakelpoisuus ja tunnistamaan sahkoisten ja
elektronisten jarjestelmien kayttéon littyvat
mahdolliset vaarat.

Seuraavat henkilét ovat oikeutettuja kayttdmaan
tuotetta:

+  Kayttéhenkild

Kayttéhenkilon on luettava ohje, erityisesti sen
turvallisuutta koskeva luku, ja ymmarrettdva sen
sisdlté. Hanen on oltava perilla tuotteen kasittelyyn
littyvista vaaroista.

Tamd asennus-, kdytté- ja huolto-ohje on séilytettéva laitteen koko kayttéidn ajan!

2.4 Ohjeita oven varustamiseen avaajalla

Kun ovi varustetaan litteenad olevan
suoritustasoilmoituksen mukaisella Novoferm-
avaagjalla (R-500, N-423, N-563S, B-1200 tai
Novoport IV):

* lImoitettujen suoritusarvojen takaamiseksi on
noudatettava avaajan ohjeessa annettuja
asennusta, kayttéonottoa, kayttda ja huoltoa
koskevia lisdohjeita.

Kun ovi varustetaan avaajalla, jota ei ole erikseen
mainittu:

» Liitteena oleva suoritustasoilmoitus ei ole
voimassa rajoituksetta, esim. ovijarjestelman
valmistajan on vahvistettava kayttdvoimaa
koskevat tiedot uudella suoritustasoilmoituksella/
vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.

* Ovijarjestelman on talldin oltava kaikkien
voimassa olevien EU-direktiivien (mm.
konedirektiivin, pienjannitedirektiivin, EMC-
direktiivin) seka kaikkien asiaankuuluvien
kansallisten ja kansainvalisten standardien ja
maaraysten mukainen.

* Valmistajan on varustettava ovijarjestelma ylla
mainitun suoritustasoilmoituksen mukaisesti
asianmukaisella tyyppikilvella ja CE-merkilla.
Liséksi on laadittava luovutusasiakirjat maan
kielella. Kayttajan on sailytettava asiakirjat
turvallisessa paikassa oven koko kayttdian ajan.

Valitusta avaajasta riippumatta kasikayttdisen oven
salpalevyt, salvat ja salpatangot on purettava.

2.5 Tuotteesta mahdollisesti aiheutuvat
vaarat
Tuotteelle on tehty riskinarviointi. Siihen perustuva

rakenne ja tuotteen malli vastaavat alan viimeisinta

kehitystd. Tuote on turvallinen Kkayttotarkoitusta
vastaavasti kaytettynd. Olemassa on kuitenkin
jdénnosriski.

/\vaRoiTus |Oven liikkeen aiheuttama iskujen ja

puristumisen vaara!

VAV

Ovea kaytettdessa on avautumis- ja
sulkeutumisvaihetta valvottava.

* Autotallinovelle on nahtava
kayttopaikalta.

+ Varmista ovea kaytettdessa, ettei
oven liikealueella ole ihmisia,

varsinkaan lapsia, tai esineita.
e Pida oven aukeamisalue
vapaana.

aina

/A varoiTus

Jannitetyn jousen aiheuttama vaaral!

Jannitettyja jousia kiristettaessa tai
I6ysattdessa voi vapautua suuria

voimia.
« Kaytd jousia kiristaessasi tai
|Oysatessasi soveltuvia

henkildnsuojaimia.

FI-93



/A varoiTus Vaijerin suuresta kireydesta johtuva

3

loukkaantumisvaara

Vaijereihin kohdistuu suuri jannitys.
Vaurioituneet vaijerit voivat katketa ja
aiheuttaa mahdollisesti vaikeita
vammoja.

» Esta oven hallitsemattomat liikkeet
ennen vaurioituneiden vaijereiden
tai jousien vaihtamista.

 Tarkista vaijerit sdanndllisesti.
Vaurioituneet vaijerit on vaihdettava
valittdmasti.

Tuotteen kuvaus

Tuotteen yleiskuva

Kuva 1: Tuotteen kuva

3.2 Tekniset tiedot

Mallierittelyt

Tuote: is020-4 ZF
iso45-5 ZF

Ovikoko/paino katso tyyppikilpi

Lampdtila-alue: +40°C
-20 °C

Aénenpainetaso L, <70 dB(A)

Valmistaja: Novoferm GmbH
Isselburger Straf’e 31
D-46459 Rees (Haldern)
Saksa
www.novoferm.de

3.3 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee ovilehden sisapuolella.
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4 Asennus

41 Asennusta ja kokoonpanoa koskevat
turvallisuusohjeet

* Asennuksen saa suorittaa vain asentaja, jolla on
vastaava patevyys, katso luku 2.3 - Henkil6ston
patevyys.

» Tutustu kaikkiin asennusohjeisiin ennen tuotteen
asennusta.

« Ala koskaan suorita asennusta yksin. Joissakin
tydvaiheissa tarvitaan ehdottomasti kaksi
henkil6a.

+ Kayta asennuksen aikana henkildnsuojaimia.

4.2 Toimituksen sisalto

Toimituksen sisaltd riippuu tuotekokoonpanosta.
Tavallisesti toimitus sisaltda seuraavat osat:

* lamellipakkaus

* karmipakkaus

* asennuspakkaus

4.3 Asennuksen valmistelu

4.3.1 Asennusta koskevia ohjeita

Noudata seuraavia ohjeita ennen asennuksen
aloittamista:

+ Tassa asennus- ja kayttoohjeessa kuvatut
asennusvaiheet koskevat
vakioasennustilannetta. Kaanny valmistajan
puoleen erityisissa asennustilanteissa.

« Vertaa varmuuden vuoksi autotallin mittoja oven
moduulimittoihin ennen asennusta.

— Autotallin pienin sisédleveys = moduulileveys +
160 mm

— Autotallin vAhimmaiskorkeus kattoon =
moduulikorkeus + 115 mm (kasikaytto ja
Novoport)

— Autotallin pienin korkeus kattoon =
moduulikorkeus + 130 mm (kattovaunu)

— Pienin kiinnitysleveys oikealla ja vasemmalla =
35 mm

+ Tarkista autotallin oviaukon mitat ja vertaa niita
lahetyslistaan.

« Tarkista mukana toimitettujen puuruuvien (S8) ja
ruuvitulppien (S9) soveltuvuus rakenteisiin.

» Kaikki asennusta oikealle/vasemmalle koskevat
tiedot tarkoittavat tilannetta, jossa katsotaan
autotallin sisalta ulos!

+ Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreina. Oikeus
teknisiin muutoksiin pidatetaan.

4.3.2 Tarvittavat tyokalut

Kuva E sivu A1. Asennukseen tarvitaan
seuraavat tyokalut (aseta ne autotallin ennen oven
asennusta, ellei toista sisdankayntia ole):
* puinen taittomitta tai mittanauha
* kaannettava raikkavaannin ja pidennysosa
* hylsysarja, avainvali 7, 10, 13 ja T30 (tarvittaessa
my®os Kiinto- tai hylsyavain)

Tamé asennus-, kdyttd- ja huolto-ohje on séilytettava laitteen koko kayttdidn ajan!



e ristiuraruuvitaltta PH, koko 2

* ruuvitaltta T30

* iskuporakone

» porantera 10 mm (poran pituus vah. 200 mm)
+ litukyna merkintdja varten

* mattoveitsi

» vesivaaka (vah. 80 cm)

* metallisaha

» siirtoleukapihdit

* vasara

« taltta

» vah. kaksi ruuvipuristinta

+ tikkaat ja tarvittaessa rakennustukia
* lankkuja, n. 30 x 30 mm

* henkildnsuojain

4.4 Ovenkarmin asentaminen

Ota kuvaosuus asennusohjeesta ja seuraa samalla
menettelyohjeisiin liittyvia kuvia.

(B~ Taman asennusohjeen kuvissa
asennusesimerkkina on kaytetty ovimallia
is020-4 ZF. Esitetyt asennusvaiheet ja
selitykset koskevat kuitenkin myds ovimallia
iso45-5 ZF, ellei muuta ole mainittu.
Poikkeavat toimintavaiheet on merkitty
vastaavasti.

4.4.1 Ovenkarmin esiasennus

Aseta kulmaprofiilien (1L/1R) alle puualusta tms.
naarmuuntumisen estamiseksi.

Kuva 1, sivu A2. Yhdistd kulmaprofili (1L/1R)
ylakarmiin (3) kiinnittamalla se
levyruuveilla (valmiina).

Kuva Asenna jousen alakiinnitin (5) kahdella
ruuvilla (S6 + S12) kulmaprofiilien (1L/1R) alaocsaan.

4.4 2 Seindankkurien asentaminen

Tarkista kiinnitysleveys ja seinarakenteen
ruuvitulppakohdat ~ ennen  seinaankkurien  (7)
asennusta.

Asenna seindankkurit (7) ruuveilla (S6 + S12)

kiinnitysleveyden ja olosuhteiden mukaan seuraavalla

tavalla:

Kuva E sivu A3. Kiinnitysleveys on suurempi kuin

120 mm. Aseta seindankkuri (7) kulmaprofiilin

ulkosivulle.

Kuva E Kiinnitysleveys on 80 mm — 119 mm. Aseta

seinaankkuri (7) kulmaprofiilin sisasivulle.
Vetojousen toiminnan
hairiintyminen!

Ala missaan tapauksessa sijoita
mutteria (S12) sisapuolelle. Se hairitsee
vetojousen toimintaa! Huomioi
poikkeus, Kuva [§.

Tamd asennus-, kdytté- ja huolto-ohje on séilytettéva laitteen koko kayttéidn ajan!

Kuva Jos autotallin seinén ja profiilin valinen
etaisyys on alle 10 mm, aseta ruuvin (S6) alle lisaksi
aluslevy (U4) ja tyonnd ruuvi (S6) ulkoapain
kulmaprofiiliin siten, ettd se ruuvataan mutteriin (S12)
sisaltapain.

4.4.3 Ovenkarmin ruuvitulppien asentaminen

Kuva [B], sivu A4. Aseta ovenkarmi pystyyn
oviaukon taakse.
Estd ovenkarmin kaatuminen ja suuntaa se

vesivaa'alla tarkasti yhdensuuntaiseksi aukon kanssa
siten, ettd kulmat osuvat kohdakkain.

Kuva Asenna ylakarmin  kannatin  (13)
napsauttamalla se ylakarmin (3) keskelle.
Kuva Poraa ruuvitulppien reiat (@ = 10 mm)

vahintddn noin 65 mm:n syvyisiksi. Kaytd siihen
mieluiten 200 mm:n pituista kiviporaa.
Kuva ], Kuva B ja Kuva J Kiinnita ylakarmin
kannatin (13) ja kootut kulmaprofiilit ruuveilla (S8) ja
sopivilla ruuvitulpilla (S9).
Kuva [§] Kiinnita profiili maahan ruuvilla (S8) ja kayta
ruuvitulppaa (S9) ja aluslevya (U1).
Kuva Aseta ruuvi (S6) kulmaprofiilin (1L/1R)
alimpaan reikaan ja kiinnitad mutterilla (S12).
Varo kulmaprofiilien (1R) ja (1L)
kiertymista!

Varmista kulmaprofiileja kiinnittaessasi,
etteivat ne paase vaantymaan tai
kiertymaan. Tue kulmaprofiileja
tarvittaessa soveltuvalla materiaalilla.
Tahan sopivia aluskoukkuja voit ostaa
Novofermilta.

4.4.4 Vaakasuuntaisten liukukiskoparien
esiasennus

Kuva [E] Asenna liitoslevy (18) ruuveilla (S6 ja S12).

Varmista talldin, ettd ruuvien paat (S6) on asennettu

liukukiskoon sisapuolelle!

Kuva [ Asenna liukukiskopariin

paatekulmat (20) ruuveilla (S11).

(14L/14R)

4.4.5 Vaakasuuntaisten liukukiskoparien
asentaminen karmiin

Kuva ], sivu AB. Aseta koysipidike (4L/4R)
kulmaprofiilin (1L/1R) lavistykseen.

Kuva Kiinnita  paatekappale  (16L/16R)
kulmaprofiilin (1L/1R) ja koysipidikkeeseen (4L/4R)
kiertamalla ruuvit (S11) sormitiukkuuteen.

Kuva [ ja Kuva ] Yhdistd liukukiskopari (14L/14R)
kulmaprofiiliin (1LM1R) tyéntamalla
liukukiskopari (14L/14R) paatekappaleeseen (16L/16R) ja
kiinnita ruuveilla (S17).

Kuva ) Tue liukukiskoparit (14L/14R) asennuksen
aikana takapaasta sopivilla apuvalineilld, ja suuntaa
sen jalkeen liukukiskoparit (14L/14R) vaakasuoraan.
Kuva ji] Asenna liukukiskokaaret (30) ruuveilla (S17 +
S12) kulmaprofiileihin (1L/1R) ja liitoslevyihin (18).
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Rullien juuttuminen liukukiskojen

liitoskohdissa on mahdollista.

Varmista, etta liukukiskoprofiilien
litoskohdat ovat tasaiset ja mukauta
hieman kaarten paita tarvittaessa.

4.4.6 Vaakasuuntaisten liukukiskoparien
kiinnittaminen

Kuva ), sivu A7. Liukukiskopari (14L/14R)

voidaan Kkiinnittda takaa kahdella eri tavalla

asennustilanteen mukaan:

Ankkurikisko (27) on jaettava osiin

siten, etta se riittaa koko
kiinnitykseen

Ankkurikisko (27) on tarkoitettu kaikkiin
kiinnityskohtiin, ja sen jakaminen
tarvittaviin osiin on suunniteltava
etukateen.

Menettely (A) seinaasennuksessa ja kun
autotallin sisdleveys on enint. BRB + 1 030 mm
asennettaessa ovi keskelle:

Kuva [ ja Kuva Valmistele ensimmaisessa
vaiheessa ankkurikisko (27), mittaa tarvittava pituus
ja lyhenna ankkurikiskoa (27) vastaavasti. Huomaa
talldin, ettd tarvittavaan seindkiinnitysmittaan on
lisattava n. 200 mm, joiden on myohemmin jaatava
liukukiskojen yhdistdjan (6) sisdan takaamaan
tarvittava vakaus. Asenna seuraavassa vaiheessa
ankkurikiskon (27) toiseen paahan kiinnityslevy (29).
Varmista sitd kiinnittdessasi, ettd se paasee viela
likkumaan. Asenna sen jalkeen toiseen padhan
litantakulma (28). Kayta asennukseen ruuveja (S6 +
S12). Tyonnd seindasennuksen puolella valmiiksi
asennettu ankkurikisko (27) kokonaan liukukiskojen
yhdistajaan (6).

Kuva Asenna ruuveilla (S6 + S12) liukukiskojen
yhdistaja (6) liukukiskoparin (14L/14R) toiseen
paatekulmaan (20). Kaytad kiinnitykseen mieluiten
ylareikia. Poikkeus: avaaja vaati alemman
asennusasennon.

Kuva [ Ké&ianna liukukiskojen yhdistdja (6) ylos
vastakkaiseen paatekulmaan (20) ja Kkiinnita
ruuveilla (S6 + S12). Ruuvaa sen jalkeen viela yksi
ruuvi (S6 + S12) toiselle puolelle.

Kuva i Veda valmiiksi asennettua ankkurikiskoa (27)
esiin liukukiskojen yhdistajasta (6) ja kiinnita valmiiksi
asennettu ankkurikisko (27) autotallin seindan
ruuveilla (S8) ja sopivilla ruuvitulpilla (S9). Kirista
kiinnityslevya (29) vain kevyesti; ankkurikiskoa (27)
on voitava viela siirtdd myohemmin tehtavaa
viistosuuntausta varten.
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Menettely (B) kattoasennuksessa ja kun autotallin
sisdleveys on yli BRB + 1 030 mm asennettaessa
ovi keskelle:

Kuva €] Asenna ruuveilla (S6 + S12) liukukiskojen

yhdistdja (6) liukukiskoparin (14L/14R) toiseen
paatekulmaan (20). Kayta kiinnitykseen mieluiten
ylareikid. Poikkeus: avaaja vaati alemman
asennusasennon.

Kuva ] K&anna liukukiskojen yhdistdja (6) ylos
vastakkaiseen paatekulmaan (20) ja kiinnitd
ruuveilla (S6 + S12). Ruuvaa sen jalkeen viela yksi
ruuvi (S6 + S12) toiselle puolelle.

Kuva g Asenna ankkurikiskosta (27),
litantdkulmasta (28) ja ruuveista (S6 + S12)
koostuva, sopivaksi lyhennetty kattokiinnike valmiiksi.
Kiristd ruuvit vain kevyesti, jotta suuntaaminen on
mahdollista myo6hemmin. Kiinnitd sen jalkeen
valmiiksi asennettu kattokiinnike paatekulmiin (20)
kahdella ruuvilla (S6 + S12).

Kuva g} Asenna kattokiinnike sitten autotallin kattoon
ruuveilla (S8) ja sopivilla ruuvitulpilla (S9).
Myohemmat asennusvaiheet ovat
seindasennuksessa ja kattoasennuksessa.
Kuva [l Mittaa kummankin vaakasuuntaisen
liukukiskon lavistgjat. Valitse siihen kummaltakin
puolelta samat Vviitepisteet. Lavistdjien on oltava
samat oven kitkattoman kulun takaamiseksi. Tarkista
myaos liukukiskoparien vaakasuora suunta
vesivaa'alla ja kirista vasta sitten kiinnikkeen ja
paatekappaleen (16L/16R) ruuvit.

Kuva J] Valmistele kaksi ankkurikiskosta (27),
litantdkulmasta (28) ja ruuveista (S6 + S12)
koostuvaa kattokiinniketta.

Kuva Asenna kumpaankin
liukukiskopariin  (14L/14R) LS-kiinnityskulma (19)
asettamalla se keskelle liukukiskoparia (14L/14R) ja
kaantamalla se oikeaan asentoon.

Kuva [l] Aseta molemmat LS-kiinnityskulmat (19) niille
tarkoitettuun kiinnityskohtaan ja asenna kummallekin
puolelle kattokiinnike ruuveilla (S6 + S12).

Kuva Tarkista, etteivat liukukiskoparit (14L/14R)
ole kiertyneet, ja kiinnitd sen jalkeen loput
kattokiinnikkeet autotallin kattoon ruuveilla (S8) ja
sopivilla ruuvitulpilla (S9).

Kuva Moduulikorkeudesta BRH = 2 126 mm
alkaen liukukiskoille tarvitaan ylimaarainen Kiinnitin.
Kiinnitéd sitd varten yksi ylimaarainen kattokiinnike
kummankin liukukiskoparin (14L/14R)
litoslevyyn (18). Kayta ruuveja (S6 + S12).

Kuva Jos takimmaisen kattokiinnikkeen
vakaudessa on ongelmia, asenna ylimaarainen
vinotuki.

samat

Tamé asennus-, kdyttd- ja huolto-ohje on séilytettava laitteen koko kayttdidn ajan!



4.5
4.5.1 Pohjalamellin esiasennus

Ovilehden asentaminen

(&= Huomioi pohjalamellin esiasennuksessa eri
menettelytavat, Kuva [B} ja Kuva [[§,
asennettavan ovimallin mukaan.

Kuva B sivu A12. is020-4: Ruuvaa
pohjaprofiili (97) kiinni pohjalamelliin (44). Kayta
siihen ruuveja (S10) ja aluslevyja (U2). Huomaa, etta
ruuvit asetetaan vain pitkittaisreikiin, ulkoreiat on
jatettava vapaiksi.

Kuva [ iso45-5: Veda pohjatiiviste (47) pohjakiskon
sisadan ja katkaise sopivan pituiseksi.

Kuva Aseta kumiset péaéatytulpat (45L/45R)
vasemmalle ja oikealle puolelle.

Kuva Kuva [ sivu A12. Irrota jokaisesta
ovisegmentistd aina ensimmaiseksi suojamuovi
leikkaamalla muovi varovasti auki paatysuojusta

pitkin ja vetamalla se pois.

Kuva Kiinnitd logo (58) pohjalamellin
ulkosivulle.

Kuva €] iso45-5: Ruuvaa sisapuolelle alakahva (49).
Kaytd asennukseen ruuveja (S19) ja noudata
kiristyksessa sallittua kiristysmomenttia 10 Nm.

(44)

4.5.2 Pohjalamellin asentaminen

Kuva [B), sivu A13. Puhdista kulmaprofiilien (1L/1R)
tiivisteet kostealla liinalla. Kohdista pohjalamelli (44)
ovenkarmiin ja aseta sen alle n. 30 mm:n paksuinen
tuki (lankku tms.), jotta ovilehted on mydhemmin
helpompi nostaa. Esta pohjalamellin (44) kaatuminen.
Kuva b Ved3 ohjausrulla (56)
ulkosaranan (48L/48R) esiasennetusta ohjausrullan
pidikkeesta (61) ja aseta ohjausrulla ohjausrullan
pidikkeeseen (61) toiselta puolelta.

Kuva Asenna pohjalamellin (44) ylareunaan
vasemmalle ja oikealle ulkosarana (48L/48R).

Kayta asennukseen seuraavia ruuveja asennettavan
ovimallin mukaan:

is020-4 = ruuvit (S10)

is045-5 = ruuvit (S19)

Noudata kiristyksessd sallittua kiristysmomenttia
10 Nm.

Kuva [ Veda ohjausrulla (56) alemman
vaijerikiinnikkeen (57L/57R) esiasennetusta
ohjausrullan pidikkeestd (61) ja aseta ohjausrulla
ohjausrullan pidikkeeseen (61) toiselta puolelta.

Kuwva [ Kuva Asenna  alempi
vaijerikiinnike (57L/57R) pohjalamelliin (44). Kallista
talléin vaijerikiinniketta (57L/57R) itseesi pain ja aseta
ensin rulla oviprofiilin (1L/1R) liukukiskoon. Kallista
vaijerikiinnike  (67L/57R) sen jalkeen takaisin
lopulliseen asentoon.

Kuva Kayta asennukseen seuraavia ruuveja
asennettavan ovimallin mukaan:

is020-4 = ruuvit (S10)

is045-5 = ruuvit (S19)

Noudata kiristyksessa sallittua kiristysmomenttia
10 Nm.

Tamd asennus-, kdytté- ja huolto-ohje on séilytettéva laitteen koko kayttéidn ajan!

4.5.3 Ohjausrullien saataminen

(&= Kun saadat ohjausrullat jokaisen asennetun
ovisegmentin jalkeen, ndet suoraan profiilin
liukulistan ja asetetun ovisegmentin valisen
etaisyyden. Noudata talldin seuraavia
asetuksia eri avaajatyypeille.

Kuva B sivu A15.
ohjausrullan (56) saatamiseksi.
Kuva ] Kisikayttd ja kattovaunu: saada kaikki
ohjausrullat (56) siten, ettd ovisegmentin etaisyys
liukulistasta on n. 1,5-2 mm (veda rullia poispain
nuolen suuntaan).

Kuva Novoport-avaaja: Saada ohjausrullat (56)
edelld kuvatulla tavalla. Sdada ylin ohjausrulla (56)
Novoportin puolella painvastaisella tavalla ovilehden
vetamiseksi pois liukureunasta.

Varmista, ettd ohjausrullia on voitava kaantaa
helposti kasin.

Irrota  ruuvi  (56a)

454 Lukkolamellin asentaminen

Kuva ], sivu A16. Aseta lukkolamelli (67)
ovenkarmiin ja esta sen kaatuminen. Varmista osia
asettaessasi, etta lamellien valinen ponttilitos on
kunnolla paikallaan.

Kuva Kiinnita lukkolamelli (67)
ulkosaranoista  (48L/48R) alapuolella  olevaan
pohjalamelliin (44) ruuveilla ja asenna ylareunaan
vasemmalle ja oikealle ulkosarana (48L/48R))
pohjalamellia (44) vastaavasti.

Kayta asennukseen seuraavia ruuveja asennettavan
ovimallin mukaan:

is020-4 = ruuvit (S10)

is045-5 = ruuvit (S19)

Noudata kiristyksessd sallittua kiristysmomenttia
10 Nm.

4.5.5 Lukon asentaminen (lisavaruste)

Asenna lukkosarja lukkolamelliin kuvien mukaisesti.
Kuva B, sivu A16. Tydénna lukkokilpi (72) ja
peitekilpi  (71)  ulkoapadin  lukkolamellin  (67)
suorakulmaiseen reikaan ja kiinnita lukkosarjaan (73;
76) sisapuolelta ruuveilla (S1).

Kuva J Tyénna ulkokahva (70) lukon yksittdisten
reikien lapi (aukko yléspain) ja kiinnita ulkokahva (70)
sisapuolelta sisakahvaan (78) ruuvilla (S2).

Kuva %(iinnité salpatanko (80) salpaan (79).

Kuva Kiinnitd salpatangon (80) toinen paa
kiertovarteen (77) ja ruuvaa salpa (79) lukkolamelliin
ruuveilla (S10). Noudata kiristyksessa sallittua
kiristysmomenttia 10 Nm.

4.5.6 Keskilamelli(e)n asentaminen

Aseta keskilamelli(t) (86) ovenkarmiin ja asenna se/
ne samoin kuin lukko- ja pohjalamellit.

4.5.7 Ylalamellin asentaminen

Aseta ylalamelli (87) ovenkarmiin
kaatuminen. Kiinnita ylalamelli
ulkosaranoista (48L/48R) alla olevaan lamelliin.

ja estd sen
(87)
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(& Kuva ] Jaljessi esitettava
rullankannattimen (88R/88L) esiasennus on
sama kummallekin ovimallille, ja esimerkkind
kaytetdan mallin iso20-4
rullankannatinta (88R/88L).

Kuva [ sivu A17. Valmistele ylalamellin (87)

vasenta ja oikeaa puolta varten
rullankannattimet (88L/88R), joissa on
ohjausrulla (105L/105R), ruuvaamalla ne yhteen

sormitiukkuuteen ruuveilla (S5 + S12).

Kuva [§ Kuva ] NovoPort-avaajaa asennettaessa
on avaajan puolelta irrotettava
ylaohjausrullan (105L/105R) ulkorengas.

Ota ohjausrulla oikeaan kateen. Aseta ruuvitaltta
ohjausrullan rivan ja hampaan valiin. LOysenna
ulkorengasta ja veda se irti kiertamalla ohjausrullaa
oikealle.

Kuva [ Asenna yldlamellin (87) oikealle ja
vasemmalle puolelle esiasennettu
rullankannatin (88L/88R).

Kayta asennukseen seuraavia ruuveja asennettavan
ovimallin mukaan:

is020-4 = ruuvit (S10)

is045-5 = ruuvit (S19)

Noudata kiristyksessa sallittua kiristysmomenttia
10 Nm.

4.5.8 Keskisaranoiden asentaminen

Kuva E sivu A18. Kun ovilehden yksittaiset
lamellit (44, 67, 86, 87) on asennettu, asenna
keskisaranat (68).

Kayta asennukseen seuraavia ruuveja asennettavan
ovimallin mukaan:

is020-4 = ruuvit (S10)

is045-5 = ruuvit (S19)

Noudata keskisaranoiden (68) kiristyksessa sallittua
kiristysmomenttia 7 Nm.

4.6

4.6.1 Vaijerien ripustaminen

Kuva Y ja Kuva [, sivu A19. Nosta ovilehtea ja
tyonna se paateasentoon. Lukitse ovilehti paikalleen
kummaltakin puolelta, jottei se paase putoamaan
alas.

Kuva [o Jarjestd molemmat vaijerielementit (12) oven
eri puolille. Suuntaa vaijerielementit (12) siten, etta
vasemmassa profiilissa nakyy punainen pinta ja
oikeassa profiilissa musta pinta.

Kuva Tyoénna kaksoisvaijerinpaa (12)
koysipidikkeeseen (4L/4R). Varmista, etta vaijerit
eivat mene ristiin.

Vetojousten asentaminen

Kuva [ Aseta yksittdiset vaijerinpaat (12)
ohjausrullan (17) paalle ja asenna ohjausrulla (17)
ruuvilla (S15) kummankin puolen
paatekappaleeseen (16L/16R). Varmista, etta

molemmat vaijerit kulkevat yhdensuuntaisina; ne
eivat saa menna ristiin.
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Kuva Vie  yksittaiset  vaijerinpaat  (12)
pohjalamellin (44) alemman
vaijerikiinnikkeen (57L/57R) pidikkeeseen. Pujota

vaijerinpaat (12) vuorotellen vaijerinpidikkeen sisaan

ja varmista samalla, ettd vaijerit kulkevat
yhdensuuntaisina.

Kuva g Kiinnita vaijerinohjain (21)
koysipidikkeeseen (4L/4R) ruuvilla (S17). Aseta

molemmat vaijerit (S12) vaijerinohjaimen (21) taakse
ja varmista vaijerien yhdensuuntaisuus.

4.6.2 Vetojousten ripustaminen

/A\ varoITus

Jannitettyjen jousien aiheuttama
vaara!

Asennuksen ja kaikkien saatojen
jalkeen jousipaketti on lukittava
paikalleen jousisokalla!

Kuva [, sivu A20. Ripusta jousipaketti (11)
pitkittdisesta reiastéd jousen alakiinnittimeen (5), ja
lukitse se paikalleen jousisokalla (15).

Kuva ] Ripusta sen jalkeen kevyesti esijannitetyn
jousipaketin (11) kiinnityskoukku jousirautaan (12).
Lukitse jousipaketti (11) paikalleen jousisokalla (15).
Avaa ovi puoliksi auki vetojousten optimaalisen
kireyden maarittamiseksi. Oven on pysyttava tassa
asennossa itsestdan. Jousivoimaa voi saataa
siirtdmalla kiinnityskoukkua jousiraudassa (12).

4.6.3 Ovilehden asennuksen paattaminen

Kuva [B] Oven kéyttétavasta rippuen on ehka
asennettava ohjainlevyt (99).

Kasikaytté: asenna ohjainlevy (99) profiilin oven
kummallekin puolelle.

NovoPort-avaaja: asenna ohjainlevy (99) profiiliin
vain Novoport-avaajan puolelle.

Kattovaunu: ohjainlevya (99) ei tarvitse asentaa.
Asenna ohjainlevy (99) seuraavalla tavalla: Kaanna
ohjainlevy (99) kulmaprofiilin (1L/1R) sisaan ja
kiinnita se ruuvilla (S3).

Kuva Sulje ovi yladohjausrullien loppusaatéd
varten. Varmista, ettd asennustuet on poistettu
ovilehden alta.

Kuva Kasikayttdé tai NovoPort-avaaja: Kohdista
ohjausrullien keskipiste keskelle paatekappaleen
sisareunaa. Huomaa, ettd kun avaajana kaytetaan
kattovaunua, ohjausrullia on siirrettdva n. 25 mm

yléspain.

Kirista  rullan  pidikkeen  (105L/105R)  ruuvit
ylaohjausrullan saadon jalkeen.

Kuva Aseta asennuksen lopuksi

kosketussuoja (39) varovasti paikalleen liukukiskojen
kummallekin puolelle.

Kuva [ Tarkista, etteivat profiili- ja karmitiivisteet ole
vaaristyneet.  Kuumailmapuhaltimella tms. ne
saadaan palaamaan alkuperaiseen muotoonsa.

Tamé asennus-, kdyttd- ja huolto-ohje on séilytettava laitteen koko kayttdidn ajan!



4.7 Kasikaytossa tarvittavat

lisaasennukset
4.7.1 Kasinarun (optio) asentaminen

/\vARoOITUS | |Raajojen puristumisesta johtuva

loukkaantumisvaara

Kun kasinaru ja avaaja asennetaan
samanaikaisesti, oven liikkuessa on
vaara, etta raajat tarttuvat kasinaruun ja
jaavat puristuksiin.

* Jos ovijarjestelmassa on avaaja tai

jos suunnitellaan avaajan
asentamista, kasinarua ei saa
asentaa!l

Kuva [, sivu A22. Asenna kasinarua (96) varten
narunpidike (91) pohjalamelliin (44) ruuveilla (S10).
Noudata kiristyksessa sallittua kiristysmomenttia
10 Nm.

Kuva [ Pujota kasinaru (96) narunpidikkeen (91)
vastaavan reian lapi ja varmista solmulla.

Kuva Ripusta kasinaru (96) liitoslevyyn (18)
kayttaen niinikdan apuna solmua.

4.7.2 Liukukiskon kiinnittimien asentaminen

Avaa ovi kasivoimin ja merkitse ylimman
ohjausrullan (105L/105R) paateasento.

Kuva E sivu A22. Sulje ovi ja asenna merkittyyn
kohtaan liukukiskon kiinnittimet (89) ruuveilla (S14).
Kuva Huomaa, ettd liukukiskon paan ja
kiinnittimen syvimman pisteen valisen etaisyyden on
oltava sama kummallakin puolella.

4.7.3 Salpalevyn asentaminen

Sulje ovi. Pida sen jalkeen salpalevya (93L/93R)
lukitustapin (79) oikealla tai vasemmalla puolella ja
merkitse kohta.

Kuva [ sivu A23. Avaa ovi ja kiinnita
salpalevy (93L/93R) ruuveilla (817)
kulmaprofiilin ~ (1L/1R) kumpaankin  vastaavaan

nelikulmaiseen reikdan (etummainen reikarivi).
Tarkista lukitus. Avaa ja sulje ovi talldin useaan
kertaan. Suljettaessa Ilukitustapin (79) on aina
tartuttava kokonaan salpalevyyn (93L/93R). Asentoa
on tarvittaessa korjattava siirtamalla
salpalevya (93L/93R) pystysuunnassa.

Kuva Asenna salpalevyyn (93L/93R) ja
kulmaprofiiliin  (1L/1R) lisdksi varmistuskulma (94)
ruuveilla (S6 + S12).

Tamd asennus-, kdytté- ja huolto-ohje on séilytettéva laitteen koko kayttéidn ajan!

4.8 Reno-mallin asennus — asennustapaus

Huomioi asennusedellytykset.

Kuva B}, sivu A23. Suorita seuraavat
vaiheet vasta kun olet tarkastanut
vasteen ja etukiskon valisen etaisyyden.
Etaisyyden on oltava vahintdan 60 mm.

Kuva [ ja Kuva Katkaise kulmaprofiilin (1L/1R)
alapdan jalkakulma pakkomurtokohdasta taivuttamalla
jalkakulmaa alaspain. Katkaise sen jalkeen vapaana
oleva liitoslaatta kulmaprofiilista.

Katkaisukohtaan voi muodostua

ruostetta!

Suojaa katkaisukohdat korroosiolta
kasittelemalla ne korjausmaalilla
(korjausmaali ei sisally toimitukseen).

Kuva ﬂ Aseta ovenkarmi suoraan ja sijoita se (seinan ja
lattiakiskon) valitilaan. Noudata myds Ovenkarmin
ruuvitulppien asentaminen -luvussa kuvattuja vaiheita.

4.9 Asennuksen paattaminen

Nosto-oven toiminnan, kestavyyden ja kevytliikkeisyyden
kannalta on ratkaisevan tarkeaa, ettd kaikki osat on
asennettu  asennusohjeen  mukaisesti.  Tarkista
autotallinoven turvallinen ja moitteeton toiminta. Tarkista
erityisesti seuraavat kohdat:

* Onko sivuilla olevat kulmaprofiilit, ylakarmi ja
vaakasuuntaiset liukukiskoparit suunnattu
tarkasti vaakasuoraan, pystysuoraan ja
ristimittaan seka kiinnitetty kunnolla?

* Onko kaikki ruuviliitokset kiristetty tiukasti?

* Onko vaakasuuntaisten liukukiskoparien kaikki
kattokiinnikkeet asennettu?

*  Onko kulmaprofiilin pystysuuntaisten
liukukiskojen ja 89°:n kaarien valiset
siirtymakohdat tasattu?

» Ovatko vetojouset yhta kirealla? Jousen kireyden
tarkistaminen: Avaa ovi puoliksi auki. Oven on
pysyttava tdssa asennossa itsestaan.

— Jos ovi laskeutuu selvasti alaspain, lisaa
vetojousten kireytta.

— Jos ovi nousee selvasti yléspain, vahenna
vetojousten kireytta.

* Onko jousisokat pujotettu jousen alakiinnittimiin
ja jousirautaan?

* Ohjausrullat: voiko kaikkia ohjausrullia pyorittaa
kevyesti kasin oven ollessa kiinni?

» Ovatko kaikki ohjausrulla-akselit yhta kaukana
pidikkeistd oven ollessa auki? Tarkista
tarvittaessa ovenkarmin kohdistus
vinosuunnassa.

» Ovatko kaksoisvaijerit tarkasti ja kiertymattomina
ohjaimissaan?

* Onko ylaohjausrulla saadetty oikein?

* Kun kdytdssa on oven avaaja: onko lukitus ja
kasinaru irrotettu?
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5  Kayttd

5.1 Kayttoa koskevat turvallisuusohjeet

Oven mekaaniset laitteistot on suunniteltu sellaisiksi,
ettd kayttdhenkildlle tai lahettyvilld oleville muille
henkildille aiheutuva puristumis-, leikkautumis- ja
tarttumisvaara valtetdan mahdollisuuksien mukaan.
Ota huomioon seuraavat turvallisuusohjeet turvallisen
kayton takaamiseksi:

+ Vain asiaan opastuksen saaneet henkil6t saavat
kayttaa laitetta.

» Kaikkien kayttajien on oltava opastettuja
autotallinoven kayttdon ja tunnettava
sovellettavat turvallisuusmaaraykset.

* Noudata kayttépaikassa voimassa olevia
paikallisia tapaturmantorjuntamaarayksia ja
yleisia turvallisuusmaarayksia.

e Tarkista sdaanndllisesti, onko autotallinovessa
nakyvia vikoja.

* Huolehdi vikojen poistamisesta viipymatta.

* Nosto-ovea saa kayttaa kasin vain ulkokahvalla,
sisakahvoilla tai mahdollisesti kasinarulla. Talldin
kayttdhenkild ei saa koskea liikkuviin osiin.

* Oven kaytto on sallittu vain
ymparistélampaétilassa -20 °C — +40 °C.

/A vaROITUS

Oven liikkeen aiheuttama iskujen ja
puristumisen vaara!

Ovea kaytettdessa on avautumis- ja

sulkeutumisvaihetta valvottava.

* Autotallinovelle on
kayttopaikalta.

» Varmista ovea kaytettdessa, ettei
oven liikealueella ole ihmisia,
varsinkaan lapsia, tai esineita.

»  Pida oven aukeamisalue aina vapaana.

nahtava

5.2 Oven avaaminen

Tybnna ovea avatessasi ovilehti paateasentoon
saakka, ja odota ennen muita toimenpiteita, ettd
ovilehti pysahtyy.

5.3 Oven sulkeminen

Varmista ovea sulkiessasi, etta lukitustappi lukittuu
kunnolla.

5.4 Lukkotoiminto

Avaimen kokonainen kierros:
* Nosto-oven jatkuva avaaminen ja sulkeminen on
mahdollista ilman avainta.

Avaimen 3/4-kierros ja avaimen kiertaminen takaisin
sen jalkeen:
* Nosto-oven voi avata, ja se on lukittu oven
sulkemisen jalkeen.

Avaaminen ja sulkeminen sisaltapain:
» Sisalla olevaa vapautus- ja lukitusnuppia
siirtdmalla ovi voidaan avata ja sulkea ilman
avainta.
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6 Huolto/tarkastus

6.1  Kayttajan huoltotyot

Seuraavat kohdat on tarkastettava ja tehtavat
suoritettava oven asennuksen jalkeen seka vahintadan
6 kuukauden valein:

« Oljya/rasvaa ohjausrulla-akselit oven noin
5 000 kayttdkerran jalkeen ja puhdista
vaakasuuntaiset liukukiskoparit.

« Ala 6ljya sulkusylinteria. Jos se on
jaykkaliikkeinen, kasittele se grafiittispraylla.

* Huolehdi ovenkarmin riittavasta ilmankierrosta
(kuivumisesta). Varmista, etta vesi padsee
valumaan pois.

* Suojaa nosto-ovi syovyttavilta ja voimakkailta
aineilta, kuten hapoilta, emaksilta ja
maantiesuolalta. Kayta puhdistukseen vain
mietoja yleispuhdistusaineita.

» Terastaytteiset nosto-ovet ovat tehtaalla saaneet
polyesteripintakasittelyn. Asennuspaikalla ovet
on kasiteltava 3 kuukauden kuluessa
toimituksesta liuotteellisella 2K-
epoksipohjamaalilla ja kovettumisen jalkeen
maalattava tavallisella ulkomaalilla.

* Maalipinnat on maalattava uudelleen
asennuspaikan ilmaston ja sdaolojen mukaan.

6.1.1 Puhdistus

Suosittelemme oven puhdistusta saanndllisesti
pehmealla, kostealla liinalla. Tarvittaessa voi kayttaa
mietoa puhdistusainetta tai haaleaa
saippuavesiliuosta. Valta kiillotusaineiden,
hankaavien aineiden ja orgaanisten liuotteiden/
puhdistusaineiden  kayttéa. Podlyn aiheuttamien
naarmujen valttamiseksi ovi ja sen ikkunat on
huuhdeltava huolellisesti ennen puhdistusta.

6.2 Huollon saa suorittaa vain pateva

asentaja
Seuraavat huoltoty6t saa suorittaa vain siihen pateva
henkild, katso luku 2.3 - Henkildston patevyys.

» Tarkasta ovi tarkastusohjeen mukaisesti.

» Tarkasta ruuvien ja puristusliitosten kiinnitys ja
kirista tarvittaessa.

» Tarkasta kulutusosat (jouset, vaijerit jne.) ja
vaihda ne alkuperaisvaraosiin tarvittaessa.

* Varmista, etta jousen kireys on oikea. Jos jousen
kireyttd on muutettava, toimi asennusohjeen
mukaisesti.

* Vaihda useita jousia sisaltavat jousipaketit ja
kaksoisvaijerit oven n. 25 000 kayttokerran (auki/
kiinni) jalkeen.

Se vastaa suunnilleen seuraavia vaihtovaleja:

Paivittaiset kayttokerrat Vaihto

0-5 14 vuoden valein
6-10 7 vuoden valein
11-20 3,5 vuoden valein

Tamé asennus-, kdyttd- ja huolto-ohje on séilytettava laitteen koko kayttdidn ajan!



7 Purkaminen

7.1  Purkamista koskevat turvallisuusohjeet

A\ vArROITUS

Jéannitetyn jousen aiheuttama vaara

Jousiin kohdistuu suuri vetojannitys.

Jousta kiristettaessa tai [0ysattaessa voi

vapautua suuria voimia.

+ Kayta jousia l6ysatessasi soveltuvia
henkilénsuojaimia.

/A vaRoOITUS

Oven putoamisesta johtuva iskujen
ja puristumisen vaara!

Vetojousia kiinnitettdessa ovilehti voi

pudota alas.
 Esta ovilehden putoaminen
vetojousia kiinnitettaessa

lukitsemalla se paikalleen.

1. Purkamisen saa suorittaa vain siihen pateva
henkild, katso luku 2.3 - Henkildston patevyys.

2. Al koskaan suorita purkamista yksin. Joissakin
tydvaiheissa tarvitaan ehdottomasti  kaksi
henkil6a.

3. Avaa ovi paateasentoon saakka ja estd sen
putoaminen alas.

4. Irrota yksittaiset vaijerit vasemmasta ja oikeasta
alapidikkeesta ja sulje ovi hitaasti ja varovasti.

5. Oven purkaminen jatkuu soveltuvin osin
vastakkaisessa jarjestyksessd asennukseen
nahden.

8 Havittaminen

Havitd pakkausmateriaalit aina ymparistdd saastaen
ja voimassa olevien paikallisten jatehuoltomaaraysten
mukaisesti.

mmm Yliviivatun  roskatynnyrin  symboli vanhassa
sahko- tai elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sita
saa havittda kotitalousjatteen mukana sen kayttdian

lopussa. Lahelld sijaitseviin kerayspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman
asuinkuntasi jateneuvonnasta. Sahko- ja

elektroniikkaromun erillisen kerayksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja

kaikenlainen uusiokayttd sekd estdd laitteiden
mahdollisesti  siséltdmien vaarallisten aineiden
havittamisestda  johtuvat haitalliset  vaikutukset

ymparistolle ja ihmisten terveydelle.

Tamd asennus-, kdytté- ja huolto-ohje on séilytettéva laitteen koko kayttéidn ajan!

9 Takuuehdot

Nosto-ovien 5 tai 10 vuoden tehdastakuu

Myynti- ja toimitusehtoihimme sisédltyvan takuun
lisdksi mydbnnamme ylld mainituille nosto-oville 10
vuoden tehdastakuun, joka kattaa enintaan
50 000 kayttdjaksoa.

Kulutusosille  annamme ovea tavanomaisissa
olosuhteissa kaytettdessa tehdastakuun 5 vuodeksi
tai enintddan 25 000 kayttdjaksoon saakka.
Kulutusosia ovat lukot, saranat, jouset, laakerit,
ohjausrullat, vaijerikelat ja niihin kuuluvat vaijerit.
Annamme 10 vuoden tehdastakuun sisapuolelta
ulospadin suuntautuvan puhkiruostumisen varalle,
vaahtoeristeen irtoamiselle teraksesta seka lattia-,
vali-, sivu- ja karmitiivisteille.

Vetojousiovien useita jousia sisaltavat jousipaketit ja
kaksoisvaijerit on vaihdettava n. 25 000 kayttéjakson
jalkeen ja vaantojousiakseliovien
vaantojousiakseli kokonaan (katso asennusohje).

Jos ovea tai sen osia ei todistettavasti voi kayttaa tai
kaytettavyys on huomattavasti heikentynyt materiaali-
tai valmistusvirheen vuoksi, valintamme mukaan joko
korjaamme ne tai toimitamme tilalle uudet maksutta.
Emme vastaa oven virheellisestd asentamisesta,
kayttoonotosta tai kaytosta aiheutuneista vahingoista
emmeka huolto-ohjelmaan sisaltyvien huoltojen
laiminlydnnista, ovirakenteen asiattomasta
kuormituksesta tai siihen tehdyistd omavaltaisista
muutoksista aiheutuneista vahingoista. Muutoksia,
lisdasennuksia, huoltoja ja korjauksia tehtdessa on
kaytettava alkuperaisia varaosia ja tarvikkeita. Emme
myoskaan vastaa kuljetuksen aikaisista,
ylivoimaisesta esteesta tai luonnollisesta kulumisesta
johtuvista, kolmansien osapuolten aiheuttamista tai

erityisen  rasittavan  ilmaston  aikaansaamista
vaurioista.
Lisdksi  takuu raukeaa, jos asennus- ja

kayttdohjettamme ei noudateta.

Emme vastaa omavaltaisten muutosten emmeka
rakenneosien korjausten aiheuttamista vahingoista.
Emme mydskdan vastaa vahingoista, jotka johtuvat
lisderisteen aiheuttamasta oven painon
lisdantymisestd; vaantdjouset eivat pysty tasaamaan
lisdpainoa.

Annamme kaikille sisdmaahan asennetuille ovilehdille
pintakasittelyd  koskevan takuun, joka kattaa
alkuperaisen  varin  tai kalvon pysymisen,
korroosiosuojan ja valonkeston. Takuu ei koske ajan
myd6ta ilmaantuvia pienia varimuutoksia. Rannikolle ja
vastaaviin olosuhteisiin asennetut ovet ja ovipinnat
ovat alttiina erittdin rasittaville sdan vaikutuksille ja
tarvitsevat lisdsuojauksen. Takuu ei koske mitadan
tuotteen vahingoittumisen seurauksena syntyneita
vikoja. Sellaisia ovat esim. kuluminen, mekaaniset tai
ilkivallan aiheuttamat vauriot, likaantuminen ja
virheellinen puhdistaminen.
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Pohjamaalattujen ovien viimeistely tulee tehda
asennuspaikalla  kolmen  kuukauden kuluessa
toimituspaivasta. Pohjamaalattujen ovien pienet
pintavirheet, kevyt ruostuminen, pdlykerrostumat tai
pintanaarmut eivat ole reklamaatioperuste, koska
tallaisia virheita ei voi enda havaita pinnan hionnan ja
viimeistelykasittelyn jalkeen.

Noin 3 metrin levyisiin tai sita leveampiin oviin suora
auringonvalo saattaa aiheuttaa vaantymia ja
vaikuttaa oven toimintaan, jos maalin tai kalvon savy
on tumma.

Pidatamme  oikeuden  tuotteidemme  teknisiin
muutoksiin tuotannon muutosten, varin tai materiaalin
vaihtamisen tai tuotantomenetelm@n muuttamisen
seurauksena, jolloin myods tuotteiden ulkonakd
saattaa muuttua. Tuotteen vaihtaminen on talldin
mahdollista takuuehtojen puitteissa.

Virheista tulee ilmoittaa meille viipymatta kirjallisesti.
Reklamaatiota koskevat osat on pyydettaessa
lahetettdva meille. Emme korvaa purkamisesta ja
asentamisesta aiheutuvia kustannuksia emmeka
tuotteen kuljetus- ja lahetyskuluja. Jos tuotteen
tarkastaminen osoittaa reklamaation aiheettomaksi,
pidatdmme oikeuden veloittaa meille aiheutuneet

kustannukset.
Takuu on voimassa vain, kun tuote on maksettu
asianmukaisesti. Takuuaika alkaa tuotteen

toimituksesta.
10 Suoritustasoilmoitus

Omalla kielellasi laadittu suoritustasoilmoitus on
taman asennusohjeen liitteena.

102 -FI Tamé asennus-, kdyttd- ja huolto-ohje on séilytettava laitteen koko kayttdidn ajan!
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1 Informacién general

1.1 indice y publico objetivo

Este manual de montaje y servicio describe las puer-
tas seccionales is020-4 ZF e iso45-5 ZF (en adelan-
te, "producto"). El manual va dirigido a los instalado-
res debidamente cualificados, teniendo en cuenta los
requisitos de las normas EN 12604 y EN 12453, a los
que se encargan los trabajos de montaje y manteni-
miento, asi como al operario del producto.

1.1.1 llustraciones de las figuras

Las ilustraciones de este manual de instrucciones y
de montaje tienen por objeto ayudarle a comprender
mejor los comportamientos y los procedimientos a
seguir. Las ilustraciones de las figuras son ejemplos
y pueden diferir ligeramente de la apariencia real de
su producto.

1.2 Pictogramas y palabras clave

La informacion importante de este manual de instruc-
ciones y servicio se proporciona con los siguientes
pictogramas.

PELIGRO

... indica un peligro que, de no evitarse,
ocasiona la muerte o lesiones graves.

A PELIGRO

ADVERTENCIA

... indica un peligro que, de no evitarse,
podria causar la muerte o lesiones gra-
ves.

A ADVERTENCIA

ATENCION

... indica un peligro que, de no evitarse,
podria causar lesiones leves o0 modera-
das.

A\ ATENCION

Simbolos de peligro

iPeligro!

Este simbolo indica un peligro inmediato para
la vida y la salud de las personas, que puede
provocar lesiones potencialmente mortales o
la muerte.

Peligro de aplastamiento de las extremi-
dades

Este simbolo indica situaciones peligrosas en
las que hay riesgo de aplastamiento de las
extremidades.

Este simbolo indica situaciones peligrosas en
las que hay riesgo de aplastamiento de todo
el cuerpo.

Peligro de sufrir lesiones debido a la ener-
gia acumulada en los mueles tensados
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Este simbolo le indica peligros debido a la
energia acumulada en los mueles tensados.

1.4 Simbolo de indicacién e informacion

AVISO

...hace referencia a informaciones im-
portantes (p. ej. danos materiales) pero
no a peligros.

(& jlInfo!
Las indicaciones con este simbolo le ayudan
a realizar su actividad de forma mas rapida y
segura.

1.5 Referencia a texto e imagenes

B} Hace referencia a un grafico del paso de
montaje correspondiente en la seccion de
imagenes del manual de montaje.

is020-4: Indica que la siguiente seccion del montaje
se aplica exclusivamente a la variante de
puerta iso20-4 ZF.

is045-5: Indica que la siguiente seccion del montaje
se aplica exclusivamente a la variante de
puerta iso45-5 ZF.

Indica que la ilustracién mostrada se aplica
al montaje en pared.

Indica que la ilustracién mostrada es para
montaje en techo.

1.6 Otros conceptos y su significado
BRB: Anchura estandar de construccion
BRH: Altura estandar de construccion

2 Seguridad

Cumpla con caracter general las siguientes indicacio-
nes de seguridad:

/\ movertencia | | jPeligro de sufrir lesiones debido al
incumplimiento de las indicaciones
de seguridad!

El incumplimiento de las indicaciones
de seguridad puede provocar una des-
carga eléctrica, un incendio y/o lesiones
graves.

+ Siguiendo las indicaciones de segu-
ridad y las instrucciones de este
manual de instrucciones y de mon-
taje pueden evitarse lesiones per-
sonales y dafios materiales durante
los trabajos con el producto o junto
a este.

* Leay siga todas las indicaciones de
seguridad.

+ Siga todas las indicaciones incluidas en este
manual en relacion con el uso previsto.

* Guarde todas las indicaciones e instrucciones de
seguridad para el futuro.

» Lainstalacion solo podra realizarla personal
técnico cualificado.

» Solo se podran realizar modificaciones en el
producto con la aprobacion expresa del
fabricante.

» Utilice exclusivamente piezas de repuesto
originales del fabricante. Las piezas de repuesto
erroneas o defectuosas pueden provocar danos,
fallos de funcionamiento o la averia completa del
producto.

* En caso de incumplimiento de las indicaciones
de seguridad y las instrucciones de este manual,
asi como de las normas de prevencion de
accidentes y de las normas generales de
seguridad vigentes en el lugar de uso, queda
excluida cualquier responsabilidad y reclamacion
por dafos y perjuicios contra el fabricante o su
representante autorizado.

2.1 Uso previsto

Las puertas de garaje estan previstas para ser insta-
ladas en zonas de acceso para personas en garajes
de uso privado y su funcion es garantizar el acceso
seguro de mercancias y vehiculos en zonas residen-
ciales acompafiados o conducidos por personas.
Aunque las puertas de garaje se someten a pruebas
segun las normas nacionales e internacionales y se
construyen de acuerdo con el estado de la técnica,
pueden presentar riesgos.

El producto es compatible exclusivamente con pro-
ductos de Novoferm.

Solo se podran realizar modificaciones en el producto
con la aprobacion expresa del fabricante.

El producto es apropiado exclusivamente para el uso
domeéstico.

El producto no es apto para ser utilizado por perso-
nas (incluidos los nifios) con capacidades mentales,
fisicas o sensoriales reducidas, o con falta de conoci-
mientos o experiencia. No obstante, la puerta puede
utilizarse en zonas donde esté al alcance de los ni-
Aos.

2.2 Uso incorrecto previsible

Cualquier uso distinto al descrito en el capitulo "Uso
previsto" se considera un uso indebido razonable-
mente previsible, en particular en los siguientes ca-
SOS:
» Si el producto no se utiliza de acuerdo con el uso
previsto.
» Utilizar sin respetar los niveles minimos de
proteccioén segun la norma EN 12453.
» Si el producto se mantiene o revisa
incorrectamente, especialmente por personas
que no son competentes para ello.

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!



» Sise aplican a la hoja de la puerta cargas que
superan la fuerza manual normal (solo abrir y cerrar
la hoja de la puerta sin carga y no obstaculizar
intencionadamente la apertura o el cierre).

* El uso de accionamientos que no corresponden
o estan mal ajustados.

* Lainstalacion o colocacion de componentes y
piezas que no estén destinados a ser utilizados
en la puerta, el sistema de cierre o el
automatismo y/o la modificacion del estado
original de entrega de los mismos.

» Si se han realizado cambios o modificaciones en
la puerta o sus componentes.

» Sino se respetan las instrucciones de montaje,
manejo y mantenimiento, las normas y directivas
especificas de cada pais, asi como las normas
de seguridad vigentes.

» Silatécnica de seguridad de la puerta no esta
en perfecto estado.

* Los elementos de las puertas, los
accionamientos y los mandos a distancia no son
juguetes para los nifios.

Los componentes de la puerta no son apropiados pa-
ra soportar cargas. El montaje debe ser vertical u ho-
rizontal segun el modelo. Los carriles deben estar ali-
neados verticalmente o segun las instrucciones de
montaje.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por
los dafios materiales y/o personales derivados de un
uso indebido razonablemente previsible y/o del in-
cumplimiento de lo indicado en este manual de mon-
taje y servicio.

2.3 Cualificacion del personal

Las siguientes personas estan autorizadas a montar,
desmontar, sustituir los muelles de traccién y realizar
el mantenimiento:

Personas competentes teniendo en cuenta los requi-
sitos de las normas EN 12604 y EN 12453.

Una persona competente es una persona que, ha-
biendo recibido la formacion adecuada, esta cualifi-
cada por sus conocimientos, habilidades y experien-
cia practica y ha recibido las instrucciones necesarias
para llevar a cabo las tareas requeridas de forma co-
rrecta y segura.

Para realizar la instalacion eléctrica y los trabajos en
el sistema eléctrico estan autorizadas las siguientes
personas:

» Electricistas

Los electricistas formados deben ser capaces de leer
y comprender los esquemas de conexién eléctricos,
poner en marcha, reparar y mantener las maquinas
eléctricas, cablear los armarios de distribucion y con-
trol, instalar el software de control, garantizar el fun-
cionamiento de los componentes eléctricos y detectar
posibles peligros en el manejo de sistemas eléctricos
y electronicos.

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!

Para el uso del producto estan autorizadas las si-
guientes personas:

* Operario

El operario debe haber leido y comprendido el ma-
nual, en especial el capitulo Seguridad, y conocer
con claridad los peligros derivados del uso del pro-
ducto.

2.4 Indicaciones para el equipamiento de la

puerta con un accionamiento

Cuando se equipa esta puerta con un accionamiento
de puerta Novoferm de acuerdo con la declaracién
de rendimiento adjunta (R-500, N-423, N-563S,
B-1200 o Novoport IV):

» Para garantizar las prestaciones declaradas,
deben tenerse en cuenta las instrucciones
adicionales sobre la instalacion, la puesta en
marcha, el manejo y el mantenimiento que
figuran en el manual del accionamiento de la
puerta.

Cuando se equipa esta puerta con un accionamiento
de puerta que no se menciona explicitamente:

» La declaracion de prestaciones adjunta no tiene
caracter absoluto, p.ej. la informacion relativa a
las fuerzas motrices debe ser certificada por el
fabricante de la puerta mediante una nueva
declaracién de prestaciones y/o conformidad.

* La puerta debe cumplir todas las directivas de la
UE aplicables (Directiva de maquinas, Directiva
de baja tension, Directiva de compatibilidad
electromagnética, etc.), asi como todas las
normas y reglamentos nacionales e
internacionales pertinentes.

» La puerta debe estar debidamente identificada
por el fabricante con una placa de caracteristicas
y la marca CE de acuerdo con la declaracion de
prestaciones mencionada. Ademas, debe
prepararse una documentacion de entrega en el
idioma nacional y el operador debe conservarla
de forma segura durante toda la vida util de la
puerta.

Independientemente del accionamiento de puerta se-
leccionado deben desmontarse las placas antirrobos,
los pestillos y las barras de cierre de la puerta de ac-
cionamiento manual deben desmontarse.
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2.5 Peligros que pueden emanar del

producto

El producto ha sido sometido a una evaluacién de
riesgos. El disefio y la construccion del producto a
partir de la misma se corresponden con el estado ac-
tual de la técnica. El funcionamiento del producto es
seguro de operar siempre que se use de la manera
prevista. No obstante sigue existiendo un riesgo resi-
dual.

A ADVERTENCIA

VAV

Peligro de golpe y aplastamiento
debido al movimiento de la puerta.

Al accionar la puerta hay que controlar

los procesos de apertura y cierre.

* La puerta de garaje debe ser visible
desde el lugar desde donde se ope-
ra.

» Al accionarla, cerciorese de que no
haya personas, especialmente ni-
Aos, ni objetos en la zona de movi-
miento de la puerta.

* Mantenga siempre despejada la zo-
na de apertura de la puerta.

A ADVERTENCIA

iPeligro debido a la tensién de un
muelle!

Los muelles tensados pueden liberar
grandes fuerzas a ser tensados o des-
tensados.

»  Utilice un equipo de proteccion per-
sonal adecuado para tensar o des-
tensar los muelles.

/\ sovertencia | Riesgo de lesiones debido a la alta

tension cable

Los cables estan bajo alta tensién. Los
cables dafiados pueden romperse y,
dado el caso, causar lesiones graves.

* Asegure la puerta contra movimien-
tos incontrolados antes de sustituir
los cables o los muelles dafiados.

» Compruebe los cables regularmen-
te. Los cables danados deben ser
sustituidos inmediatamente.

3 Descripcion del producto

3.1 Descripcién general del producto

Fig. 1: Vista del producto

3.2 Informacion técnica

Especificaciones de modelo

Producto: is020-4 ZF
iso45-5 ZF

véase la placa de
caracteristicas

+40 °C
-20°C

Tamano de la puerta /
peso

Rango de temperatura:

Nivel de presion sonora <70 dB(A)

LpA

Fabricante: Novoferm GmbH
Isselburger Stralte 31
46459 Rees (Haldern)
Alemania
www.novoferm.de

3.3 Placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas se encuentra en el interior
de la hoa de la puerta.

4 Montaje

4.1 Indicaciones de seguridad para la

instalaciéon y el montaje

* Lainstalacion solo puede ser realizada por
instaladores debidamente cualificados, véase el
capitulo 2.3 - Cualificacion del personal.

» Familiaricese con todas las instrucciones de
instalacion antes de iniciar la instalacion del
producto.

* No realice nunca la instalacion solo. Algunos de
los pasos del trabajo solo pueden ser realizados
por dos personas.

» Utilice su equipo de proteccion personal durante
la instalacién.

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!



4.2 Volumen de suministro

El volumen de suministro depende de la configura-
cion de su producto. Por lo general, el volumen de
suministro es el siguiente:

* Paquete de las secciones

* Paquete del marco

* Paquete de cubiertas

4.3

4.3.1 Indicaciones para el montaje

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de
iniciar el montaje:

* Los pasos del montaje descritos en estas
indicaciones para el montaje y el funcionamiento
se refieren a un montaje bajo condiciones
estandar. Para el montaje bajo condiciones
especiales, pongase en contacto con el
fabricante.

» Para estar seguro, compare antes del montaje
las dimensiones del garaje con las de la puerta.
— Anchura minima interior del garaje = anchura

estandar de construccion + 160 mm

— Altura minima del techo del garaje = altura
estandar de construccion + 115 mm
(accionamiento manual y Novoport)

— Altura minima del techo del garaje = altura
estandar de construccion + 130 mm (motor de
techo)

— Ancho minimo del tope a la derecha y a la
izquierda = 35 mm

* Compruebe las dimensiones la abertura de la
puerta del garaje y hagalas coincidir con el
albaran de entrega.

» Compruebe la idoneidad de los tornillos para
madera (S8) y los tacos (S9) suministrados en
funcién de las condiciones estructurales.

* Todas las especificaciones para el montaje, para
el lado derecho e izquierdo, se ofrecen siempre
desde el interior del garaje, es decir, mirando
hacia fuera.

* Todas las dimensiones se indican en milimetros.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios
técnicos.

Preparacion del montaje

4.3.2 Herramientas necesarias

Fig. E pagina A1. Para el montaje necesitara las
siguientes herramientas (Si no hubiese otro acceso,
coloquelas en el garaje antes de instalar la puerta):
* Metro plegable de madera o cinta métrica
» Carraca reversible con extension
* Llaves de vaso SW 7, 10, 13y T30 (si es
necesario, también llaves de boca o de tubo)
» Destornillador de estrella PH; med. 2
» Destornillador T30
* Taladro de impacto
* Broca de 10 mm (longitud de la broca min. 200
mm)
» Lapiz de dibujo para marcar

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!

« Cuter

* Nivel de burbuja (min. 80 cm)

» Sierra de metal

» Alicates para bombas de agua

* Martillo

* Cincel

e como minimo dos sargentos

+ Escalerasy, si fuera necesario, medios de apoyo
* Madera cuadrada aprox. 30 x 30 mm

* Equipo de proteccion personal

4.4 Montaje del marco de la puerta

Tome la seccion de imagenes del manual de montaje
y siga las ilustraciones en paralelo a las instrucciones
de actuacion.

(&~ Las ilustraciones de este manual de montaje
muestran el montaje utilizando el ejemplo de
la version de puerta is020-4 ZF. Sin
embargo, los pasos de montaje y las
explicaciones mostradas también son validos
para la version de puerta iso45-5 ZF, a
menos que se indique lo contrario. Los pasos
que se diferencian se marcan en
consecuencia.

4.4.1 Premontaje del marco de la puerta

Coloque calzos de madera o algo similar debajo de
los marcos angulares (1L/1R) para que no se aranen.
Fig. B}, pagina A2. Una el marco angular (1L/1R)
con la cubierta del marco (3) atornillandolo con los
tornillos autorroscantes (premontados).

Fig. [ Monte la suspensién de muelle inferior (5) en
la parte inferior de los marcos angulares (1L/1R) con
dos tornillos (S6 + S12) en cada uno.

4.4.2 Montaje de los anclajes de pared

Antes de instalar los anclajes de pared (7), comprue-
be la anchura de instalacion y el estado de los puntos
para los tacos en la mamposteria.
Dependiendo de la anchura de instalacion y de la si-
tuacién, monte los anclajes de pared (7) con los torni-
llos (S6 + S12) de la siguiente manera:
Fig. B}, pagina A3. La anchura de instalacién es
superior a 120 mm. Coloque los anclajes de pared
(7) por fuera del marco angular.
Fig. ] La anchura de instalacién esta entre 80 mmy
119 mm. Coloque los anclajes de pared (7) por den-
tro del marco angular.
iDeterioro funcional del muelle de
traccion!

No coloque nunca la tuerca (S12) hacia
adentro. Esto perjudicara el funciona-
miento del muelle de traccidon. Tenga en
cuenta también la excepcion en la Fig. [
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Fig. Si la distancia entre la pared del garaje y el
marco es inferior a 10 mm, entonces coloque adicio-
nalmente una arandela (U4) debajo del tornillo (S6) e
introduzca el tornillo (S6) desde el exterior en el mar-
co angular, de modo que la unién atornillada con la
tuerca (S12) se realice desde el interior.

4.4.3 Montaje del marco de la puerta con tacos

Fig. B}, pagina A4. Levante el marco de la puerta y
coléquelo detras de la abertura de paso.

Asegure el marco de la puerta para que no se caiga y
nivélelo exactamente en cuanto a paralelismo y an-
gulos con el nivel de burbuja.

Fig. [ Coloque el soporte de la cubierta (13) enca-
jandolo en el centro de la cubierta (3).

Fig. [ Perfore previamente los agujeros de los tacos
(9=10 mm) con una profundidad minima de unos 65
mm. Lo ideal es utilizar para ello una broca para pie-
dra con una longitud de 200 mm.

Fig. Bl, Fig. B vy Fig. l| Atornille el soporte de la cu-
bierta (13) y los marcos angulares completos con los
tornillos (S8) y los tacos correspondientes (S9).

Fig. ﬂ Para anclar el marco al suelo, utilice el tornillo
(S8) en combinacion con el taco (S9) y la arandela
(U1).

Fig. Introduzca el tornillo (S6) en el agujero mas
bajo del marco angular (1L/1R) y atornillelo con la
tuerca (S12).

AVISO

iNo tuerza los marcos angulares (1R)
y (1L)!

Al atornillar los marcos angulares, ase-
gurese de que no se deformen ni se
tuerzan. Si es necesario, calce los mar-
cos angulares con material adecuado.
En Novoferm se pueden adquirir los
ganchos adecuados para calzar.

4.4.4 Premontaje del par de carriles
horizontales

Fig. B} Monte la chapa de unién (18) con los tornillos
(S6 y S12). jAsegurese de que las cabezas de los
tornillos (S6) estén montadas hacia el interior del ca-
rril!

Fig. [ Monte una escuadra de unién de esquina (20)
en cada par de carriles (14L/14R) con los tornillos
(S11).

4.4.5 Montaje de los pares de carriles
horizontales en el marco

Fig. E pagina A6. Inserte el soporte del cable
(4L/4R) en el troquelado del marco angular (1L/1R).
Fig. 1] Atornille la pieza final moldeada (16L/16R) al
marco angular (1L/1R) y al soporte del cable (4L/4R)
apretando a mano los tornillos (S11).

Fig. B vy Fig. Bl Una el par de carriles (14L/14R) con
el marco angular (1L/1R) insertando el par de carriles
(14L/14R) en la pieza final moldeada (16L/16R) y
apretando los tornillos (S17).

Fig. Y] Durante el montaje, apoye los pares de carri-
les (14L/14R) en el extremo posterior con medios au-
xiliares adecuados y luego alinee horizontalmente los
pares de carriles (14L/14R).
Fig. lil Monte los arcos de los carriles (30) atornillan-
dolos con los tornillos (S17 + S12) a los marcos an-
gulares (1L/1R) asi como a las placas de unién (18).
Posible bloqueo de las ruedas en las
transiciones de los carriles.

Asegurese de que en la transicién entre
los perfiles de los carriles no hayan
desniveles; si es necesario, ajuste lige-
ramente los extremos de los arcos.

4.4.6 Suspension del par de carriles
horizontales

Fig. E pagina A7. En dependencia de las condi-
ciones estructurales, hay dos posibilidades para el
montaje de la suspension en la parte trasera del par
de carriles (14L/14R):
El riel de anclaje (27) debe ser
dividido en funciéon de la suspensién
total.

El riel de anclaje (27) esta disefiado pa-
ra todas las suspensiones y debe plani-
ficarse su division en las secciones ne-
cesarias.

Procedimiento (A) para el montaje en la pared y
anchuras interiores de garaje hasta un maximo
de BRB + 1030 mm para instalacion de puerta
central:

Fig. ] y Fig. [ Como primer paso, prepare un riel
de anclaje (27), mida la longitud necesaria y acorte el
riel de anclaje (27) en consecuencia. Tenga en cuen-
ta que a la medida requerida para el tope de la pared
es necesario anadir 200 mm, que luego deben que-
dar en el conector de carriles (6) y proporcionar la es-
tabilidad necesaria. En el siguiente paso, monte la
placa de sujecién (29) en un extremo del riel de an-
claje (27). Al atornillar, asegurese de que aun puede
moverse. A continuacion, monte la escuadra de
union (28) en el otro extremo. Utilice los tornillos (S6
+ S12) para el montaje. En el lado de montaje en la
pared, inserte completamente el riel de anclaje pre-
montado (27) en el conector de carriles (6).

Fig. ] Utilice los tornillos (S6 + S12) para montar el
conector de carriles (6) en una escuadra de union de
esquina (20) de los dos pares de carriles de rodadura
(14L/14R). Lo ideal es utilizar la posicién del agujero
superior para la colocar el tornillo. Excepcion: El ac-
cionamiento requiere un montaje mas bajo.

Fig. I Doble hacia arriba el conector de carriles (6)
hacia la escuadra de unién de esquina opuesta (20) y
atornillela con los tornillos (S6 + S12). A continua-
cion, inserte otro tornillo (S6 + S12) en el otro lado.

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!



Fig. Il Saque el riel de anclaje premontado (27) del
conector de carriles (6), hacia adelante, y atornille el
riel de anclaje premontado (27) a la pared del garaje
con los tornillos (S8) asi como los tacos adecuados
(S9). Apriete la placa de sujecién (29) solo ligera-
mente de modo que el carril de anclaje (27) todavia
pueda desplazarse para la posterior nivelacion diago-
nal.

Procedimiento (B) para el montaje en el techo y
anchuras interiores del garaje superiores a BRB +
1030 mm para la instalacion de la puerta central:
Fig. €] Utilice los tornillos (S6 + S12) para montar el
conector de carriles (6) en una escuadra de unién de
esquina (20) de los dos pares de carriles de rodadura
(14L/14R). Lo ideal es utilizar la posicion del agujero
superior para la colocar el tornillo. Excepcion: El ac-
cionamiento requiere un montaje mas bajo.

Fig. ] Doble hacia arriba el conector de carriles (6)
hacia la escuadra de union de esquina opuesta (20) y
atornillela con los tornillos (S6 + S12). A continua-
cion, inserte otro tornillo (S6 + S12) en el otro lado.
Fig. [f] Premonte la suspensién de techo debidamen-
te acortada, compuesta por el riel de anclaje (27), la
escuadra de union (28) y los tornillos (S6 + S12).
Apriete los tornillos solo ligeramente para permitir la
posterior nivelacion. A continuacion, atornille la sus-
pension de techo premontada a las escuadras de
unién de esquina (20) con dos tornillos cada una (S6
+S812).

Fig. A continuacién, utilice los tornillos (S8) y los
tacos correspondientes (S9) para instalar la suspen-
sion de techo en el techo del garaje.

Los pasos de montaje posteriores son idénticos
para el montaje en la pared y en el techo.

Fig. ﬂ Mida las diagonales de los dos carriles de des-
plazamiento horizontales de la puerta. Seleccione los
mismos puntos de referencia en ambos lados. Am-
bas diagonales deben tener el mismo valor para ga-
rantizar un desplazamiento de la puerta con poca
friccion. Compruebe también la nivelacion horizontal
de los pares de carriles de rodadura utilizando un ni-
vel de burbuja y solo entonces apriete los tornillos de
la suspensiéon y de la piezas final moldeada
(16L/16R).

Fig. Prepare dos suspensiones de techo, com-
puestas por el riel de anclaje (27), la escuadra de
union (28) y los tornillos (S6 + S12).

Fig. Instale una escuadra de suspension LS (19)
en cada uno de los carriles (14L/14R) colocandola en
el centro del par de carriles (14L/14R) y girandola a
Su posicion.

Fig. [] Coloque las dos escuadras de suspension LS
(19) conforme al punto de suspension previsto e ins-
tale una suspension de techo por cada lado con los
tornillos (S6 + S12).

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!

Fig. Compruebe que los pares de carriles
(14L/14R) no estén torcidos y, a continuacion, atorni-
lle las suspensiones de techo restantes al techo del
garaje con los tornillos (S8) y los tacos correspon-
dientes (S9).

Fig. liJ A partir de BRH = 2126 mm, se requiere una
suspension adicional de los carriles superiores. Para
ello, atornille otra suspensién de techo a la chapa de
union (18) de cada uno de los dos pares de carriles
(14L/14R), utilice los tornillos (S6 + S12).

Fig. [ Si hay problemas de estabilidad con la sus-
pension de techo trasera, instale un refuerzo diago-
nal adicional.

4.5
4.5.1 Premontaje del panel de suelo

Montaje de la hoja de la puerta

(&= Para el premontaje del panel de suelo,
considere los diferentes procedimientos en
Fig. B}y Fig. ] en funcién del modelo de
puerta de que se trate.

Fig. B}, pagina A12. is020-4: Atornille el perfil de
suelo (97) al panel de suelo (44). Utilice para ello los
tornillos (S10) y las arandelas (U2). Tenga en cuenta
que los tornillos solo se introducen en los agujeros
oblongos, debe dejar libres los agujeros exteriores.
Fig. [ is045-5: Introduzca la junta de suelo (47) en
el carril de suelo y ajuste la longitud en consecuen-
cia.

Fig. fd Coloque los tapones de goma (45L/45R) a la
izquierda y a la derecha respectivamente.

Fig. Bl Fig. B}, pagina A12. Retire siempre primero
la lamina protectora de cada panel de la puerta ras-
gando con cuidado la lamina protectora a lo largo de
un extremo y tirando de ella.

Fig. il Coloque el logotipo (58) en el exterior de panel
de suelo (44).

Fig. €] iso45-5: Atornille la manija del suelo (49) por
el interior. Utilice los tornillos (S19) para el montaje y
respete el par de apriete permitido de 10 Nm al ator-
nillar.

4.5.2 Montaje del panel de suelo

Fig. B}, pagina A13. Limpie las juntas de los marcos
angulares (1L/1R) con un pafio humedo. Coloque el
panel de suelo (44) en el marco de la puerta y colo-
que debajo de él 30 mm (de madera escuadrada o si-
milar) para facilitar la posterior elevacion de la hoja
de la puerta. Asegure el panel de suelo (44) para que
no se caiga.

Fig. ] Saque la rueda (56) del portaruedas premon-
tado (61) en la bisagra exterior (48L/48R) e introduz-
ca la rueda en el portaruedas (61) por el otro lado.
Fig. [4 Coloque una bisagra exterior (48L/48R) en la
parte superior izquierda y derecha del panel de suelo
(44).

En funcion del modelo de puerta de que se trate, utili-
ce los siguientes tornillos para el montaje:

is020-4 = tornillos (S10)
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iso45-5 = tornillos (S19)

Tenga en cuenta el par de apriete permitido de 10
Nm al atornillar.

Fig. €] Saque la rueda (56) del portaruedas premon-
tado (61) de la fijacidon del cable inferior (57L/57R) e
introduzca la rueda en el portaruedas (61) por el otro
lado.

Fig. [ Fig. [l Coloque la fijacion del cable inferior
(57L/57R) en el panel de suelo (44). Para ello, incline
la fijacion del cable (57L/57R) hacia usted e introduz-
ca primero la rueda en el carril del marco de la puerta
(1L/1R). A continuacién, vuelva a inclinar la fijacion
del cable (57L/57R) hacia atras, hasta su posicion fi-
nal.

Fig. ﬂ En funcién del modelo de puerta de que se
trate, utilice los siguientes tornillos para el montaje:
is020-4 = tornillos (S10)

iso45-5 = tornillos (S19)

Tenga en cuenta el par de apriete permitido de 10
Nm al atornillar.

4.5.3 Ajuste de las ruedas

(&~ Ajuste las ruedas después de cada panel de
la puerta recién colocado, de modo que
tenga una visién directa de la distancia entre
la pletina de frotamiento del marco y el panel
de la puerta colocado. Tenga en cuenta los
siguientes ajustes para los diferentes tipos de
accionamiento de la puerta.

Fig. B} Para ajustar la rueda (56), afloje el tornillo
(56a).

Fig. Ig] Funcionamiento manual y tractor de techo:
Ajuste todas las ruedas (56) de manera que el seg-
mento de la puerta tenga una distancia de aprox. 1,5
a 2 mm con respecto a la pletina de frotamiento (ale-
je las ruedas en la direccion de la flecha).

Fig. [ Accionamiento Novoport: Ajuste las ruedas
(56) como se ha descrito anteriormente. Ajuste la
rueda superior (56) del lado del Novoport en sentido
inverso para alejar la hoja de la puerta del borde de
frotamiento.

Asegurese de que las ruedas puedan girarse facil-
mente con la mano.

4.5.4 Montaje del panel de la cerradura

Fig. B}, pagina A16. Coloque el panel de la cerradu-
ra (67) en el marco de la puerta y asegurelo para que
no se caiga. Al colocarlo, asegurese de que la ranura
y union elastica entre los paneles estén correctamen-
te asentadas.

Fig. [ Atornille el panel de la cerradura (67) en las
bisagras exteriores (48L/48R) con el panel de suelo
(44) inferior y monte una bisagra exterior (48L/48R)
en la parte superior izquierda y derecha de la misma
manera que en el panel de suelo (44).

En funcidon del modelo de puerta de que se trate, utili-
ce los siguientes tornillos para el montaje:

is020-4 = tornillos (S10)

is045-5 = tornillos (S19)

Tenga en cuenta el par de apriete permitido de 10
Nm al atornillar.

4.5.5 Montaje de la cerradura (opcional)

Coloque el juego de cerradura en el panel de la ce-
rradura como se muestra en las ilustraciones.

Fig. B}, pagina A16. Encaje la placa frontal (72) con
su cubierta (71) desde el exterior en la perforacién
rectangular del panel de la cerradura (67) y atornillelo
con el bloque de cerradura (73; 76) desde el interior
con los tornillos (S1).

Fig. [ Introduzca la manilla exterior (70) a través de
los agujeros individuales de la cerradura (manivela
hacia arriba) y atornille la manilla exterior (70) a la
manilla interior (78) desde el interior con el tornillo
(S2).

Fig. g Enganche la barra de encerrojamiento (80) en
el pestillo pasador (79).

Fig. B} Enganche el otro extremo de la barra de en-
cerrojamiento (80) en el brazo giratorio (77) y atorni-
lle el pestillo pasador (79) al panel de la cerradura
utilizando los tornillos (S10). Tenga en cuenta el par
de apriete permitido de 10 Nm al atornillar.

4.5.6 Montaje del(los) panel(es) central(es)

Coloque el(los) panel(es) central(es) (86) en el marco
de la puerta y méntelo(s) de la misma manera que el
panel de la cerradura o el panel de suelo.

4.5.7 Montaje del panel delantero

Coloque el panel delantero (87) en el marco de la
puerta y asegurelo para que no se caiga. Atornille el
panel delantero (87) a las bisagras exteriores
(48L/48R) con el panel de abajo.

(&= Fig. E El siguiente premontaje del
portaruedas (88R/88L) es el mismo para
ambos modelos de puerta y se muestra
utilizando el ejemplo del portaruedas
(88R/88L) para is020-4.

Fig. m pagina A17. Prepare un portaruedas
(88L/88R) con una rueda (105L/105R) para cada uno
de los lados, izquierdo y derecho, del panel delantero
(87) apretando a mano ambos con los tornillos (S5 +
S12).

Fig. [ Fig. ] Al instalar un accionamiento NovoPort,
debe desmontarse el anillo exterior de la rueda supe-
rior (105L/105R) en el lado del accionamiento.

Tome la rueda en su mano derecha. Coloque un des-
tornillador entre la ranura y el diente de la rueda. Gire
la rueda hacia la derecha para aflojar y sacar el anillo
exterior.

Fig. | Coloque un portaruedas premontado
(88L/88R) a la derecha y a la izquierda del panel de-
lantero (87) respectivamente.

En funcion del modelo de puerta de que se trate, utili-
ce los siguientes tornillos para el montaje:

is020-4 = tornillos (S10)

is045-5 = tornillos (S19)

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!



Tenga en cuenta el par de apriete permitido de 10
Nm al atornillar.

4.5.8 Colocacion de las bisagras centrales

Fig. B}, pagina A18. Una vez montados los paneles
individuales de la hoja de la puerta (44;67;86;87),
monte las bisagras centrales (68).

En funcién del modelo de puerta de que se trate, utili-
ce los siguientes tornillos para el montaje:

is020-4 = tornillos (S10)

is045-5 = tornillos (S19)

Tenga en cuenta el par de apriete permitido de 7 Nm
al atornillar las bisagras centrales (68).

4.6

4.6.1 Colgar los cables de acero

Fig. Bl v Fig. [} pagina A19. Levante la hoja de la
puerta y llévela a la posicion final. Asegure la hoja de
la puerta por ambos lados para que no se caiga.

Fig. [g Asigne los dos cables (12) al lado correspon-
diente de la puerta. Oriente los cables (12) de mane-
ra que en el marco izquierdo el lado de la superficie
visible sea rojo y en el marco derecho el lado de la
superficie visible sea negro.

Fig. [f] Introduzca el extremo del cable doble (12) en
el soporte del cable (4L/4R). Asegurese de que los
cables no se crucen entre si.

Fig. E Coloque el extremo de cada uno de los ca-
bles (12) sobre la polea (17) y monte la polea (17)
con el tornillo (S15) en la pieza final moldeada
(16L/16R) respectivamente. Asegurese de que los
dos cables van en paralelo, los cables no deben cru-
zarse.

Fig. Il Conduzca cada uno de los dos extremos del
cable de acero (12) hasta el balancin del cable en la
fijacion del cable inferior (57L/57R) del panel de sue-
lo (44). Inserte los extremos del cable (12) uno tras
otro en el balancin del cable, asegurandose de que
los cables vayan en paralelo.

Fig. [f] Monte Ia guia del cable (21) en el soporte del
cable (4L/4R) con el tornillo (S17). Coloque los dos
cables de acero (S12) detras de la guia de cable (21)
y asegurese de que van en paralelo.

Instalar los muelles de traccién

4.6.2 Colgar los muelles de traccién

A ADVERTENCIA

iPeligro debido a la tension del
muelle!

Tras la instalacion y después de cada
ajuste, el paquete de muelles debe ase-
gurarse con el pasador de horquilla.

Fig. B}, pagina A20. Enganche el agujero oblongo
del paquete de muelles (11) en la suspension inferior
del muelle (5) y fijelo con el pasador de horquilla
(15).

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!

Fig. [ A continuacion, enganche la pestafia del con-
junto de muelles (11) en la banda tensora de muelles
(12) con una ligera tension previa. Asegure el paque-
te de muelles (11) con un pasador de horquilla (15).
Para determinar la tension 6ptima del muelle de trac-
cion, abra la puerta hasta la mitad. La puerta debe
mantenerse en esa posicion. Puede ajustar la tension
del muelle cambiando la posicion de la pestafia en la
banda tensora del muelle (12).

4.6.3 Concluir el montaje de la hoja de la puerta

Fig. ] Dependiendo del tipo de funcionamiento de la
puerta, puede ser necesario colocar las placas guia
(99).

Funcionamiento manual: Instale una placa guia
(99) en el marco, por cada lado de la puerta.
Accionamiento NovoPort: Instale una placa guia
(99) en el marco solo en el lado del accionamiento
Novoport.

Motor de techo: No es necesario instalar una placa
guia (99).

Proceda de la siguiente manera para instalar la placa
guia (99): Gire la placa guia (99) hacia el marco an-
gular (1L/1R) y atornillela con el tornillo (S3).

Fig. [ Cierre la puerta para realizar el ajuste final de
las ruedas superiores. Asegurese de que se han reti-
rado los bloques de montaje debajo de la hoja de la
puerta.

Fig. Para el funcionamiento manual o el acciona-
miento NovoPort de la puerta: Coloque los centros de
las ruedas alineados centralmente con el borde inte-
rior de la pieza final moldeada. Tenga en cuenta que
con un motor de techo como accionamiento de la
puerta, las ruedas deben moverse hacia arriba unos
25 mm.

Después de ajustar la rueda superior, apriete los tor-
nillos del portaruedas (105L/105R).

Fig. Bl Para finalizar el montaje, introduzca con cui-
dado la proteccién contra el contacto (39) en ambos
lados de los carriles.

Fig. E Compruebe que las juntas del marco y los pa-
neles no estén deformadas. Dado el caso, la forma
original de estas puede restaurarse con una pistola
de aire caliente o similar.
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4.7 Montaje adicional para el

funcionamiento manual

4.7.1 Montaje de la cuerda de mano (opcional)

/\ movertencia | | Riesgo de lesiones por

estrangulacion de extremidades

Si se instala al mismo tiempo la cuerda
de mano y un accionamiento de puerta,
existe el riesgo de que las extremida-
des queden atrapadas en la cuerda de
mano y se estrangulen durante el reco-
rrido de la puerta.

+ Si hay un accionamiento de puerta
O si se planea instalar un acciona-
miento de puerta no debe instalarse
la cuerda de mano.

Fig. B}, pagina A22. Monte el soporte del cable (91)
para la cuerda de mano (96) en el panel de suelo
(44) con los tornillos (S10). Tenga en cuenta el par
de apriete permitido de 10 Nm al atornillar.

Fig. ] Pase la cuerda manual (96) por el orificio co-
rrespondiente del soporte del cable (91) y fijela con
un nudo.

Fig. [4 Cuelgue la cuerda de mano (96) en la chapa
de unién (18) también con un nudo.

4.7.2 Montaje de las mordazas de los carriles

Abra la puerta con la mano y marque la posicién final
de la rueda superior (105L/105R).

Fig. E pagina A22. Cierre la puerta y monte las
mordazas de los carril (89) con los tornillos (S14) en
la posicion marcada.

Fig. E Tenga en cuenta que la distancia desde el ex-
tremo del carril hasta el punto mas bajo de la pinza
debe ser la misma en ambos lados.

4.7.3 Montaje de la placa de cierre

Cierra la puerta. A continuacion, sujete la placa de
cierre (93L/93R) a la derecha o a la izquierda del per-
no de cierre (79) y marque la posicion.

Fig. E pagina A23. Abra la puerta y atornille la pla-
ca de cierre (93L/93R) con los tornillos (S17) en los
dos orificios rectangulares correspondientes (fila de
orificios delantera) del marco angular (1L/1R).
Compruebe el bloqueo, para ello abra y cierre la
puerta varias veces. Al cerrar, el perno de cierre (79)
debe encajar siempre completamente en la placa de
cierre (93L/93R); si es necesario, corrija la posicién
desplazando la placa de cierre (93L/93R) vertical-
mente.

Fig. [] Monte una escuadra de fijacién adicional (94)
con los tornillos (S6 + S12) en la placa de cierre
(93L/93R) y en el marco angular (1L/1R).

4.8 Instalaciéon "Reno" - aplicacion

AVISO

Tenga en cuenta los requisitos para
la instalacion.

Fig. B}, pagina A23. Ejecute los si-
guientes pasos solo si ha comprobado
la distancia entre el tope y el carril de-
lantero existente. La distancia debe ser
de al menos 60 mm.

Fig. B} y Fig. | En el extremo inferior del marco an-
gular (1L/1R), desprenda la escuadra del pie en el
punto de rotura predeterminado doblandola hacia
abajo. A continuacién, corte la lengueta del marco
angular que queda suelta.

iEl punto de rotura podria oxidarse!

Proteja los puntos de rotura contra la
corrosion aplicandoles pintura de reto-
que (la pintura de retoque no esta in-
cluida en el volumen de suministro).

Fig. Bl Levante el marco de la puerta e introduzcalo
en el hueco (entre la pared y el carril de suelo). Con-
sidere también los pasos del capitulo "Montaje del
marco de la puerta con tacos".

4.9 Completar la instalacion

Para el funcionamiento, la durabilidad y la marcha
suave de la puerta seccional es esencial que todas
las piezas se hayan instalado de acuerdo con las ins-
trucciones de instalacion. Compruebe que la puerta
de garaje funciona de forma segura y sin problemas.
Compruebe los siguientes puntos en particular:

+ ¢ Estan los marcos angulares laterales, la
cubierta del marco y los pares de carriles
horizontales exactamente alineados horizontal,
vertical y diagonalmente y estan bien fijjados?

» ¢ Estan bien apretadas todas las uniones por
tornillo?

* ¢ Se han colocado todas las suspensiones de
techo de los pares de carriles horizontales?

* ¢ Se han ajustado las transiciones entre los
carriles verticales del marco angular y los arcos
de 89°7?

» ¢ Estan los muelles de traccién igualmente
tensados? Compruebe la tension de los muelles:
Abra la puerta hasta la mitad. La puerta debe
mantenerse en esa posicion.

— Sila puerta desciende claramente, aumente la
tension de los muelles de traccion.

— Si la puerta sube claramente, reduzca la
tension de los muelles de traccion.

» ¢ Estan insertados los pasadores de horquilla en
las suspensiones inferiores de los muelles y la
banda tensora de los muelles?

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!



* Ruedas: ¢ Pueden girarse facilmente todos las
ruedas con la mano cuando la puerta esta
cerrada?

» Cuando la puerta esta abierta, ¢ sobresalen
todos los ejes de las ruedas por igual de los
soportes? Si es necesario, compruebe la
alineacion diagonal del marco de la puerta.

* ¢ Estan los cables dobles tendidos exactamente
y sin torsion en sus guias?

* ¢ Se ha ajustado correctamente la rueda
superior?

» En caso de puertas con accionamiento: ¢ Se ha
desmontado el dispositivo de cierre y la cuerda
manual?

5 Operacion

5.1 Indicaciones de seguridad para la
operacion

El equipamiento mecanico de esta puerta esta dise-
fado de forma que se evite, en la medida de lo posi-
ble, cualquier peligro para el operario o para las per-
sonas que se encuentren en las inmediaciones en lo
que se refiere a aplastamiento, corte, cizallamiento y
atrapamiento.

Siga las siguientes instrucciones de seguridad para
un funcionamiento seguro:

» Uso solo por parte de personas instruidas.

* Todos los usuarios deben ser instruidos en el
uso de la puerta del garaje y estar familiarizados
con las normas de seguridad aplicables.

« Cumpla las normas locales de prevencion de
accidentes y las disposiciones generales de
seguridad vigentes en el lugar de uso.

»  Compruebe regularmente si la puerta del garaje
presenta defectos evidentes.

* Encargue la eliminacion inmediata de los
defectos.

+ El manejo manual de la puerta seccional solo
esta permitido con la manilla exterior, las
manillas interiores o, dado el caso, con la cuerda
de mano. El operador no debe interferir con las
partes moviles.

» Esta puerta solo puede funcionar en una gama
de temperatura ambiental de entre -20 °C y
+40 °C.

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!

Peligro de golpe y aplastamiento
debido al movimiento de la puerta.

A ADVERTENCIA

VAV

Al accionar la puerta hay que controlar

los procesos de apertura y cierre.

* La puerta de garaje debe ser visible
desde el lugar desde donde se ope-
ra.

* Al accionarla, cerciorese de que no
haya personas, especialmente ni-
fos, ni objetos en la zona de movi-
miento de la puerta.

* Mantenga siempre despejada la zo-
na de apertura de la puerta.

5.2  Abrir la puerta

Al abrir la puerta, empuje la hoja de la puerta hasta la
posicién final y espere a que la hoja de la puerta se
detenga antes de realizar cualquier otra accion.

5.3 Cerrar la puerta

Al cerrar la puerta, asegurese de que el perno de cie-
rre encaje con efecto.

5.4 Funcion de cierre

Giro completo de la llave:
» Posibilidad de apertura y cierre continuo de la
puerta seccional sin llave.

3/4 de vuelta de llave seguidos de giro hacia atras de
llave:
» La puerta seccional puede abrirse y se bloquea
de nuevo después de cerrarla.

Apertura y cierre desde adentro:
* Moviendo el pomo interior de desbloqueo o
bloqueo, se puede abrir y cerrar sin llave.

6 Mantenimiento / comprobacion

6.1 Actividades de mantenimiento del
operario

Los siguientes puntos deben ser revisados o ejecuta-
dos después de la instalacion de la puerta y al menos
cada 6 meses:

» Cada 5.000 ciclos de funcionamiento, engrase
los ejes de las ruedas y limpie los pares de
carriles horizontales.

* No eche aceite a las ruedas de cierre; si se
mueven con dificultad, utilice solo un spray de
grafito.

* Asegure que el marco de la puerta esté
suficientemente ventilado; debe garantizarse el
drenaje del agua.

* Proteja la puerta seccional de agentes corrosivos
y abrasivos como acidos, soluciones alcalinas,
sal de carretera, etc. Utilice solo limpiadores
domésticos suaves para la limpieza.

ES -113



114 -ES

» Las puertas seccionales con relleno de acero
estan recubiertas de poliéster en fabrica. La
posterior modificacion del color por parte del
cliente debe realizarse dentro de los 3 meses
siguientes a la entrega con una imprimacion
epoxi de 2 componentes que contenga
disolventes vy, tras el curado, con pinturas
resistentes a la intemperie disponibles en el
mercado.

* En dependencia de la exposicion atmosférica
local, debe retocarse cada cierto tiempo.

6.1.1 Limpieza

Se recomienda limpiar la puerta regularmente con un
pafo suave y humedo. Si fuera necesario, se puede
utilizar un detergente suave o una solucién jabonosa
con agua tibia. Deben evitarse los pulimentos, asi co-
mo los disolventes o detergentes abrasivos u organi-
cos. La puerta y el acristalamiento de la puerta deben
enjuagarse a fondo antes de la limpieza para evitar
aranazos debido al polvo.

6.2 Persona competente para tareas de

mantenimiento

Las siguientes tareas de mantenimiento solo pueden
ser realizadas por una persona competente, véase el
capitulo 2.3 - Cualificacion del personal.

» Compruebe la puerta segun las instrucciones de
inspeccion.

» Compruebe los tornillos y las conexiones a
presion y vuelva a apretarlos si fuera necesario.

* Compruebe las piezas de desgaste (muelles,
cables de acero, etc.) y, si fuera necesario,
sustituyalas por piezas de recambio originales.

+ Asegurese de que la tension del muelle es
correcta. Si es necesario cambiar la tension del
muelle, proceda segun las instrucciones de
montaje.

» Sustituya los paquetes de muelles y los cables
dobles después de aprox. 25.000 ciclos de
funcionamiento de la puerta (apertura/cierre).

Esto equivale a aprox:

Ciclos de funcionamiento
de la puerta por dia

Reemplazar

0-5 cada 14 anos
6-10 cada 7 anos
11-20 cada 3,5 anos

7 Desmontaje
7.1 Indicaciones de seguridad para el
desmontaje
/\ novertencia | jPeligro debido a la tensién de un

muelle!

Los muelles estan sometidos a una

gran tension de traccién y pueden libe-

rar grandes fuerzas cuando un muelle

se tensa o se suelta.

+  Utilice un equipo de proteccion per-
sonal adecuado para destensar los
muelles.

& ADVERTENCIA

VAV

iRiesgo de golpe y aplastamiento por
la caida de la puerta!

Al desenganchar los muelles de trac-

cion, la hoja de la puerta puede caer.

« Cuando desenganche los muelles
de traccion, asegure la hoja de la
puerta para que no se caiga.

1. El desmontaje solo puede ser realizado por una
persona competente, véase el capitulo 2.3 -
Cualificacion del personal.

2. No realice nunca el desmontaje solo. Algunos
de los pasos del trabajo solo pueden ser realiza-
dos por dos personas.

3. Lleve la hoja de la puerta a la posicion final de
apertura y asegurela para que no se caiga.

4. Desenganche cada uno de los cables simples
del balancin del cable inferior a la izquierda y a
la derecha y cierre la puerta lentamente y con
cuidado.

5. Lo que sigue del desmontaje de la puerta se re-
aliza de forma analoga al montaje.

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!



8 Eliminacion de residuos

Elimine siempre los materiales de embalaje respetan-
do el medio ambiente y de acuerdo con las normati-
vas locales de eliminacion aplicables.

=mm E| simbolo del cubo de basura tachado en un
aparato eléctrico o electrénico de desecho significa
que, una vez terminada su vida util, no debe echarse
en la basura doméstica. En su entorno hay puntos de
recoleccién de residuos de equipos eléctricos y elec-
tronicos disponibles para una devolucidn gratuita.
Las direcciones pueden obtenerse en el ayuntamien-
to de su ciudad o municipio. La recogida selectiva de
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RA-
EE) tiene por objeto evitar la reutilizacion, el reciclado
u otras formas de valorizacion de los RAEE y evitar
el impacto negativo para el medio ambiente y la sa-
lud humana de la eliminacion de cualquier sustancia
peligrosa contenida en los aparatos.

9 Condiciones de garantia

Las puertas seccionales tienen una garantia
de fabrica de 5 o 10 afos

Para las puertas seccionales mencionadas, ademas
de la garantia basada en nuestras condiciones de
venta y entrega, concedemos una garantia de fabrica
de 10 afios con un maximo de 50.000 ciclos de fun-
cionamiento.

Nuestra garantia de fabrica es de 5 afhos para las
piezas de desgaste como cerraduras, bisagras, mue-
lles, rodamientos, ruedas, poleas y cables asociados
en condiciones normales de uso o hasta 25.000 ci-
clos de funcionamiento.

Ofrecemos una garantia de fabrica de 10 afios so-
bre los paneles contra la oxidacion desde el interior
hacia el exterior, sobre la separacién del acero de la
espuma, asi como sobre las juntas de suelo, interme-
dias y laterales y sobre las juntas de dintel.

En el caso de las puertas de muelle de traccion, los
paquetes de muelles multiples y los cables dobles de
acero deben sustituirse por completo después de
unos 25.000 ciclos de funcionamiento, y en el caso
de las puertas con eje de muelle de torsion, el eje de
muelle de torsion debe sustituirse por completo
(véanse las instrucciones de montaje).

Si estos, o parte de los mismos, resultasen inservi-
bles debido a defectos de fabricacién o de material o
si su capacidad de uso se viese seriamente merma-
da, haremos una valoracion y optaremos por reparar-
lo o suministrarle uno nuevo de forma gratuita.

No se asumira responsabilidad alguna por los dafios
derivados de trabajos de instalaciéon y montaje defi-
cientes o inadecuados, de una puesta en marcha in-
correcta, de un manejo indebido, de la no realizacion
del mantenimiento prescrito, de un uso inadecuado,
asi como de las modificaciones por cuenta propia de
la estructura de la puerta. Durante los trabajos de

jEste manual de montaje, manejo y mantenimiento debe conservarse durante todo el periodo de uso!

mantenimiento o reparacién solo se pueden utilizar
accesorios originales para las ampliaciones y modifi-
caciones, asi como para las sustituciones. Esto mis-
mo se aplicara también a los dafios ocasionados de-
bidos al transporte, manejo excesivamente violento,
a influencias externas o al desgaste natural, asi co-
mo a condiciones ambientales especiales.

Ademas, la garantia expira si no se respetan nues-
tras instrucciones de instalacién y funcionamiento.

No se aceptara ninguna responsabilidad tras la reali-
zacion de modificaciones no autorizadas o de la me-
jora de las piezas funcionales o de la aplicacién de
un peso de relleno adicional que ya no sea compen-
sado por los muelles de torsién prescritos.

La garantia de superficie para todas las hojas de
puerta instaladas en el interior en el color original del
revestimiento final se extiende a la adhesion de la
pintura o la lamina, asi como a la proteccion contra la
corrosion y la resistencia a la luz. Los ligeros cam-
bios de color que puedan producirse con el paso del
tiempo quedan excluidos del derecho de garantia.
Las puertas y las superficies de las puertas instala-
das en la costa y en zonas costeras estan sometidas
a factores medioambientales agresivos y requieren la
debida proteccion adicional. Quedan excluidos de es-
ta garantia los defectos de cualquier tipo causados
por danos en el producto, como p. €j. la abrasion, los
dafios mecanicos o intencionados, la suciedad y la
limpieza inadecuada.

En el caso de las puertas imprimadas, el tratamiento
final debe realizarse en la obra en un plazo de tres
meses a partir de la fecha de entrega. Los pequefos
defectos de la superficie, la formacién ligera de Oxi-
do, la inclusion de polvo o los aranazos superficiales
no constituyen motivo de reclamacién en el caso de
las puertas imprimadas, ya que después del lijado y
el tratamiento final dejan de ser visibles.

En el caso de puertas con una anchura superior a
unos 3 metros y cuya pintura o lamina sea de un co-
lor oscuro, la luz solar directa puede provocar defor-
maciones y perjudicar el funcionamiento.

Pueden producirse modificaciones técnicas en nues-
tros productos debido a adaptaciones de estos, cam-
bios de color o de material o cambios en los proce-
sos de produccion y, por tanto, en su aspecto exte-
rior, y son condicionalmente razonables en el ambito
de una sustitucion relacionada con la garantia.

Se nos debera comunicar todo defecto de inmediato
y por escrito y enviarnos una solicitud de reparacion
con las piezas afectadas. No nos hacemos cargo de
los costes de montaje y desmontaje, flete y franqueo.
Si una reclamacion resulta ser injustificada en una
inspeccion posterior, nos reservamos el derecho de
cobrar los costes en los que hayamos incurrido.

La presente garantia solo tiene validez en combina-
cion con la factura pagada y empezara el dia de la
entrega.
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10 Declaracion de rendimiento

En el apéndice de estas instrucciones de instalacion
se encuentra la declaracion de rendimiento en su
idioma respectivo.
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1 Informagoes gerais

1.1 Conteudo e publico-alvo

Estas instrugcbes de utilizagdo e montagem
descrevem as portas seccionadas is020-4 ZF e
iso45-5 ZF (doravante denominadas "produto"). As
instrucbes destinam-se tanto a instaladores
devidamente qualificados, tendo em conta os
requisitos das normas EN 12604 e EN 12453, que
sdo comissionados para trabalhos de montagem e
manuteng¢ao, como ao operador do produto.

1.1.1 Imagens nas figuras

As imagens neste manual de instru¢cdes e montagem
servem para a sua melhor compreensao dos fatos e
processos operacionais. As imagens incluidas nas
figuras sdo exemplos e podem variar ligeiramente do
aspeto real do seu produto.

1.2 Pictogramas e palavras-chave
As informagdes importantes neste manual de

instrucbes e de montagem estdo acompanhadas
pelos seguintes pictogramas.

A PERIGO

PERIGO

...indica um risco que, se nao for
evitado, resultara na morte ou em
ferimentos graves.

/\ ATENGAO | |ATENCAO

...indica um risco que, se nao for
evitado, poderia resultar na morte ou
em ferimentos graves.

CUIDADO

...indica um risco que, se nao for
evitado, resultara na num ferimento
ligeiro ou médio.

A\ cuibAapo

1.3

A
VAN

Simbolos de perigo

Perigo!

Este sinal indica um perigo iminente para a
vida e saude de pessoas, que pode causar
ferimentos letais ou a morte.

Risco de esmagar membros do corpo
Este simbolo indica situagdes de risco de
esmagar membros do corpo.

Risco de esmagar todo o corpo!
Este simbolo indica situacdes de risco de
esmagar todo o corpo.

Risco de ferimento por energia acumulada
em molas sob carga

Este simbolo indica riscos por energia
acumulada nas molas de tragao sob carga.
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1.4 Simbolos de aviso e informagao

NOTA

... indica informacdes importantes (por
ex., danos materiais), mas nao perigos.

(& Informagio!
Os avisos com este simbolo ajudam-no a
realizar os seus trabalhos de forma rapida e
segura.

1.5 Referéncia para texto e imagem

H Refere-se a um grafico da respetiva etapa
de montagem na secao ilustrada das
instrugdes de montagem.

is020-4: Refere-se a etapa de montagem seguinte,
exclusivamente da variante de portao
is020-4 ZF.

is045-5: Refere-se a etapa de montagem seguinte,
exclusivamente da variante de portédo

iso45-5 ZF.

Refere-se a imagem apresentada para a
montagem na parede.
1.6

Refere-se a imagem apresentada para a
montagem no teto.

Mais termos e o seu significado

BRB: Dimensobes basicas de construcao Largura
BRH: Dimensdes basicas de construgao Altura

2 Seguranga

E fundamental que observe os seguintes avisos de
seguranga:
/\ ATENGAO [Risco de ferimento ao ignorar os

avisos de seguranca e as instrugoes!

O incumprimento dos avisos de

segurancga e das instru¢des pode

provocar uma eletrocussao, um

incéndio e / ou ferimentos graves.

 AO0 observar o0s avisos de
seguranga € as instrugdes
constantes do presente manual de
instrucbes e de montagem, podem
ser evitados os danos pessoas e
materiais durante o trabalho com e
no produto.

* Leia e observe todos os avisos de
segurancga e todas as instrucoes.

* Seguir os avisos sobre a utilizagao prevista
contidos nestas instrucoes.

* Guardar todos os avisos de segurancga e
instrucdes para o futuro.

* Ainstalacado deve ser realizar apenas por
pessoal técnico qualificado.

* As alteragdes ao produto s6 podem ser feitas
com a aprovacao explicita do fabricante.

+ Utilizar apenas as pecgas sobressalentes originais
do fabricante. Pecgas sobressalentes erradas ou
defeituosas podem causar danos, mau
funcionamento ou a perda total do produto.

* Em caso de incumprimento dos avisos de
seguranca e das instrugdes constantes do
presente manual de instrugdes, bem como dos
regulamentos de prevengao de acidentes e das
regras gerais de segurancga aplicaveis a area de
utilizacdo, cessara qualquer direito de
responsabilidade civil ou indemnizag&o contra o
fabricante ou o seu mandatario.

2.1 Uso em conformidade com as

especificagoes
Os portdes de garagem destinam-se a ser instalados
nas zonas de acesso de pessoas em garagens
privadas e a sua utilizagdo destina-se a garantir o
acesso seguro de mercadorias e viaturas na zona
residencial acompanhadas ou lidadas por pessoas.
Embora os portbes de garagem sejam testados de
acordo com as normas nacionais e internacionais e
construidos de acordo com o estado da arte, elas
podem apresentar riscos.
O produto ¢é compativel
produtos da Novoferm.
As alteracdes ao produto sé podem ser feitas com a
aprovacao explicita do fabricante.
O produto é apropriado exclusivamente para o uso
domeéstico.
O produto ndo é adequado para o uso por pessoas
(incluindo criangas) com capacidades mentais,
fisicas ou sensoriais limitadas, falta de conhecimento
ou falta de experiéncia. No entanto, o portao pode
ser utilizado em areas onde esta ao alcance das
criancgas.

2.2 Aplicagao indivisa previsivel

Uma utilizacao diferente da descrita no capitulo “Uso
em conformidade com as especificagdes” conta
como aplicacao indivisa e razoavelmente previsivel,
principalmente existente nos seguintes casos:

* Se o produto nao for utilizado de acordo com o
uso pretendido.

* A utilizagdo sem observar os niveis minimos de
protecédo de acordo com EN 12453.

* Se o produto for mantido ou conservado de
forma inadequada, especialmente por pessoas
nao qualificadas.

» Se cargas superiores a forga manual normal
atuam na folha da porta (abra e feche a folha da
porta apenas livre de carga ou ndo contrarie
intencionalmente a abertura e o fecho).

* A utilizagdo de accionamentos néo
correspondentes ou ajustadas incorretamente.

exclusivamente com

Este manual de instrugbes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida util!



* Ao instalar ou montar componentes e pegas nao
previstos no portao, no sistema de fecho ou no
accionamento e/ou alterar a condi¢cao de entrega
original destes.

» Se foram feitas alteragbes ou modificagbes no
portdo ou no seu componente.

* A nao-observacédo das instrugbes de montagem,
utilizacdo e manutengéo, as respectivas normas
e diretrizes especificas do pais, bem como as
normas de seguranca aplicaveis.

» Se o portdo nao estiver em perfeitas condigdes
de segurancga.

» Elementos de portédo, accionamentos e controlos
por radio ndo s&o brinquedos para criangas.

Um elemento do portdo ndo é adequado para ser
utilizado como componente de suporte de carga.
Dependendo da verséo, a instalacdo deve ser na
vertical ou na horizontal. As calhas devem ser
alinhadas verticalmente ou de acordo com as
instrucbes de montagem.

O fabricante nao se responsabiliza por danos
materiais e/ou pessoais resultantes de uso
inadequado razoavelmente previsivel e/ou pela nao-
observagdo do manual de instrugbes e de
montagem.

2.3 Qualificagado do pessoal

As seguintes pessoas estdo autorizadas para a
montagem, desmontagem, substituicdo da mola de
tragdo e manutengéo:

pessoas qualificadas tendo em consideracdo os
requisitos das normas EN 12604 e EN 12453.

Uma pessoa qualificada é aquela que, tendo
recebido formacdo, conhecimento, habilidades e
experiéncia pratica adequados, recebeu a instrugao
necessaria para realizar o trabalho exigido de forma
correta e segura.

As seguintes pessoas estdo autorizadas realizar a
instalagao elétrica e trabalhos no sistema elétrico.

» Eletricistas qualificados

Eletricistas qualificados e formados devem ler e
compreender o0s diagramas elétricos, colocar
maquinas elétricas em funcionamento, manter e
consertar as maquinas elétricas, instalar a cablagem
nos quadros e armarios de distribuicdo, instalar o
software de controlo, assegurar a funcionalidade dos
componentes elétricos e ser capaz de identificar
possiveis perigos na utilizagdo de sistemas elétricos
e eletronicos.

As seguintes pessoas estdo autorizadas para operar
o produto:

e 0 operador

O operador deve ter lido e entendido as instrugdes,
especialmente o capitulo sobre a segurancga, e estar
ciente dos perigos envolvidos no manuseio do
produto.

Este manual de instrugdes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida dtil!

2.4 Avisos sobre o equipamento do portao,

com accionamento

No caso, que este portdo estiver equipado com o
accionamento para portdes de Novoferm em
conformidade com a declaragdo de desempenho
anexa (R-500, N-423, N-563S, B-1200 ou Novoport
V):

» Para garantir as propriedades de desempenho
declaradas, devem ser tidos em consideracio os
avisos adicionais de montagem, colocagao em
funcionamento, operagao e manutencao
incluidos no manual do accionamento do portéo.

No caso, que este portdo estiver equipado com um
accionamento para portdes ndo explicitamente
mencionado:

* A declaracao de desempenho anexa néo é
valida sem limitagdes, p.ex., as indicagcbes dadas
pelo fabricante do sistema do portdo sobre as
forgas operacionais devem ser certificadas por
uma declaracao de desempenho/conformidade
emitida recentemente.

* Neste caso, o sistema do portdo deve cumprir
todas as diretrizes de UE em vigor (diretriz sobre
maquinas, diretriz de baixa tenséo, diretriz CEM,
etc.) bem como todas as normas e disposicoes
nacionais e internacionais aplicaveis.

» O fabricante deve sinalizar devidamente o
sistema do portdo com uma placa de
carateristicas e a marca CE conforme a
declaragao de desempenho supramencionada.
Além disso, deve ser emitida uma documentacéo
de transmissao no idioma do respetivo pais, que
tem de ser guardada pelo operador durante todo
o tempo de utilizagdo do portdo.

Independentemente do accionamento escolhido para
o portdo, as chapas, os engates e as hastes de fecho
do portdo de operagdo manual devem ser
desmontados.
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2.5 Perigos que o produto pode

representar
O produto foi submetido a uma avaliagao de risco. A
construgdo e versao do produto nesta base
correspondem ao estado atual da arte. O
funcionamento do produto € seguro quando utilizado
para o fim a que se destina. No entanto, continua
existir um risco restante.

/\ ATENGAO

Risco de impacto e de esmagamento
devido ao movimento do portao!

Ao ativar o portao, os processos de

abrir e fechar devem ser monitorizados.

e O portdo de garagem deve ser
visivel a partir do local de operacéo.

» Tenha em atencdo que nenhuma
pessoa, principalmente nenhuma
criangca, e nenhum objeto possa
encontrar-se na faixa de movimento
do portéo.

« Mantenha sempre a faixa de
abertura do portdo desobstruida.

/\ ATENGAO

A

Risco por uma mola sob tensao!

Molas sob tensao podem libertar
grandes forgas durante o
tensionamento/o alivio da mola.

o Utilize equipamento de protecao
individual adequado ao tensionar/
aliviar as molas.

/\ ATENGAO |Risco de ferimento por grande

tensao do cabo.

Os cabos encontram-se sob muito
tensao. Cabos danificados podem
rasgar e possivelmente causar
ferimentos graves.

* Antes de substituir cabos ou molas
danificadas, proteja o portdo contra
movimentos descontrolados.

» Verifigue regularmente os cabos.
Cabos danificados devem ser
substituidos imediatamente.

3 Descrigcao do produto

Vista geral sobre o produto

Fig. 1: Visédo do produto

3.2 Dados técnicos

Especificagées do modelo
Produto: is020-4 ZF
is045-5 ZF

veja a placa de
carateristicas

/ﬂ[mo °C
(A)

Tamanho da porta / peso
Faixa de temperatura:

-20°C

Nivel de pressao acustico <70 dB

Loa

Fabricante: Novoferm GmbH
Isselburger Stralte 31
46459 Rees (Haldern)
Alemanha
www.novoferm.de

3.3 Placa de carateristicas

A placa de carateristicas encontra-se no lado interior
da folha da porta.

Este manual de instrugbes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida util!



4 Montagem

4.1 Avisos de segurancga para a instalagao

e montagem

* Apenas instaladores com a respetiva
qualificacao devem realizar a instalagao, veja o
capitulo 2.3 - Qualificacdo do pessoal.

* Familiarizar-se com todas as instru¢oes de
instalacdo antes de comecar a instalar o produto.

* Nunca realize a instalagéo sozinho. Algumas
etapas de trabalho s6 podem ser realizadas por
duas pessoas.

» Utilize o seu equipamento de protecao individual
durante a instalagao.

4.2 Volume de fornecimento

O volume de fornecimento depende da sua
configuracao de produto. Normalmente, o volume de
fornecimento é o seguinte:

» Pacote com porta seccional

* Pacote com os caixilhos

* Pacote com os painéis

4.3

4.3.1 Avisos de montagem

Antes de iniciar a montagem tenha em atengao os
seguintes avisos:

* As etapas de montagem descritas neste manual
de instrugdes e de montagem referem-se a uma
situacdo de montagem normal. No caso de
situagbes de montagem especiais deve contactar
o fabricante.

* Por precaugédo, tem de comparar as dimensoes
da garagem com as dimensdes basicas de
construcao do portdo antes de iniciar a
montagem.

— Largura interior minima da garagem =
Dimensbes basicas de constru¢ao Largura +
160 mm

— Altura minima da garagem - teto = Dimensdes
basicas de construgdo Altura + 115 mm
(operacao manual e Novoport)

— Altura minima da garagem - teto = Dimensdes
basicas de construgao Altura + 130 mm
(rebocador de teto)

— Largura de batente minima, lado direito e
esquerdo = 35 mm

» Verifique as dimensdes da abertura para o
portdo de garagem e compare-as com as
indicadas na guia de remessa.

* Verifique se os parafusos para madeira (S8) e as
buchas (S9) incluidas no volume de
fornecimento s&o adequados para as respetivas
condicdes construtivas.

* Todas as indicagdes de montagem do lado
direito/esquerdo sao sempre vistas do interior da
garagem, portanto, olhando para o exterior!

Preparar a montagem

Este manual de instrugdes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida dtil!

e Todas as medidas sao indicadas em milimetros.
Salvo alteragbes técnicas.

4.3.2 Ferramentas necessarias
Fig. B}, pagina A1. Necessitara as seguintes
ferramentas para a montagem (colocar na garagem
antes de iniciar do portdo se ndo haver um outro
acesso):
¢ Um metro de madeira ou uma fita métrica
* Uma chave catraca comutavel com extenséo
* Pontas de chave de caixa SW 7, 10, 13 e T30
(eventualmente também chave de boca e de
caixa)
» Chave de fenda Phillips PH tam. 2
* Chave de fenda T30
* Berbequim de percusséao
* Broca 10 mm (comprimento min. da broca
200 mm)
* Giz para marcar
+ X-ato
* Nivel de bolha de agua (no min. de 80 cm)
* Serra para metal
* Chave para tubos
*  Martelo
*  Cinzel
* No min. dois grampos
» Escadotes e eventualmente apoios auxiliares
* Calgcos de madeira de aprox. 30 x 30 mm
* Equipamento de protecao individual

4.4 Montar o caixilho do portao

Retire a secdo ilustrada do manual de montagem e
siga, em paralelo, as imagens das instrugdes de
trabalho.

(BZ= Asimagens neste manual de montagem
apresentam a montagem no exemplo da
variante de portao is020-4 ZF. No entanto,
as etapas de montagem apresentadas e as
explicagdes aplicam-se também a variante
de portao iso45-5 ZF, se ndo haver outras
indicagdes. As etapas de trabalho
divergentes apresentam uma respetiva
marcacao.

4.4.1 Pré-montar o caixilho do portao

Coloque madeira ou semelhante debaixo dos
caixilhos angulares (1L/1R) para protegé-los de
arranhoes.

Fig. B}, pagina A2. Una o caixilho angular (1L/1R)
com o painel do caixilho (3) aparafusando-os através
dos parafusos para metal (pré-montados).

Fig. m Monte o olhal de suspensao inferior para
molas (5) na parte inferior dos caixilhos angulares
(1L/1R) por meio dos dois parafusos (S6 + S12).
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4.4.2 Montar a ancora de parede

Antes de montar a ancora de parede (7) tem de
verificar a largura de batente e a condigao dos locais
para buchas na alvenaria.
Dependendo da largura de batente e a condicéo
deve montar a ancora de parede (7) com os
parafusos (S6 + S12) da seguinte maneira:
Fig. ], pagina A3. A largura de batente & maior de
120 mm. Coloque a ancora de parede (7) na parte
exterior do caixilho angular.
Fig. I A largura de batente é entre 80 mm e
119 mm. Coloque a ancora de parede (7) na parte
interior do caixilho angular.
Efeitos funcionais negativos da mola
de tracao!

De maneira nenhuma colocar a porca
(S12) no lado interior. Isto resulta em
efeitos funcionais negativos da mola de
tracao! Tenha em atencédo também a
excepgao indicada em Fig. [§.

Fig. [g Se a distancia entre a parede da garagem e o
caixilho for inferior a 10 mm, entdo coloque
adicionalmente uma anilha (U4) em baixo do
parafusos (S6) e insira o parafuso (S6) no caixilho
pelo lado exterior de modo que a unido roscada com
a porca do parafuso (S12) fosse realizada pelo lado
interior.

4.4.3 Montar o caixilho de portdo por meio de
buchas

Fig. E pagina A4. Levante o caixilho do portdo e
coloque-o atras a abertura de passagem.

Fixe o caixilho do portdo para nao cair e alinhe o
mesmo exatamente em paralelo e de forma angular
por meio de um nivel de bolha de agua.

Fig. [} Monte o suporte do painel (13) fixa-lo com
clipes no centro do painel (3).

Fig. Pré-perfure os orificios para as buchas
(9=10 mm) com uma profundidade min. de aprox.
65 mm. Para isso, utilize uma broca para pedra, com
um comprimento de 200 mm.

Fig. Bl Fig. B e Fig. [| Aparafuse o suporte do
painel (13) e os caixilhos angulares completamente
por meio dos respetivos parafusos (S8) e as
correspondentes buchas (S9).

Fig. [f] Para fixar o caixilho no chao através de uma
ancora deve utilizar um parafuso (S8) juntamente
com a bucha (S9) e a anilha (U1).

Fig. Insira o parafuso (S6) no orificio inferior do
caixilho angular (1L/1R) e aparafuse o mesmo com a
porca do parafuso (S12).

NOTA

Nao torcer os caixilhos angulares
(1L) e (1R)!

Ao aparafusar os caixilhos angulares
tenha em atencéo que estes néo se
desformam nem torcem.
Eventualmente, coloque uma base de
material apropriado sob os caixilhos
angulares. Na Novoferm pode aquirir os
ganchos basicos adequados.

4.4.4 Pré-montar os pares de calhas horizontais

Fig. B Monte a chapa de ligagdo (18) por meio dos
parafusos (S6 e S12). Tenha em atencdo que as
cabecas dos parafusos (S6) devem ser montadas no
lado interior da calha!

Fig. ] Monte no par das calhas (14L/14R) cada um
angulo de wunido de canto (20) com os
parafusos (S11).

4.4.5 Montar o par de calhas horizontais no
caixilho

Fig. B}, pagina A6. Coloque a admissdo de
cabo (4L/4R) na abertura do caixilho angular (1L/1R).
Fig. Aparafusar a extremidade do
molde (16L/16R) no caixilho angular (1L/1R) e na
admissdo de cabo (4L/4R)  aparafusando
manualmente os parafusos (S11).

Fig. [ e Fig. [f] Ligue o par de calhas (14L/14R) ao

caixilho angular (1L/1R) inserindo o par de
calhas (14L14R) na extremidade do
molde (16L/16R) e aparafusar por meio dos

parafusos (S17).

Fig. B} Apoie o par de calhas (14L/14R) na

extremidade traseira com meios auxiliares

apropriados durante a montagem e depois alinhe o

par de calhas (14L/14R) na horizontal.

Fig. [l Monte as calhas curvadas (30) aparafusando

estas aos caixilhos angulares (1L/1R) por meio dos

parafusos (S17 + S12) e as chapas de ligacao (18).
Eventuais bloqueios de rolos nas
passagens das calhas.

Atencdo a uma passagem sem ressalto
entre os perfis de calhas e,
eventualmente, realize uma ligeira
adaptacéo das extremidades das
calhas curvadas.

Este manual de instrugbes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida util!



4.4.6 Pendurar os pares de calhas horizontais

Fig. E pagina A7. A suspensao traseira no par de
calhas (14L/14R) realiza-se por duas variantes de
montagem, dependendo das condi¢gbes construtivas:

A calha de ancoragem (27) deve ser

dividida conforme toda a suspensao

A calha de ancoragem (27) esta
prevista para todas as suspensoes e
deve ser dividida nas sec¢des
necessarias, apos o planeamento
antecipado.

Método (A) para a montagem na parede bem
como para larguras interiores de garagem até a
BRB max. + 1030 mm, numa instalagao central do
portao:

Fig. [ e Fig. ¥ Na primeira etapa, prepare uma
calha de ancoragem (27), mega o comprimento
necessario e fagca o respetivo corte da calha de
ancoragem (27). Nisso tenha em atengdo de
adicionar a medida necessaria de 200 mm do
batente na parede, que, mais tarde, tém de ficar no
conector de calhas (6) onde providenciam a
estabilidade requerida. Na proxima etapa, monte a
placa de terminais (29) na extremidade da calha de
ancoragem (27). Ao aparafusar esta tenha em
atencdo que esta continua ficar mével. Em seguida,
monte o angulo de ligagcao (28) na outra extremidade.
Utilize os parafusos (S6 + S12), respetivamente, para
a montagem. No outro lado da montagem na parede
deve inserir por completo a calha de ancoragem pré-
montada (27) no conector de calhas (6).

Fig. Bl Com os parafusos (S6 + S12), monte o
conector de calhas (6) a um angulo de unido de
canto (20) dos dois pares de calhas (14L/14R). De
preferéncia, utilize a posicdo perfurada superior para
a unido roscada. Excepgdo: O accionamento requer
a montagem na posicao inferior.

Fig. I Dobre o conector de calhas (6) para cima,
contra o angulo de unido de canto (20), e aparafuse-
no por meio dos parafusos (S6 + S12). Em seguida,
insira mais um parafuso (S6 + S12) no outro lado.
Fig. il Puxe a calha de ancoragem pré-montada (27)
para fora do conector de calhas (6) e aparafuse a
calha de ancoragem pré-montada (27) na parede da
garagem por meio dos parafusos (S8) e as
correspondentes buchas (S9). Aperte a placa de
aperto (29) apenas um pouco, mas deve continuar
existir a possibilidade de mover a placa de
ancoragem (27) para o alinhamento na diagonal em
seguida.

Este manual de instrugdes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida dtil!

Método (B) para a montagem no teto bem como
para larguras interiores de garagem maiores a
BRB + 1030 mm, numa instalagao central do portao:
Fig. Bl Com os parafusos (S6 + S12), monte o
conector de calhas (6) a um angulo de unidao de
canto (20) dos dois pares de calhas (14L/14R). De
preferéncia, utilize a posicao perfurada superior para
a uniao roscada. Excepcgdo: O accionamento requer
a montagem na posigao inferior.

Fig. [} Dobre o conector de calhas (6) para cima,
contra o angulo de uniao de canto (20), e aparafuse-
no por meio dos parafusos (S6 + S12). Em seguida,
insira mais um parafuso (S6 + S12) no outro lado.
Fig. [f] Pré-monte a suspensdo do teto devidamente
encurtada, que inclui a calha de ancoragem (27), o
angulo de ligacao (28) e os parafusos (S6 + S12).
Aperte os parafusos apenas um pouco para
possibilitar um alinhamento em seguida. Depois deve
aparafusar a suspensdo do teto pré-montada no
angulo de unidao de canto (20) por meio de dois
parafusos (S6 + S12) cada.

Fig. Depois utilize os parafusos (S8) e as
correspondentes buchas (S9) para montar a
suspenséo do teto no teto da garagem.

As etapas de montagem seguintes sao idénticas
para a montagem na parede e no teto.

Fig. Meca as diagonais das duas calhas
horizontais do portdo. Para tal, escolne os mesmos
pontos de referéncia em ambos os lados. Ambas as
diagonais devem ter os mesmo valor para garantir o
funcionamento sem problemas do portdo. Verifique
também o alinhamento horizontal dos pares de
calhas por meio de um nivel de bolha de agua e so6
depois deve apertar os parafusos tanto da
suspensdo como da extremidade do molde
(16L/16R).

Fig. J] Prepare duas suspensées do teto, que inclui a
calha de ancoragem (27), o angulo de ligagéo (28) e
os parafusos (S6 + S12).

Fig. Em cada par de calhas (14L/14R) tem de
montar um angulo de suspensdo LS (19), colocando-
no no centro do par de calhas (14L/14R) e girando-
no na posi¢ao correcta.

Fig. [l Posicione os dois angulos de suspensao
LS (19) no respetivo local de suspensao previsto e
monte uma suspensdo do teto em cada lado por
meio dos parafusos (S6 + S12).

Fig. Verifique os pares de calhas (14L/14R) a
eventuais tor¢coes e depois aparafuse as restantes
suspensodes do teto no teto da garagem por meio dos
parafusos (S8) e os correspondentes buchas (S9).
Fig. A partir de BRH = 2126 mm necessita uma
suspensao adicional das calhas. Para tal, aparafuse
mais uma suspensao do teto na chapa de
ligagdo (18) nos ambos os pares das
calhas (14L/14R) utilizando os parafusos (S6 + S12).
Fig. J No caso de problemas de estabilidade da
suspenséao traseiro do teto deve instalar uma trava
diagonal adicional.
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4.5
4.5.1 Pré-montar a se¢cédo do chao

Montar a folha da porta

(Z= Durante a pré-montagem da segao do chao,
tenha em atengdo os métodos diferentes em
Fig. B} e Fig. [ conforme a presente
variante do portao.

Fig. B}, pagina A12. is020-4: Aparafuse o perfil do
chao (97) a secao do chao (44). Para isso, utilize os
parafusos (S10) e as anilhas (U2). Tenha em
atencdo que os parafusos sao inseridos apenas nos
orificios alongados, n&o ocupando os orificios
exteriores.

Fig. [ iso45-5: Insira a vedagdo do chado (47) na
calha do chdo e adapte o seu comprimento em
conformidade.

Fig. Insira os bujdes de borracha (45L/45R) tanto
no lado esquerdo como no lado direito.

Fig. ] Fig. B}, pagina A12. Em todos os segmentos
do portdo tem de remover primeiro a pelicula de
protecao, rasgando e puxando cuidadosamente ao
longo de uma capa terminal.

Fig. Coloque o logotipo (58) no lado exterior da
secao do chéo (44).

Fig. ﬂ is045-5: No lado interior deve aparafusar a
pega inferior (49). Para a montagem deve utilizar os
parafusos (S19) e ao aparafusar tenha em atengéo o
binario de aperto permitido de 10 Nm.

4.5.2 Montar a secéo do chao

Fig. B], pagina A13. Limpe as vedagdes dos
caixilhos angulares (1L/AR) com um pano
humedecido. Posicione a seg¢do do chao (44) no
caixilho do portdo e coloque um calgo de aprox.
30 mm (de madeira ou semelhante) por baixo para
facilitar mais tarde o levantamento da folha do
portdo. Fixe a se¢do do chao (44) para nao tombar.
Fig. ] Puxe a roldana (56) pela fita exterior
(48L/48R) para fora do suporte de roldanas pré-
montado (61) e instale a roldana no suporte de
roldanas (61) do outro lado.

Fig. [4 Monte uma fita exterior (48L/48R) nas partes
superiores da segao do chao (44) tanto do lado
esquerdo como do lado direito.

Para a montagem deve utilizar os seguintes
parafusos, em conformidade com a presente variante
do portéo:

is020-4 = parafusos (S10)

is045-5 = parafusos (S19)

Tenha em atencado o binario de aperto permitido de
10 Nm ao aparafusa-los.

Fig. €] Puxe a roldana (56) para fora do suporte de
roldanas pré-montado (61) da fixagdo inferior do
cabo e instale a roldana no suporte de roldanas (61)
do outro lado.

Fig. B Fig. Monte a fixagdo inferior do
cabo (57L/57R) na secado do chéo (44). Para isso,
deve inclinar a fixagdo do cabo (57L/57R) na sua
direcdo e coloque primeiro a roldana na calha do
caixilho do portao (1L/1R). Depois tem de bascular a
fixagdo do cabo (57L/57R) novamente de volta para
a posicao final.

Fig. ﬂ Utilize os seguintes parafusos para a
montagem, em conformidade com a presente
variante do portao:

is020-4 = parafusos (S10)

iso45-5 = parafusos (S19)

Tenha em atengao o binario de aperto permitido de
10 Nm ao aparafusa-los.

4.5.3 Ajustar as roldanas

(B~ Ajuste as roldanas apds cada insergdo do
novo segmento do portao, deste modo tem
um olhar direto para a distancia entre a barra
deslizante do caixilho e o segmento inserido
do portdo. Nisso, tem ter em atencéo as
seguintes configuracdes para os diferentes
tipos de accionamento para portoes.

Fig. B, pagina A15. Para ajustar a roldana (56) tem
de soltar o parafuso (56a).

Fig. m Operagcdo manual e rebocador de teto:
Ajuste todas as roldanas (56) de modo que o
segmento do portdo fica a uma distancia de aprox.
1,5 - 2 mm até a barra deslizante (puxar as roldanas
na dire¢gao da seta).

Fig. Accionamento da Novoport: Ajuste as
roldanas (56) conforme descrito anteriormente.
Ajuste a roldana superior (56), do lado Novoport, de
forma contraria para puxar a folha da porta para fora
do canto deslizante.

Tenha em atencdo que as roldanas continua girar
facilmente a mao.

4.5.4 Montar a secéo da fechadura

Fig. BBl pagina A16. Posicione a segdo da
fechadura (67) no caixilho do portdo e fixe-no para
nao tombar. Na insercdo deve ter atencdo ao
assento correcto da ranhura e da ligagdo por mola
entre as secoes.

Fig. ) Aparafuse a segéo da fechadura (67) as fitas
exteriores (48L/48R) através da secado do chao
posicionada em baixo (44) e, em cima, tem de
montar nos lados esquerdo e direito a respetiva fita
exterior (48L/48R), em analogia com a se¢ado do
chéao (44).

Para a montagem deve utilizar os seguintes
parafusos, em conformidade com a presente variante
do portao:

is020-4 = parafusos (S10)

iso45-5 = parafusos (S19)

Tenha em atengao o binario de aperto permitido de
10 Nm ao aparafusa-los.

Este manual de instrugbes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida util!



4.5.5 Montar a fechadura (opcional)

Monte o conjunto de fechaduras na secao da
fechadura em conformidade com as imagens.

Fig. [}, pagina A16. Insira a chapa de
fechadura (72), juntamente com a chapa de
cobertura (71), para dentro da puncéao retangular da
secao da fechadura (67), vindo da parte fora, e
aparafuse-na com o conjunto de fechaduras (73; 76)
por meio dos parafusos (S1),vindo da parte interior.
Fig. ] Insira a pega exterior (70) nos orificios
individuais da fechadura (com a ressalto a apontar
para cima) e aparafuse a pega exterior (70) a pega
interior (78), da parte interior, utilizando o
parafuso (S2).

Fig. Encaixe a haste de fecho (80) no engate de
fecho (79).

Fig. Bl Encaixe a outra extremidade da haste de
fecho (80) no braco giratorio (77) e aparafuse o
engate de fecho (79) a secao da fechadura através
dos parafusos (S10). Tenha em atenc¢ao o binario de
aperto permitido de 10 Nm ao aparafusa-los.

4.5.6 Montar a secao central/as secdes centrais

Posicione a secao central/as segbes centrais (86) no
caixilho do portao e monte esta analogicamente a
secédo da fechadura ou da secéo do chao.

4.5.7 Montar a secao da cabeca

Posicione a sec¢do da cabega (87) no caixilho do
portao e fixe-no para nao tombar. Aparafuse a seg¢ao
da cabeca (87) a sec¢ao inferior a esta, no local das
fitas exteriores (48L/48R).

& Fig. E A seguinte pré-montagem do bloco
de rolos (88R/88L) é igual para ambas as
variantes do portao e é apresentada no
exemplo do suporte de rolos (88R/88L) do
is020-4.

Fig. [, pagina A17. Prepare um suporte de rolos
(88L/88R) com uma roldana (105L/105R) para cada
uma das segdes de cabeca (87) nos lados esquerdo
e direito, aparafusando  manualmente  os
parafusos (S5 + S12).

Fig. Fig. Bl Ao instalar um accionamento da
NovoPort 0 anel exterior da roldana
superior (105L/105R) deve ser desmontado no lado
do accionamento.

Segure a roldana com a méao direita. Coloque uma
chave de fendas entre a aleta e o dente da roldana.
Gire a roldana para o lado direito, para aliviar e puxar
para fora o anel externo.

Fig. Monte um suporte de rolos pré-
montado (88L/88R) nos lados direito e esquerdo da
secao de cabeca (87).

Para a montagem deve utilizar os seguintes
parafusos, em conformidade com a presente variante
do portéo:

is020-4 = parafusos (S10)

is045-5 = parafusos (S19)

Este manual de instrugdes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida dtil!

Tenha em atengao o binario de aperto permitido de
10 Nm ao aparafusa-los.

4.5.8 Montar as cintas centrais

Fig. B}, pagina A18. Apés a montagem realizada
das individuais secbes da folha da porta (44; 67; 86;
87) tem de montar as fitas centrais (68).

Para a montagem deve utilizar os seguintes
parafusos, em conformidade com a presente variante
do portéo:

is020-4 = parafusos (S10)

iso45-5 = parafusos (S19)

Tenha em atengado o binario de aperto permitido de
7 Nm ao aparafusar as fitas centrais (68).

4.6

4.6.1 Pendurar os cabos de aco

Fig. B} e Fig. B}, pagina A19. Levante a folha da
porta e empurre-na até a posigcao terminal. Segure a
folha da porta em ambos os lados para nao cair.

Fig. Atribua os dois elementos dos cabos de
aco (12) ao respetivo lado do portdo. Alinhe os
elementos dos cabos de ag¢o (12) de modo que no
caixilho esquerdo o lado plano visivel apresenta-se a
vermelho e no caixilho direito o lado plano visivel
apresenta-se apreto.

Fig. Insira a extremidade do cabo de aco
duplo (12) no alojamento do cabo (4L/4R). Tenha em
atencao que os cabos de ago nao se cruzam.

Fig. BJ Coloque as extremidades dos cabos de ago
individuais (12) sobre a polia (17) e monte a
polia (17) na respetiva extremidade do molde
(16L/16R) por meio do parafuso (S15). Nisso tenha
em atencédo a instalacdo em paralelo dos dois cabos
de aco; os cabos de aco ndo devem cruzar-se.

Fig. il Instale as duas extremidades dos individuais
cabos de aco (12) até ao brago oscilante do cabo na
fixagdo inferior do cabo (57L/57R) da secdo do
chédo (44). Enfie as extremidades dos cabos de
aco (12) no brago oscilante do cabo, uma apoés a
outra, e para tal, tenha em atencéo a instalagdo em
paralelo dos cabos de ago.

Fig. ]l Monte a guia do cabo de ago (21) no
alojamento do cabo (4L/4R) através do
parafuso (S17). Posicione os dois cabos de aco
(S12) atras da guia do cabo de ago (21) e tenha em
atencao a instalagao em paralelo.

Instalar as molas de tracao
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4.6.2 Pendurar as molas de tragcao

/\ ATENGAO

Risco por molas sob tensao!

Apods da instalagdo bem como apds
todas as configura¢des o pacote de
mola tem de ser protegido com um
contrapino!

Fig. B}, pagina A20. Pendure o orificio alongado do
pacote de mola (11) na suspensdo de mola
inferior (5) e segure-no por meio do contrapino (15).
Fig. m Depois pendure o nariz do pacote de mola
(11), com uma ligeira pré-tensao, na fita tensionadora
de mola (12). Protege o pacote de mola (11) com um
contrapino (15).

Para detetar a 6tima tensdo da mola de tragao, abra
o portdo até a metade da altura. Nesta posicao, o
portao tem de ficar fixo, sem ajudas. Pode ajustar a
forca da mola trocar a posicdo do nariz na fita
tensionadora da mola (12).

4.6.3 Finalizar a montagem da folha da porta

Fig. E Dependendo do modo de ativagédo do portao,
eventualmente tem de montar umas chapas de
guia (99).

Operacdao manual: Instale uma chapa de guia (99)
no caixilho em ambos os lados do portao.
Accionamento da NovoPort: Instale uma chapa de
guia (99) no caixilho apenas no lado do
accionamento da Novoport.

Rebocador de teto: Nao é necessario instalar uma
chapa de guia (99).

Faca o seguinte para montar a chapa de guia (99):
Bascule a chapa de guia (99) para dentro do caixilho
angular (1L/1R) e aparafuse a chapa por meio de um
parafuso (S3).

Fig. m Feche o portdo para realizar o ajuste final das
roldanas superiores. Tenha em atencdo que os
calcos de montagem foram retirados debaixo da
folha da porta.

Fig. No modo manual ou com accionamento da
NovoPort do portdo: Posicione os pontos centrais
das roldanas, alinhados no meio em relagdo ao canto
interior da extremidade do molde. Tenha em atengéao
que, no caso de um rebocador de teto como
accionamento do portdo, as roldanas devem ser
desviadas por aprox. 25 mm para cima.

Apos a realizagao do ajuste da roldana superior deve
apertar bem os parafusos no suporte de rolos
(105L/105R).

Fig. m Para finalizar a montagem insira
cuidadosamente a protecdo embutida (39) em ambos
os lados das calhas.

Fig. | Controle eventuais deformacdes nas
vedacgoes dos caixilhos e painéis. Com um secador
de ar quente ou semelhante pode recuperar a sua
forma original.

4.7 Montagem adicional para a operagao

manual

4.7.1 Montar o cabo manual (opcional)

AATEN(;AO Risco de ferimento estrangular

extremidades

No caso de instalagdo simultanea do

cabo manual e de um accionamento do

portdo, durante a passagem do portao,
ha o risco que as extremidades ficarem
presas e estranguladas no cabo
manual.

* No caso de um accionamento
existente do portdo ou de uma
instalacéo planeada do
accionamento do portdo, o cabo
manual n&o deve ser montado!

Fig. B], pagina A22. Monte o suporte do cabo (91)
para o cabo manual (96) na se¢do do chao (44) por
meio dos parafusos (S10). Tenha em atengdo o
binario de aperto permitido de 10 Nm ao aparafusa-
los.

Fig. [ Instale o cabo manual (96) passando-no pelo
respetivo orificio no suporte do cabo (91) e segure-no
através de um noé.

Fig. Pendure o cabo manual (96) na chapa de
ligacao (18), também por meio de um no.

4.7.2 Montar os grampos para calhas

Abra manualmente o portdo e marca a posicao final
da roldana superior (105L/105R).

Fig. B}, pagina A22. Feche o portdo e monte os
grampos das calhas (89) por meio dos
parafusos (S14) na posi¢gdo marcada.

Fig. [ Tenha em atengdo que a distancia da
extremidade da calha até ao ponto mais baixo do
grampo é igual em ambos os lados.

4.7.3 Montar a chapa de fecho

Feche o portdo. Em seguida, coloque a chapa de
fecho (93L/93R) aos lados direito ou esquerdo do
ferrolho (79) e marque a posicao.

Fig. B] pagina A23. Abra o portdo e aparafuse a
chapa de fecho (93L/93R) em ambos os respetivos
orificios rectangulares (linha de orificios frontal) do
caixilho angular (1L/1R) por meio de parafusos (S17).
Verifique o fecho; para tal, abra e feche o portao
varias vezes. Ao fechar o ferrolho (79) deve engatar
por completo na chapa de fecho (93L/93R);
eventualmente, a posicdo tem de ser corrigida por
desvio vertical da chapa de fecho (93L/93R).

Fig. ] Na chapa de fecho (93L/93R) e no caixilho
angular (1L/1R) deve montar também um &angulo de
seguranca adicional (94) por meio dos parafusos (S6
+ S12).

Este manual de instrugbes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida util!



4.8

NOTA

Instalagao no caso “Reno”

Observe as pré-condigoes de
instalacao.

Fig. B}, pagina A23. Realize as
seguintes etapas apenas se verificou a
distancia entre o batente e a calha
frontal existente. A distancia deve ser
de, no minimo, 60 mm.

Fig. [ e Fig. [l Separe o angulo de pé no ponto de
quebra pré-determinado na ponta inferior do caixilho
angular (1L/1R) dobrando-no para baixo. Em
seguida, corte a aba livre no caixilho angular.
No local de corte pode formar-se
ferrugem!

Proteja os locais de corte contra
corrosao acabando estes locais com
um verniz de reparagao (o verniz de
reparacéo nao esta incluido no volume
de fornecimento).

Fig. m Levante o caixilho do portdo e coloque este
na abertura (entre a parede e a calha do chao). Para
isso, observe as etapas de trabalho no capitulo
"Montar o caixilho de portdo por meio de buchas".

4.9 Finalizar a instalagao

Para o funcionamento, a duracdo e o deslizamento
facil do porta seccionada é decisivo que todos os
componentes sdo montados conforme as instrugdes
de montagem. Verifique a fungdo segura e
irrepreensivel do portdo de garagem. Verifique
principalmente os seguintes pontos:

» Os caixilhos angulares laterais, o painel do
caixilho e os pares de calhas horizontais séo
alinhados exactamente na vertical e diagonal e
que sao seguramente fixos?

» Todas as unides roscadas foram bem
apertadas?

* Todas as suspensdes do teto dos pares de
calhas horizontais foram montadas?

* As passagens entre as calhas verticais no
caixilho angular e as curvas de 89° foram
adaptadas?

* As molas de tragao foram tensionadas? Verifique
a tens&o da mola: Abra o portdo na metade da
altura. Nesta posicao, o portao tem de ficar fixo,
sem ajudas.

— Se o portao cair muito deve aumentar a
tensao da mola de tracéao.

— Se o portao se levantar muito deve reduzir a
tensao da mola de tracao.

» Os contrapinos foram inseridos nas suspensoes
de mola inferiores e na fita tensionadora de
mola?

Este manual de instrugdes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida dtil!

* Roldanas: Pode girar manualmente todas as
roldanas quando o portao for fechado?

* Quando o portao for aberto, todos os veios das
roldanas saem do mesmo tamanho dos
suportes? Verifique, eventualmente, o
alinhamento diagonal do caixilho do portéo.

* Os cabos de acgo duplos encontram-se de forma
exacta e sem tor¢coes nas suas guias?

* Aroldana superior foi corretamente ajustada?

* No caso de accionamento do portdo: O fecho e o
cabo manual foram desmontados?

5 Operagao

5.1 Avisos de segurancga para o
funcionamento

Os equipamentos mecanicos deste portdo sido de
modo que o risco de esmagamento, corte,
cisalhamento e agarrar para o operador ou pessoas
nas proximidades seja evitado o mais possivel.

Para o funcionamento seguro deve considerar os
seguintes avisos de seguranca:

* Apenas pessoas instruidas devem utiliza-lo.

* Todos os utilizadores devem ser instruidos no
funcionamento do portdo da garagem e estar
familiarizados com as regras de seguranca.

*  Cumprir os regulamentos gerais de prevengao
de acidentes e as regras gerais de seguranga
aplicaveis a zona operacional.

« Controle regularmente defeitos visiveis do portao
de garagem.

* Mande reparar imediatamente os defeitos.

* Apenas com a pega exterior, as pegas interiores
ou eventualmente com o caba manual é
permitido a operagao manual do portao
seccionado. Neste caso, o utilizador ndo deve
colocar as maos nos componentes moveis.

* A operacao deste portao é permitida apenas na
faixa de temperatura ambiente de —20 °C a +40 °C.

/\ ATENGAO

VAV

Risco de impacto e de esmagamento
devido ao movimento do portao!

Ao ativar o portao, os processos de

abrir e fechar devem ser monitorizados.

e O portdo de garagem deve ser
visivel a partir do local de operacao.

« Tenha em atencdo que nenhuma
pessoa, principalmente nenhuma
criangca, e nenhum objeto possa
encontrar-se na faixa de movimento
do portao.

* Mantenha sempre a faixa de
abertura do portdo desobstruida.

5.2 Abrir o portao

Ao abrir deve empurrar a folha da porta até a posicéo
final e aguarde a paragem total da folha da porta
antes de agir.
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5.3 Fechar o portao

Ao fechar tenha em atencao que o ferrolho engata
mesmo.

5.4 Funcionamento da fechadura

Girar a chave uma volta completa:
* E possivel de abrir e fechar constantemente a
porta seccionada, sem chave.

Dar uma volta de 3/4 com a chave e depois girar a
chave para tras:
* A porta seccionada pode ser aberta e esta
novamente bloqueada depois de ficar fechada.

Abrir e fechar da parte interior:
* Ao mover o botdo de desbloqueio ou bloqueio no
interior pode abrir e fechar o portdo sem chave.

6 Manutencgao / Verificagao

6.1 Trabalhos de manutengcao Operador

Deve verificar ou realizar os seguintes pontos pelo
menos de 6 em 6 meses apos a instalagao do portao:

* Ap0s aprox. 5 000 agdes do portao deve olear/
lubrificar os veios das roldanas e limpar os pares
horizontais das calhas.

* Na&o olear o cilindro de fecho; no caso de dificil
movimento melhorar a manobra com spray de
grafite.

* Providenciar ventilacéo suficiente (secagem) do
caixilho do portédo; deve garantir a saida da
agua.

* Proteger a porta seccionada de substancias
corrosivas como acidos, solugdes alcalinas, sal
de estrada, etc. Utilizar apenas detergentes
domeésticos suaves para limpar.

» Na fabrica, as portas seccionadas com
enchimentos de aco sio revestidas com
poliéster. O tratamento continuo de cor no local
deve ser realizado dentro de 3 meses apods a
entrega com um primario epoxi 2K a base de
solvente e apds a cura com tintas resistentes ao
ar livre disponiveis no mercado.

* Dependendo da carga atmosférica local, um pés-
tratamento de cor deve ser realizado em
intervalos regulares.

6.1.1 Limpeza

Recomendamos limpar o portdo regularmente com
um pano macio e humido. Se necessario, pode ser
usado um detergente suave ou uma solucdo de
sabdo com agua morna. Devem ser evitados
substancias de polimento, assim como solventes/
agentes de limpeza abrasivos ou organicos. O portdo
e os vidros do portdo devem ser bem enxaguados
antes da limpeza para evitar riscos de poeira.

6.2 Trabalhos de manutengao por pessoa

competente
Apenas uma pessoa competente deve realizar os
seguintes trabalhos de manutencédo, veja o capitulo
2.3 - Qualificagéo do pessoal.

* Controle o portao conforme as instrugoes de
verificagao.

» Verifique o assento fixo dos parafusos e unido de
aperto e aparafuse-nos.

» Verifique os componentes de desgaste (molas,
cabos de aco, etc.) e se necessario, substitua-os
por pecas suplentes originais.

* Ter em atencéo a tensdo correta da mola. Se
uma alteracao da tensido da mola for necessaria,
tem de observar as instru¢des de montagem.

* Substituir os pacotes de molas multiplas e os
cabos de aco duplos apds aprox. 25 000 agdes
do portao.

Isto corresponde a aprox.:
Operagoes do portao por
dia

0-5

6-10

11-20

Substituicao

De 14 em 14 anos
De 7 a 7 anos
De 3,5 a 3,5 anos

7 Desmontagem

7.1 Avisos de seguranga para a

desmontagem

/\ ATENGAO

Risco por uma mola sob tensao

Molas estao sob grande tensao de

tracdo e podem libertar grandes forgas

ao tensionar /aliviar a mola.

+ Utilize equipamento de protecdo
individual adequado ao aliviar as
molas.

/\ ATENGAO

VAV

Risco de impacto e de esmagamento
devido a queda do portao!

Ao tirar as molas de tracdo da

suspensao, a folha da porta pode cair.

* Proteja a folha do portdo contra a
queda ao tirar as molas de tracéo
da suspenséo.

1. Apenas uma pessoa competente deve realizar a
desmontagem, veja o capitulo 2.3 - Qualificagédo
do pessoal.

2. Nunca realize a desmontagem sozinho.
Algumas etapas de trabalho s6 podem ser
realizadas por duas pessoas.

3. Coloque a folha do portdao na posicao final de
abertura e proteja-na contra a queda.
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4. Tire os cabos de acgo individuais da suspensao
do lado esquerdo e direito do brago oscilante do
cabo inferior e feche o portdao lenta- e
cuidadosamente.

5. A desmontagem continua do portdo segue na
sequéncia inversa da montagem.

8 Eliminagao

Sempre elimine os materiais de embalagem de
maneira ecologicamente correta e de acordo com os
regulamentos locais de eliminagao aplicaveis.

=== O simbolo do balde de lixo riscado num aparelho
elétrico ou eletronico antigo significa que este nao
deve ser eliminado no lixo doméstico no final de sua
vida util. Proximo de si, as entidades de recolha de
residuos de aparelhos elétricos e eletrénicos antigos
estdo disponiveis para a devolugdo gratuita. Os
endereco pode obter na sua administragao municipal
ou comunal. A recolha seletiva de residuos de
aparelhos elétricos e eletrénicos destina-se a permitir
a reutilizagdo, a reciclagem ou outras formas de
reutiizacdo de aparelhos antigos e a evitar
consequéncias negativas para o0 meio ambiente e a
saude humana na eliminacdo das substancias
perigosas que podem estar contidas nos aparelhos.

9 Termos de garantia

5 ou 10 anos de garantia de fabrica para
portas seccionadas

Além da garantia com base nas nossas condigdes de
venda e entrega, concedemos uma garantia de
fabrica de 10 anos com um maximo de 50 000 ciclos
operacionais nas portas seccionadas mencionadas.
Nossa garantia de fabrica é de 5 anos para pecgas
de desgaste como fechaduras, dobradigas, molas,
roldanas, polias para cabos e respetivas cordas sob
uso normal ou até 25 000 ciclos operacionais.

Damos uma garantia de fabrica de 10 anos nas
seccbes contra a ferrugem de dentro para fora, na
separacdo do aco da espuma e nas vedagdes
inferiores, intermédias e laterais, bem como nas
vedagdes das areas de contacto.

No caso de portdes de mola de tensdo, os pacotes
de molas multiplas e os cabos de aco duplos devem
ser substituidos apds aprox. de 25 000 ciclos
operacionais, no caso de portdes de veio de mola de
torcdo, o veio de mola de torcao deve ser
completamente substituido (veja as instrugbes de
montagem).

Se estes componentes ou partes deles estiverem
inutilizaveis ou sua utilidade for significativamente
prejudicada, o que pode ser comprovado devido a
defeitos de material ou fabricacdo, ndés os
repararemos  gratuitamente ou  entregaremos
componentes novos a Nosso critério.

Este manual de instrugdes de montagem, operagdo e manutengdo deve ser guardado durante toda a vida dtil!

Nao nos responsabilizamos por danos resultantes de
trabalhos de instalagdo e montagem defeituosos ou
improprios, colocagcao em funcionamento defeituosa,
operacao impropria, falha na manutengao prescrita,
uso improprio e quaisquer alteragdes nao
autorizadas na construgdo do portdo. Somente
acessorios originais podem ser usados para
acréscimos e conversdes, bem como substituigdes
para trabalhos de manutengcdo ou reparagdo. O
mesmo se aplica a danos causados por transporte,
forga maior, influéncias externas ou desgaste natural,
bem como cargas atmosféricas especiais.

Além disso, a garantia cessa se as nossas instrucoes
de utilizacdo e montagem nao forem observadas.
Nenhuma responsabilidade ¢é assumida apos
alteragcbes ou melhorias posteriores ndo autorizadas
em componentes funcionais ou a aplicacdo de peso
de enchimento adicional que ndo € mais
compensado pelas molas de torgao prescritas.

A garantia para superficies de todas as folhas de porta
instaladas no pais, na cor original com o revestimento
final estende-se a aderéncia da tinta ou pelicula, bem
como a protegao contra corrosdo e de resisténcia a
luz. Pequenas alteragcbes de cor que possam ocorrer
ao longo do tempo, estdo excluidas da garantia.
Portées e superficies de portdes instalados perto da
costa e em areas costeiras estao sujeitos a influéncias
ambientais agressivas e também requerem protecéo
adequada. Defeitos de qualquer tipo causados por
danos ao produto, como abrasdo, danos mecanicos
ou intencionais, sujidade e limpeza inadequada, estédo
excluidos desta garantia.

No caso de portdbes com revestimento primario, o
tratamento final deve ser realizado no local no prazo
de trés meses a contar da data de entrega.
Pequenos defeitos superficiais, ligeiros sinais de
ferrugem, inclusées de pd ou riscos superficiais ndo
constituem nenhum motivo de reclamacdo nos
portdes revestidos com primario, uma vez que ja nao
sao visiveis apods o lixamento e tratamento final.

Os portées com largura de aprox. 3 metros ou mais e com
cores escuras ou tons de pelicula podem ceder e a fungao
pode ser prejudicada se expostos a luz solar direta.
Alteracdes técnicas nos nossos produtos devido a
alteracdes de produtos, alteracdes de cor ou material
ou alteracbes nos processos de producédo e,
portanto, sua aparéncia externa podem ocorrer e sao
condicionalmente razoaveis no ambito de uma
substituicdo relacionada a garantia.

Os defeitos devem ser comunicados por escrito
imediatamente; os componentes relevantes devem
ser enviados para ndés mediante solicitagdo. N&o
arcaremos com os custos de desmontagem e
instalacao, transporte e franquia. Se uma reclamacao
se revelar injustificada durante uma avaliagéo
posterior, reservamo-nos o direito de cobrar
quaisquer custos incorridos.

Esta garantia s6 é valida em relagdo a fatura
recebida e comeca no dia da entrega.
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10 Declaragao de desempenho

A declaracdo de desempenho no seu respectivo
idioma pode ser encontrada no anexo destas
instrucbes de montagem.
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1 Informazioni generali

1.1 Contenuti e gruppo di riferimento

Queste istruzioni per il montaggio e per 'uso descri-
vono i portoni a sezione is020-4 ZF e is045-5 ZF (nel
seguito detti “Prodotto”). Le istruzioni sono indicate
sia per gli installatori qualificati in materia, nel rispetto
dei requisiti dettati da EN 12604 e EN 12453, che
vengono incaricati dei lavori di montaggio e di manu-
tenzione, sia per 'operatore del prodotto.

1.1.1 Rappresentazioni in figura

Le illustrazioni presenti in queste istruzioni per il mon-
taggio e per I'uso agevolano la migliore comprensio-
ne di situazioni e processi di utilizzo. Le rappresenta-
zioni in figura sono soltanto degli esempi e possono
variare leggermente dall'aspetto reale del prodotto.

1.2 Pittogrammi e avvertenze

Le informazioni importanti contenute nelle presenti
istruzioni per il montaggio e per I'uso sono contrasse-
gnate con i seguenti pittogrammi.

PERICOLO

...segnala una situazione di pericolo
che, se non evitata, puod causare la
morte o lesioni gravi.

A PERICOLO

AVVERTIMENTO

...segnala una situazione di pericolo
che, se non evitata, puo causare la
morte o lesioni gravi.

A AVVERTIMENTO

ATTENZIONE

...segnala una situazione di pericolo
che, se non evitata, puo causare lesioni
da leggere a medie.

A ATTENZIONE

1.3  Simboli di pericolo

Pericolo!

Questo simbolo segnala una situazione di pe-
ricolo diretta per la vita e la salute delle per-
sone, che pud portare a gravi lesioni o alla
morte.

Pericolo di schiacciamento degli arti
Questo simbolo segnala situazioni di pericolo
di schiacciamento di parti del corpo.

Pericolo di schiacciamento per tutto il cor-

Questo simbolo segnala situazioni di pericolo
di schiacciamento per l'intero corpo.

Pericolo di lesioni dovute a energia imma-
gazzinata nelle molle cariche

Questo simbolo indica i pericoli dovuti a ener-
gia immagazzinata nelle molle di trazione ca-
riche.
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1.4 Simbolo di avvertenze e informazioni

Aiso

...indica informazioni importanti (per es.
danni materiali), ma non indica pericoli.

(&F™ Informazione!
Gli avvisi con questo simbolo aiutano a ese-
guire in modo veloce e sicuro le proprie attivi-
ta.

1.5 Riferimento a testo e immagine

H Fa riferimento a un grafico del corrispon-
dente passaggio del montaggio nella parte
dell'immagine delle istruzioni per il montag-
gio.

is020-4: Indica che il paragrafo di montaggio se-
guente vale esclusivamente per la variante
del portone is020-4 ZF.

is045-5: Indica che il paragrafo di montaggio se-
guente vale esclusivamente per la variante

del portone iso45-5 ZF.

Indica che la figura mostrata vale per il
montaggio a parete.

Indica che la figura mostrata vale per il
montaggio a soffitto.

1.6  Ulteriori termini e il loro significato

BRB: Bau-Richtmali-Breite (dimensione modulare
larghezza)

BRH: Bau-Richtmal-Breite (dimensione modulare
altezza)

2 Sicurezza

Osservare fondamentalmente le seguenti indicazioni
di sicurezza:

/\ awertivento | Pericolo di lesione per inosservanza
delle indicazioni di sicurezza e delle

istruzioni!

La mancata osservanza delle indicazio-

ni di sicurezza e delle istruzioni pud por-

tare a una elettrocuzione, un incendio e/

0 a gravi lesioni.

* Seguendo le indicazioni di sicurez-
za e le istruzioni riportate nelle pre-
senti istruzioni per il montaggio e
per I'uso, si possono evitare danni a
persone e cose durante i lavori con
e sul prodotto.

» Leggere e osservare tutte le indica-
zioni di sicurezza e le istruzioni.

* Rispettare tutte le indicazioni contenute nelle
presenti istruzioni in merito all'uso conforme.

+ Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni per il futuro.

* L'installazione & consentita esclusivamente al
personale tecnico qualificato.

« E consentito apportare modifiche al prodotto
soltanto previa espressa approvazione del
produttore.

» Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio
originali del produttore. | pezzi di ricambio errati o
difettosi possono provocare danni,
malfunzionamenti o la completa avaria del
prodotto.

* In caso di mancata osservanza delle avvertenze
di sicurezza e delle indicazioni riportate nelle
presenti istruzioni nonché delle disposizioni
antinfortunistiche vigenti per il campo di
applicazione e delle normative generali in
materia di sicurezza, si esclude qualsiasi
responsabilita e pretesa di risarcimento danni nei
confronti del produttore o del suo mandatario.

2.1 Uso conforme alla destinazione

| portoni del garage sono progettati per essere instal-
lati in aree di accesso di persone a garage utilizzati
privatamente, e il loro utilizzo consiste nel garantire
un accesso sicuro per le merci e gli automezzi
all'area abitativa, accompagnati o condotti da perso-
ne.

Nonostante i portoni del garage siano controllati se-
condo le normative nazionali e internazionali, e siano
stati costruiti secondo lo stato attuale della tecnolo-
gia, & possibile che ne scaturiscano pericoli.

Il prodotto € compatibile esclusivamente con prodotti
Novoferm.

E consentito apportare modifiche al prodotto soltanto
previa espressa approvazione del produttore.

Il prodotto & adatto esclusivamente all'uso domestico.
Il prodotto non & adatto per essere utilizzato da per-
sone (e neanche da bambini) che abbiano delle ca-
pacita mentali, fisiche o sensoriali limitate, che non
abbiano la conoscenza sufficiente o che abbiano una
esperienza insufficiente. Il portone pud perd essere
utilizzato in aree in cui & a portata dei bambini.

2.2 Uso scorretto prevedibile

Un uso diverso rispetto a quello descritto al capitolo
“Uso conforme alla destinazione” & da considerarsi
un uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che &
dato in particolare in seguenti casi:

» Se il prodotto non é stato utilizzato in modo
conforme alla sua destinazione.

» Utilizzo senza I'osservanza del livello di
protezione minimo in conformita con EN 12453.

* Se il prodotto viene riparato in modo non
conforme o se viene eseguita una manutenzione
non conforme, in particolare da una persona non
competente.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!



» Se sul battente del portone hanno effetto dei
carichi che esulano dalla forza normale manuale
(aprire e chiudere il battente del portone solo in
assenza di carichi, e durante I'apertura e la
chiusura non fare resistenza intenzionalmente).

e L'utilizzo di motori che non appartengono al
portone o che non sono stati impostati
correttamente.

* In caso di inserimento o aggiunta di componenti
e parti costruttive non conformi nel o sul portone,
sistema di chiusura o motore e / o modifiche alle
condizioni originali presenti al momento della
consegna.

» Se sono stati eseguiti dei cambiamenti o delle
modifiche sul portone o alle sue parti integranti.

* In caso di mancata osservanza delle istruzioni
per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione,
delle rispettive norme e direttive specifiche per il
relativo paese e delle disposizioni di sicurezza
vigenti.

» Se il portone non si trova nelle condizioni perfette
dal punto di vista della tecnica della sicurezza.

* Gli elementi del portone, i motori e i comandi a
distanza non sono giocattoli per bambini.

Un elemento del portone non & adatto per essere uti-
lizzato come elemento costruttivo portante. L'installa-
zione deve avvenire verticalmente od orizzontalmen-
te, in conformita alla versione. | binari di scorrimento
devono essere corrispondentemente allineati in per-
pendicolare o secondo le istruzioni di montaggio.

Per danni materiali e/o lesioni fisiche risultanti
dall'uso scorretto ragionevolmente prevedibile e/o al
mancato rispetto delle istruzioni per il montaggio e
per l'uso, il produttore non si assume alcuna respon-
sabilita.

2.3 Qualifica del personale

Le seguenti persone sono autorizzate a eseguire |l
montaggio, lo smontaggio, la sostituzione della molla
di trazione e la manutenzione:

Persone competenti, nel rispetto dei requisiti indicati
in EN 12604 e EN 12453.

Una persona competente &€ una persona che, formata
in modo corrispondente, & qualificata grazie alla co-
noscenza, la capacita e l'esperienza pratica, e che ha
ottenuto le istruzioni necessarie per eseguire le attivi-
ta necessarie in modo corretto e sicuro.

Le seguenti persone sono autorizzate a eseguire I'in-
stallazione elettrica e i lavori all'impianto elettrico:

» Elettricisti specializzati

Gli elettricisti specializzati devono sapere leggere e
capire gli schemi di collegamento elettrici, mettere in
funzione e riparare le macchine elettriche, eseguirne
la manutenzione, eseguire il cablaggio degli armadi e
dei quadri elettrici, installare il software di comando,
garantire l'idoneita di funzionamento dei componenti
elettrici e riconoscere potenziali pericoli legati ai siste-
mi elettrici ed elettronici.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!

Le seguenti persone sono autorizzate a utilizzare |l
prodotto:

* Operatore

L'operatore deve aver letto e capito le istruzioni, in
particolare il capitolo Sicurezza, e deve essere co-
sciente dei pericoli che derivano dall'utilizzo del pro-
dotto.

2.4 Avvertenze per I'equipaggiamento del

portone con un motore

Nel caso in cui questo portone fosse equipaggiato
con un motore Novoferm, in conformita con la dichia-
razione di potenza allegata (R-500, N-423, N-563S,
B-1200 o Novoport IV):

» Per garantire le caratteristiche di potenza
dichiarate, & necessario osservare le avvertenze
aggiuntive relative al montaggio, alla messa in
funzione, al comando e alla manutenzione
presenti nelle istruzioni del motore del portone.

Nel caso in cui questo portone fosse equipaggiato
con un motore non citato esplicitamente:

* La dichiarazione di potenza allegata non ha
validita illimitata, per es. & necessario che le
indicazioni relative alla potenza operativa
vengano certificate dal produttore dell'impianto
del portone con una dichiarazione di potenza / di
conformita.

» L'impianto del portone deve soddisfare tutte le
direttive UE (direttiva macchine, direttiva bassa
tensione, direttiva CEM, ecc.) e tutte le normative
e disposizioni nazionali e internazionali vigenti in
materia.

* L'impianto del portone deve essere
contrassegnato correttamente dal produttore, con
una targhetta e il simbolo CE, in conformita con
la dichiarazione di potenza sopra indicata.

Inoltre, & necessario che sia stata creata una

documentazione di consegna nella lingua locale,

che deve essere conservata in modo sicuro dal

gestore per l'intera durata di utilizzo del portone.
Indipendentemente dal motore del portone scelto, &
necessario smontare le serrature per porte basculan-
ti, i meccanismi di scatto e le aste di serraggio del
portone manuale.
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2.5 Pericoli che possono derivare dal

prodotto
Il prodotto & stato sottoposto a una valutazione dei ri-
schi. La conseguente struttura e realizzazione del
prodotto corrispondono allo stato attuale della tecno-
logia in materia. Il prodotto garantisce un funziona-
mento in sicurezza se utilizzato conformemente. Ne-
gli altri casi sussiste un rischio residuo.

Pericolo di urto e di schiacciamento
causati dal movimento del portone!

A AVVERTIMENTO

Per I'attivazione del portone é obbligato-
rio monitorare i processi di apertura e
chiusura.

* |l portone da garage deve essere vi-
sibile dalla posizione di comando.

» Prestare attenzione al fatto che du-
rante il movimento del portone non
si trovi nessuno, in particolare dei
bambini, e nessun oggetto nell'area
di movimentazione del portone.

* Tenere sempre libera l'aria di aper-
tura del portone.

Pericolo dovuto a molle sotto
tensione!

A AVVERTIMENTO

Le molle caricate possono sprigionare

delle forze elevate quando la molla vie-

ne tesa / allenata.

* Durante la messa in tensione / I'al-
lentamento delle molle, indossare
un equipaggiamento personale di
protezione adatto.

Pericolo di lesioni dovuto alla
tensione delle funi

A AVVERTIMENTO

Le funi sottostanno a una elevata ten-
sione. Le funi danneggiate possono
spezzarsi ed eventualmente causare
delle lesioni gravi.

» Assicurare il portone contro i movi-
menti incontrollati, prima di sostitui-
re le funi danneggiate.

«  Controllare regolarmente le funi. Le
funi danneggiate devono essere so-
stituite immediatamente.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Panoramica generale del prodotto

Fig. 1: Visualizzazione prodotto

3.2 Specifiche tecniche

Specifiche del modello

Prodotto: is020-4 ZF
iso45-5 ZF

Dimensione portone /
peso

Intervallo di temperatura:

vedi targhetta

+40 °C
-20°C

Livello della pressione <70dB(A)

acustica L,

Produttore: Novoferm GmbH
Isselburger Stralte 31
46459 Rees (Haldern)
Germania
www.novoferm.de
3.3 Targhetta

La targhetta si trova all'interno del battente del portone.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!



4 Montaggio

4.1 Indicazioni di sicurezza per

I'installazione e il montaggio

* L'installazione deve essere fatta esclusivamente
da installatori qualificati, vedi capitolo 2.3 -
Qualifica del personale.

* Acquisire dimestichezza di tutte le istruzioni per
l'installazione prima delle operazioni
d'installazione del prodotto.

* Non eseguire mai l'installazione da soli. Alcuni
passaggi di lavoro possono essere eseguiti
solamente in presenza di due persone.

» Durante I'installazione, indossare il proprio
equipaggiamento di protezione personale.

4.2 Dotazione

La dotazione si basa sulla propria configurazione del
prodotto. Di norma, la dotazione € composta in se-
guente modo:

* Pacchetto sezione

* Pacchetto telaio

* Pacchetto montaggio

4.3

4.3.1 Avvertenze per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, osservare seguenti av-
vertimenti:

» Le fasi di montaggio descritte in presenti
istruzioni per il montaggio e per 'uso si
riferiscono a una situazione di installazione
standard. In situazioni con installazioni
particolari, rivolgersi al produttore.

* Per sicurezza, prima del montaggio, confrontare
le dimensioni del garage e confrontarle con le
dimensioni orientative di costruzione del portone.
— larghezza interna minima del garage =

larghezza orientativa di costruzione + 160 mm

— altezza minima del garage Soffitto = altezza
orientativa di costruzione + 115 mm (apertura
manuale e Novoport)

— altezza minima del garage Soffitto = altezza
orientativa di costruzione + 130 mm (motrice a
soffitto)

— larghezza minima della battuta a destra e a
sinistra = 35 mm

* Controllare le dimensioni dell'apertura del
portone del garage e allinearle con quelle
riportate sulla bolla di consegna.

+ Controllare che le viti di legno (S8) e il tassello
(S9) forniti siano adatti in conformita con le
condizioni edili.

» Tutte le indicazioni relative al montaggio destra /
sinistra sono sempre viste dal lato interno del
garage, quindi con sguardo verso l'esterno!

* Tutte le misure sono indicate in millimetri. Ci si
riserva di apporre modifiche tecniche.

Preparazione al montaggio

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!

4.3.2 Utensili necessari
Fig. E pagina A1. Per il montaggio sono necessa-
ri seguenti utensili (se non & presente un altro acces-
so, posare gli utensili nel garage prima di installare il
portone):

* Metro di legno o metro a nastro

» Cricchetto cambio con prolunga

e |nserti chiave a bussolan. 7, 10, 13 e T30

(eventualmente anche chiavi a bocca o chiavi a
bussola)

e Cacciavite a croce PH, mis. 2

* Giravite T30

+ Trapano a percussione

*  Punte da 10 mm (lunghezza punte min. 200 mm)

+ Gessetto per segnare

» Taglierino

» Livella a bolla d'acqua (min. 80 cm)

* Sega di metallo

* Pinza a pappagallo

*  Martello

» Scalpello

» almeno due morsetti per viti

» Scale ed eventualmente sostegni

* Legni squadrati circa 30 x 30 mm

* Equipaggiamento di protezione personale

4.4 Montaggio del telaio del portone

Estrarre la parte delle immagini dalle istruzioni per il
montaggio e seguire le istruzioni parallelamente alle
figure.

(&= Le figure in presenti istruzioni per il
montaggio mostrano il montaggio partendo
dall’esempio della variante del portone
is020-4 ZF. | passaggi di montaggio
rappresentati e le spiegazioni valgono pero
anche per la variante del portone is045-5 ZF,
se non diversamente specificato. | passaggi
operativi divergenti sono contrassegnati in
modo corrispondente.

4.4.1 Premontaggio del telaio del portone

Mettere un legno o simili sotto all'intelaiatura angola-
re (1L/1R), come protezione contro i graffi.

Fig. E}. pagina A2. Collegare l'intelaiatura angola-
re (1L/1R) con il copri-intelaiatura (3), avvitandola con
le viti per lamiera (premontate).

Fig. lJ Montare il gancio della molla 5) con due viti
(S6 + S12) nella parte inferiore delle intelaiature an-
golari (1L/1R).

4.4.2 Montaggio dell'ancoraggio a muro

Prima di montare I'ancoraggio a muro (7), controllare
la larghezza della battuta e le condizioni dei punti per
i tasselli sul muro.

A seconda della larghezza della battuta e delle condi-
zioni, montare l'ancoraggio a muro (7) con le viti (S6
+ S12) in seguente modo:
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Fig. B}, pagina A3. La larghezza della battuta & su-
periore a 120 mm. Posizionare l'ancoraggio a mu-
ro (7) dall'esterno sull'intelaiatura angolare.
Fig. La larghezza della battuta & tra i 80 mm e i
119 mm. Posizionare I'ancoraggio a muro (7) dall'in-
terno sull'intelaiatura angolare.
Compromissione della funzione della
molla di trazione!

Non posizionare il dado (S12) in nessun
caso verso l'interno. Questo porta a una
compromissione della funzione della
molla di trazione! Osservare anche I'ec-
cezione indicata nel Fig. [§.

Fig. [d Se la distanza tra la parete del garage e il te-
laio & inferiore ai 10 mm, inserire in aggiunta una ro-
setta (U4) sotto la vite S6) e inserire la vite (S6)
dall’esterno nell’intelaiatura angolare, in modo che
'avvitamento con la madrevite (S12) avvenga dall’in-
terno.

4.4.3 Montaggio del tassello del telaio del
portone

Fig. B}, pagina A4. Erigere il telaio del portone e
posizionarlo dietro all'apertura dell'entrata del garage.
Assicurare che il telaio del portone non possa cadere
e allinearlo con una livella a bolla d'acqua in modo
perfettamente parallelo e angolare.
Fig. [ Montare il supporto pannello (13) fissandolo
con un clip al centro del pannello (3).
Fig. Preforare i fori per i tasselli (=10 mm) con
una profondita di almeno 65 mm circa. Qui utilizzare
idealmente una punta per pietra con una lunghezza
di 200 mm.
Fig. Bl, Fig. B e Fig. || Avvitare il supporto pannello
(13) e tutte le intelaiature angolari con le viti (S8) e i
tasselli adatti (S9).
Fig. ﬂ Per ancorare il telaio al pavimento, utilizzare
la vite (S8) in combinazione con il tassello (S9) e la
rosetta (U1).
Fig. Inserire la vite (S6) nel foro inferiore dell'inte-
laiatura angolare (1L/1R) e avvitarla con la madrevite
(S12).

Non torcere le intelaiature angolari

(1R) e (1L)!

Durante il fissaggio delle intelaiature an-
golari, fare attenzione che non si defor-
mino o torcano. Eventualmente, rinfor-
zare l'intelaiatura angolare con un mate-
riale adatto. | ganci da rinforzo adatti a
tale scopo possono essere acquistati
presso la Novoferm.

4.4.4 Premontaggio delle coppie di binari di
scorrimento orizzontali

Fig. B} Montare la piastra connessioni (18) con le viti

(S6 e S12). Fare attenzione che le teste delle viti (S6)

siano montate internamente verso il binario di scorri-

mento!

Fig. ] Montare un angolo del giunto angolare (20)

con le viti (S11) su ognuna coppia di binari di scorri-

mento (14L/14R).

4.4.5 Montaggio delle coppie di binari di
scorrimento orizzontali al telaio

Fig. B}, pagina A6. Posizionare il portafuni (4L/4R)
nella punzonatura dellintelaiatura angolare (1L/1R).
Fig. [ Avvitare il serracinghia (16L/16R) sull’intelaia-
tura angolare (1L/1R) e sul portafuni (4L/4R), avvitan-
do le viti (S11) a mano.
Fig. [ e Fig. L] Collegare la coppia di binari di scorri-
mento (14L/14R) sull'intelaiatura angolare (1L/1R),
inserendo la coppia di binari di scorrimento (14L/14R)
nel serracinghia (16L/16R) e avvitandola con le viti
(S17).
Fig. E Durante il montaggio, sostenere le coppie di
binari di scorrimento (14L/14R) con un mezzo ausilia-
rio adatto sull’estremita posteriore, e successivamen-
te, allineare le coppie di binari di scorrimen-
to (14L/14R) in orizzontale.
Fig. Il Montare gli archi dei binari di scorrimento (30),
avvitandoli con le viti (S17 + S12) alle intelaiature an-
golari (1L/1R) e alle piastre connessioni (18).
Possibile bloccaggio dei rulli sui
passaggi dei binari di scorrimento.

Fare attenzione che tra i profili dei binari
di scorrimento ci sia un passaggio sen-
za disallineamenti, eventualmente, ade-
guare leggermente le estremita degli ar-
chi.

4.4.6 Sospensione delle coppie di binari di
scorrimento orizzontali
Fig. E pagina A7. L'aggancio a sospensione alla
coppia di binari di scorrimento (14L/14R) dietro avvie-
ne in due varianti di montaggio, a seconda delle con-
dizioni della costruzione.
Il binario di ancoraggio (27) deve
essere ripartito in base all’intera
sospensione

Il binario di ancoraggio (27) & predispo-
sto per tutte le sospensioni e deve es-
sere suddiviso nelle sezioni necessarie
con una pianificazione lungimirante.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!



Procedura (A) per un montaggio a parete e per
una larghezza interna massima del garage
BRB + 1030 mm con una installazione centrale del
portone:

Fig. E e Fig. Nel primo passaggio, preparare un
binario di ancoraggio (27), misurare la lunghezza ne-
cessaria e accorciare il binario di ancoraggio (27) di
conseguenza. Qui fare attenzione che alla misura ne-
cessaria per la battuta a parete vengano aggiunti cir-
ca 200 mm, che successivamente devono rimanere
nelle giunzioni dei binari di scorrimento (6), a garanti-
re la stabilita necessaria. Nel passaggio successivo,
montare la piastra di fissaggio (29) su una estremita
del binario di ancoraggio (27). Nell'avvitare, fare at-
tenzione che si possa ancora muovere. Successiva-
mente, sull'altra estremita montare I'angolo di colle-
gamento (28). Per il montaggio, utilizzare le viti (S6 +
S12). Sul lato del montaggio a parete, montare il bi-
nario di ancoraggio (27) premontato completamente
nelle giunzioni dei binari di scorrimento (6).

Fig. Montare la giunzione dei binari di scorrimen-
to (6) con le viti (S6 + S12) a un angolo del giunto an-
golare (20) delle due coppie di binari di scorrimen-
to (14L/14R). Per l'avvitamento, utilizzare idealmente
la posizione del foro superiore. Eccezione: I motore
richiede il montaggio inferiore.

Fig. Y Ribaltare verso I'alto la giunzione dei binari di
scorrimento (6) verso l'angolo del giunto angola-
re (20) difronte e avvitarlo con le viti (S6 + S12). Suc-
cessivamente, inserire un’altra vite (S6 + S12) sull’al-
tro lato.

Fig. Tirare in avanti il binario di ancoraggio pre-
montato (27) dalla giunzione dei binari di scorrimen-
to (6) e avvitare il binario di ancoraggio premontato
(27) con le viti (S8), oltre ai tasselli adatti (S9) alla pa-
rete del garage. Stringere solo leggermente le viti del-
la piastra di fissaggio (29), & necessario che il binario
di ancoraggio (27) sia ancora in grado di muoversi,
per consentire il successivo allineamento diagonale.

Procedura (B) per un montaggio a soffitto e per
una larghezza interna del garage superiore a
BRB + 1030 mm con una installazione centrale del
portone:

Fig. EI Montare la giunzione dei binari di scorrimen-
to (6) con le viti (S6 + S12) a un angolo del giunto an-
golare (20) delle due coppie di binari di scorrimen-
to (14L/14R). Per l'avvitamento, utilizzare idealmente
la posizione del foro superiore. Eccezione: Il motore
richiede il montaggio inferiore.

Fig. Y Ribaltare verso I'alto la giunzione dei binari di
scorrimento (6) verso l'angolo del giunto angola-
re (20) difronte e avvitarlo con le viti (S6 + S12). Suc-
cessivamente, inserire un’altra vite (S6 + S12) sull’al-
tro lato.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!

Fig. ] Premontare la sospensione da soffitto accor-
ciata adeguatamente, composta dal binario di anco-
raggio (27), dall'angolo di collegamento (28) e dalle
viti (S6 + S12). Avvitare le viti leggermente, per con-
sentire un successivo allineamento. Successivamen-
te, avvitare la sospensione da soffitto premontata con
le coppie di viti (S6 + S12) all'angolo del giunto ango-
lare (20).

Fig. Utilizzare esclusivamente le viti (S8) e il tas-
sello (S9) adatto, per montare la sospensione da sof-
fitto sul soffitto del garage.

| successivi passaggi di montaggio per il montag-
gio a parete e il montaggio a soffitto sono gli
stessi.

Fig. ﬂ Misurare le diagonali dei due binari di scorri-
mento orizzontali del portone. Per fare cid, seleziona-
re gli stessi punti di riferimento su entrambi i lati. En-
trambe le diagonali devono avere lo stesso valore,
per garantire uno scorrimento del portone senza attri-
to. Controllare anche l'allineamento orizzontale delle
coppie di binari di scorrimento, utilizzando una livella
a bolla d'acqua, e solo successivamente, avvitare sal-
damente le viti della sospensione e sul serracin-
ghia (16L/16R).

Fig. §}l Preparare le due sospensioni da soffitto accor-
ciata adeguatamente, composte dal binario di anco-
raggio (27), dall'angolo di collegamento (28) e dalle
viti (S6 + S12).

Fig. Montare un angolo di sospensione LS (19)
sulla coppia di binari di scorrimento (14L/14R) posi-
zionandolo al centro della coppia di binari di scorri-
mento (14L/14R) e ruotandolo in posizione.

Fig. [] Posizionare entrambi gli angoli di sospensione
LS (19) in modo corrispondente ai punti di sospensio-
ne previsti € montare per ogni lato una sospensione
da soffitto con le viti (S6 + S12).

Fig. Controllare che le coppie di binari di scorri-
mento (14L/14R) non siano rigirate e successivamen-
te, avvitare le restanti sospensioni da soffitto al soffit-
to del garage, utilizzando le viti (S8) e i tasselli (S9)
adatti.

Fig. A partire da BRH = 2126 mm & necessaria
una sospensione aggiuntiva dei binari di scorrimento.
Avvitare qui sempre una ulteriore sospensione da
soffitto alla piastra connessioni (18) delle due coppie
di binari di scorrimento (14L/14R), utilizzare le viti (S6
+ S12).

Fig. In caso di problemi di stabilita della sospen-
sione da soffitto posteriore, installare un contrafforta-
mento diagonale aggiuntivo.
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4.5
4.5.1 Premontaggio della sezione della base

Montaggio del battente del portone

(BF Per il premontaggio della sezione della base,
rispettare le procedure differenti riportate in
Fig. B} e Fig. [ in conformita con la variante
di portone presente.

Fig. E pagina A12. iso20-4: Avvitare saldamente il
profilo della base (97) alla sezione della base (44).
Per fare cio, utilizzare le viti (S10) e le rondelle (U2).
Ricordarsi che le viti vengono inserite solamente nei
fori allungati, mentre i fori esterni devono essere la-
sciati vuoti.

Fig. [ iso45-5: Infilare la guarnizione della base (47)
nel binario della base e adattare la lunghezza di con-
seguenza.

Fig. [ Inserire i tappi terminali di gomma (45L/45R) a
sinistra e a destra.

Fig. Bl Fig. B, pagina A12. Per primo, rimuovere
sempre la pellicola protettiva da ogni segmento del
portone, intagliando con cautela la pellicola protettiva
lungo la calotta terminale per poi sfilarla.

Fig. il Applicare il logo (58) sulla sezione esterna del-
la sezione della base (44).

Fig. ﬂ is045-5: Avvitare saldamente la maniglia del-
la base (49) sul lato interno. Per il montaggio, utilizza-
re le viti (S19) e per l'avvitamento, osservare il mo-
mento di coppia ammesso di 10 Nm.

4.5.2 Montaggio della sezione della base

Fig. B}, pagina A13. Pulire le guarnizioni delle inte-
laiature angolari (1L/1R) con un panno umido. Posi-
zionare la sezione della base (44) nel telaio del porto-
ne e sotto posizionare circa 30 mm di materiale (le-
gno squadrato o simili), per rendere piu semplice un
sollevamento successivo del battente del portone.
Bloccare la sezione della base (44) in modo che non
possa ribaltarsi o cadere.

Fig. ] Estrarre la ruota di scorrimento (56) dal suo
supporto premontato (61) sul nastro esterno
(48L/48R) e inserire la ruota di scorrimento sull’altro
lato nel suo supporto (61).

Fig. Montare un nastro esterno (48L/48R) a sini-
stra in alto e uno a destra in alto sulla sezione della
base (44)

Per il montaggio, utilizzare le seguenti viti, in base al-
la variante di portone presente:

is020-4 = viti (S10)

is045-5 = viti (S19)

Per l'avvitamento, osservare il momento di coppia
ammesso di 10 Nm.

Fig. Bl Estrarre la ruota di scorrimento (56) dal sup-
porto premontato (61) del fissaggio inferiore della fu-
ne (57L/57R) e posizionare la ruota di scorrimento
sull’altro lato nel suo supporto (61).

Fig. Y Fig. [l Montare il fissaggio inferiore della fune
(57L/57R) sulla sezione della base (44). Per fare cio,
inclinare il fissaggio della fune (57L/57R) verso di sé
e posizionare la ruota prima nel binario di scorrimento
del telaio del portone (1L/1R). Successivamente, ri-
baltare indietro il fissaggio della fune (57L/57R) nella
posizione finale.

Fig. ﬂ Per il montaggio, utilizzare le seguenti viti, in
base alla variante di portone presente:

is020-4 = viti (S10)

is045-5 = viti (S19)

Per l'avvitamento, osservare il momento di coppia
ammesso di 10 Nm.

4.5.3 Impostazione delle ruote di scorrimento

(&= Regolare le ruote di scorrimento dopo ogni
nuovo segmento del portone inserito, cosi si
ha una vista diretta sulla distanza tra lo
strisciante del telaio e il segmento del
portone inserito. Qui fare attenzione alle
impostazioni per i diversi tipi di motore del
portone, di seguito riportate.

Fig. E pagina A15. Per impostare la ruota di scorri-
mento (56), svitare la vite (56a).

Fig. [§ Funzionamento manuale e trattore a soffit-
to Impostare tutte le ruote di scorrimento (56) in mo-
do che il segmento del portone abbia una distanza di
circa 1,5 - 2 mm dallo strisciante (rimuovere le ruote
tirandole in direzione delle frecce).

Fig. {4 Motore Novoport: Impostare le ruote di scor-
rimento (56) come descritto in precedenza. Impostare
la ruota di scorrimento piu in alto (56), sul lato Novo-
port, al contrario, per tirare via il battente del portone
dal bordo abrasivo.

Fare attenzione che le ruote di scorrimento devono
potersi ruotare manualmente con facilita.

4.5.4 Montaggio della sezione della serratura

Fig. B}, pagina A16. Posizionare la sezione della
serratura (67) nel telaio del portone e assicurarla in
modo che non possa cadere. Durante l'inserimento,
fare attenzione che la scanalatura e il collegamento a
molla tra le sezioni siano posizionati correttamente.
Fig. ] Avvitare la sezione della serratura (67) ai na-
stri esterni (48L/48R) con la sezione della base al di
sotto di essa (44) e montare un nastro esterno
(48L/48R) a sinistra in alto e uno a destra in alto,
analogamente alla sezione della base (44).

Per il montaggio, utilizzare le seguenti viti, in base al-
la variante di portone presente:

is020-4 = viti (S10)

iso45-5 = viti (S19)

Per l'avvitamento, osservare il momento di coppia
ammesso di 10 Nm.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!



4.5.5 Montaggio della serratura (opzionale)

Montare il blocco della serratura sulla sezione della
serratura come da figure.

Fig. B}, pagina A16. Inserire la placchetta della ser-
ratura (72) con la placchetta di copertura (71)
dall'esterno nel foro rettangolare della sezione della
serratura (67) e avvitarlo con il blocco della serratu-
ra (73; 76) dall'interno, utilizzando le viti (S1).

Fig. E Inserire la maniglia esterna (70) attraverso i
singoli fori della serratura (collo d'oca mostra verso
I'alto) e avvitare la maniglia esterna (70) con la mani-
glia interna (78), utilizzando la vite (S2) dall'interno.
Fig. 4 Agganciare |'asta di serraggio (80) nel mecca-
nismo di scatto (79).

Fig. B} Agganciare I'altra estremita dell'asta di serrag-
gio (80) nel braccio rotante (77) e avvitare il meccani-
smo di scatto (79) con le viti (S10) alla sezione della
serratura. Per l'avvitamento, osservare il momento di
coppia ammesso di 10 Nm.

4.5.6 Montaggio della sezione centrale / delle
sezioni centrali

Posizionare la sezione centrale / le sezioni centra-
li (86) nel telaio del portone e montarla / montarle
analogamente alla sezione della serratura o alla se-
zione della base.

4.5.7 Montaggio della sezione della testa

Posizionare la sezione della testa (87) nel telaio del
portone e assicurarla in modo che non possa cadere.
Avvitare la sezione della testa (87) sui nastri ester-
ni (48L/48R) con la sezione sottostante.

& Fig. E Il seguente premontaggio
dell'armatura per le ruote (88R/88L) viene
eseguito nello stesso modo per entrambe le
varianti di portone e viene mostrato
sull’esempio dell'armatura per le ruote
(88R/88L) per is020-4.

Fig. E pagina A17. Preparare un'armatura per le
ruote (88L/88R) con wuna ruota di scorrimento
(105L/105R) per il lato sinistro e per il alto destro del-
la sezione della testa (87), avvitando entrambi a ma-
no con le viti (S5 + S12).

Fig. ¥ Fig. ] Per l'installazione di un motore Novo-
Port, & necessario che sul lato del motore |'anello
esterno della ruota di scorrimento superio-
re (105L/105R) sia smontato.

Prendere la ruota di scorrimento nella mano destra.
Posizionare un giravite tra la costolatura e il dente
della ruota di scorrimento. Ruotare la ruota di scorri-
mento verso destra, per allentare I'anello esterno ed
estrarlo.

Fig. E Montare un'armatura premontata per le ruote
(88L/88R) a destra e a sinistra sulla sezione della te-
sta (87).

Per il montaggio, utilizzare le seguenti viti, in base al-
la variante di portone presente:

is020-4 = viti (S10)

is045-5 = viti (S19)

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!

Per l'avvitamento, osservare il momento di coppia
ammesso di 10 Nm.

4.5.8 Montaggio dei nastri centrali

Fig. B}, pagina A18. Dopo aver montato i singoli
battenti del portone (44;67;86;87), montare i nastri
centrali (68).

Per il montaggio, utilizzare le seguenti viti, in base al-
la variante di portone presente:

is020-4 = viti (S10)

iso045-5 = viti (S19)

Per I'avvitamento dei nastri centrali (68), osservare il
momento di coppia ammesso di 7 Nm.

4.6

4.6.1 Aggancio delle funi metalliche

Fig. B} e Fig. [, pagina A19. Sollevare il battente
del portone e farlo scorrere nella posizione finale.
Bloccare il battente del portone su entrambi i lati, in
modo che non possa cadere.

Fig. Associare i due elementi delle funi metalli-
che (12) al alto corrispondente del portone. Allineare
gli elementi delle funi metalliche (12) in modo che il
telaio sinistro mostri il lato visibile della superficie
rosso e il telaio destro il lato visibile della superficie
nero.

Fig. m Inserire I'estremita della fune metallica doppia
(12) nel portafuni (4L/4R). Fare attenzione che le funi
metalliche non si incrocino.

Fig. [ Posare le estremita delle funi metalliche sin-
gole (12) sopra al rullo di rinvio (17) e montare il rullo
di rinvio (17) con la vite (S15) sul suo serracin-
ghia (16L/16R). Qui fare attenzione che entrambe le
funi metalliche corrano in parallelo, le funi metalliche
non devono incrociarsi.

Fig. il Portare le due estremita delle funi metalliche
singole (12) alla forcella per funi sul fissaggio della fu-
ne (57L/57R) della sezione della base (44). Infilare le
estremita delle funi metalliche (12) una dopo l'altra
nella forcella per funi e qui fare attenzione che le funi
metalliche corrano parallele.

Fig. [f] Montare la guida del filo metallico (21) sul por-
tafuni (4L/4R) con la vite (S17). Posizionare le due fu-
ni metalliche (S12) dietro alla guida del filo metalli-
co (21) e fare attenzione a una posa parallela.

Installazione delle molle di trazione
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4.6.2 Aggancio delle molle di trazione

Pericolo dovuto a molla sotto
tensione!

A AVVERTIMENTO

Dopo l'installazione e dopo ogni impo-
stazione, il set di molle deve essere
bloccato con la copiglia!

Fig. B} , pagina A20. Agganciare il foro allungato del
set di molle (11) nel gancio inferiore della molla (5) e
bloccarlo con la copiglia (15).

Fig. ] Successivamente, con una leggera precarica,
agganciare il nasello del set di molle (11) nel nastro
tenditore della molla (12). Bloccare il set di molle (11)
con una copiglia (15).

Per rilevare la tensione ottimale della molla di trazio-
ne, aprire il portone a mezza altezza. Il portone deve
essere in grado di mantenere questa posizione auto-
nomamente. La forza elastica pud essere adattata in-
serendo il nasello su un altro punto del nastro tendito-
re della molla (12).

4.6.3 Conclusione del montaggio del battente
del portone

Fig. E A seconda del tipo di attivazione del portone,
é eventualmente il montaggio di lamiere guida (99).
Funzionamento manuale: Installare su ognuno dei
due lati del portone una lamiera guida (99) sul telaio.
Motore NovoPort: Installare solo sul lato del motore
Novoport una lamiera guida (99) sul telaio.

Motrice a soffitto: L'installazione di una lamiera gui-
da (99) non & necessaria.

Procedere in seguente modo per montare la lamiera
guida (99): Ruotare la lamiera guida (99) nell'intelaia-
tura angolare (1L/1R) e avvitarla con la vite (S3).

Fig. [ Chiudere il portone, per poter eseguire suc-
cessivamente l'aggiustamento delle ruote di scorri-
mento superiori. Fare attenzione che i blocchi di mon-
taggio sotto al battente del portone siano stati rimos-
Si.

Fig. In caso di funzionamento manuale o motore
del portone NovoPort: Posizionare i centri delle ruote
di scorrimento con orientamento centrale rispetto al
bordo interno del serracinghia. Ricordarsi che se il
motore del portone & un trattore a soffitto, le ruote di
scorrimento devono essere spostate di circa 25 mm
verso l'alto.

Dopo la regolazione della ruota di scorrimento supe-
riore, avvitare saldamente le viti del supporto ruote
(105L/105R).

Fig. ] Per concludere il montaggio, posare con cau-
tela il dispositivo di protezione (39) su entrambi i lati
dei binari di scorrimento.

Fig. ] Controllare che le tenute del telaio e dei pen-
nelli non presentino deformazioni. Con un fon ad aria
calda, o simili, & possibile ripristinare la loro forma ori-
ginaria.

4.7 Montaggio aggiuntivo per il

funzionamento manuale

4.7.1 Montaggio della fune manuale (opzionale)

Pericolo di lesioni dovuto al trancio
degli arti con la fune

A AVVERTIMENTO

Nel caso di una installazione contempo-
ranea della fune manuale e di un moto-
re del portone, sussiste il pericolo che
durante il funzionamento del portone si
impiglino degli arti nella fune manuale e
che vengano cosi tranciati.

* In caso di motore del portone presen-
te o in caso di installazione pianifica-
ta di un motore del portone, la fune
manuale non deve essere montatal!

Fig. Bl, pagina A22. Montare il supporto (91) per la
fune manuale (96) sulla sezione della base (44), uti-
lizzando le viti (S10). Per l'avvitamento, osservare il
momento di coppia ammesso di 10 Nm.

Fig. [ Condurre la fune manuale (96) attraverso il fo-
ro corrispondente nel supporto per funi (91) e assicu-
rarla con un nodo.

Fig. 4 Agganciare la fune manuale (96) alla piastra
connessioni (18), sempre con l'aiuto di un nodo.

4.7.2 Montaggio dei morsetti dei binari di
scorrimento

Aprire il portone manualmente e segnare la posizione
finale della ruota di scorrimento piu in al-
to (105L/105R).

Fig. B}, pagina A22. Chiudere il portone e montare i
morsetti dei binari di scorrimento (89) nella posizione
segnata, utilizzando le viti (S14).

Fig. [ Ricordarsi che la distanza dall’estremita dei
binari di scorrimento al punto piu profondo del mor-
setto deve essere uguale su entrambi i lati.

4.7.3 Montaggio della serratura per porte
basculanti

Chiudere il portone. Successivamente, tenere la ser-
ratura per porte basculanti (93L/93R) a destra o a si-
nistra sul bullone di unione (79) e segnare la posizio-
ne.

Fig. B}, pagina A23. Aprire il portone e avvitare la
serratura per porte basculanti (93L/93R) con le vi-
ti (S17) nei due corrispondenti fori rettangolari (riga
anteriore dei fori) dell'intelaiatura angolare (1L/1R).
Controllare la chiusura, cioé aprire e chiudere il porto-
ne piu volte. Alla chiusura, il bullone di unione (79)
deve sempre addentrarsi completamente nella serra-
tura per porte basculanti (93L/93R), eventualmente &
necessario correggere la posizione spostando verti-
calmente la serratura per porte basculanti (93L/93R).
Fig. [ Montare in aggiunta un angolo di fermo (94)
sulla serratura per porte basculanti (93L/93R) e all'in-
telaiatura angolare (1L/1R), utilizzando con le viti (S6
+$12).

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!



4.8 Installazione "Reno" - caso di

installazione

Rispettare i prerequisiti per

I’installazione.

Fig. B, pagina A23. Eseguire i se-
guenti passaggi solo dopo aver control-
lato la distanza tra la battuta e il binario
anteriore presente. La distanza deve
essere di almeno 60 mm.

Fig. [ e Fig. [ Sulla parte inferiore dell'intelaiatura
angolare (1L/1R), tagliare I'angolo del piede sul punto
di rottura nominale, ribaltandolo verso il basso. Suc-
cessivamente, tagliare la linguetta che sporge dall'in-
telaiatura angolare.

AWISO Possibile formazione di ruggine sui

punti di taglio.

Proteggere i punti di taglio da corrosio-
ne, lavorando i punti successivamente
con una vernice di correzione (la verni-
ce di correzione non € contenuta nella
dotazione).

Fig. m Posizionare in verticale il telaio del portone e
inserirlo nell’intercapedine (muro e binario della ba-
se). Qui osservare i passaggi operativi presenti nel
capitolo "Montaggio del tassello del telaio del porto-

ne-.

4.9 Conclusione dell'installazione

Per la funzionalita, la durata e il funzionamento senza
attriti del portone a sezioni, & decisivo che tutte le
parti siano state montate in conformita alle istruzioni
di montaggio. Verificare il perfetto funzionamento in
sicurezza del portone da garage. Controllare partico-
larmente seguenti punti:

* Le intelaiature angolari laterali, il copri-
intelaiatura e le coppie di binari di scorrimento
orizzontali sono stati allineati perfettamente in
orizzontale, in verticale e in diagonale, e sono
stati fissati in modo sicuro?

* | collegamenti a vite sono avvitati correttamente?

» Sono state montate tutte le sospensioni da
soffitto delle coppie di binari di scorrimento
orizzontali?

* | passaggi tra i binari di scorrimento verticali
nell'intelaiatura angolare e gli archi a 89° sono
stati adattati?

* Le molle di trazione sono tese allo stesso modo?
Controllare la tensione della molla: Aprire il
portone a meta altezza. Il portone deve essere in
grado di mantenere questa posizione
autonomamente.

— Se il portone scende decisamente verso il
basso, aumentare la tensione della molla di
trazione.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!

— Se il portone tira decisamente verso l'alto,
abbassare la tensione della molla di trazione.

* Le copiglie sono inserite nei ganci delle molle e il
nastro tenditore della molla?

* Ruote di scorrimento: Le ruote di scorrimento
possono essere facilmente ruotate a mano
quando il portone & chiuso?

» Con il portone aperto, tutte le assi delle ruote di
scorrimento fuoriescono dal supporto alla stessa
distanza? Controllare eventualmente
I'orientamento diagonale del telaio del portone.

* Le funi metalliche doppie sono posizionate nelle
loro guide in modo esatto e senza torcersi?

* La ruota di scorrimento superiore € stata
impostata correttamente?

* In caso di motore del portone: Sono state
smontate la chiusura e la fune manuale?

5 Utilizzo

5.1 Indicazioni di sicurezza per il
funzionamento

| dispositivi meccanici di questo portone sono stati
progettati in modo che per I'operatore o per le perso-
ne che vi si trovano accanto vengano il quanto piu
possibile evitati i pericoli dovuti a schiacciamento, ta-
glio, sforbiciata e trascinamento.

Osservare le seguenti indicazioni di sicurezza per |l
funzionamento sicuro:

+ E consentito I'impiego solo da parte del
personale dotato di adeguate istruzioni.

» Tutti gli utilizzatori devono essere informati sul
come utilizzare il portone del garage e devono
essere a conoscenza delle disposizioni di
sicurezza applicabili.

* Osservare le disposizioni antinfortunistiche locali
vigenti per il campo di applicazione e le
normative generali in materia di sicurezza.

» Controllare regolarmente che il portone del
garage non abbia difetti evidenti ad occhio nudo.

« Far eliminare immediatamente i difetti.

» L'utilizzo manuale del portone a sezioni &
ammesso esclusivamente con la maniglia
esterna, le maniglie interne o eventualmente con
la fune manuale. Qui € vietato che gli operatori
intervengano sulle parti mobili.

* Il funzionamento di questo portone € ammesso
solamente in un intervallo di temperatura
ambientale trai-20 °C e i +40 °C.
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Pericolo di urto e di schiacciamento
causati dal movimento del portone!

A AVVERTIMENTO

VAV

Per I'attivazione del portone é obbligato-
rio monitorare i processi di apertura e
chiusura.

* |l portone da garage deve essere vi-
sibile dalla posizione di comando.

* Prestare attenzione al fatto che du-
rante il movimento del portone non
si trovi nessuno, in particolare dei
bambini, e nessun oggetto nell'area
di movimentazione del portone.

» Tenere sempre libera l'aria di aper-
tura del portone.

5.2 Apertura del portone

Per I'apertura, far scorrere il battente del portone fino
alla posizione finale e attendere che il battente del
portone si sia completamente fermato, prima di ese-
guire altre azioni.

5.3 Chiusura del portone

Durante la chiusura, fare attenzione che il bulloni di
unione scatti in posizione in modo efficace.

5.4 Funzione serratura

Intera rotazione della chiave:
e L'apertura e la chiusura continua del portone a
sezioni sono possibili senza la chiave.

3/4 di rotazione della chiave con successiva rotazio-
ne indietro della chiave:
* |l portone a sezione puod essere aperto e dopo la
chiusura del portone &€ nuovamente serrato.

Apertura e chiusura dall'interno:
» Facendo scorrere il pomello di sblocco e blocco,
€ possibile aprire e chiudere senza la chiave.

6 Manutenzione / Revisione

6.1 Attivita di manutenzione operatore
| seguenti punti devono essere controllati o eseguiti
dopo l'installazione del portone e almeno ogni 6 mesi:

* Dopo ogni 5000 attivazioni del portone circa,
lubrificare / ingrassare le assi delle ruote di
scorrimento, pulire le coppie di binari di
scorrimento orizzontali.

* Non lubrificare i cilindri di chiusura; in caso di
resistenza nel funzionamento, renderli scorrevoli
solo utilizzando uno spray alla grafite.

» Assicurarsi il telaio del portone abbia una
ventilazione (asciugatura) sufficiente; &
necessario garantire il deflusso dell'acqua.

* Proteggere il portone a sezione da sostanze
aggressive come l'acido, la liscivia, il sale
antigelo ecc. Per la pulizia, utilizzare
esclusivamente i detergenti domestici delicati.

* | portoni a sezioni con pannelli in acciaio sono
rivestiti di fabbrica con poliestere. |l trattamento
successivo del colore deve avvenire a cura del
committente entro 3 mesi dalla consegna, con un
fondo ancorante 2K Epoxi a contenuto di
solvente, e dopo l'indurimento, con una vernice
per esterni, disponibile in commercio.

* In conformita con il carico atmosferico locale, a
intervalli di tempo, & necessario eseguire un
post-trattamento.

6.1.1 Pulizia

Consigliamo di pulire il portone regolarmente con un
panno morbido e umido. In caso di necessita & possi-
bile utilizzare un detergente delicato o una soluzione
a base di sapone con acqua tiepida. La lucidatura de-
ve essere evitata, cosi come |'utilizzo di solventi / de-
tergenti strofinanti o organici. Per evitare i graffi da
polvere, il portone e i vetri del portone devono essere
sciacquati bene prima della pulizia.

6.2 Attivita di manutenzione persona

competente

Le successive attivita di manutenzione devono esse-
re eseguite esclusivamente da una persona compe-
tente, vedi capitolo 2.3 - Qualifica del personale.

» Controllare il portone in conformita con le
istruzioni per il controllo.

* Controllare che le viti e i morsetti siano fissi,
eventualmente riavvitarli.

» Controllare le parti soggette a usura (molle, funi
di acciaio, ecc.) e, se necessario, sostituirle con
parti di ricambio originali.

* Fare attenzione che le molle abbiano una
tensione corretta. Se dovesse essere necessario
modificare la tensione delle molle, procedere in
conformita con le istruzioni per il montaggio.

» Sostituire i pacchetti di molle multiple e le funi di
metallo doppie dopo circa 25.000 attivazioni del
portone (apertura/chiusura).

Questo corrisponde all'incirca a:
Attivazione del portone al Sostituzione

giorno

0-5 ogni 14 anni
6-10 ogni 7 anni
11-20 ogni 3,5 anni

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!



7 Smontaggio

7.1 Indicazioni di sicurezza per lo

smontaggio

Pericolo dovuto a molle sotto
tensione

A AVVERTIMENTO

A

Le molle sono esposte a un’elevata ten-

sione di trazione e possono sprigionare

un forza enorme, quando vengono te-

se / allentate.

¢ Durante l'allentamento delle molle,
indossare un equipaggiamento per-
sonale di protezione adatto.

Pericolo di urto e di schiacciamento
causati dalla caduta del portone!

A AVVERTIMENTO

Sganciando le molle di trazione, il bat-

tente del portone puo cadere.

* Durante lo sganciamento delle mol-
le di trazione, bloccare il battente
del portone in modo che non cada.

1. Lo smontaggio deve essere eseguito esclusiva-
mente da una persona competente, vedi capitolo
2.3 - Qualifica del personale.

2. Non eseguire mai lo smontaggio da soli. Alcuni
passaggi di lavoro possono essere eseguiti sola-
mente in presenza di due persone.

3. Portare il battente del portone nella posizione fi-
nale aperta e bloccarlo in modo che non cada.

4. Sganciare a sinistra e a destra le singole funi
metalliche dalla forcella per funi inferiore e chiu-
dere il portone lentamente e con cautela.

5. Il successivo smontaggio del portone avviene
conforme al senso, in sequenza inversa, come
durante il montaggio.

8 Smaltimento

Smaltire sempre i materiali di imballaggio nel rispetto
dell'ambiente e in conformita delle norme sullo smalti-
mento locali vigenti.

== || Simbolo del contenitore di spazzatura barrato da
una croce, riportato su una vecchia apparecchiatura
elettrica o elettronica, sta a indicare che tale apparec-
chiatura alla fine del suo ciclo di vita non deve essere
smaltita tra i rifiuti domestici. Vi sono punti di raccolta
per la restituzione gratuita di vecchie apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Controllare la presenza di tali
punti di raccolta nelle proprie vicinanze. Gli indirizzi
possono essere richiesti alla segreteria comunale o del-
la propria citta. Attraverso la raccolta differenziata delle
vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche si fa-
vorisce il riutilizzo, il recupero nonché altre forme di rici-
claggio e si evita che le sostanze pericolose probabil-
mente contenute negli apparecchi danneggino I'ambien-
te e la salute dell'uomo.

Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!

9 Condizioni di garanzia

5 0 10 anni di garanzia di fabbrica su portoni
a sezioni

Oltre alla garanzia in base alle nostre condizioni di
vendita e di fornitura, sui portoni a sezioni sopra citati
concediamo anche 10 anni di garanzia di fabbrica per
al massimo 50.000 cicli di funzionamento.

La nostra garanzia di fabbrica & di 5 anni sulle parti
soggette a usura come le serrature, le cerniere, le
molle, i cuscinetti, le ruote di scorrimento, le carrucole
per le funi e le relative funi, con un utilizzo normale o
fino a 25.000 cicli di funzionamento.

Diamo una garanzia di fabbrica di 10 anni sulle se-
zioni in caso di ruggine dall'interno verso I'esterno,
separazione dell'acciaio dalla schiuma e sulle guarni-
zioni della base, intermedie e laterali, oltre alle guar-
nizioni di protezione.

Per i portoni con molla a trazione, dopo circa
25.000 cicli di funzionamento & necessario sostituire i
pacchetti di molle multiple e le funi di acciaio doppie,
per i portoni con albero con molla di torsione & neces-
sario sostituire completamente I'albero con molla di
torsione (vedi le istruzioni per il montaggio).

Nel caso in cui questi o altri componenti relativi risul-
tassero inutilizzabili in modo dimostrabile a causa di
difetti materiali o di vizi di produzione o risultassero
gravemente compromessi dal punto vista della loro
possibilita d'impiego, provvederemo a nostra discre-
zione alla loro riparazione a titolo gratuito o alla loro
nuova fornitura.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita nei confronti
dei danni derivanti da operazioni di installazione o di
montaggio incomplete o non corrette, da attivazione
errata, utilizzo non corretto, manutenzione prescritta
non eseguita, sollecitazioni improprie e qualsiasi alte-
razione apportata in modo autonomo alla costruzione
del portone. Per le aggiunte e le modifiche, e per la
sostituzione durante le attivita di manutenzione e di
riparazione, & consentito solamente I'utilizzo di acces-
sori originali. Lo stesso principio trova applicazione
anche per i danni derivanti da trasporto, cause di for-
za maggiore, agenti esterni o usura naturale oltre a
particolari sollecitazioni atmosferiche.

Inoltre, la garanzia si estingue in caso di mancata os-
servanza delle nostre istruzioni per l'installazione e
per l'uso.

Non possiamo assumerci alcuna responsabilita per
modifiche o ritocchi eseguiti autonomamente delle
parti funzionali, o I'applicazione di peso di riempimen-
to aggiuntivo che non viene piu compensato dalle
molle di torsione prescritte.

La garanzia sulle superfici per tutti i battenti del porto-
ne installati all'interno, nella tonalita di colore originale
rivestito finito, si estende alla tenuta del colore e della
pellicola, oltre alla protezione contro la corrosione e
alla solidita alla luce. Un leggero cambiamento alla
colorazione, che pud verificarsi nell'arco del tempo, &
escluso dal diritto alla garanzia. | portoni e le superfici
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dei portoni che sono stati installati sulla costa o in zo-
ne costiere sottostanno ad aggressivi influssi ambien-
tali e necessitano in aggiunta di una protezione adat-
ta. Sono esclusi dalla garanzia i difetti di qualsiasi ti-
po che siano stati causati da un danneggiamento del
prodotto, come per es. il motore, un danneggiamento
meccanico o intenzionale, l'insudiciamento e una puli-
zia non conforme.

In caso di portoni verniciati, € necessario eseguire un
trattamento finale a cura del proprietario, entro tre
mesi a partire dalla data di consegna. | difetti minori
sulla superficie, un leggero inizio di ruggine, l'inclusio-
ne di polvere o i graffi superficiali sui portoni verniciati
non rappresentano alcun motivo di reclamo, perché
non sono piu visibili dopo la levigatura e il trattamento
finale.

Nei portoni a partire da una larghezza di circa 3 metri
e in caso di tonalita di colore scure o tonalita dei lami-
nati, in caso di irradiamento diretto del sole, & possi-
bile che si verifichino delle inflessioni e la funzionalita
ne possa essere pregiudicata.

Le modifiche tecniche dei nostri prodotti in base ad
adattamenti dei prodotti, alla modifica dei colori o del
materiale, o modifiche di procedimenti di produzione
e quindi della loro immagine esterna, possono verifi-
carsi e sono accettabili in parte nell'ambito di un inter-
vento sotto garanzia.

E necessario segnalare immediatamente in forma
scritta i difetti all'azienda produttrice e spedire i com-
ponenti interessati su richiesta. Noi ci facciamo carico
dei costi di smontaggio e installazione, trasporto e ta-
riffe postali. Se una richiesta di garanzia dovesse ri-
sultare ingiustificata, in base a una valutazione suc-
cessiva, ci riserviamo di mettere in conto i costi che
abbiamo dovuto sostenere.

La presente garanzia € valida solo in abbinamento al-
la fattura rilasciata e la sua copertura ha inizio alla
data della consegna.

10 Dichiarazione di potenza

La dichiarazione di potenza nella vostra lingua si tro-
va nell'allegato di presenti istruzioni per il montaggio.

144 1T Queste istruzioni per il montaggio, per I'uso e per la manutenzione devono essere conservate per tutta la durata di utilizzo!
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1 Obecné informace

1.1  Obsah a cilova skupina

Tento navod k montazi a obsluze popisuje sekéni
vrata is020-4 ZF a iso045-5 ZF (dale oznaceno jako
.Produkt’). Navod je wuren jak pro montazni
pracovniky s pfislusnou kvalifikaci, s ohledem na
pozadavky norem EN 12604 a EN 12453, ktefi jsou
povéfeni montazi a udrzbou, tak i pro osoby
pouzivajici produkt.

1.1.1 Znazornéni na obrazcich

Obrazky v tomto navodu k montazi a obsluze vam
pomohou Iépe pochopit fakta a postupy. Znazornéni
na obrazcich jsou uvadéna jako pfiklad a mohou se
mirné lisit od skute¢ného vzhledu vaseho produktu.

1.2 Piktogramy a signalni slova

Dllezité informace v tomto navodu k montazi a
obsluze jsou oznaceny nasledujicimi piktogramy.

NEBEZPECI

...oznacuje nebezpedi, které, pokud se
mu nevyhnete, bude mit za nasledek
umrti nebo vazné zranéni.

A NEBEZPEGI

VAROVANI

...oznacuje nebezpedi, které, pokud se
mu nezabrani, by mohlo mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni.

/\ VAROVANI

POZOR

...oznacuje nebezpedi, které by mohlo v
dusledku vést k lehkému nebo stfedné
t&zkému zranéni.

A\ pozor

1.3 Symboly nebezpeci

Nebezpecdi!

Tento symbol upozorriuje na okamzité
ohrozeni zZivota a zdravi osob, které muze
vést ke zranéni ohrozujicimu Ziv nebo ke
smrti.

Riziko pohmozdéni konéetin

é Tento symbol vas upozorni na nebezpecné
AN

situace s rizikem pohmozdéni i uskfipnuti
koncetin.
Riziko pohmozdéni celého téla!
A Tento symbol vas upozorfiuje na nebezpecné
situace tykajici se rizika pohmozdéni &i
uskfipnuti koncetin.
Nebezpeci zranéni v dusledku energie
@ nahromadéné v zatizenych taznych
pruzinach
Tento symbol upozorfiuje na nebezpeci
vyplyvajici z energie nahromadénée v
zatizenych taznych pruzinach.



1.4 Symbol upozornéni a informaci

UPOZORNENI

...upozornuje na dllezité informace
(napf. 8kody na majetku), ale nikoli na
nebezpedi pro osoby.

(& Info!
Upozornéni s timto symbolem vam pomohou
rychle a bezpecné provadét vase Cinnosti.

1.5 Odkaz na text a obrazek

E Odkazuje na grafické znazornéni
pFislusného montazniho kroku v obrazove
¢asti montazniho navodu.

Odkazuje na skute¢nost, zZe nasledujici
¢ast o montazi plati vyhradné pro variantu
vrat iso20-4 ZF.

Odkazuje na skute¢nost, Ze nasledujici
¢ast o montazi plati vyhradné pro variantu
vrat iso45-5 ZF.

Oznacuje, ze zobrazeny obrazek plati pfi
montazi na sténu.
Oznacuje, Ze zobrazeny obrazek plati pfi
montazi na strop.

is020-4:

iso45-5:

®

1.6  Dalsi pojmy a jejich vyznam
BRB: Sitka smérného stavebniho rozméru
BRH: vyska smérného stavebniho rozméru
2 Bezpecnost

Vzdy zasadné dodrzujte nasledujici bezpeénostni
pokyny:
/\VAROVANI | | Nebezpeéi Grazu pfi nedodrzeni
bezpecénostnich pokyn a instrukci!

Nedodrzeni bezpec€nostnich pokynu a
instrukci maze vést k Urazu elektrickym
proudem, pozaru a / nebo vaznym
zranénim.

» Pfi dodrzovani bezpecCnostnich
pokynt a instrukci uvedenych v
tomto navodu k montazi a obsluze
se muzete pfi praci s produktem a
na ném vyhnout zranéni osob a
Skodam na majetku.

« Prectéte si bezpec€nostni pokyny a
instrukce a dodrzujte je.

* Dodrzujte vSechny pokyny uvedené v tomto
navodu v souladu se zamyS$lenym uréenim.

* Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny a
upozornéni.

* Instalace smi byt provadéna pouze
kvalifikovanym technickym personalem.
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* Zmény produktu mohou byt provedeny pouze s
vyslovnym povolenim od vyrobce.

* Pouzivejte vyhradné originalni nahradni dily
vyrobce. PouZiti nespravnych nebo chybnych
nahradnich dili mdze zpUsobit poSkozeni,
chybné funkce nebo uplné selhani vyrobku.

* P¥i nedodrZzeni uvedenych bezpecnostnich
pokynu a instrukci v tomto navodu, jakoz i
prislusnych pfedpist pro prevenci Urazu a
obecnych bezpecénostnich pfedpisu, je vylou¢ena
jakakoli odpovédnost a naroky na Skodu v{ci
vyrobci nebo jeho odpovédnym zastupclm.

2.1 Pouziti v souladu s uréenim

Garazova vrata jsou wurCena pro instalaci v
pfistupovych prostorech osob v soukromé uzivanych
garazich a jejich pouziti ma zajistit bezpecny pfistup
pro zbozi a vozidla v obytném prostoru v doprovodu
Ci vedeni osobami.

Pfestoze jsou garazova vrata testovana podle
narodnich a mezinarodnich norem a jsou
konstruovana podle nejnovéjSich poznatk, mohou
predstavovat urcité nebezpedi.
Vyrobek je kompatibilni s
Novoferm.

Zmény produktu mohou byt provedeny pouze s
vyslovnym povolenim od vyrobce.

Produkt je vhodny pouze pro domaci pouZiti.

Vyrobek neni vhodny pro pouziti osobami (véetné
déti) se snizenymi duSevnimi, fyzickymi nebo
smyslovymi schopnostmi, s nedostatkem znalosti
nebo zkuSenosti. Vrata Ize pouzivat v mistech, kde
mohou byt v dosahu déti.

2.2 Predvidatelné chybné pouziti

Jakékoli jiné pouZiti nez to, které je popsano v
kapitole ,Ucel pouziti“, se povazZuje za rozumné
predvidatelné zneuziti, a to zejména v nasledujicich
pfipadech:

* Pokud se produkt nepouziva v souladu s jeho
zamyslenym urcenim.

* Pouziti bez dodrZzeni minimalnich ochrannych
urovni podle normy EN 12453.

* Pokud je u produktu provadéna neodborna
udrzba nebo servis, a to zejména
nekompetentnimi osobami.

* Pokud na vratové kfidlo pasobi zatizeni
pfesahujici normalni rucni silu (vratové kfidlo
otevirejte a zavirejte pouze bez zatiZeni ani
umysiné nepulsobte proti otevirani a zavirani).

» Pri pouzivani pohonu, které nejsou vhodné nebo
takovych, které jsou Spatné nastavené.

+ V pfipadé vestavby nebo namontovani
komponent nebo dild, které nejsou v souladu se
zamyslenym ur€enim, do vrat nebo na vrata, do
uzamykaciho systému nebo pohonu, dale pak a /
nebo v pfipadé zmén vuci pdvodnimu stavu pfi
dodani.

vyhradné vyrobky



* Pokud byly na vratech nebo jejich sou¢astech
provedeny zmény nebo modifikace.

* Pfi nedodrzeni navodu k montazi, obsluze a
udrzbé, prislusnych norem a smérnic platnych v
pfislusné zemi, jakoz i platnych bezpecnostnich
predpis(.

* Pokud vrata nejsou v bezpecnostné-technicky
bezvadném stavu.

* Prvky vrat, pohony a radiové ovladace nejsou
hracky pro déti.

Prvek vrat neni vhodny pro pouziti jako nosny prvek.
Vestavba vrat musi byt v zavislosti na provedeni
svisla nebo vodorovna. Vodici kolejnice musi byt
vyrovhany ve svislém sméru nebo podle montaznich
pokynu.

Za Skody na majetku a / nebo zranéni osob
zpusobené rozumné predvidatelnym chybnym
pouzivanim a / nebo nedodrzenim tohoto navodu k
montazi a obsluze nenese vyrobce Zadnou
odpovédnost.

2.3 Kvalifikace personalu

K montazi, demontazi, vyméné tazné pruzin a udrzbé
jsou opravnény nasledujici osoby:

Kompetentni osoby pfi zohlednéni pozadavkd norem
EN 12604 a EN 12453.

Odborné zplsobila osoba je osoba, ktera je po
absolvovani pfislusného S$koleni kvalifikovana na
zakladé svych znalosti, dovednosti a praktickych
zkuSenosti a ktera obdrzela potfebné pokyny pro

spravné a bezpecné provadéni pozadovanych
cinnosti.
Nasledujici osoby jsou opravnéné provadét
elektrickou instalaci a prace na elektrickych
zarizenich:

e Odborni elektrikafi

Kvalifikovani elektrikafi musi umét cCist schémata
elektrického zapojeni a porozumét jim, musi umét
uvadét do provozu elektrickd zafizeni/stroje,
opravovat je a provadét jejich udrzbu, zapojovat a
pfipojovat spinaci a ovladaci skfiné a el. rozvadéce,
nainstalovat fidici a ovladaci software, zajiStovat
funkénost elektrickych komponent a umét rozpoznat
a predvidat pfipadna nebezpeli a rizika spojena s
elektrickymi a elektronickymi systémy.

Nasledujici osoby jsou opravnéné ovladat produki:

*  Obsluhuijici osoba

Osoba ovladajici vrata si musi prec€ist a pochopit
navod k obsluze, zejména kapitolu o bezpec€nosti, a
musi si byt védoma nebezpeli spojenych s
manipulaci s vyrobkem.

2.4 Informace pfi vybavovani vrat

pohonem

Pfi vybaveni téchto vrat pohonem Novoferm podle
pfilozeného prohlaseni o vlastnostech (R-500, N-423,
N-563S, B-1200 nebo Novoport IV):

* Pro zajisténi deklarovanych provoznich vlastnosti
je tfeba vzit v ivahu dalSi pokyny k montazi,
uvedeni do provozu, obsluze a udrzbé uvedené v
navodu k obsluze pohonu vrat.

Pfi vybaveni téchto vrat pohonem, ktery neni
vyslovné uveden:

» PriloZzené prohlaseni o vlastnostech neni platné
bez omezeni, napf. udaje o provoznich silach
musi vyrobce dvefniho systému potvrdit novym
prohlasenim o vlastnostech / prohlasenim o
shodé, které musi byt nové vystaveno.

» Zafizeni vrat musi pfitom splfiovat vSechny
platné smérnice EU (smérnice o strojnich
zarizenich, smérnice o nizkém napéti, smérnice
o elektromagnetické kompatibilité atd.), jakoz i
v8echny pfislusné narodni a mezinarodni normy
a predpisy.

» Zafizeni vrat musi byt vyrobcem fadné oznaceno
typovym §titkem a znackou CE v souladu s vyse
uvedenym prohlasenim o vlastnostech. Kromé
toho musi byt pfedavaci dokumentace
vypracovana v narodnim jazyce a bezpetné
ulozena u provozovatele po celou dobu
pouzivani vrat.

Bez ohledu na zvoleny pohon vrat
demontovat zapadkové desky,
zapadky ru¢né ovladanych vrat.

2.5

je nutné
zapadky a tahla

Nebezpeci, ktera mohou vyplyvat z
produktu

Produkt byl podroben analyze rizik. Na ni zalozena
konstrukce a provedeni produktu odpovida
aktualnimu stavu techniky. Vyrobek je bezpecny,
pokud je pouzivan v souladu se zamyslenim uréenim.
Presto zUstava urcité zbytkové riziko.

/\ VAROVANI

VAV

Riziko narazu a uskfipnuti pfi pohybu
vrat!

PFi ovladani vrat je nutné vzdy sledovat

v8echny procesy otevirani a zavirani.

» Garazova vrata musi byt viditelna z
mista ovladavani.

» Dbejte na to, aby se béhem
ovladani vrat v oblasti pohybu
garazovych vrat nenachazely zadné

osoby, zejména déti, ani zadné
predméty.

» Udrzujte prostor pro otevirani vrat
vzdy volny.
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/\VAROVANI | Riziko kviili napnutym pruzinam! 3.3 Typovy stitek
Napnuté pruziny mohou pfi napinani/ Typovy Stitek se nachazi na vnitfni strané kfidla vrat.
é uvolfiovani uvolfiovat velké sily. 4
 PH napinani &i uvolhovani pruzin
proto vzdy pouzivejte vhodné 41 Bezpeénostni pokyny pro instalaci a
osobni ochranné prostfedky. montaz

Montaz

* Instalaci smi provadét pouze pfislusné

/N VAROVANI | Riziko zranéni v duisledku vysokého kvalifikovani montéfi, viz kapitola 2.3 - Kvalifikace

napéti lanek

personalu.
Lanka jsou silné napnuta. PoSkozena * PFed zahgjenim instalace produktu se seznamte
lanka b se mohla pretrhnout a zpUsobit se vSemi pokyny k instalaci.
vazna zranéni osob. + Nikdy neprovadéijte instalaci sami. N&které
« Zajistéte vzdy vrata pfed vyménou pracovni kroky musi provadét dva pracovnici
poskozenych lanek nebo pruzin spoleéné.
proti  nekontrolovanym  pohybim . pj instalaci pouZivejte osobni ochranné
vrat. pomticky.

* Lanka pravidelné kontrolujte. i
Poskozena lanka musi byt vzdy 4.2 Rozsah dodavky

okamzité vyménéna. Rozsah dodavky zavisi na vasi konfiguraci produktu.
Rozsah dodavky obvykle vypada takto:
3 Popis produktu * Balik sekci
» Balik zarubni
3.1 Obecny prehled produktu . Balik panelt

4.3 Priprava montaze

4.3.1 Pokyny k montazi
Pfed zahajenim montaze dbejte na nasledujici
pokyny:
* Kroky montaze popsané v tomto navodu k
montazi a obsluze se vztahuji na standardni
situaci instalace. Ve zvlastnich pfipadech
instalace se obratte na vyrobce.
* Pro jistotu pfed instalaci porovnejte rozméry
garaze se smérnymi stavebnimi rozméry vrat.
— Minimalni vnitfni Sifka garaze = Sifka
smérneho stavebniho rozméru + 160 mm
— Minimalni vySka stropu garaze = vyska
smérneého stavebniho rozméru + 115 mm
(ru€ni ovladani a Novoport)

Obr. 1: Pohled na produkt

3.2 Technické udaje — Minimalni vysSka stropu garaze = vyska
smérného stavebniho rozméru + 130 mm
Specifikace modelu (stropni pohon)
Produkt: is020-4 ZF — Minimalni Sitka osténi vpravo a vlevo = 35 mm
iso45-5 ZF » Zkontrolujte rozméry otvoru garazovych vrat a

porovnejte je s dodacim listem.

Velikost vrat / hmotnost  viz typovy §titek ) i . y
» Zkontrolujte vhodnost dodanych vrutt do dieva

Teplotni rozsah: J ﬂ[*‘“’ ° (S8) a hmozdinek (S9) podle mistnich stavebnich
podminek.
-20°C * Veskeré informace o pravé/levé montazi se vzdy
Hladina akustického tiaku < 70 dB(A) posvuzujl' z vnitini strany garaze, tj. pfi pohledu
L smérem ven!
V‘;’j\robce' Novoferm GmbH * VSechny rozméry jsou uvedeny v milimetrech.

Technické & h _
Isselburger Strale 31 echnicke zmeny vyhrazeny

46459 Rees (Haldern)
Némecko

www.novoferm.de
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4.3.2 Potfebné nastroje a naradi
Obr. E Strana A1. K montazi budete potfebovat
nasledujici nafadi (pfed montazi je umistéte do
garaze, pokud nemate dovnitf jiny pFistup):
» Dfevény skladaci metr nebo svinovaci metr
* Oboustranna racna s prodlouzenim
* Nastréné klice SW 7, 10, 13 a T30 (v pfipadé
potfeby také nastréné kli¢e nebo ockoploché
klice)
+ Kfizovy Sroubovak PH, vel. 2
+  Sroubovak T30
* PFiklepova vrtacka
*  Vrtak 10 mm (délka vrtaku min. 200 mm)
» KFidova tuzka pro znaceni
+ Rezacintz
*  Vodovaha (min. 80 cm)
* Pilka na kov

» Sika klesté
* Kladivo
*  Majzlik

* min. dvé Sroubové svorky

«  Zebrik ¢&i $tafle a v pfipadé potieby podptirné
pomuicky

* Dfevéné hranoly cca 30 x 30 mm

» Osobni ochranné prostiedky

4.4 Montaz ramu vrat

Obrazkovou ¢ast najdete v montaznim navodu, dale
postupujte podle obrazkl soucasné s navodem k
provedeni montaze.

(&= Obrazky v tomto montaznim navodu ukazuji
montaz na pfikladu varianty vrat iso20-4 ZF.
Uvedené montazni kroky a vysvétlivky vsak
plati i pro variantu dvefi iso45-5 ZF, pokud
neni uvedeno jinak. Odchylné kroky jsou
odpovidajicim zplsobem oznaceny.

441 Predmontaz ramu vrat

Podlozte uhlové zarubné (1L/1P) dfevem nebo
podobnym materialem na ochranu proti posSkrabani.

Oobr. B} Strana A2.  Spojte  Ghlovou
zaruben (1L/1P) s panelem zarubné (3), a to
pfiSroubovanim pomoci samofeznych

Sroubu (pfedmontovano).

Obr. J Namontuijte spodni zavéseni pruzin (5) vzdy
dvéma Srouby (S6 + S12) v dolni oblasti uhlové
zarubné (1L/1P).

4.4.2 Montaz nasténné kotvy

Nez namontujete nasténnou kotvu (7), zkontrolujte
Sitku osténi a technické moznosti kotevnich bodl ve
zdi.

V zavislosti na Sifce osténi a technickych
moznostech namontujte nasténné kotvy (7) pomoci
Sroubl (S6 + S12) takto:

Obr. B}, Strana A3. Sitka osténi je vétsi nez
120 mm. Nasadte nasténnou kotvu (7) zvenci na
uhlovou zaruben.

Obr. [ Sitka osténi je mezi 80 mm a 119 mm.
Nasadte nasténnou kotvu (7) zevnitf do Uhlové
zarubné.

Naruseni funkénosti taznych pruzin!
V zadném pfipadé nenasazujte
matici (S12) dovnitf. Ty by vedlo k
naruseni funkénosti taznych pruzin!
Respektuijte také vyjimku v Obr. [

Obr. Pokud je vzdalenost mezi sténou garaze a
zarubni mensi nez 10 mm, pak Sroub (S6) dodate¢né
podlozte podlozkou (U4) a Sroub(S6) zasurite z vnéjsi
strany do uhlové zarubné tak, aby spojeni Sroubu s
matici (S12) bylo provedeno zevnitf.

4.4.3 Montaz ramu vrat pomoci hmozdinek

Obr. E Strana A4. Postavte ram vrat na vySku a

umistéte jej za prujezdni otvor.

Zajistéte ram vrat proti padu a vyrovnejte jej pomoci

vodovahy presné rovnobézné a v uhlu.

Obr. [d Namontujte drzak panelu (13), a to

zacvaknutim do stfedu panelu (3).

Obr. [g Predvrtejte otvory pro hmozdinky (=10 mm)

do hloubky min. 65 mm. Idealni je pouzit vrtak do

zdiva €i kamene o délce 200 mm.

Obr. ], Obr. B und Obr. || Prfisroubujte drzak

panelu (13) jakoz i kompletni Uhlové zarubné vzdy

pomoci Sroubt (S8) a vhodnych hmozdinek (S9).

Obr. ] K ukotveni zarubn& k podlaze pouZijte

Sroub (S8) v kombinaci s hmozdinkou (S9) a

podlozkou (U1).

Obr. g} VlozZte Sroub (S6) do nejnizsiho otvoru uhlové

zarubné (1L/1P) a zaSroubujte jej spoletné s

matici (S12).
Uhlové zarubné (1P) a (1L)
nezkrucujte!

Pfi dotahovani Sroubl uhlovych zarubni
dbejte na to, aby se zarubné pfitom
nezdeformovaly ani nezkroutily.
Podlozte v pfipadé potfeby uhlové
zarubné vhodnym materialem.
Podkladaci haky, které jsou k tomu
vhodné, Ize zakoupit u firmy Novoferm.

4.4.4 Pfedmontaz horizontalnich paru vodicich
kolejnic

Obr. B} Namontujte spojovaci plech (18) pomoci

Sroubl (S6 a S12). Dbejte pfitom na to, aby hlavy

Sroubll (S6) byly namontovany dovnitf smérem k

vodici kolejnici!

Obr. b Namontujte na par vodicich

kolejnic (14L/14P) po jednom rohovém spojovacim

uhelniku (20) pomoci Sroubu (S11).
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4.4.5 Montaz horizontalnich pard vodicich
kolejnic na ram

Obr. B}, Strana A6. Viozte Uchyt lanka (4L/4P) do
vyrazeného otvoru v uhlové zarubni (1L/1P).
Obr. [ Prisroubuijte tvarovou koncovku (16L/16P) na
uhlovou zaruben (1L/1P) a uchyt lanka (4L/4P), a to
ruénim utazenim Sroubd (S11).
Obr. a Obr. ﬁ Spojte  par vodicich
kolejnic (14L/14P) na uhlové zarubni (1L/1P), a to
tak, ze par vodicich kolejnic (14L/14P) zasunete do
tvarové koncovky (16L/16P) a pfiSroubujete pomoci
Sroubl (S17).
Obr. [ Podeprete pary vodicich kolejnic (14L/14P)
pfi montazi s vhodnymi pomuckami na zadnim konci
a nakonec tyto pary vodicich kolejnic (14L/14P)
vyrovnejte vodorovné.
Obr. il Namontujte oblouky vodicich kolejnic (30), a
to pfiSroubovanim (S17 + S12) na Udhlové
zarubné (1L/1P) a spojovaci plechy (18).
Riziko zablokovani kladek na
prechodech vodicich kolejnic.

Zajistéte hladky pfechod mezi profily
vodici kolejnice, v pfipadé potifeby
mirné upravte konce obloukUl kolejnic.

4.4.6 Zavéseni horizontalnich parl vodicich
kolejnic
Obr. Bl Strana A7. Zavé$eni vzadu na par
vodicich kolejnic (14L/14P) se provadi, v zavislosti na
mistnich stavebnich podminkach, ve dvou variantach
montaze:
o LU | Kotevni kolejnici (27) je tieba rozdélit
podle celkového poctu zavésu

Kotevni kolejnice (27) je urCena pro
vSechny zavésy. a je proto potieba
pfedem naplanovat jeji rozméfeni na
pozZadované useky.

Postup (A) pro montaz na sténu a vnitini Sirku
garaze do max. Sifky smérného stavebniho
rozméru + 1030 mm pfi montazi vrat na stred:

Obr. § und Obr. Pfipravte si v prvnim kroku
pfipravte jednu kotevni kolejnici (27), zméfte
pozadovanou délku a kotevni kolejnici (27)
odpovidajicim zplsobem zkratte. Dbejte pfitom na to,
ze k pozadovanému rozméru osténi je tfeba pfidat
200 mm, které musi pozdéji zlstat ve spojovacim
prvku vodicich kolejnic (6) a zajistit tak potfebnou
stabilitu. V dalSim kroku namontujte na jeden konec
kotevni kolejnice (27) svéraci pfilozku (29). Pfi
priSroubovani dbejte na to, aby zlstala jesté
pohybliva. Namontujte poté na druhy konec spojovaci
konzolu (28). Pro montaz pouzijte Srouby (S6 + S12).
Zasunte na strané pro montaz na sténu predem
smontovanou kotevni kolejnici (27) zcela do
spojovaciho prvku vodicich kolejnic (6).
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Obr. ] Namontujte pomoci $roubli (S6 + S12)
spojovaci prvek vodicich kolejnic (6) na rohovou
spojovaci konzolu (20) obou pard vodicich
kolejnic (14L/14P). V idealnim pfipadé pouzijte pro
Sroubové spojeni horni polohu otvoru. Vyjimka:
Pohon vyzaduje dolni montaz.

Obr. [ Vyklopte spojovaci prvek vodicich kolejnic (6)
nahoru k protilehlé rohové spojovaci konzole (20) a
pfiSroubujte ji pomoci Sroubu (S6 + S12). Poté
namontujte dalSi Sroub (S6 + S12) na druhé strané.
Obr. Ii vytahnéte  pfedmontovanou  kotevni
kolejnici (27) ze spojovaciho prvku vodicich
kolejnic (6) dopfedu a pfiSroubujte pfedmontovanou
kotevni kolejnici (27) na protilehlou sténu pomoci
Sroubll (S8) a pfislusnych hmozdinek (S9).
Dotahnéte svéraci prilozku (29) pouze lehce,
posunuti kotevni kolejnice (27) by mélo byt mozné i
pro nasledné vyrovnani v diagonalnim sméru.

Postup (A) pro montaz na strop a pfi vnitini Sifce
garaze veétsi nez Sirka smérného stavebniho
rozméru + 1030 mm pfi montazi vrat na stied:

Obr. ] Namontujte pomoci $roubli (S6 + S12)
spojovaci prvek vodicich kolejnic (6) na rohovou
spojovaci konzolu (20) obou pard vodicich
kolejnic (14L/14P). V idealnim pfipadé pouzijte pro
Sroubové spojeni horni polohu otvoru. Vyjimka:
Pohon vyZaduje dolni montaz.

Obr. Y Vyklopte spojovaci prvek vodicich kolejnic (6)
nahoru k protilehlé rohové spojovaci konzole (20) a
pfiSroubujte ji pomoci Sroubu (S6 + S12). Poté
namontujte dalsi Sroub (S6 + S12) na druhé strané.
Obr. ] Namontujte vhodné& zkraceny stropni zavés,
ktery se sklada z kotevni kolejnice (27), spojovaci
konzoly (28) a $roubl (S6 + S12). Srouby utahnéte
jen zlehka, abyste mohli nasledné provést vyrovnani.
PFiSroubujte nakonec pomoci dvou Sroubtl (S6 + S12)
pfedmontovany stropni zavés k rohovym spojovacim
konzolam (20).

Obr. Nakonec pouzijte Srouby (S8) a pfislusné
hmozdinky (S9) k montazi stropniho zavésu na strop
garaze.

DalSi kroky montaze jsou stejné pro montaz na
sténu i na strop.

Obr. ﬂ Zmérte uhlopficky obou vodorovnych vodicich
kolejnic vrat. Za timto ucelem vyberte na obou
stranach stejné referencni body. Obé uhlopficky musi
mit stejnou hodnotu, aby byl zajistén pohyb vrat s
nizkym tfenim. Zkontrolujte také vodorovné vyrovnani
parl vodicich kolejnic pomoci vodovahy a teprve poté
pevné utdhnéte Srouby na zavédeni a na tvarové
koncovce (16L/16P).

Obr. j] Pripravte si dva stropni zavésy, skladajici se z
kotevni kolejnice (27), spojovaci konzoly (28) a
Sroubu (S6 + S12).

Obr. Namontujte na kazdy z parl vodicich
kolejnic (14L/14P) jednu LS-konzolu zavésu (19), a to
tak, Ze ji nasadite centralné na par vodicich
kolejnic (14L/14P) a otocite do jeji polohy.



Obr. [l Umistéte do polohy ob& LS-konzoly
zavésu (19) v zavislosti na zamySleném misté
zavéseni, a poté namontujte na kazdou stranu jeden
stropni zavés pomoci Sroubu (S6 + S12).

Obr. Zkontrolujte pary vodicich kolejnic (14L/14P),
zda nejsou pripadné pretoCené, a poté pfiSroubujte
pomoci Sroubl (S8) a odpovidajicich hmozdinek (S9)
zbyvajici stropni zavésy ke stropu garaze.

Obr. [i] Od vysky parapetu (BRH) = 2126 mm je
nutné pouzit dalSi zavés vodicich kolejnic.
NasSroubujte za timto ucelem po jednom stropnim
zavésu na spojovaci plech (18) obou parQ vodicich
kolejnic (14L/14R), pouzijte k tomu Srouby (S6 +
S12).

Obr. | V piipadé problému se stabilitou zadniho
stropniho zavésu nainstalujte pfidavnou diagonalni
vyztuznou vzpéru.

4.5
4.5.1 Predmontaz spodni sekce

Montaz kiidla vrat

(F~ P¥i predmontazi spodni sekce dbejte na
odligny postup u Obr. [} a Obr. Idv
zavislosti na pfislusné varianté vrat.

Obr. B, Strana A12. is020-4: Pfi$roubujte spodni
profil (97) k spodni sekci (44). Pouzijte k tomu
Srouby (S10) a podlozky (U2). Dbejte na to, ze se
Srouby vkladaji pouze do podlouhlych otvorl, vnéjsi
otvory musi zUstat volné.

Obr. ] is045-5: Zatahnéte spodni t&snéni (47) do
spodni listy a pfislusné upravte jeho délku.

Obr. Vlozte gumové ucpavky (45L/45P) vlevo a
vpravo.

Obr. ] Obr. B Strana A12. Z kazdého segmentu
vrat vzdy nejdfive odstrarfite ochrannou félii tak, Ze ji
opatrné nariznete podél koncové krytky a stahnete ji
dolu.

Obr. il Pfipevnéte logo (58) na vnéjsi stranu spodni
sekce (44).

Obr. is045-5: Z vnitfni strany pevné nasroubujte
spodni rukojet (49). K montazi pouzijte Srouby (S19)
a pfi Sroubovani dodrzujte pfipustny to€ivy moment
10 Nm.

4.5.2 Montaz spodni sekce

Obr. B}, Strana A13. Vydistéte t&snéni Uhlové
zarubné (1L/1P) vlhkym hadfikem. Umistéte do
polohy spodni sekci (44) v ramu vrat a vlozte pod ni
asi 30 mm dfevény hranol (nebo podobny material),
abyste pozdéji mohli kfidlo vrat snaze zvednout.
Zajistéte spodni sekci (44) proti padu.

Obr. [ \Vytahnéte vodici kladku (56) z
pfedmontovaného drzaku vodici kladky (61) na
vnéjSim zavésu (48L/48P) ven a nasadte vodici
kladku na druhé strané na drzak vodici kladky (61).
Obr. fd Namontujte vlevo a vpravo nahofe na spodni
sekci (44) po jednom vné&jSim zavésu (48L/48P).

K montazi pouzijte podle pfislusné varianty vrat
nasledujici Srouby:

is020-4 = Srouby (S10)

iso45-5 = Srouby (S19)

Pfi Sroubovani dodrzujte pfipustny to€ivy moment 10
Nm.

Obr. [l \Vytahnéte vodici kladku (56) z
pfedmontovaného drzaku vodici kladky (61) na
spodnim uchytu lanka (57L/57R) ven a nasadte

vodici kladku na druhé strané na drzak vodici
kladky (61).
Obr. B Obr. Namontujte  dolni  Gchyt

lanka (57L/57P) na spodni sekci (44). Naklorite k
tomu Gcelu Uchyt lanka (57L/57P) smérem k sobé a
vlozte kladku nejdfive do vodici kolejnice zarubné
vrat (1L/1P). Sklopte nakonec uchyt lanka (57L/57P)
opét nazpatek do jeho konec¢né polohy.

Obr. f] K montaZi pouzijte podle pfislugné varianty
vrat nasledujici Srouby:

is020-4 = Srouby (S10)

iso45-5 = Srouby (S19)

Pfi Sroubovani dodrzujte pfipustny toivy moment 10
Nm.

4.5.3 Nastaveni vodicich kladek

(&= Nastavujte vodici kladky po kazdém nové
vloZeném segmentu vrat, budete tak mit
pfimy pfehled o vzdalenosti mezi kluznou
listou zarubné a vlozenym segmentem vrat.
Dodrzujte pfitom nasledujici nastaveni u
rdznych typt pohon( vrat.

Obr. E Strana A15. Za Uudele nastaveni vodici
kladky (56) povolte Sroub (56a).

Obr. Ruéni pohon a stropni pohon: Nastavte
v§echny vodici kladky (56) tak, aby mél segment vrat
vzdalenost cca 1,5 - 2 mm ke kluzné listé (kladky
odtahnéte ve sméru Sipky).

Obr. Pohon Novoport: Nastavte vodici
kladky (56) tak, jak je popsano vySe. Nastavte
nejvyssi vodici kladku (56), na strané NovoPort,
obracené, aby bylo mozné vratové kfidlo odtahnout
od kluzné listy.

Dbejte na to, Ze vodici kladky musi byt mozné
shadno otoéit rukou.

454 Montaz zamkové sekce

Obr. B}, Strana A16. Umistéte do polohy zamkovou
sekci (67) do ramu vrat a zajistéte ji proti padu. Pfi
vkladani dbejte na to, aby spoj drazka-pero mezi
sekcemi spravné sedély.

Obr. [ Prisroubujte zamkovou sekci (67) na vnéjsich
zavésech (48L/48P) se spodni sekci (44), ktera se
nachazi pod ni, a namontujte vlevo a vpravo nahofe
po jednom vnéjSim zavésu (48L/48P) analogicky jako
na spodni sekci (44).

K montazi pouzijte podle pfislusné varianty vrat
nasledujici Srouby:

is020-4 = Srouby (S10)

iso45-5 = Srouby (S19)

Pfi Sroubovani dodrzujte pripustny toCivy moment 10
Nm.
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4.5.5 Montaz zamku (volitelné)

Namontujte sadu zamku na zamkovou sekci podle
obrazk.

Obr. ], Strana A16. Viozte $tit zamku (72) s krycim
Stitem (71) zvenéi do obdélnikového otvoru v
zamkové sekci (67) a seSroubujte jej se sadou
zamku (73; 76) zevnitf pomoci Sroubl (S1).

Obr. Prostréte vnéjsi madlo (70) skrz jednotlivé
otvory zamku (ohyb rohu sméfuje nahoru)
seSroubujte vné&jSi madlo (70) zevnitf s vnitfnim
madlem (78), a to za pouziti Sroubu (S2).

Obr. EZavéste ty¢ zapadky (80) do zapadky (79).
Obr. Zavéste druhy konec tyCe zapadky (80) do
otoCného ramene (77) a pevné priSroubujte
zapadku (79) pomoci Sroubu (S10) na zamkovou
sekci. Pfi Sroubovani dodrzujte pfipustny toCivy
moment 10 Nm.

4.5.6 Montaz stfedni sekce (sekci)

Umistéte do polohy stfedni sekci (sekce) (86) do
ramu vrat a namontuje tuto analogicky jako
zamkovou sekci, popf. spodni sekci.

4.5.7 Montaz horni sekce

Umistéte do polohy horni sekci (87) do ramu vrat a
zajistéte ji proti padu. SeSroubujte horni sekci (87) na
vnéjSich zavésech (48L/48P) se sekci, ktera se
nachazi pod ni.

&= Obr. B] Nasledna predmontaz bloku
pojezdové kladky (88R/88L) se provadi u
obou variant vrat stejné a je ukazana na
pfikladu bloku pojezdové kladky (88R/88L)
pro typ iso20-4.

Obr. [, Strana A17. Pripravte si pro levou a pravou
¢ast horni sekce (87) po jednom bloku vodici
kladky (88L/88P) s jednou vodici kladkou
(105L/105P), a poté obé& pomoci Sroubl (S5 + S12)
pfiroubujte pevné rukou.

Obr. Obr. ] P¥i instalaci pohonu NovoPort je
nutné demontovat na strané pohonu vnéjsi krouzek
horni vodici kladky (105L/105P).

Uchopte vodici kladku do pravé ruky. VlozZte
Sroubovak mezi zebro a zub vodici kladky. Otocte
vodici kladku doprava, aby bylo mozné vnéjsi
krouzek uvolnit a stahnout dolu.

Obr. Y Namontuje vpravo a vlevo na horni sekci (87)
po jednom  pfedmontovaném  bloku  vodici
kladky (88L/88P).

K montazi pouzijte podle pfislusné varianty vrat
nasledujici Srouby:

is020-4 = Srouby (S10)

iso45-5 = Srouby (S19)

Pfi Sroubovani dodrzujte pripustny to€ivy moment 10
Nm.
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4.5.8 Montaz stfednich zavésu

Obr. E Strana A18. Po provedeni montaze
jednotlivych sekci vrat (44;67;86;87) namontujte
stfedni zavésy (68).

K montazi pouzijte podle pfislusné varianty vrat
nasledujici Srouby:

is020-4 = Srouby (S10)

iso045-5 = Srouby (S19)

Dodrzujte pfipustny toCivy moment
nasroubovani stfednich zavésu (68).

4.6

4.6.1 ZavéSeni ocelovych lanek

Obr. ] a Obr. ], Strana A19. Zvednéte vratové
kiidlo a posurite jej do koncové polohy. Zajistéte
vratové kfidlo na obou stranach proti padu.

Obr. Pfifadte oba prvky ocelovych lanek (12) k
pfislusné strané vrat. Vyrovnejte prvky ocelovych
lanek (12) tak, aby byla v levé zarubni viditelna strana
plochy vidét €ervené a v pravé zarubni byla viditelna
strana plochy vidét €erné.

Obr. ] Zastréte dvojity konec ocelového lanka (12)
do uchytu lanka (4L/4P). Dbejte na to, aby se ocelova
lanka vzajemné nekfizila.

Obr. | PoloZte oba jednotlivé konce ocelovych
lanek (12) pres prevodni kladku (17) a namontujte
prevodni kladku (17) pomoci Sroubu (S15) vzdy na
tvarovou koncovku (16L/16P). Dbejte pfitom na to,
aby obé ocelova lanka vedla rovnobézné, lanka se

7 Nm pfi

Montaz taznych pruzin

Obr. §il Vedte oba jednotlivé konce ocelového lanka
(12) k vahadlu lanka na spodnim upevnéni lanka
(57L/57P) spodni sekce (44). Navléknéte konce
ocelového lanka (12) postupné do vahadla lanka a
dbejte pfitom na to, aby ocelova lanka vedla
paralelné vedle sebe.

Obr. f] Namontujte vedeni ocelovych lanek (21) na
uchyt lanka (4L/4P) pomoci Sroubu (S17). Umistéte
do polohy obé ocelova lanka (S12) za vedenim
ocelovych lanek (21) a dbejte na jejich rovnobézny
pribéh.

4.6.2 ZavésSeni taznych pruzin

/\ VAROVANI

Obr. [}, Strana A20. Zavéste dlouhy otvor svazku
pruzin (11) do spodniho zavéSeni pruzin (5) a
zajistéte jej pomoci pruzinového vazaku (15).

Obr. [ zZavéste poté s mirnym predpétim vystupek
svazku pruzin (11) do napinaciho pasu pruzin (12).
Zajistéte svazek pruzin (11) pomoci pruzinového
vazaku (15).

Nebezpeci kvili napnutym pruzinam!
Po instalaci a po kazdém sefizeni musi
byt svazek pruzin zajistén pruzinovym
vazakem!



Aby bylo mozZné stanovit optimalni napnuti tazné
pruziny, otevfete vrata do polovi¢ni vySky. Vrata musi
v této poloze samostatné drzet. Silu pruziny muzete
nastavit zménou polohy vystupku v napinacim pasu
pruzin (12).

4.6.3 Dokoncéeni montaze kridla vrat

Obr. B} V zavislosti na typu ovladani vrat mize byt
pfip. nutné namontovat vodici plechy (99).

Manualni rezim: Namontujte na obou stranach vrat
po jednom vodicim plechu (99) na zaruben.

Pohon NovoPort: Nainstalujte vodici plech (99) na
zaruben pouze na strané pohonu Novoport.

Stropni pohon: Instalace vodiciho plechu (99) neni
nutna.

Chcete-li namontovat vodici plech (99), postupuijte
takto: Otolte vodici plech (99) do uhlové
zarubné (1L/MP) a pfiSroubujte jej pomoci
Sroubu (S3).

Obr. E abyste mohli provést kone¢né nastaveni a
sefizeni vodicich kladek. Zkontrolujte, zda byly
odstranény montazni Spalky pod vratovym kfidlem.
Obr. V pfipadé ru¢niho rezimu nebo pohonu vrat
NovoPort: Stfedy vodicich kladek umistéte do
centralni polohy vugéi vnitfni hrané tvarové koncovky.
Upozoriujeme, Ze pfi pouziti stropniho pohonu jako
pohonu vrat je tfeba vodici kladky posunout nahoru o
cca 25 mm.

Po dokonceni nastaveni horni vodici kladky utahnéte
Srouby na drzaku kladky (105L/105P).

Obr. ] Pro dokon&eni montaZe opatrn& nasadte
ochranné oko (39) na obé strany vodicich kolejnic.
Obr. B Zkontrolujte, zda t&snéni zarubni a panelt
nejsou deformovana. Jejich plvodni tvar lze v
pfipadé potfeby obnovit pomoci horkovzdusného
fénu nebo podobného zafizeni.

4.7
4.7.1 Montaz ruéniho lanka (volitelng)

Pridavna montaz pro rucni rezim

Riziko zranéni v dtsledku
priskiipnuti koncetin

/\ VAROVANI

Pfi sou€asné instalaci ru¢niho lanka a

pohonu vrat hrozi nebezpeci zachyceni

koncetin do ru¢niho lanka a jejich

pfiskFipnuti béhem pohybu vrat.

 V pfipadé, Ze je jiZz nainstalovan
pohon vrat nebo se planuje
instalace pohonu vrat, nesmi byt
ruéni lanko namontovano!

Obr. B}, Strana A22. Namontujte drzak lanka (91)
pro ruéni lanko (96) na spodni sekci (44) pomoci
Sroubu (S10). PFi Sroubovani dodrzujte pfipustny
toCivy moment 10 Nm.

Obr. [ Prostréte ruéni lanko (96) skrz pfislusny otvor
v drzaku lanka (91) a zajistéte jej vytvofenim uzlu na
konci.

Obr. Zavéste ruéni lanko (96) na spojovaci
plech (18), zajistéte jej rovnéz vytvorenim uzlu.

4.7.2 Montaz svorek vodici kolejnice

Otevrete vrata ruéné a oznacte si koncovou polohu
horni vodici kladky (105L/105P).

Obr. E Strana A22. Zaviete vrata und a
namontujte v oznaCené poloze svorky vodici
kolejnice (89) pomoci Sroubl (S14).

Obr. m Dbejte na to, aby vzdalenost od konce vodici

v

stranach stejna.

4.7.3 Montaz zapadkoveé desky

Zaviete vrata. Poté pfidrzte zapadkovou desku
(93L/93P) vpravo nebo vlevo k zajistovacimu Cepu
(79) a oznacte polohu.

Obr. [}, Strana A23. Oteviete vrata a pfisroubujte
zapadkovou desku (93L/93P) pomoci Sroubl (S17)
ve obou pfislusnych obdélnikovych otvorech (pfedni
fada otvoru) uhlové zarubné (1L/1P).

Zkontrolujte uzamceni tak, ze vrata nékolikrat
oteviete a zaviete. PFi zavirani musi zajiStovaci Cep
(79) vzdy zcela zapadnout do zapadkové desky
(93L/93P); v pfipadé potfeby je tfeba polohu
korigovat vertikalnim posunutim zapadkové desky
(93L/93P).

Obr. [ Namontujte na zapadkovou desku (93L/93P)
a uhlovou zaruben (1L/1P) navic jesté zajiStovaci
uhelnik (94) pomoci Sroubl (S6 + S12).

4.8

UPOZORNENI

Instalace ,,Reno” - pripad vestavby

Dodrzujte pozadavky na vestavbu.

Obr. [}, Strana A23. Nasledujici kroky
provedte pouze v pfipadé, Ze jste
pfekontrolovali vzdalenost mezi
dorazem a stavajici predni kolejnici.
Vzdalenost musi €init nejméné 60 mm.

Obr. [ a Obr. [ Oddélte na dolnim konci thlové
zarubné (1L/1P) spodni uhelnik v pozadovaném bodé
zlomu, a to tak, ze jej pfehnete smérem dold. Oddélte
poté volnou patku na Uhlové zarubni.

Lo LB | Riziko tvorby rzi v misté oddéleni!

OSetiete mista oddéleni proti korozi tim,
Ze je natfete ochrannym lakem
(ochranny lak neni soucasti dodavky).

Obr. ] Postavte ram vrat na vy$ku a vioZte jej do
meziprostoru (st€na a spodni kolejnice). Respektujte
k tomu také kroky uvedené v kapitole "Montaz ramu
vrat pomoci hmozdinek".
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4.9 Dokonceni instalace

Pro funkénost, trvanlivost a bezproblémovy chod
sekénich vrat je nezbytné, aby byly vSechny dily
namontovany v souladu s montaznimi pokyny.
Pfekontrolujte bezpeénou a bezvadnou funkci
garazovych vrat. Zkontrolujte zejména nasledujici
body:

* Jsou boéni uhlové zarubné, panely zarubni a
vodorovné pary vodicich kolejnic pfesné
horizontalné, vertikalné a diagonalné vyrovnané
a bezpecéné pfipevnéné?

» Jsou vSechny Sroubové spoje pevné utazeny?

* Byly namontovany v8echny stropni zavésy
vodorovnych paru vodicich kolejnic?

* Byly pfizpusobeny pfechody mezi svislymi
vodicimi kolejnicemi v uhlové zarubni a oblouky s
uhlem 89°7?

» Jsou tazné pruziny napnuté stejné? Zkontrolujte
napnuti pruziny: Oteviete vrata do poloviny.
Vrata se musi v této pozici sama udrzet.

— Pokud vrata vyrazné klesaji doll, zvyste
napéti taznych pruzin.

— Pokud se vrata vyrazné zvedaji, snizte napéti
taznych pruzin.

+ Jsou pruzinové vazaky zasunuty do spodnich
zavésU pruzin a napinaciho pasu pruzin?

» Vodici kladky: Lze vSechny vodici kladky snadno
otoCit rukou, kdyz jsou vrata zaviena?

« Vyc¢nivaji pfi otevienych vratech vSechny osy
vodicich kladek stejné daleko ven z drzaka? V
pfipadé potifeby zkontrolujte diagonalni vyrovnani
ramu vrat.

* LeZi dvojita ocelova lanka prfesné a bez
zkrouceni ve svych vedenich?

« Byla horni vodici kladka spravné nastavena?

» 'V pfipadé pohonu vrat: Bylo demontovano
uzamceni a rucni lanko?

5 Obsluha

5.1 Bezpecénostni pokyny pro provoz

Mechanicka zafizeni téchto vrat jsou navrzena tak,
aby se pokud mozZno zabranilo jakémukoli nebezpedi
pro obsluhu nebo osoby v okoli, pokud jde o
uskFipnuti, riziko ufiznuti ¢i stfihu a zachyceni.

Pro bezpetny provoz dodrzujte nasledujici
bezpec€nostni pokyny:

* Pouzivani je povoleno pouze vySkolenému
personalu.

* V3ichni uZivatelé musi byt pouceni o pouzivani
garazovych vrat a seznameni s platnymi
bezpeénostnimi pfedpisy.

* Dodrzujte mistni pfedpisy pro prevenci Urazl a
obecné bezpecnostni pfedpisy platné pro oblast
pouzivani.

* Pravidelné garazova vrata kontrolujte, zda na
nich nejsou zjevné zavady.

* Nechte zavady neprodlené odstranit.

* Ruéni ovladani sekénich vrat je povoleno pouze
pomoci vnéjSiho madla, vnitfnich madel nebo v
pfipadé potfeby pomoci ruéniho lanka. Osoba
ovladajici vrata pfitom nesmi zasahovat do
pohyblivych ¢asti.

* Provoz téchto vrat je povolen pouze pfi okolni
teploté od -20 °C do +40 °C.

/\ VAROVANI

VAV

Riziko narazu a uskfipnuti pfi pohybu
vrat!

PFi ovladani vrat je nutné vzdy sledovat

v8echny procesy otevirani a zavirani.

» Garazova vrata musi byt viditelna z
mista ovladavani.

« Dbejte na to, aby se béhem
ovladani vrat v oblasti pohybu
garazovych vrat nenachazely zadné
osoby, zejména déti, ani zadné
predméty.

» Udrzujte prostor pro otevirani vrat
vzdy volny.

5.2 Otevirani vrat

Pfi otevirani posurite vratové kfidlo aZz do koncové
polohy a pred dalSimi ukony pockejte, az se kfidlo
vrat zastavi.

5.3 Uzavirani vrat
Pfi zavirani vrat dbejte na to, aby zajistovaci Cep
vzdy ucinné zapadl.

5.4 Funkce zamku
Uplné otoceni klice:
» Trvalé otevirani a zavirani sekénich vrat je
mozné bez klice.

3/4 otoceni klice a nasledné otoceni klice zpét:
» Sekéni vrata je mozné otevfit a po zavfeni jsou
opét uzamcena.

Otevirani a zavirani zevnitf:

*  Posunutim vnitfniho odemykaciho nebo
zamykaciho knofliku je mozné otevirani a
zavirani bez klice.



6 Udrzba / prezkouseni

6.1 Cinnosti udrzby obsluhy vrat

Nasledujici body musi byt po montazi vrat a
minimalné kazdych 6 meésict zkontrolovany nebo
provedeny:

* Po kazdych pfiblizné 5000 otevienich/zavfenich
vrat naolejujte/promazte osy vodicich kladek a
vycCistéte horizontalni pary vodicich kolejnic.

» Uzamykaci valec nemaZzte olejem; pokud je
obtizné s nim pohybovat, pouZijte pouze
grafitovy sprej, aby byl pohyblivy.

» Zaijistéte dostatecné vétrani (vysouseni) ramu
dvefi; musi byt zajistén odvod vody.

» Chrarite sekéni vrata pfed korozivnimi a
agresivnimi latkami, jako jsou kyseliny, louhy,
posypova sll apod. K Cisténi pouzivejte pouze
jemné Cistici prostfedky pro domacnost.

» Sekeni vrata s ocelovymi vyplnémi jsou z vyroby
opatfena vrstvou polyesteru. DalSi barevna
Uprava musi byt u zakaznika provedena do 3
meésicl od dodani dvouslozkovym epoxidovym
zakladnim natérem s obsahem rozpoustédel a po
vytvrzeni bézné dostupnymi barvami, které jsou
vhodné pro venkovni pouziti.

» V zavislosti na mistnich atmosférickych
podminkach je tfeba v urcitych intervalech
provadét nasledny natér barvou.

6.1.1 Cisténi

Doporu€ujeme vrata pravidelné Cistit mékkym,
vihkym hadfikem. V pfipadé potfeby Ize pouzit jemny
Cistici prostfedek nebo mydlovy roztok s vlaznou
vodou. Méli byste se vyhnout lesticim prostfedkim,
stejné jako  abrazivnim  nebo  organickym
rozpoustédlum / Cisticim prostfedkim. Vrata a
zaskleni vrat je tfeba pred Ccisténim dukladné
oplachnout, aby nedoslo k poSkrabani od prachu.

6.2 Udrzba provadéna kvalifikovanymi
pracovniky

Nasledujici Cinnosti udrzby smi provadét pouze

odborné zpUsobila osoba, viz kapitola 2.3 -

Kvalifikace personalu.

+ Vrata je tfeba kontrolovat dle navodu ke kontrole.

» Zkontrolujte utazeni Sroubu a svorkovych spojl a
v pfipadé potieby je dotahnéte.

» Zkontrolujte opotfebitelné dily (pruziny, ocelova
lanka atd.) a v pfipadé potfeby je vyménte za
originalni nahradni dily.

* Dbejte na spravné napnuti pruzin. Pokud by bylo
nutné zménit napnuti pruziny, postupujte podle
navodu k montazi.

» Svazky pruzin a dvojita ocelova lanka vyménte
pFiblizné po 25 000 pouzitich vrat (tj. otevieni/
zavfeni).
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VAV

To pfiblizné odpovida:
Pocet otevieni/zavieni za
den

0-5

6-10

11-20

Vyména

kazdych 14 let
kazdych 7 let
kazdé 3,5 roky

Demontaz

Bezpecénostni pokyny pro demontaz

Riziko kvuli napnutym pruzinam

Pruziny jsou vystaveny velkému

tahovému napéti a pfi napinani/

uvolfiovani mohou pruziny uvolfhovat

velké sily.

 PF uvolfovani pruzin proto vzdy
pouzivejte vhodné osobni ochranné
prostiedky.

Riziko narazu a uskfipnuti pfi padu

vrat!

Pfi vyvéSeni taznych pruzin muze

vratové kfidlo spadnout dold.

»  Pfi vyvéSovani taznych pruzin proto
vzdy zajistéte vratové kridlo proti
padu.

Demontaz smi provadét pouze odborné
zpusobila osoba, viz kapitola 2.3 - Kvalifikace
personalu.

Nikdy neprovadéjte demontdz sami. Nékteré
pracovni kroky musi provadét dva pracovnici
spole¢né.

Posurite vratové kfidlo do oteviené koncove
polohy a zajistéte jej proti padu.

Odpojte jednotliva ocelova lanka ze spodniho
vahadla lanka vlevo a vpravo a zaviete pomalu
a opatrné vrata.

DalSi demontaz vrat se provadi analogicky v
opacném poradi nez montaz.
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8 Likvidace

Zlikvidujte obalové materialy vzdy zpusobem Setrnym
k Zivotnimu prostfedi a v souladu s platnymi mistnimi
predpisy pro likvidaci.

=mm Symbol pfeskrtnutého odpadkového koSe na
starém elektrickém nebo elektronickém pfistroji
oznacCuje, ze se toto zafizeni po ukonCeni své
zivotnosti nesmi likvidovat do domovniho odpadu.
Pro uc€ely bezplatného vraceni jsou vam ve vasi
blizkosti k dispozici sbérna mista pro staré elektrické
nebo elektronické pristroje. Adresy ziskate u vaseho
méstského ufadu nebo podniku komunalnich sluzeb.
Oddéleny sbér starych elektrickych a elektronickych
pristroji ma umoznit jejich opétovné vyuziti, recyklaci
materiald nebo k jiné formy vyuziti starych zafizeni, a
rovnéz zamezit pfi likvidaci nebezpecnych latek, které
mohou byt obsazeny v zafizeni, negativnim
dUsledkiim na Zivotni prostfedi a vlivim na lidské
zdravi.

9 Zaruéni podminky

5leta, popr. 10leta tovarni zaruka na sekéni
vrata

Kromé zaruky na zakladé naSich prodejnich a
dodacich podminek poskytujeme na vySe uvedena
sekéni vrata 10letou tovarni zaruku pfi maximalnim
poctu 50 000 provoznich cyklu.

Nase tovarni zaruka je 5 let na opotfebitelné dily,
jako jsou zamky, zavésy, pruziny, loziska, vodici
kladky, lanové kladky a souvisejici lanka, pfi béZném
pouzivani nebo az do 25 000 provoznich cykla.

NaSe 10leta tovarni zaruka je poskytovana na
prorezavéni sekci zevnitf ven, na oddéleni oceli od
pény, na spodni, mezilehla a bo¢ni tésnéni, jakoz i na
tésnéni nadprazi.

U vrat s taznymi pruzinami je nutné po cca 25 000
provoznich cyklech vyménit svazky pruzin a dvojita
ocelova lanka, u vrat s torzni pruzinou je nutné
kompletné vyménit hfidel torzni pruziny (viz navod k
montazi).

Pokud by byly tyto vyrobky nebo jejich Cc&asti
prokazatelné z divodu materialovych nebo vyrobnich
vad nepouzitelné nebo by byla jejich pouzitelnost
znacné omezena, pak je podle naseho uvazeni bud
bezplatné opravime, nebo dodame nové.

Za Skody vzniklé v dusledku nedostatecné nebo

neodborné instalace a montaze, nespravného
uvedeni do  provozu, nespravné  obsluhy,
neprovedeni pfedepsané udrzby, nespravného

pouzivani nebo neopravnénych uUprav a zmén
konstrukce vrat nepfebirame zadnou odpovédnost. V
pfipadé nastaveb a prestaveb, jakoz i pfi vyméné
béhem provadéni udrzby nebo oprav, se smi
pouzivat pouze originalni pfislusenstvi. Totéz plati
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pro Skody zpUsobené prepravou, vy$si moci, vnéjSimi
vlivy nebo pfirozenym opotfebenim, jakoz i zvlastnimi
atmosfeérickymi vlivy.

Kromé toho zaruka zanikd v pfipadé nedodrzeni
nasich navodld k montazi a obsluze.

V pfipadé neautorizovanych uprav nebo zmén
funkénich ¢asti, nebo po pouziti dodate¢né napiné
vyS§Si hmotnosti, ktera jiZz neni kompenzovana
predepsanymi torznimi pruzinami, nelze prevzit
Zadnou odpovédnost.

Zaruka na povrch vSech vratovych  kfidel
instalovanych ve vnitrozemi v pivodni barvé s finalni
povrchovou Upravou se vztahuje na pfilnavost natéru
nebo fodlie, jakoZ i na ochranu proti korozi a
svétlostalost. Nepatrné barevné zmény, ke kterym
muze Casem dojit, jsou vylouéeny ze zaruéni
reklamace. Vrata a povrchy vrat, které jsou
instalovany na pobfezi a v pobfeznich oblastech,
podléhaji agresivnim vliviim okolniho prostfedi a
vyzaduji dodate¢nou vhodnou ochranu. Z této zaruky
jsou vylou€eny vady jakéhokoli druhu zpusobené
poskozenim produktu, jako je odfeni, mechanické
nebo umyslné poskozeni, znecisténi a neodborné
cisténi.

U dvefi opatfenych zakladnim natérem musi byt
kone&na uprava provedena na misté instalace vrat do
tfi mésict od data jejich dodani. Drobné povrchové
vady, mirné nanosy rzi, prachové vméstky nebo
povrchové Skrabance nejsou u vrat opatfenych
zakladnim natérem dlvodem k reklamaci, protoZe po
pfebroudeni a konecné povrchové Upraveé jiz nejsou
viditelné.

U dvefi o Sifce pfiblizné 3 metry a vice a u tmavych
barev nebo odstinu folii muze pfimé slunecni svétlo
zpusobit prihyb a zhorsit funkénost vrat.

U naSich produktl maze dojit k technickym zménam
v dusledku obmény produktu, zmény barvy nebo
materialu nebo zmén vyrobniho procesu, a tim i jejich
vnéjSiho vzhledu, tyto jsou podminéné odlvodnéné
pfi pfipadné vyméné produktu v ramci zaruky.

Zavady nam musi byt neprodlené pisemné
oznameny; prislusné ¢asti nam musi byt na vyzadani
zaslany. Naklady na vymontovani a vestavbu,
pfepravu ¢&i postovné neprebirame. Pokud se
reklamace pfi nasledné kontrole ukaze jako
neopravnéna, vyhrazujeme si pravo uctovat naklady,
které nam vznikly.

Tato zaruka je platna pouze ve spojeni s potvrzenou
fakturou a zacina dnem dodavky produktu.

10 Prohlaseni o vlastnostech

Prohlaseni o vlastnostech v pfislusném / vasem
jazyce naleznete v pfiloze tohoto navodu k montazi.
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A NIEBEZPIE-
CZENSTWO

1 Informacje ogéine

11 Tresc¢ i grupa docelowa

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi dotyczy bram
segmentowych is020-4 ZF i iso45-5 ZF (nazywanej w
dalszej czesci tekstu jako ,Produkt”). Instrukcja jest
przeznaczona zaréwno dla uzytkownikéw, jak i ope-
ratorow o kwalifikacjach okreslonych w normach
EN 12604 i EN 12453, wyznaczonych do instalacji,
konserwacji i uzytkowania produktu.

1.1.1 Zawartosc¢ ilustracji

llustracje zawarte w ponizszej instrukcji montazu i
eksploatacji stuzg lepszemu zrozumieniu tematyki i
czynnosci obstugowych. Zawartos¢ ilustracji jest
przyktadowa i moze nieco odbiegac od rzeczywistego
wygladu zakupionego produktu.

1.2 Symbole i stowa ostrzegawcze

Wazne informacje zawarte w niniejszej instrukcji
montazu i obstugi sg oznaczone nastepujgcymi sym-
bolami.

NIEBEZPIECZENSTWO

... 0znacza zagrozenie prowadzgce do
powaznych obrazen ciata lub $mierci.
OSTRZEZENIE

... 0znacza zagrozenie moggce prowa-
dzi¢ do powaznych obrazen ciata lub
Smierci.

OSTROZNIE

... 0Znacza zagrozenie mogace prowa-
dzi¢ do lekkich lub srednich obrazen
ciata.

A OSTRZEZENIE

/A 0STROZNIE

Symbole ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo!

Znak ten oznacza bezposrednie niebezpie-
czenstwo zycia i zdrowia osob, wigcznie z
mozliwoscig wystgpienia ciezkich zagrozen
ciata lub $mierci.

Ryzyko zmiazdzenia konczyn

Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytu-
acjg prowadzgcg do zmiazdzenia kohczyn.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia calego

ciata!

Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytu-

A
ZAN

acjg prowadzgcg do zmiazdzenia czesci cia-
ta.

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowa-
nych energig zgromadzong w odksztalco-
nych sprezynach

Symbol ten wskazuje na niebezpieczenstwa
zwigzane z energig zgromadzong w rozcig-
gnietej sprezynie napedowe;.
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1.4 Symbole wskazéwek i informacji

IR | wskazowKA

...0oznacza wazne informacje (np. szko-
dy materialne), lecz nie wigze sie z za-
grozeniem.

(& Informacja!
Uwagi oznaczone tym symbolem umozliwig
szybkie i bezpieczne wykonywanie pracy.

1.5 Odniesienie do tekstu i obrazu.

E Wskazuje symbol graficzny odpowiedniego
kroku montazowego w ilustrowanej czesci
instrukcji montazu.

is020-4: Oznacza, ze ponizszy krok montazowy do-
tyczy tylko wersji bramy Is020-4 ZF.

iso45-5: Oznacza, ze ponizszy krok montazowy do-
tyczy tylko wersji bramy Iso45-5 ZF.

Oznacza, ze oznaczona ilustracja dotyczy
montazu sciennego.
1.6

Oznacza, ze oznaczona ilustracja dotyczy
montazu sufitowego.

Dodatkowe pojecia i ich znaczenie

BRB: Swiatto otworu
BRH: Wysokosc¢ otworu

2 Bezpieczenstwo

Uwzglednij nastepujgce wskazowki dotyczgce bez-
pieczenstwa:

/N ostrzezenie | | Niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata w wyniku
niezastosowania sie do wskazéwek i
instrukcji dotyczacych
bezpieczenstwal

Niezastosowanie sie do tresci wskazo-
wek i instrukcji dotyczgcych bezpie-
czenstwa moze spowodowac porazenie
elektryczne, pozar oraz / lub ciezkie ob-
razenia ciata.

« Stosowanie sie do tresci podanych
W niniejszej instrukcji montazu i
eksploatacji wskazoéwek i zalecen
dotyczgcych bezpieczenstwa
zmniejsza zagrozenie wystgpienia
wypadkow i szkod materialnych w
trakcie pracy urzadzenia i w trakcie
wykonywania prac dotyczgcych
urzgdzenia.

* Przeczytaj i zastosuj sie do tresci
wszystkich wskazéwek i instrukgji
dotyczgcych bezpieczenstwa.

* Przestrzegaj wszystkich zalecen dotyczgcych
prawidtowego uzytkowania, zawartych w
niniejszej instrukcji.

* Przechowuj wszystkie wskazowki i instrukcje
dotyczgce bezpieczenstwa w celu wykorzystania
W przysztosci.

* Instalacja moze zosta¢ przeprowadzona
wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany
personel techniczny.

* Zmiany dotyczgce produktu mogg byc¢
przeprowadzone wytgcznie po uzyskaniu
pisemnego zezwolenia producenta.

+ Stosuj wytgcznie oryginalne czesci zamienne
producenta. Zastosowanie nieprawidtowych lub
wadliwych czeéci zamienne moze prowadzi¢ do
uszkodzenia, wadliwego dziatania lub catkowitej
awarii produktu.

* Niezastosowanie sie do podanych wskazéwek i
instrukcji dotyczgcych bezpieczenstwa
zamieszczonych w tym podreczniku, oraz do
przepisow dotyczacych zapobiegania wypadkom
i ogolnych zasad bezpieczenstwa oznacza
catkowite wytgczenie odpowiedzialnosci i
mozliwosci zgtaszania roszczen wynikajgcych z
odpowiedzialnosci producenta lub jego
przedstawicieli.

21 Zastosowanie zgodne z

przeznaczeniem

Drzwi garazowe przeznaczone sg do montazu w ob-
szarach dostepu os6b w prywatnych garazach, a ich
zastosowanie ma na celu zapewnienie bezpiecznego
dostepu dla towardéw i pojazdéw w obszarach miesz-
kalnych. Praca urzgdzenia wymaga nadzoru.

Bramy garazowe sg testowane zgodnie z krajowymi i
miedzynarodowymi standardami i sg zbudowane
zgodnie z najnowszym stanem techniki. Mimo to ich
praca moze stanowi¢ zagrozenie.

Produkt jest zgodny wytgcznie z innymi produktami
firmy Novoferm.

Zmiany dotyczgce produktu mogg by¢ przeprowadzo-
ne wytgcznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia
producenta.

Produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku do-
mowego.

Produkt nie moze by¢ obstugiwany przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach umysto-
wych, fizycznych lub sensorycznych, nie posiadaja-
cych odpowiedniej wiedzy lub do$wiadczenia. Drzwi
mogg by¢ eksploatowane w obszarach, w ktorych
znajdujg sie dzieci.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna by¢ przechowywana przez caty okres eksploatacji!



2.2 Przewidywalne, nieprawidtowe

zastosowanie urzadzenia
Kazde inne zastosowanie, odbiegajgce od opisu za-
mieszczonego w rozdziale "Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem" uwazane jest za mozliwe do prze-
widzenia niewlasciwe uzycie. Wystepuje ono w
szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:

» Zastosowanie produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem.

+ Eksploatacja bez uwzglednienia minimalnego
poziomu ochrony wedtug normy EN 12453.

* Niewtasciwa konserwacja lub serwisowanie
urzgdzenia, w szczegolnosci przez osoby nie
posiadajgce odpowiednich kwalifikaciji.

* Nadmierne, przekraczajgce site rgk obcigzanie
skrzydta bramy (otwieranie lub zamykanie
skrzydta bramy moze odbywac sie tylko przy
uzyciu rak i bez swiadomego przyktadania
duzych sit).

» Stosowanie nieodpowiedniego lub
niewyregulowanego napedu.

* Montazu lub mocowaniu do bramy lub na bramie
niewtasciwych komponentow i czesci, systemu
blokujgcego lub napedu i/lub dokonywanie
zmiany elementow w poréwnaniu ze stanem
fabrycznym.

* Dokonywanie zmian lub modyfikacji bramy lub jej
elementow.

» Nieprzestrzeganie instrukcji montazu, obstugi i
konserwaciji, nieprzestrzeganie odpowiednich
norm i wytycznych, obowigzujgcych w danym
kraju oraz niezastosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa.

» Eksploatacja bramy, ktora nie jest idealnym
stanie technicznym. Dotyczy to w szczegdlnosci
jej bezpieczenstwa.

» Elementy bramy, napedy i sterowanie
bezprzewodowe nie moze by¢ zabawkag dla
dzieci.

Element bramy nie mogg by¢ stosowane jako ele-
menty nosne. W zaleznosci od konstrukgji, konieczne
jest montazu w wersji pionowej lub poziomej. Tory
jezdne powinny by¢ ustawione odpowiednio prosto-
padle lub zgodnie z instrukcjg montazu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
materialne oraz / lub obrazenia ciata oséb, wynikajg-
ce z przewidywalnego, nieprawidtowego zastosowa-
nia urzgdzenia oraz z niezastosowania sie do tresci
niniejszej instrukcji montazu i eksploataciji.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna byc przechowywana przez caty okres eksploatacji!

2.3 Kwalifikacje personelu

Nastepujgce osoby sg upowaznione do montazu, de-
montazu, wymiany sprezyny napedowej oraz do
przeprowadzania konserwaciji:

Osoby wykwalifikowane zgodnie z wymaganiami
norm EN 12604 i EN 12453.

Osoba wykwalifikowana to osoba, ktéra po otrzyma-
niu odpowiedniego przeszkolenia posiada wiedze,
umiejetnosci i doswiadczenie praktyczne oraz otrzy-
mata instrukcje niezbedne do prawidiowego i bez-
piecznego wykonywania odpowiednich czynnosci.

Instalacja i czynnosci dotyczace systemow elektrycz-
nych mogg by¢ przeprowadzane przez nastepujgce
osoby:

*  Wykwalifikowani elektrycy

Wykwalifikowany elektryk musi posiada¢ umiejetnosc
czytania i rozumienia schematow elektrycznych, uru-
chamiania, konserwacji i utrzymania sprawnosci tech-
nicznej urzgdzen elektrycznych, wykonywania oka-
blowania szaf elektrycznych i sterowniczych i instalo-
wania oprogramowania sterujgcego. Musi takze po-
trafi¢ zagwarantowaé¢ sprawnos$¢ komponentéw elek-
trycznych i rozpoznawa¢ mozliwe zagrozenia stwa-
rzane przez systemy elektryczne i elektroniczne.

Do obstugi produktu upowaznione sg nastepujgce
osoby:

* Operator

Operator ma obowigzek przeczytania i zrozumienia
instrukcji, w szczegdlnosci rozdziatu "Bezpieczen-
stwo", oraz musi mie¢ swiadomos¢ zagrozenh zwigza-
nych z obstugg produktu.

2.4 Wskazowki dotyczace bramy
wyposazonej w naped

W przypadku wyposazeniu tej bramy w naped Novo-
ferm zgodnie z zalgczong deklaracjg wiasciwosci
uzytkowych (R-500, N-423, N-563S, B-1200 lub No-
voport 1V):

* W celu zapewnienia deklarowanych parametréw
uzytkowych, przestrzegaj dodatkowych instrukciji
montazu, uruchomienia, obstugi i konserwacji,
zawartych w instrukcji obstugi bramy.

W przypadku wyposazenia bramy w naped, ktéry nie
jest precyzyjnie wyszczegolniony:

+ Zatgczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych
nie jest w petni aktualna, np. informacje
dotyczgce sit eksploatacyjnych muszg zostac
potwierdzone przez producenta bramy w formie
aktualnej deklaracji wtasciwosci uzytkowych /
zgodnosci.

+ System bramy musi by¢ zgodny ze wszystkimi
obowigzujgcymi dyrektywami UE (dyrektywa
maszynowa, dyrektywa niskonapieciowa,
dyrektywa EMC itp.), jak rowniez ze wszystkimi
odpowiednimi krajowymi i miedzynarodowymi
normami i przepisami.
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« System bramy musi by¢ oznakowany przez
producenta zgodnie z powyzszg deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych, odpowiednio oznaczony
tabliczkg znamionowg i znakiem CE.
Obowigzkowe jest stworzenie dokumentacji w
jezyku kraju eksploatacji oraz przechowywanie
tej dokumentacji przez operatora przez caty
okres eksploatacji maszyny.

Niezaleznie od wybranego napedu, konieczne jest
zdemontowanie zaczepu oscieznicy, rygla zamka i
pretow sterowania zamka w wersji bramy ze sterowa-
niem recznym.

2.5 Niebezpieczenstwa wynikajgce z pracy

urzadzenia
Urzgdzenie poddane zostato analizie ryzyka. Bazuja-
ca na niej konstrukcja i wykonanie produktu odpowia-
da aktualnie stosowanym standardom i nowocze-
snym rozwigzaniom technicznym. Produkt zapewnia
bezpieczenstwo w przypadku prawidtowej eksploata-
cji. Mimo to, taczy sie ona z ryzykiem resztkowym.

Niebezpieczenstwo uderzenia i
zmiazdzenia przez przesuwajaca sie
brame!

A OSTRZEZENIE

VAV

Nadzoruj proces otwierania i zamykania

bramy.

* Drzwi garazowe muszg by¢ widocz-
ne z miejsca sterowania napedem.

» Nie dopuszczaj do przebywania
osbéb, w szczegdlnosci dzieci lub
przedmiotow w obszarze ruchu bra-
my.

e Obszar otwierania bramy musi byc¢
zawsze pusty.

A OSTRZEZENIE

A

Niebezpieczenstwo powodowane
przez naciagnieta sprezyne!
Naciggniete sprezyny mogg wyzwalac
duze sity podczas napinania / zwalnia-

nia sprezyny.
* Podczas napinania/luzowania spre-
zyn stosuj odpowiednie sSrodki

ochrony indywidualne;j.
/\ ostrzezenie | | Ryzyko obrazen spowodowanych
wysoka sitg naciagu linki

Linki sg silnie naciggniete. Uszkodzona
linka moze pekngc¢ i spowodowac po-
wazne obrazenia ciata.

*  Przed wymiang uszkodzonych linek
lub sprezyn, zabezpiecz brame
przed niekontrolowanym ruchem.

* Regularnie przeprowadzaj kontrole
stanu linek. Uszkodzone linki mu-
szg by¢ natychmiast wymieniane.

3 Opis produktu
3.1 Widok ogdlny urzadzenia

Rys. 1: Widok produktu

3.2 Dane techniczne

Szczegotowe dane modelu
Produkt: is020-4 ZF
is045-5 ZF

Patrz tabliczka
znamionowa

+40°C
-20°C
)

<70 dB(A

Novoferm GmbH
Isselburger Stralte 31
46459 Rees (Haldern)
Niemcy

www.novoferm.de

Wielko$¢/waga bramy

Zakres temperatur:

Poziom ci$nienia
akustycznego L,
Producent:

3.3 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie na wewnetrzne;j
stronie skrzydta bramy.

4 Montaz

41 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

w trakcie instalacji i montazu

* Instalacja urzgdzenia moze zostac przeprowadzona
tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych
instalatorow, patrz 2.3 - Kwalifikacje personelu.

* Przed rozpoczeciem instalacji produktu zapoznaj
sie z wszystkimi wskazéwkami dotyczgcymi
instalacji produktu.

* Nigdy nie instaluj urzadzenia samodzielnie.
Niektore operacje montazowe mogg by¢
wykonywane tylko przez dwie osoby.

* Podczas instalacji stosuj srodki ochrony
indywidualne;j.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna by¢ przechowywana przez caty okres eksploatacji!



4.2 Zakres dostawy

Zakres dostawy zalezy od wybranej konfiguracji. Za-
kres dostawy obejmuje zazwyczaj nastepujgce ele-
menty:

* Pakiet sekgciji

* Pakiet ram

+ Pakiet montazowy

4.3

4.3.1 Uwagi dotyczgce montazu

Przed rozpoczeciem montazu uwzglednij nastepujgce
wskazowki:

* Kroki montazowe zawarte w ponizszej instrukcji
instalaciji i obstugi odnoszg sie do standardowe]
konfiguracji montazu. W przypadku wystgpienia
szczegolnych i nietypowych uwarunkowan
montazowych skontaktuj sie z producentem.

* W celu potwierdzenia, przed rozpoczeciem
montazu upewnij sie, czy wymiar bramy
garazowej jest odpowiedni dla danego garazu.

— minimalna wewnetrzna szerokos¢ garazu =
szerokos$¢ zabudowy + 160 mm

— minimalna wysoko$¢ garazu do sufitu =
standardowa wysokos$c¢ konstrukcyjna +
115 mm (naped reczny i Novoport)

— minimalna wysoko$¢ garazu do sufitu =
wysokos¢ zabudowy + 130 mm (wyciggarka
sufitowa)

— minimalna szerokos$¢ dodatkowa po prawe; i
po lewej stronie = 35 mm

+ Sprawdz wymiary otworu bramy garazowej i
poréwnaj je z danymi zamieszczonymi na
dokumentacji dostawy.

* Sprawdz, czy dostarczone sruby do drewna (S8)
i kotki rozporowe (S9) sg odpowiednie do danego
podtoza konstrukcyjnego.

+ Wszystkie informacje dotyczgce montazu prawo/
lewostronnego odnoszg sie zawsze do widoku od
wewnatrz garazu, tzn. w kierunku obserwacji od
wewnatrz na zewnagtrz garazu!

*  Wszystkie wymiary podane sg w milimetrach.
Zmiany techniczne zastrzezone.

Przygotowanie do montazu

4.3.2 Konieczne narzedzia
Rys. E strona A1. Montaz wymaga zapewnienia
nastepujgcych narzedzi (przed zamontowaniem bra-
my umiesci¢ jg w garazu, jesli inna mozliwos¢ doste-
pu nie istnieje):
* Miarka stolarska lub tasma pomiarowa
* Klucz zapadkowy dwukierunkowy z
przedtuzeniem
» Whkiadki do kluczy nasadowych SW 7, 10, 13 i
T30 (w razie potrzeby takze klucz widlasty lub
nasadowy)
+  Srubokret krzyzakowy PH, wielko$é 2
+  Wkretak T30
*  Wiertarka udarowa
*  Wiertto 10 mm (dtugos¢ wiertta min. 200 mm)

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna byc przechowywana przez caty okres eksploatacji!

* Kreda do znakowania

* N6z do tapet

* Poziomica (min. 80 cm)

* Pita do metalu

* Poziomica

*  Miotek

* Diuto

* min. dwa zaciski Srubowe

» Drabinki i, w razie potrzeby, podpory
* Kantdéwka ok. 30 x 30 mm

«  Srodki ochrony indywidualnej

4.4 Montaz oscieznicy bramy
Wyjmij czes¢ ilustrowang z instrukcji i korzystaj z niej
w trakcie lektury instrukcji montazu.

(&= llustracje zamieszczone w niniejszej instrukgji
montazu dotyczg wersji bramy 1s020-4 ZF.
Przedstawione kroki montazowe i
wyjasnienia dotyczg takze wersji bramy
iso45-5 ZF, jezeli nie podano inacze;j.
Nietypowe czynnosci sg oznaczone w
odpowiedni sposoéb.

4.4.1 Montaz wstepny oscieznicy bramy

Podt6z pod oscieznice (1L/1R) drewniane klocki w
celu zabezpieczenia przed powstaniem zadrapan i
uszkodzen.

Rys. ], strona A2. Potgcz oscieznice (1L/1R) z
zaslepka oscieznicy (3), przykrecajac jg za pomocg
wkretdow samogwintujgcych (wstepnie zmontowa-
nych).

Rys. [ Zamontuj dolne mocowanie sprezyny (5) za
pomocg dwoch srub (S6 + S12) wkrecanych w
oscieznice katowe (1L/1R).

4.4.2 Montaz kotew $ciennych

Przed zamontowaniem kotew $ciennych (7) sprawdz
szerokos$¢ ogranicznika i stan miejsc osadzenia ko-
tew w murze.

W zaleznosci od szeroko$ci przytozenia i uwarunko-
wan montazowych, zamontuj kotwy $cienne (7) za
pomocg srub (S6 + S12) w nastepujgcy sposob:

Rys. Bl strona A3. Szeroko$é przylozenia jest
wieksza niz 120 mm. Umie$¢ kotwy Scienne (7) na
zewnetrznej stronie oscieznicy.

Rys. [J Szeroko$é przytozenia wynosi od 80 mm do
119 mm. W16z kotwy $cienne (7) od $rodka w osciez-
nice.

Usterka dzialania sprezyny
napedowej!

W zadnym wypadku nie wktadaj nakret-
ki (S12) do wewnatrz. Prowadzi to do
pogorszenia funkcjonowania sprezyny
napedowej! Uwzglednij takze wyjatek
opisany w Rys. é
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Rys. Jezeli odlegtos¢ miedzy sSciang garazu a
oscieznicg jest mniejsza niz 10 mm, dodatkowo za-
stosuj pod $rube (S6) podktadke (U4) i wsun Srube
(S6) w oscieznice od zewnatrz tak, aby Sruba byta
wkrecana w nakretke (S12) od wewnatrz.

4.4.3 Mocowanie oscieznicy z zastosowaniem
kotkdw rozporowych

Rys. E strona A4. Ustaw oscieznice bramy i po-
staw jg a otworem przelotowym bramy.
Zabezpiecz oscieznice przed przewrdceniem sie i za
pomocg poziomicy dokfadnie ustaw jg w odpowied-
niej pozycji.
Rys. [ Zamontuj uchwyt zaslepki (13), mocujac go w
zatrzasku w $rodku zaslepki (3).
Rys. Wstepnie wywier¢ otwory pod kotki (9=10
mm) o gtebokosci co najmniej ok. 65 mm. W tym celu
wykorzystaj wiertto widiowe o dtugosci 200 mm.
Rys. ], Rys. |} oraz Rys. fl Przykreé¢ uchwyt za-
Slepki (13) oraz kompletne o$cieznice za pomoca
Srub (S8) i odpowiednich kotkdw rozporowych (S9).
Rys. Do zamocowania o$cieznicy do podtoza uzyj
sruby (S8) i kotka rozporowego (S9) i podkfadki (U1).
Rys. Najpierw wiéz érube (S6) do najnizszego
otworu w oscieznicy katowej (1L/1R) i przykrec jg za
pomocg nakretki (S12).
m Zachowaj ostroznos¢ w celu
uniknigcia skrecenia oscieznic (1R) i
(1L)!

Podczas dokrecania o$cieznic spraw-
dzaj, czy nie dochodzi do ich odksztat-
cania lub skrecania sie. W razie potrze-
by podeprzyj oscieznice odpowiednimi
elementami. Odpowiednie haki podkta-
dowe mogg zostac nabyte w firmie No-
voferm.

4.4.4 Wstepny montaz par toréw poziomych
Rys. B} Zamontuj listwe tgczaca (18) za pomocg $rub
(S6 i S12). Upewnij sie, ze tby srub (S6) sg zamonto-
wane w pozycji do wewnatrz, w kierunku toru!

Rys. ¥ Zamontuj katownik taczacy (20) do zaczepu
oscieznicy (14L/14R) za pomocg srub (S11).

4.4.5 Montaz pary toréw poziomych do ramy

Rys. E strona A6. Zamontuj mocowanie li-
ny (4L/4R) w profilu w o$cieznicy katowej (1L/1R).
Rys. [ Przykrecié koncowke (16L/16R) do osciezni-
cy katowej (1L/1R) i mocowania liny (4L/4R), recznie
dokrecajac $ruby (S11).

Rys. i Rys. ] Polacz pare toréw jezdnych
(14L/14R) z oscieznicg katowg (1L/1R) wsuwajac pa-
re toréw jezdnych (14L/14R) w koncéwke (16L/16R) i
skrecajgc je Srubami (S17).

Rys. [ Podczas montazu podeprzyj pary torow jezd-
nych (14L/14R) z tytu za pomocg odpowiednich srod-
kéw pomocniczych a nastepnie ustawi¢ pary ggsienic
(14L/14R) poziomo.

Rys. il Zamontuj tuki toréw (30), przykrecajac je sru-
bami (S17 + S12) do oscieznic kgtowych (1L/1R) i
ptyt taczacych (18).

Mozliwa blokada rolek na przejsciach
toréw jezdnych.

Sprawdz, czy przejscia pomiedzy profi-
lami toru sg idealnie réwne, w przeciw-
nym razie odpowiednio ustaw konce fu-
kow.

4.4.6 Zawieszanie pary toréw poziomych

Rys. B}, strona A7. Zawieszenie tytu pary toréw
poziomych (14L/14R) mozliwe jest na dwa sposoby w
zaleznosci od lokalnych warunkéw montazowych.

Szyna kotwiaca (27) musi by¢é
podzielona odpowiednio do
catkowitej dlugosci zawieszenia

Szyna kotwigca (27) jest przeznaczona
dla wszystkich systemow zawieszen, a
jej podziat na odcinki musi by¢ odpo-
wiednio rozplanowany.

Procedura (A) dotyczaca montazu sciennego i
wewnetrznej szerokosci garazu do max. BRB +
1030 mm w przypadku montazu bramy na srodku:
Rys. [ i Rys. ] W pierwszym etapie przygotuj szy-
ne kotwiacg (27), zmierz wymagang dtugosc¢ i odpo-
wiednio skré¢ szyne kotwigcg (27). Pamietaj, ze do
wymaganego wymiaru ograniczenia do sciany nalezy
doda¢ ok. 200 mm. Odcinek ten musi znajdowac sie
w tgczniku toréw jezdnych (6) w celu zapewnienia od-
powiedniej stabilnosci konstrukcji. W nastepnym kro-
ku do konca szyny kotwigcej (27) zamontuj ptyte zaci-
skowg (29). Podczas przykrecania sprawdzaj, czy
moze on sie ciggle poruszaé. Nastepnie zamontuj
tacznik katowy (28) na drugim koricu. Do montazu
uzyj $rub (S6 + S12). Po stronie mocowania $cienne-
go wcisnij zmontowang szyne kotwigcg (27) do tacz-
nika toru jezdnego (6).

Rys. Bl Za pomoca $rub (S6 + S12) zamocuij facznik
torow (6) do naroznego katownika tgczgcego (20)
obu par toréw poziomych (14L/14R). Zalecamy skre-
cenie elementéw za pomocg gérnych otworéw. Wyja-
tek: Naped wymaga przeprowadzenia montazu od
dotu.

Rys. [ Zamontuj tgcznik toru jezdnego (6) na prze-
ciwlegtym naroznym tgczniku kontowym (20) i skrec
je srubami (S6 + S12). Nastepnie zamontuj kolejng
srube (S6 + S12) na drugiej stronie.

Rys. Wyciggnij wstepnie zmontowang szyne ko-
twigcg (27) ze zigcza toru jezdnego (6) i przykreé
wstepnie zmontowang szyne kotwigcg (27) do $ciany
garazu za pomocg S$rub (S8) oraz odpowiednich kot-
kow rozporowych (S9). Lekko dokre¢ ptyte docisko-
wag (29) tak, aby pozostawi¢ mozliwos¢ przesuniecia
szyny kotwigcej (27) w celu pdzniejszego wyréwnania
przekatne;j.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna by¢ przechowywana przez caty okres eksploatacji!



Procedura (B) montazu sufitowego oraz w przy-
padku szerokosci wewnetrznej garazu powyzej
BRB + 1030 mm przy srodkowym montazu bramy:
Rys. f] Za pomoca $rub (S6 + S12) zamocuij tacznik
torow (6) do naroznego kgtownika tgczgcego (20)
obu par torow poziomych (14L/14R). Zalecamy skre-
cenie elementow za pomocg gornych otworow. Wyjg-
tek: Naped wymaga przeprowadzenia montazu od
dotu.

Rys. [ Zamontuj tacznik toru jezdnego (6) na prze-
ciwlegtym naroznym tgczniku kontowym (20) i skre¢
je srubami (S6 + S12). Nastepnie zamontuj kolejng
Srube (S6 + S12) na drugiej stronie.

Rys. ] Zmontuj odpowiednio skrocone zawieszenie
sufitowe, sktadajgce sie z szyny kotwigcej (27), tacz-
nika katowego (28) i $rub (S6 + S12). Sruby dokre¢
tylko lekko tak, aby umozliwi¢ pozniejsze ustawienie
elementéw. Nastepnie przykreci¢ wstepnie zmonto-
wane zawieszenie sufitowe do naroznych tgcznikéw
katowych przytgczeniowych (20), kazdy za pomocg
dwoch wkretéw (S6 + S12).

Rys. It} Za pomocg $rub (S8) i odpowiednich kotkow
rozporowych (S9) zamontuj zawieszenie sufitowe do
sufitu garazu.

Kolejne kroki montazu $ciennego i sufitowego sa
identyczne.

Rys. ll Zmierz przekatne obu poziomych toréw jezd-
nych bramy garazowej. W tym celu po obu stronach
wybierz te same punkty odniesienia. W celu zapew-
nienia niskiego tarcia bramy, obie przekgtne muszg
mie¢ te samg dlugos¢. Za pomocg poziomicy
sprawdz takze poziome ustawienie pary toréw jezd-
nych. Dokre¢ Sruby zawieszenia i ksztattki koncowej
(16L/16R) dopiero po zakonhczeniu tej kontroli.

Rys. j] Przygotuj dwa zawieszenia sufitowe, sktadaja-
ce sie z szyny kotwigcej (27), tgcznika katowego (28)
i Srub (S6 + S12).

Rys. I Zamontuj do pary toréw jezdnych (14L/14R)
po jednym katowniku zawieszenia (19), umieszczajgc
go w poblizu $rodka pary toréw (14L/14R) i obracajgc
go do odpowiedniego potozenia.

Rys. [] Ustaw oba wsporniki zawieszenia LS (19) w
przewidzianym punkcie zawieszenia i zamontuj za-
wieszenie sufitowe po kazdej stronie za pomocg $rub
(S6 + S12).

Rys. Sprawdz, czy nie doszio do ew. skrecenia
pary toréw jezdnych (14L/14R), a nastepnie przykre-
ci¢ pozostate zawieszenia sufitowe do sufitu garazu
za pomocg wkretow (S8) i odpowiednich kotkéw roz-
porowych (S9).

Rys. [t} Od wymiaru BRH = 2126 mm konieczne jest
zastosowanie dodatkowego skrécenia torow jezd-
nych. W tym celu przykre¢ po dodatkowym wieszaku
sufitowym do listwy tgczacej (18) dwéch par toréw
jezdnych (14L/14R) za pomocg $rub (S6 + S12).

Rys. W przypadku problemow ze stabilnoscig tyl-
nego zawieszenia sufitowego, zainstaluj dodatkowe
usztywnienie ukosne.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna byc przechowywana przez caty okres eksploatacji!

4.5
4.5.1 Wstepny montaz sekcji dolnej

Montaz skrzydta bramy

(&= W zaleznosci od modelu bramy, w przypadku
montazu sekcji progowej uwzglednij réznice
procedur opisane w Rys. g} oraz Rys. m

Rys. [E], strona A12. is020-4: Przykreé profil progo-
wy (97) do sekcji progowej (44) fest. W tym celu wy-
korzystaj sruby (S10) i podktadki (U2). Zwrdé¢ uwage,
aby zastosowac sruby tylko w otworach podtuznych.
Zewnetrzne otwory muszg pozostac wolne.

Rys. E is045-5: Dokre¢ uszczelnienie dolne (47) w
szynie progowej i odpowiednio dopasuj jej dlugosc.
Rys. [q Zat6z zaslepke gumowg (45L/45R) po lewej i
po prawej stronie.

Rys. f] Rys. B} strona A12. W przypadku kazdego
segmentu bramy rozpocznij od usunigcia folii ochron-
nej, ostroznie podcinajac i odklejajgc jg wzdtuz jednej
zaslepki koncowe.

Rys. Zamontuj logo (58) na zewnetrznej stronie
sekcji progowej (44).

Rys. €] is045-5: Przykreé uchwyt progowy (49) po
wewnetrznej stronie. Do montazu wykorzystaj sruby
(S19) i przykre¢ je momentem dokrecania 10 Nm.

4.5.2 Montaz sekcji dolnej

Rys. E strona A13. Oczys¢ uszczelki oscieznic ka-
towych (1L/1R) stosujgc wilgotny kawatek tkaniny.
Umied¢ sekcje progowa (44) w ramie drzwi i podtéz
pod nig ok. 30 mm (kantéwki lub podobnego materia-
tu), aby utatwi¢ pdzniejsze uniesienie skrzydta bramy.
Zabezpiecz sekcje progowg (44) przed przewroéce-
niem sie.

Rys. ] Wykre¢ rolke (56) z wstepnie zamontowane-
go uchwytu rolek (61) zewnetrznego zawia-
su (48L/48R) i zamontuj rolke po drugiej stronie
uchwytu rolki (61).

Rys. Po lewej i po prawej stronie gornej czesci
sekcji progowej (44) zamontuj po jednym zawiasie
zewnetrznym (48L/48R).

W zaleznosci od wersji bramy, do montazu zastosu;
nastepujace typy Srub:

is020-4 = Sruby (S10)

is045-5 = Sruby (S19)

Podczas dokrecania nie przekraczaj dopuszczalnego
momentu dokrecania 10 Nm.

Rys. Bl Wykre¢ rolke (56) z wstepnie zamontowane-
go uchwytu rolek (61) dolnego zaczepu lin-
ki (57L/57R) i zamontuj rolke po drugiej stronie
uchwytu rolki (61).

Rys. Rys. Zamontuj dolny zaczep linki
(57L/57R) do sekcji progowej (44). W tym celu pochyl
zaczep linki (57L/57R) do siebie i najpierw umies¢
rolke w torze oscieznicy (1L/1R). Nastepnie ponownie
ustaw zaczep linki (57L/57R) w pozycji koncowe;j.
Rys. F] W zaleznosci od wersji bramy, do montazu
zastosuj nastepujgce typy srub:

is020-4 = Sruby (S10)

iso45-5 = Sruby (S19)
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Podczas dokrecania nie przekraczaj dopuszczalnego
momentu dokrecania 10 Nm.

4.5.3 Regulacja rolek

(F= Przeprowadz regulacje rolek po zamontowaniu
kazdego kolejnego segmentu bramy. Umozliwia
to bezposrednig obserwacje odlegtosci
pomiedzy listwg slizgowa oscieznicy i
zamontowanym segmentem bramy. Uwzglednij
nastepujgce parametry regulacji stosowane dla
roznych typéw napeddw bram.

Rys. E strona A15. W celu wyregulowania rol-
ki (56), poluzuj srube (56a).

Rys. [ Tryb reczny i wyciagarki sufitowe: Wszyst-
kie rolki (56) ustaw tak, aby segment bramy znajdo-
wat sie w odlegtosci ok. 1,5 - 2 mm od listwy $lizgo-
wej (odsun rolki w kierunku wskazanym strzatkg).
Rys. f4 Naped Novoport: Ustaw rolki (56) w opisany
uprzednio sposoéb. Ustaw skrajng, goérng rolke (56) po
stronie napedu Novoport w pozycji odwréconej, aby
odsung¢ skrzydto bramy od krawedzi slizgowe;.
Recznie sprawdz, czy obracanie rolek jest mozliwe.

4.5.4 Montaz sekcji zamka

Rys. B}, strona A16. Umies¢ cze$¢ zamka (67) w
oScieznicy drzwi i zabezpiecz jg przed przewroce-
niem sie. Podczas wktadania sprawdzaj, czy potgcze-
nie pidro-wpust pomiedzy sekcjami jest prawidtowe.
Rys. ] Przykre¢ sekcje zamka (67) do zawiaséw ze-
wnetrznych (48L/48R) i znajdujacej sie gtebiej sekciji
progowej (44) i po lewej oraz prawej stronie zamontuj
po zawiasie zewnetrznym (48L/48R) w sposob analo-
giczny do sekcji progowej (44).

W zaleznosci od wersji bramy, do montazu zastosu;j
nastepujgce typy $rub:

is020-4 = Sruby (S10)

iso45-5 = Sruby (S19)

Podczas dokrecania nie przekraczaj dopuszczalnego
momentu dokrecania 10 Nm.

4.5.5 Montaz zamka (opcja)

Zamontuj zamek do sekcji zamka zgodnie z ilustra-
cjami.

Rys. [}, strona A16. Wi6z ostone zamka (72) wraz z
pokrywg (71) od zewnatrz w prostokgtny otwor sekc;ji
zamka (67) i za pomocg wkretéw (S1) przykrecic jg
od wewnatrz do zestawu zamka (73; 76).

Rys. [ Wit6z klamke zewnetrzng (70) przez poszcze-
golne otwory w zamku (strong z korbg skierowang do
gory) i przykre¢ klamke zewnetrzng (70) do klamki
wewnetrznej (78) od wewnatrz za pomocg sSruby
(S2).

Rys. [g Zawie$ pret sterowania zamka (80) w zatrza-
sku rygla (79).

Rys. Zawies drugi koniec preta sterowania zam-
ka (80) w ramieniu obrotowym (77) i przykre¢ za-
trzask rygla (79) srubami (S10) do sekcji zamka. Pod-
czas dokrecania nie przekraczaj dopuszczalnego mo-
mentu dokrecania 10 Nm.

4.5.6 Montaz sekcji srodkowej(-wych)

Umiesci¢ sekcje(-e) srodkowg(-e) (86) w oscieznicy i
zamontuj je sposoéb identyczny, jak sekcje zamka lub
sekcje progowa.

4.5.7 Montaz sekcji gornej

Ustaw sekcje gorng (87) w ramie bramy i zabezpiecz
ja przed przewréceniem sie. Przykreci¢ sekcje gor-
ng (87) do zawiasow zewnetrznych (48L/48R) i sekcji
znajdujgcej sie ponizej.

(& Rys. ] Opisany dalej montaz wstepny bloku
rolek (88R/88L) jest identyczny dla obu wers;ji
bram i zostat opisany dla bloku rolek
(88R/88L) modelu is020-4.

Rys. [, strona A17. Przygotuj po jednym bloku ro-
lek (88L/88R), z lewej i prawej strony sekcji gor-
nej (87), przykrecajac rolki (105L/105R) recznie wkre-
tami (S5 + S12).

Rys. @ Rys. Bl W przypadku montazu napedu Novo-
Port, usun po stronie napedu zewnetrzny pierscien
drugiej rolki (105L/105R).

Chwy¢ rolke prawg reka. Witz wkretak pomiedzy
ozebrowanie i zgb rolki. Obréci¢ rolke w prawo, aby
poluzowac i $ciggngc¢ pierscien zewnetrzny.

Rys. [ Przykreé zmontowany modut rolek (88L/88R)
z prawej i lewej strony sekcji gornej (87).

W zaleznosci od wersji bramy, do montazu zastosu;
nastepujgce typy srub:

is020-4 = sruby (S10)

iso45-5 = Sruby (S19)

Podczas dokrecania nie przekraczaj dopuszczalnego
momentu dokrecania 10 Nm.

4.5.8 Montaz zawiaséw srodkowych

Rys. B}, strona A18. Po zmontowaniu poszczegdl-
nych segmentéw skrzydia bramy (44;67;86;87), za-
montuj zawiasy srodkowe (68).

W zaleznosci od wersji bramy, do montazu zastosu;
nastepujgce typy srub:

is020-4 = Sruby (S10)

iso45-5 = Sruby (S19)

Podczas dokrecania zawiaséw srodkowych (68) nie
przekraczaj dopuszczalnego momentu dokrecania
7 Nm.

4.6

4.6.1 Zawieszanie lin stalowych

Rys. B} i Rys. [, strona A19. Podnie$ skrzydto bra-
my i przesun go do pozycji koncowej. Zabezpiecz
skrzydto bramy po obu stronach przed opadnieciem.
Rys. [ Przyporzadkuj obie linki (12) do odpowiednie;
strony skrzydtfa. Ustaw linki (12) w taki sposéb, aby w
lewej oscieznicy widoczna byta ptaska czesé koloru
czerwonego, a w prawej oscieznicy odpowiednio
ptaska czes¢ koloru czarnego .

Rys. f] Wi6z koniec podwajnej linki (12) do mocowa-
nia linki (4L/4R). Sprawdz, czy stalowe linki nie krzy-
ZUjg sie ze soba.

Montaz sprezyn napedowych

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna by¢ przechowywana przez caty okres eksploatacji!



Rys. [ Przet6z konce stalowych linek (12) przez rol-
ke zwrotng (17) i zamontuj rolke zwrotng (17) za po-
mocg $ruby (S15) do odpowiedniej ksztattki koncowej
(16L/16R). Upewnij sie, ze obie stalowe linki biegng
réwnolegle. Linki te nie mogg sie krzyzowad.

Rys. il Przeprowadz oba pojedyncze kohce stalowej
linki (12) do przegubu na dolnym zaczepie linki
(57L/57R) sekcji progowej (44). Nawlecz oba konce
stalowej linki (12) w przegubie, upewniajgc sie, ze sg
one utozone rownolegle.

Rys. [f] Zamontuj prowadnice stalowej linki (21) do
mocowania liny (4L/4R) za pomocg sruby (S17).
Umies¢ obie stalowe linki (S12) za prowadnicg (21) i
sprawdz, czy sg one utozone rownolegle.

4.6.2 Montaz sprezyn napedowych

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo powodowane
przez naciagnieta sprezyne!

Po montazu i po kazdej regulacji ko-
niecznie zabezpieczy¢ pakiet sprezyny
za pomocg zawleczki sprezynowej!

Rys. H , strona A20. Zaczep podtuzny otwér pakie-
tu sprezyny (11) w dolnym zaczepie sprezyny (5) i
zabezpiecz go zawleczkg sprezynowg (15).

Rys. [J Nastepnie lekko naciagnij koncéwke pakietu
sprezyny (11) i zaczep ja o listwe napinajacag sprezy-
ny (12). Zabezpiecz pakiet sprezyn (11) za pomocg
zawleczki sprezynujacej (15).

W celu ustalenia optymalnego napiecia sprezyny na-
pedowej, otwdrz brame do potowy wysokosci. Skrzy-
dto musi samodzielnie utrzymac sie w tej pozycji. Re-
gulacja sity naciggu sprezyny mozliwa jest poprzez
Zmiane miejsca zamocowania zaczepu w listwie napi-
najgcej sprezyne (12).

4.6.3 Zakonczenie montazu skrzydta bramy

Rys. B} W zaleznoéci od trybu uruchamiania bramy,
konieczne moze okazac¢ sie zamontowanie klamer
prowadzgcych (99).

Reczne sterowanie: Zamontuj do oscieznicy po jed-
nej klamrze prowadzacej (99) z kazdej strony bramy.
Naped NovoPort: Zamontuj klamre prowadzgcg (99)
do oscieznicy tylko po stronie napedu Novoport.
Mechanizmy sufitowe: Montaz klamry prowadzgcej
(99) nie jest konieczny.

W celu zamontowania klamer prowadzacych wykonaj
nastepujgcg procedure (99): Wsun klamre prowadzg-
cg (99) do oscieznicy katowej (1L/1R) i przykre¢ sru-
ba (S3).

Rys. [ Zamknij brame w celu dokonania precyzyjnej
regulacji gérnych rolek prowadzgcych. Upewnij sie,
ze klocki mocujgce utozone pod skrzydtem bramy zo-
staty usuniete.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna byc przechowywana przez caty okres eksploatacji!

Rys. [g Wersja z recznym sterowaniem lub napedem
NovoPort: Ustaw $rodki rolek w jednej linii z we-
wnetrzng krawedzig ksztattki koncowej. Pamietaj, ze
w przypadku napedu bramy za pomocg wyciggarki
sufitowej konieczne jest przesuniecie rolek w goére o
ok. 25 mm.

Po wyregulowaniu gérnej rolki, dokre¢ sruby uchwytu
rolki prowadzgcej (105L/105R).

Rys. ﬂ W celu zakonczeniu montazu, ostroznie za-
montuj ostone zabezpieczajgcg (39) po obu stronach
torow jezdnych.

Rys. [ Sprawdz, czy uszczelka oscieznicy i uszczel-
ka garazowa nie sg zdeformowane. Ich pierwotny
ksztalt mozna przywrdci¢é za pomocg pistoletu na go-
rgce powietrze lub podobnego urzgdzenia.

4.7 Dodatkowe czynnosci montazowe dla

wersji z napedem recznym
4.7.1 Montaz linki recznej (opcja)

/\ ostrzezenie | | Niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata w wyniku przeciecia
przez line.

W przypadku jednoczesnej instalaciji lin-
ki i napedu bramy, w trakcie ruchu bra-
my zachodzi niebezpieczenhstwo po-
chwycenia i odciecia czesci ciata przez
linke napedu recznego.

« W przypadku stosowania napedu
bramy lub planowania zastosowa-
nia napedu, linka napedu recznego
nie moze by¢ montowana.

Rys. B}, strona A22. Zamontuj uchwyt linki (91)
recznej (96) do sekcji progowej (44) za pomoca
srub (S10). Podczas dokrecania nie przekraczaj do-
puszczalnego momentu dokrecania 10 Nm.

Rys. [ Przetéz linke napedu recznego (96) przez od-
powiedni otwdér w uchwycie liny (91) i zabezpiecz ja
przez zawigzanie wezta.

Rys. Zamocuj linke (96) do blachy tgczacej (18)
stosujgc wezet.

4.7.2 Montaz zaciskdw toru jezdnego

Recznie otwoérz brame i zaznacz pozycje korncowg
gornej rolki (105L/105R).

Rys. b strona A22. Zamknij drzwi i w oznaczonym
miejscu zamontuj zaciski toru jezdnego (89) za po-
mocg $rub (S14).

Rys. f¢] Pamietaj, ze odlegtos¢ od najdalej wysuniete-
go do konca toru jezdnego do najnizszego punktu za-
cisku musi by¢ taka sama po obu stronach.

4.7.3 Montaz zaczepu oscieznicy

Zamknij brame garazowg Przytrzymaj zaczep osciez-
nicy (93L/93R) po prawej lub lewej stronie $ruby blo-
kujacej (79) i zaznacz pozycje.
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Rys. [}, strona A23. Otwérz brame i przykreé za-
czep oscieznicy (93L/93R) $rubami (S17) w dwa od-
powiadajgce im prostokatne otwory (przedni rzad
otworow) oscieznicy katowej (1L/1R).

Sprawdz dziatanie blokady, otwierajgc i zamykajgc
drzwi kilka razy. W trakcie zamykania, sruba blokujg-
ca (79) musi zawsze catkowicie zatrzasnac¢ sie w za-
czepie oscieznicy (93L/93R). W razie potrzeby skory-
guj pionowe potozenie zaczepu oscieznicy (93L/93R).
Rys. [ Zamontuj dodatkowy katownik zabezpiecza-
jacy (94) do zaczepu oscieznicy (93L/93R) i osciezni-
cy katowej (1L/1R) za pomocg srub (S6 + S12).

4.8 Instalacja "Reno" - zabudowa

m Uwzglednij wymagania i warunki

budowlane

Rys. [}, strona A23. Wykonaj opisane
czynnosci tylko po sprawdzeniu odle-
gtosci pomiedzy ogranicznikiem a
przednig szyng. Odlegtos¢ ta musi wy-
nosic¢ co najmniej 60 mm.

Rys. B} i Rys. ;] W dolnej czesci oscieznicy katowej
(1L/1R) odigcz katownik podtogowy w miejscu przeta-
mania, odtamujgc go ku dotowi. Nastepnie odetnij od-
stajgcg koncowke oscieznicy kgtowe;.

m Mozliwa korozja miejsca odcigcia!

Zabezpiecz wszystkie miejsca odciecia
przed korozjg, pokrywajac je lakierem
zaprawkowym (lakier zaprawkowy nie
nalezy do zakresu dostawy).

Rys. €] Postaw rame drzwi i ustaw jg (pomiedzy mu-
rem a szyng progowa). W tym celu uwzglednij in-
strukcje zamieszczone w rozdziale ,Mocowanie
oScieznicy z zastosowaniem kotkdw rozporowych”.

4.9 Konczenie instalacji

W celu zapewnienia sprawnosci, dtugiego okresu
bezawaryjnej pracy i niskich oporéw ruchu, konieczne
jest zmontowanie wszystkich elementéw zgodnie z
instrukcjg montazu. Sprawdz, czy brama garazowa
dziata prawidtowo i bezpiecznie. W szczegodlnosci
sprawdz nastepujgce punkty:

+ Sprawdz, czy boczne oscieznice katowe, ostona
oscieznicy i pary torow poziomych sg ustawione
doktadnie poziomo, pionowo i po przekatnej oraz
czy sg one pewnie zamocowane?

» Czy wszystkie zlgcza srubowe sg dokrecone?

+ Czy wszystkie mocowania sufitowe par torow
poziomych zostaty zamontowane?

» Czy przejscia pomiedzy szynami pionowymi w
oscieznicy katowej a tukami 89° zostaty
wyregulowane?

* Czy sprezyny napedowe sg rownomiernie
naprezone? Sprawdz napiecie sprezyny: Otworz
brame do potowy. Drzwi muszg samoczynnie
zatrzymac i utrzymac sie w tej pozycji.

— Jesli brama znaczne przesunie sie w dot,
zwieksz napiecie sprezyn napedowych.

— Jesli brama znacznie przesunie sie w gore,
zmniejsz napiecie sprezyn napedowych.

* Czy zawleczki sprezynowe dolnych wieszakow
sprezyn i listwy napinajgcej sprezyny sg
zamontowane?

* Rolki: Czy po zamknigciu bramy, wszystkie rolki
mozna obracac recznie i bez oporu?

* Czy przy otwartej bramie, wszystkie osie rolek
prowadzgcych jednakowo wystajg z uchwytow?
W razie potrzeby skontroluj diagonalne
ustawienie oscieznicy.

» Czy podwdjne linki lezg doktadnie w
prowadnicach i nie sg skrecone?

» Czy gorna rolka zostata prawidiowo ustawiona?

+ Bramy z napedem: Czy blokada i linka zostaty
zdemontowane?

(3]

Obstuga

5.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
eksploatacji

Konstrukcja elementéw mechanicznych bramy redu-
kuje zagrozenie odniesienia obrazen ciata przez oso-
by obstugujgce urzadzenie lub znajdujgcych sie w po-
blizu. Dotyczy to zmiazdzenia, przeciecia, odciecia i
uchwycenia.

Uwzglednij nastepujgce wskazowki dotyczgce bez-
piecznej eksploatacji:

* Obstuga jest dozwolona wytgcznie przez
przeszkolone osoby.

»  Wszyscy uzytkownicy muszg przejs¢
przeszkolenie dotyczgce bezpiecznej obstugi
bramy garazowej i muszg by¢ zaznajomieni z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenhstwa.

» Zastosu;j sie do tresci lokalnych przepisow
dotyczgcych zapobiegania wypadkom oraz
ogolnych zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa.

* Regularnie sprawdzaj czy nie doszto do
powstania drobnych usterek bramy garazowe;j.

*  Wszelkie uszkodzenia nalezy natychmiast
usuwac.

* Reczne otwieranie obstugi bramy segmentowej
jest dozwolona tylko z wykorzystaniem klamki
zewnetrznej, klamki wewnetrznej lub, w razie
potrzeby, za pomoca linki. W przypadku
sterowania recznego, ingerencja w prace
elementéw ruchomych przez operatora nie jest
dozwolona.

* Brama moze byc¢ eksploatowana w zakresie
temperatur otoczenia od -20 °C do +40 °C

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna by¢ przechowywana przez caty okres eksploatacji!



A OSTRZEZENIE

VAV

Niebezpieczenstwo uderzenia i
zmiazdzenia przez przesuwajaca sie
brame!

Nadzoruj proces otwierania i zamykania

bramy.

*  Drzwi garazowe muszg by¢ widocz-
ne z miejsca sterowania napedem.

« Nie dopuszczaj do przebywania
osbéb, w szczegolnosci dzieci lub
przedmiotow w obszarze ruchu bra-
my.

e Obszar otwierania bramy musi byc¢
zawsze pusty.

5.2 Otwieranie bramy

Podczas otwierania przesun brame do pozycji konco-
wej i przed podjeciem jakichkolwiek dalszych czynno-
Sci odczekaj do catkowitego unieruchomienia ele-
mentéw bramy.

5.3 Zamykanie bramy

Podczas zamykania sprawdzaj, czy rygiel skutecznie
blokuje brame.

5.4 Funkcja zamka
Caly obrét klucza:
* Otwieranie i zamykanie bramy segmentowej jest
mozliwe bez klucza.

Obroét klucza o 3/4, a nastepnie obrét klucza z powro-
tem:
* Brama segmentowa moze zosta¢ otwarta i
zostanie zablokowana po ponownym zamknigciu.

Otwieranie i zamykanie od wewnatrz:

* Przesuniecie wewnetrznego pokretta blokady
umozliwia otwieranie i zamykanie bramy bez
uzycia klucza.

6 Konserwacja / kontrola

6.1 Czynnosci konserwacyjne wykonywane

przez operatora
Przeprowadz ponizsze czynnosci kontrolne po za-
montowaniu bramy i co najmniej co 6 miesiecy:

» Po kazdych ok. 5000 otwarciach bramy, pokryj
olejem nasmaruj osie rolek i oczy$¢ poziome
pary toréw jezdnych.

* Nie smaruj sitownika zamykajgcego; w
przypadku zbyt wolnej pracy rozruszaj go
stosujgc spryskanie matg iloscig smaru
grafitowego.

» Zapewni¢ odpowiednig wentylacje (suszenie)
oscieznicy bramy; koniecznie zapewnij odptyw
wody.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna byc przechowywana przez caty okres eksploatacji!

» Chron brame segmentowg przed dziataniem
czynnikow zracych i agresywnych, takich jak
kwasy, zasady, sol drogowa itp. Czyszczenie
przeprowadzaj wytacznie z zastosowaniem
tagodnych $rodkéw czyszczgcych, stosowanych
w gospodarstwie domowym.

* Bramy segmentowe ze stalowymi panelami sg
fabrycznie powlekane powilokg poliestru. Nadanie
odpowiedniego koloru musi by¢ przeprowadzone
przez klienta w przeciggu 3 miesiecy od dostawy
z zastosowaniem 2-sktadnikowego podktadu
epoksydowego zawierajgcego rozpuszczalniki.
Po utwardzeniu nalezy natozy¢ dostepny w
handlu lakier malarski odporny na dziatanie
czynnikow zewnetrznych.

* W zaleznos$ci od wystepujgcego w miejscu
eksploatacji narazenia na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, w okreslonych odstepach
czasu odnawiaj powtoke zabezpieczajgca.

6.1.1 Czyszczenie

Zalecamy regularne czyszczenie bramy z zastosowa-
niem miekkiej, wilgotnej tkaniny. W razie potrzeby
mozna takze uzy¢ fagodnego detergentu lub mydta
rozpuszczonego w letniej wodzie. Unika¢ stosowania
srodkéw do polerowania, rozpuszczalnikow powodu-
jacych scieranie lub organicznych rozpuszczalnikéw/
srodkéw czyszczacych. Przed rozpoczeciem czysz-
czenia, doktadnie umyj brame i jej szyby w celu unik-
niecia ich zarysowania.

6.2 Czynnosci konserwacyjne
przeprowadzane przez odpowiednio
przeszkolonego pracownika

Nastepujgce czynnosci konserwacyjne mogg by¢ wy-
konywane wytgcznie przez odpowiednio przeszkolo-
nego pracownika, patrz 2.3 - Kwalifikacje personelu.

+ Kontrola bramy wedtug instrukcji kontrolne;.

* Sprawdz, czy nie doszio do poluzowania srub i
potgczen zaciskowych, w razie potrzeby dokre¢
je.

» Sprawdz stan elementéw eksploatacyjnych
(sprezyny, stalowe linki itp.) i, w razie potrzeby,
wymien je na oryginalne czesci zamienne.

» Sprawdz, czy sprezyny sg prawidtowo napiete. W
przypadku koniecznosci skorygowania napiecia
sprezyn zastosuj sie do tresci instrukcji montazu.

* Pakiety sprezyny napedowej i podwdjne stalowe
linki nalezy wymieni¢ po ok. 25 000 cyklach
pracy bramy (otwarcie/zamknigecie).

Liczba ta odpowiada w przyblizeniu:

Uruchomienia bramy na Wymiana
dzien

0-5 raz na 14 roku
6-10 raz na 7 roku
11-20 raz na 3,5 roku
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7 Demontaz

7.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

w trakcie demontazu

A OSTRZEZENIE

A

Niebezpieczenstwo powodowane

przez naciagnieta sprezyne

Sprezyny sg obcigzone wysokg sitg roz-

ciggajgca, ktorego uwolnienie w trakcie

montazu moze spowodowac uderzenie

z duzg sita.

* Podczas odprezania sprezyn stosuj
odpowiednie $rodki ochrony indywi-
dualnej.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo uderzenia i
zmiazdzenia przez upadajaca brame!

W przypadku odczepienia sie sprezyn

napedowych moze dojs¢ do opadniecia

skrzydta bramy.

* Przed odigczeniem sprezyn nape-
dowych zabezpiecz skrzydto bramy
przed opadnieciem.

1. Demontaz moze by¢ przeprowadzony wytgcznie
przez odpowiednio przeszkolonego pracownika,
patrz rozdziat 2.3 - Kwalifikacje personelu.

2. Demontaz bramy nie jest mozliwy przez jedng
osobe. Niektore operacje montazowe mogg byc¢
wykonywane tylko przez dwie osoby.

3. Ustaw skrzydto bramy w koncowej pozycji otwar-
tej i zabezpiecz je przed opadnieciem.

4. Odczep pojedyncze linki z prawego i lewego,
dolnego przegubu powoli i ostroznie zamknij
brame.

5. Dalszy demontaz bramy odbywa sie w kolejno-
Sci odwrotnej do montazu.

8 Utylizacja

Utylizacje materialdbw opakowaniowych przeprowadzaj
zawsze zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony sro-
dowiska naturalnego oraz stosujgc sie do tresci lokal-
nych przepisami dotyczgcymi utylizacji odpadow.

=mm Umieszczony na urzadzeniu elektrycznym lub
elektronicznym, przekreslony symbol kosza na od-
padki oznacza, ze utylizacja urzgdzenia wraz z odpa-
dami z gospodarstw domowych jest zabroniona. Bez-
ptatne zdanie urzgdzenia mozliwe jest w najblizszym
punkcie utylizacji starych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Adresy takich punktow dostepne sg
w odpowiednich urzedach. Separowana utylizacja
starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych
umozliwia ponowne wykorzystanie materiatow lub
urzagdzenia w takiej czy innej formie. Jest takze ele-
mentem redukcji negatywnego wptywu ewentualnie
stosowanych substancji szkodliwych na srodowisko
naturalne i zdrowie cztowieka.

9 Warunki gwarancji

Brama segmentowa jest objeta 5 lub

10 letnim okresem gwarancji fabrycznej
Oprocz gwarancji wynikajgcej z warunkéw sprzedazy
i dostawy, udzielamy 10-letniej gwarancji fabrycznej
obejmujgcej maksymalnie 50 000 cykli pracy bramy
segmentowej.

Fabryczna gwarancja producenta wynosi 5 lat i
obejmuje elementy eksploatacyjne, takie jak zamki,
zawiasy, sprezyny, tozyska, rolki, kota pasowe i linki.
Gwarancja zaktada normalne warunki obcigzenia lub
maksymalnie 25 000 cykli roboczych.

10-letnia gwarancja fabryczna obejmuje odporno$¢
profili na korozje od wewnatrz do zewnatrz, na od-
dzielenie pianki od stali oraz na uszczelki dolne, po-
Srednie i boczne, a takze na uszczelki oporowe.

W przypadku bram ze sprezynami napedowymi, po
ok. 25 000 cykli roboczych wymien pakiety sprezyn i
podwdjne stalowe linki, w przypadku bram ze sprezy-
nami skretnymi wymien komplety watek sprezyny
skretnej (patrz instrukcja montazu)."

W przypadku stwierdzenia istotnych wad materiato-
wych lub eksploatacyjnych elementéw, zostang one
naprawione lub wymienione przez producenta.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci zwigzanej z
nieprawidlowym montazem, uruchomieniem obstuga,
nieprzeprowadzong konserwacjg, nieodpowiednim
obcigzeniem lub wszelkimi, samodzielnymi zmianami
konstrukcji bramy. Do rozbudowy i modyfikacji, jak
réwniez do prac konserwacyjnych i naprawczych mo-
ga by¢ stosowane wytgcznie oryginalne akcesoria.
Dotyczy to takze uszkodzen, ktére wystgpity w trakcie
transportu, w wyniku dziatania sity wyzszej, innych
czynnikow lub naturalnego zuzycia albo szczegdl-
nych czynnikéw atmosferycznych.

Utrata gwarancji nastepuje takze w przypadku nieza-
stosowania sie do tresci niniejszej naszej instrukcji
montazu i obstugi.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci zwigzanej z
nieuprawnionymi modyfikacjami lub zmianami ele-
mentoéw funkcjonalnych lub zastosowaniem dodatko-
wego wypetnienia, ktérego masa nie jest kompenso-
wana przez sprezyny skretne.

Gwarancja dotyczgca stanu powierzchni wszystkich
skrzydet bram montowanych poza terenami nadmor-
skimi i po natozeniu ostatecznej powtoki malarskiej
dotyczy przyczepnosci powtoki lub folii oraz odporno-
$ci korozyjnej i niskich oporéw ruchu. Gwarancja nie
dotyczy wystepujacych z uptywem czasu, niewielkich
zmian odcienia. Bramy i powierzchnie bram zainsta-
lowane na terenach nadmorskich i w ich poblizu sg
narazone na agresywne oddziatywanie $rodowiska
naturalnego i wymagajg zastosowania dodatkowych
srodkéw ochronnych. Niniejsza gwarancja nie obej-
muje wszelkiego rodzaju wad, spowodowanych
uszkodzeniem produktu. Dotyczy to np. $cierania,
uszkodzen mechanicznych lub aktow wandalizmu,
zabrudzenia i niewtasciwego czyszczenia.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna by¢ przechowywana przez caty okres eksploatacji!



W przypadku drzwi z powiokg gruntujgca, natozenie
ostatecznej warstwy musi zostaé przeprowadzone
przez klienta w ciggu trzech miesiecy od daty dosta-
wy. Drobne wady powierzchni, lekkie korozja punkto-
wa, wtrgcenia kurzu lub zarysowania powierzchni nie
stanowig podstawy do roszczeh reklamacyjnych doty-
czacych drzwi zagruntowanych, poniewaz wady te
nie sg widoczne po zeszlifowaniu i zastosowaniu ob-
rébki kohcowej

Drzwi o szerokosci przekraczajgcej 3 metry, pokryte
ciemng powilokg lub folig, mogg ulega¢ awariom w
wyniku odksztatcenia powodowanego przez silne na-
stonecznienie.

Zmiany techniczne naszych produktow sg powodo-
wane rozwojem produktu, zmiang koloru lub materia-
tu lub zmianami w procesach technologicznych i po-
ciggajg za sobg takze zmiane ich wygladu zewnetrz-
nego. Zmiany te sg warunkowo uzasadnione w ra-
mach wymiany gwarancyjnej.

Wszelkie uszkodzenia zgtaszaj natychmiast w formie
pisemnej. W razie potrzeby konieczne moze byc¢ tak-
ze przestanie odpowiednich elementéw. Koszty de-
montazu, montazu, przesyiki i optaty pocztowe nie le-
zg po stronie producenta. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, zastrzegamy prawo do
rozliczenia wszelkich poniesionych kosztow.
Gwarancja jest wazna tylko w potgczeniu z rachun-
kiem a okres gwarancyjny rozpoczyna sie¢ w momen-
cie przekazania dostawy.

10 Deklaracja wiasnosci uzytkowych

Deklaracja witasnosci uzytkowych w danej wersiji jezy-
kowej zostata zamieszczona w zatgczniku do niniej-
szej instrukcji montazu.

Niniejsza instrukcja montazu, obstugi i konserwacji winna byc przechowywana przez caty okres eksploatacji!
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1 Altalanos informaciok

1.1 Tartalom és célcsoport

Ezen Szerelési és Uzemeltetési Utmutatd az is020-4
ZF és is045-5 ZF (az alabbiakban "termék") leirasat
tartalmazza. Az utmutatdé mind az EN 12604 és
EN 12453 kovetelményeinek megfelel6 szakképzett-
ségl, a szerelési és karbantartasi munkakkal megbi-
zott szerelének, mind a termék kezelbinek szol.

1.1.1 Abrazolasok az abrakban

Az ebben a szerelési és hasznalati utasitasban Iévé
abrak tényallasok és cselekvési folyamatok jobb
megertésére szolgalnak. Az abrazolasok az abrakban
példaszeriiek és csekély mértékben eltérhetnek ter-
mékuk tényleges kinézetétél.

1.2 Piktogramok és kulcsszavak
A fontos informaciokat ebben a Szerelési és Uzemel-

tetési Utmutatdban a kdvetkezd piktogramokkal lattuk
el.

A VESZELY

VESZELY

...olyan veszélyeztetésre hivja fel a fi-
gyelmet, ami - ha nem akadalyozzak
meg - halalhoz vagy sulyos testi séru-
Iéshez vezet.

FIGYELMEZTETES

...olyan veszélyeztetésre hivja fel a fi-
gyelmet, ami - ha nem akadalyozzak
meg - halalhoz vagy sulyos testi séru-
Iéshez vezethet.

/\ FIGYELMEZ-
TETES

VIGYAZAT

...olyan veszélyeztetésre hivja fel a fi-
gyelmet, ami - ha nem akadalyozzak
meg - csekély vagy mérsékelt személyi
séruléshez vezethet.

A vicYAzAT

1.3  Veszélyt jelzé6 szimbolumok

Veszély!

Ez a jelzés személyek életét és egészségét
kdzvetlenll veszélyeztetd korilmeényre hivja
fel a figyelmet, ami életveszélyes sérilések-
hez vagy halalesethez vezethet.

f Végtagok zuzédasanak veszélye

Ez a szimbdlum veszélyes szituacidkra hivja
fel a figyelmet, amelyek végtagok zuzoédasa-
nak veszélyével jarnak.

Az egész test zuzédasanak veszélye!

Ez a szimbdlum veszélyes szituaciokra hivja
fel a figyelmet, amelyek az egész test zuzo6-
dasanak veszélyével jarnak.

Sérulésveszély a terhelés alatt allé rugok-
ban tarolt energia kovetkeztében

AN
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Ez a szimbdlum a terhelés alatt allé huzéru-
gokban tarolt energia altal kivaltott veszélyek-
re hivja fel a figyelmét.

1.4 Megjegyzés- és informaciés szimbolum

ERTESITES

...fontos informaciokra (pl. anyagi ka-
rok), de nem veszélyforrasokra hivja fel
a figyelmet.

& Info!
Az ezzel a szimbdélummal jeldlt megjegyzé-
sek segitenek abban, hogy gyorsan és biz-
tonsagosan végrehajtsa tevékenységeit.

1.5 Hivatkozas szdvegre és képre

B} A Szerelési Utmutato abrakat tartalmazo
részében talalhatd, a megfeleld szerelési
Iépéseket abrazol6 abrara utal.

is020-4: Arra utal, hogy a szerelési leiras kdvetkez8
szakasza kizarolag az is020-4 ZF kapuval-
tozatra érvényes.

is045-5: Arra utal, hogy a szerelési leiras kdvetkezd
szakasza kizarolag az iso45-5 ZF kapuval-

tozatra érvényes.

Arra utal, hogy az abra a fali szerelésre ér-
vényes.
Arra utal, hogy az abra a mennyezeti sze-
relésre érvényes.
1.6

Tovabbi fogalmak és magyarazatuk

BRB: Beépitési iranyado szélesség
BRH: Beépitésiiranyadd magassag

2 Biztonsag

Vegye figyelembe alapvetéen a kdvetkezé biztonsagi
tudnivaldkat:

A\ FIGYELMEZ: | Sériilésveszély a biztonsagi
TETES tudnivalok és utasitasok figyelmen
kivul hagyasa miatt!

A biztonsagi tudnivaldk és utasitasok
betartasanal elkbvetett mulasztasok
aramutést, tizet és/vagy sulyos szemé-
lyi séruléseket okozhatnak.

* Az ebben a szerelési és hasznalati
utasitdsban megadott biztonsagi
tudnivalok és utasitasok kovetésé-
vel a termékkel és a terméken vég-
zett munka kdézben megakadalyoz-
hatia a személyi sérlléseket és
anyagi karokat.

* Olvassa el és kovesse az Osszes
biztonsagi tudnivalét és utasitast.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell Grizni!

* Arendeltetésszeri hasznalat érdekében tartson
be minden utasitast, amit a kézikonyv tartalmaz.

«  Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és
utasitast jovébeli hasznalatra.

* A beszerelést csak képesitett mlszaki
szemeélyzet végezheti el.

» Valtoztatast a terméken csak a gyartd hatarozott
engedélyével szabad végezni.

» Kizardlag a gyart6 eredeti pétalkatrészeit
hasznalja. Hamis vagy hibas poétalkatrészek
karokat okozhatnak, a termék hibas
mikodéséhez vagy teljes kieséséhez
vezethetnek.

* Az ebben a kézikbnyvben megadott biztonsagi
ismeretek és utasitasok, valamint az alkalmazasi
terlletre érvényes balesetmegel6zési el6irasok
és altalanos biztonsagi rendelkezések be nem
tartasa esetén a gyartoval vagy megbizottjaval
szemben kizart minden koételezé felel6sségi és
kartéritési igény.

2.1 Rendeltetésszerii hasznalat

A garazskapuk a maganhasznalatli garazsokba valé
beépitésére vannak el6iranyozva és alkalmazasuk
abbdl all, hogy biztonsagos bejarast nyujtsanak a
személyek altal kisért aruk és gépjarmiivek szamara.
Annak ellenére, hogy a garazskapuk a megfelel§
nemzeti és nemzetkdzi szabvanyok szerint ellenér-
zésre kerlltek és a jelenlegi miiszaki szinvonalnak
megfelel6en kerlltek legyartasra, a garazskapuk
mégis bizonyos veszélyek forrasai lehetnek.

A termék kizarolag Novoferm termékekkel kompatibi-
lis.

Valtoztatast a terméken csak a gyarté hatarozott en-
gedélyével szabad végezni.

A termék kizarélag haztartasi hasznalatra alkalmas.

A termék nincs arra el6éiranyozva, hogy korlatozott fi-
zikai, érzékelési vagy szellemi képesséqgd, illetve kel-
|6 tapasztalattal és/vagy tudassal nem rendelkez8
személyek (gyermekek sem) hasznaljak. A kaput
azonban olyan terlleteken is lehet hasznalni, ahol
ahhoz gyerekek is hozzaférhetnek.

2.2 Elore lathaté helytelen alkalmazas

A "Rendeltetésszerli hasznalat" fejezetben leirtaktol
eltéré alkalmazas ésszerlien el6relathatoé rendellenes
hasznalatnak szamit, ez mindenek el6tt a kovetkez6
esetekben all fenn:

* Ha a terméket nem rendeltetésszeriien
hasznaljak.

* Ha aterméket az EN 12453 szabvanyban
megadott minimalis védelmi szint
figyelembevétele nélkil hasznaljak.

* Ha a terméket szakszeritlenul tartjak fenn, vagy
tartjak karban, mindenek elétt ha ezeket a
muveleteket nem kompetens személyek hajtjak
végre.
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* Ha a kapulapra a normalis kézi erén tulmend
terhelés hat (a kapulapot csak tehermentesen
szabad kinyitni és bezarni, illetve a nyitas és a
zaras soran nem szabad a mozgasanak
szandékosan ellenalini).

* Ha kapuhoz nem hozzatartoz6 vagy helytelen(l
beallitott hajtast hasznalnak.

* Ha nem rendeltetésszerl komponenseket és
alkatrészeket szerelnek fel a kapura, a
zarrendszerre vagy a hajtasra, ha nem
rendeltetésszerli komponenseket és
alkatrészeket szerelnek be a kapuba, a
zarrendszerbe vagy a hajtasba és/vagy ha
megvaltoztatjak az eredeti kiszallitasi allapotot.

* Ha a kapun vagy alkotérészein valtoztatasokat
vagy modositasokat hajtottak végre.

» Ha figyelmen kivul hagyjak a Szerelési, Kezelési
és Karbantartasi utmutatét, a mindenkori
orszagspecifikus szabvanyokat és iranyelveket,
valamint az érvényben lévé biztonsagi
el6irasokat.

* Ha a kapu nincs biztonsagtechnikai szempontbal
kifogastalan allapotban.

* A kapuelemek, a hajtasok és a tavvezérlék nem
gyermekjatékok.

A kapuelem teherviseld alkatrészként valé hasznalat-
ra nem alkalmas. A kaput a kivitelnek megfeleléen
flggbleges vagy vizszintes helyzetben kell beépiteni.
A vezet6sineket megfeleléen merblegesen vagy a
Szerelési Tudnivaldk alatt megadottaknak megfelel6-
en kell beallitani.

Az ésszeriien el6re lathatd helytelen hasznalatbdl és
a Szerelési és Kezelési Utmutaté be nem tartasabdl
eredd anyagi karokért és/vagy személyi sérulésekért
a gyarté semmilyen felelésséget nem vallal.

2.3 A személyzet képesitése

A kovetkez6 személyek jogosultak a felszerelésre, a
leszerelésre, a huzorugdk kicserélésére, valamint
karbantartasi tevékenységekre:

Az EN 12604 és EN 12453 szabvany figyelembevéte-
Iével kompetensnek szamité személyek

Egy kompetens személy az a személy, aki megfeleld
oktatasban részesllt, ismeretei, képességei és gya-
korlati tapasztalata alapjan szakképzett és megkapta
a szukséges utasitasokat, hogy helyesen és bizton-
sagosan végrehajtsa a szikséges tevékenysegeket.

A kovetkezd személyek jogosultak a villamos szere-
lés végrehajtasara és a villamos szerkezeteken torté-
né munkavégzésre:

» villamos szakértelemmel rendelkezd személyek
Képzett villamos szakértelemmel rendelkez6 szemé-
lyeknek képesnek kell lennitk villamos kapcsolasi raj-
zok olvasasara és megértésére, elektromos gépek
Uzembe helyezésére, apolasara és karbantartasara,
kapcsol6- és vezérl6szekrények huzalozasara, a ve-
zérld szoftver telepitésére, elektromos komponensek
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mikodeési alkalmassaganak biztositasara és villamos
és elektronikai rendszerek hasznalataval jaro lehetsé-
ges veszélyek felismerésére.

A kovetkezd személyek jogosultak a termék kezelé-
sére:

*  Kezel6

A kezelbnek el kell olvasnia és meg kell értenie az
Utmutatét, mindenek elétt a Biztonsag cimii fejezetet
és tisztaban kell lennie a termék kezelésekor fellépd
potencialis veszélyekkel.

24 Tajékoztaté a kapu hajtassal valé

felszereléséhez

Ezen kapunak a mellékelt teljesitménynyilatkozatnak
megfelel6 Novoferm-kapuhajtassal (R-500, N-423,
N-563S, B-1200 vagy Novoport V) valé felszerelése
esetéen:

* A nyilatkozatban megadott teljesitmény-
paraméterek biztositasara figyelembe kell venni
a kapu hajtas Utmutatéjaban a szerelésre,
Uzembe helyezésre, kezelésre és karbantartasra
vonatkoz6 el8irasokat is.

Ennek a kapunak egy nem explicit megnevezett ka-
puhajtassal valo felszerelése esetén:

* A mellékelt teljesitménynyilatkozat nem minden
korlatozas nélkil érvényes, példaul a
kapuberendezés gyartéjanak a mikddtetd erbkre
vonatkozé adatait egy ujonnan kiallitando
teljesitmény- / konformitasi nyilatkozatban ujra
meg kell adni.

* A kapuberendezésnek ekkor valamennyi
érvényes EU-iranyvonalnak (Gépek iranyelv,
Alacsony feszilltségl berendezések iranyelv,
Elektromagneses dsszeférhetéség iranyelv stb.)
valamint valamennyi idevagé nemzeti és
nemzetkdzi szabvanynak és el6irasnak meg kell
felelnie.

* A kapuberendezést a gyartonak el kell latnia egy
a fent megnevezett teljesitménynyilatkozatnak
el6irasszerlien megfelelf tipustablaval és CE-
jeloléssel. Ezen fellil az adott orszagban
hasznalatos nyelven 6ssze kell allitani egy
atadasi dokumentaciot és azt az izemeltetonek a
kapu teljes hasznalati idétartama alatt
biztonsagosan meg kell ériznie.

A kivalasztott kapuhajtastol fuggetlenul le kell szerelni
a kézzel mikodtetett kapu reteszlemezeit, retesznyel-
veit és reteszrudjait.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell &rizni!



2.5 A termékbdl kiindulhaté veszélyek

A terméket kockazatértékelésnek vetettlik ala. A ter-
mék erre épuld tervezése és kivitele megfelel a tech-
nika mai allasanak. A termék rendeltetésszer(i hasz-
nalat esetén Uzembiztos. Ennek ellenére marad egy
fennmarado kockazat.

/\ FIGYELMEZ-
TETES

VAV

/\ FIGYELMEZ-

TETES

/\ FIGYELMEZ-
TETES

A kapu mozgasa soran litéses és
zUzodasos sériilések veszélye all
fenn!

A kapu mikodtetésekor a nyitasi és be-

zarasi eljarast feligyelni kell.

* A garazskapunak a kezelés helyérdl
lathatonak kell lennie.

« Ugyeljen arra, hogy a kapu miikdd-
tetése soran ne tartdzkodjanak sze-
mélyek, mindenek elétt gyerekek,
valamint targyak a kapu mozgaste-
ruletén.

» Tartsa mindig szabadon a kapu ki-
nyitasanak teruletét.

Egy megfeszitett rugo veszélyt jelent!

A megfeszitett rugok a rugd megfeszité-

sekor / kilazitasakor nagy eréket tehet-

nek szabadda.

* A rugdk megfeszitéséhez / kilazita-
sahoz viseljen megfeleld személyi
védofelszerelést.

Az er6sen megfeszitett drotkotél
sériiléseket okozhat

A drétkotelek nagy mechanikai feszilt-
ség alatt allnak. A megrongalédott drot-
kotelek elszakadhatnak és esetleg su-
lyos séruléseket okozhatnak.

* A megrongalddott koételek vagy ru-
gok kicserélése elbtt biztositsa a
kaput az akaratlan mozgasok ellen.

* Rendszeresen ellenbrizze a drétko-
teleket. A megrongalddott drétkote-
leket azonnal ki kell cserélni.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell Grizni!

3 Termékleiras

3.1 Altalanos termékattekintés

Abra 1: A termék képe
3.2 Miszaki adatok

Modellspecifikacié

Termék: is020-4 ZF
iso045-5 ZF
Kapuméret / tomeg lasd az adattablat

HOémérséklet-tartomany: +40 °C
-20°C
)

Hangnyomasszint L, <70 dB(A

Gyarto: Novoferm GmbH
Isselburger Strafte 31
46459 Rees (Haldern)
Deutschland

www.novoferm.de

3.3 Adattabla
Az adattabla a kapulap belsé oldalan talalhatoé.
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4 Szerelés

41 Biztonsagi tudnivaldk a telepitéshez és

szereléshez

* A beépitést csak megfelel6 szakképzettségl
szakember hajthatja végre, lasd a 2.3 - A
szemeélyzet képesitése fejezetet.

* |Ismerje meg az 0sszes beszerelési utasitast a
termék beszerelésének megkezdése elbtt.

* A beépitést sohase végezze egyedul. Vannak
olyan munkavégzeési lépések, amelyek
végrehajtasahoz két személyre van sziikség.

* A beépitésnél viselje a személyi
védéfelszerelését.

4.2 Szaillitasi terjedelem

A szallitasi terjedelem az Onok termék-konfiguracio-
jahoz igazodik. A szallitasi terjedelem szokvanyosan
a kovetkez6:

* Szekcié-csomag

* Keret-csomag

* Takardlemez-csomag

4.3

4.3.1 Szerelési tajékoztato

A szerelés megkezdése elbtt vegye figyelembe a ko-
vetkez6 tajékoztatot:

+ Az ebben a Szerelési és Uzemeltetési
utmutatéban ismertetett szerelési [épések egy
standard beépitési szituaciora vonatkoznak.
Klldnleges beépitési szituaciok esetén forduljon
a gyartohoz.

* A szerelés megkezdése el6tt a biztonsag
kedvéért hasonlitsa 0ssze a garazs méreteit a
kapu beépitési iranyado meéreteivel.

— A garazs minimalis belsd szélessége =
beépitési iranyado szélesség + 160 mm

— Minimalis garazsmagassag mennyezet =
beépitési iranyadé magassag + 115 mm (kézi
mikodtetés és Novoport)

— Minimalis garazsmagassag mennyezet =
beépitési iranyadd magassag + 130 mm
(mennyezetre szerelt kapu hajtas)

— Minimalis illesztési szélesség a jobb és bal
oldalon = 35 mm

» Ellenérizze a kapunyilas méreteit és hasonlitsa
Ossze ezeket a szallitélevél adataival.

» Ellenérizze, hogy a készilékkel szallitott
facsavarok (S8) és dlibelek (S9) megfelelnek-e
az épitészeti adottsagoknak.

* A szereléssel kapcsolatos minden olyan adat,
amely a jobb vagy bal oldalra vonatkozik, a
garazs belsejébdl nézve, vagyis kifelé nézve
ertendd!

* Valamennyi méret milliméterben van megadva. A
miszaki valtoztatasok joga fenntartva.

A szerelés elokészitése
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4.3.2 Szikséges szerszamok
Abra E oldal A1. A szereléshez a kovetkezd szer-
szamokra van szlikség (a szerelés el6tt készitse be a
szerszamokat a garazsba, amennyiben késébb a
hozzaférés nem volna lehetséges):

» Collstock vagy mérészalag

« Atvalthato racsni hosszabbitéval

» 7-es, 10-es, 13-as és T30-as dugokulcs betét

(szUkség esetén villaskulcs vagy dugdskulcs)

» 2-es Philips kereszthornyos csavarhuzo

* T30-as csavarhuzé

«  Utvefurogép

* 10 mm-es furé (a furdé hossza legalabb 200 mm)
» Krétaceruza a jeldlésekhez

* Vagokeés

» Vizszintezd (legalabb 80 cm)

*  Fémflirész

* Vizpumpafogé

» Kalapacs

* Vésb

* Legalabb két csavaros szoritd

» Létrak és szikség esetén tamasztékok

* kb. 30 x 30 mm-es gerendak

*  Személyi védbfelszerelés

4.4 A kapukeret felszerelése

Vegye ki az abrakat tartalmazo részt a Szerelési ut-
mutatébdl és ezzel parhuzamosan kdvesse az egyes
|épésekhez tartozé abrakat.

(B~ Az abrakon ebben a Szerelési Utmutatéban
az is020-4 ZF kapuvaltozat szerelése
lathatd. Az Utmutatéban abrazolt Iépések és
magyarazatok azonban az is045-5 ZF
kapuvaltozatra is érvényesek, ha nincs
masképpen megemlitve. Az eltérd miveleti
Iépések megfeleléen meg vannak jeldlve.

4.4.1 A kapukeret el6készitése

A karcolasok elleni védelemhez tamassza ala faval,
vagy mas hasonlé anyaggal a derékszogl kerete-
ket (1L/1R).

Abra Y, oldal A2. Kapcsolja 6ssze a derékszogi
keretet (1L/1R) a takardkerettel (3), ehhez hasznalja
a lemezcsavarokat (ezek el6re fel vannak szerelve).
Abra [ Szerelje fel az alsé rugé-felfiiggesztét (5)
két-két csavarral (S6 + S12) a derékszogl kere-
tek (1L/1R) also részére.

4.4.2 A fali rogzité profil felszerelése

Miel6tt felszerelné a fali rogzité profilt (7), ellendrizze
az illesztési szélességet és a dlibelek elhelyezési le-
het&ségeit a téglafalon.

Az illesztési szélessegtdl és a a diibelek elhelyezési
lehet6ségétél figgden a kovetkez8képpen szerelje fel
a fali rogzitd profil (7) a csavarokkal (S6 + S12):

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell &rizni!



Abra Y, oldal A3. Az illesztési szélesség nagyobb,
mint 120 mm. A fali rogzit6 profilt (7) kivil tegye fel a
derékszdgi keretre.
Abra [ Az illesztési szélesség 80 mm és 119 mm
kozott van. A fali rogzitd profilt (7) belll tegye be a
derékszdgi keretbe.

ERTESITES

A helytelen szerelés korlatozhatja a
hiuzoérugoé miikodését!

Az anyat (S12) semmi esetben se tegye
a belsé oldalra. Ez a huzérugd mikdodeé-
sének korlatozasahoz vezet! Vegye fi-
gyelembe a kivételt is a Abra [ esetén.

Abra Ha a garazs fala és a keret kdzotti tavolsag
kisebb, mint 10 mm, akkor tegyen a csavar (S6) ala
kiegészitésként egy alatétet (U4) és tegye a csa-
vart (S6) kivllrdl bele a derékszogl keretbe, ugyhogy
a csavarkotést a csavaranyaval (S12) belulrdl hozza
létre.

4.4.3 A kapukeret dlbeljeinek felszerelése

Abra B}, oldal A4. Allitsa fel a kapukeretet és he-
lyezze el a kapunyilas mogé.

Biztositsa a kapukeretet feldélés ellen majd vizmér-
ték segitségével allitsa be pontosan parhuzamosan
és derékszogben.

Abra [ Szerelje fel a takarélemez tartét (13), ehhez
akassza azt be kdzpontosan a takardlemezbe (3).
Abra | Furjon a diibelek szamara @=10 mm-es, leg-
alabb 65 mm mély furatokat. Ehhez a legcélszeriibb
egy 200 mm hosszusagu falazofurét hasznalni.

Abra ], Abra [ és Abra ] Csavarozza 6ssze a ta-
karélemez tartot (13), valamint a komplett derékszo-
gl kereteket, hasznalja ehhez a mindenkori csavaro-
kat (S8) és a hozzaillé dlibeleket (S9).

Abra ] A keretnek a padidhoz valé rdgzitéséhez
haszndlja a csavart (S8), a dlbelt (S9) és az alaté-
tet (U1).

Abra Iﬁ Tegye bele a csavart (S6) a derékszogi ke-
ret (1L/1R) legalsé nyilasaba és csavarozza oda a
csavaranyaval (S12).

ERTESITES

A derékszogli kereteket (1R és 1L) ne
forgassa el!

A derékszogl keretek csavaros rogzite-
sekor dgyeljen arra, hogy azok ne vete-
medjenek meg és ne forduljanak el.
Szikség esetén tegyen a derékszdgi
keretek ala egy megfeleld anyagot. Erre
alkalmas horgok a Novoferm vallalatnal
kaphatok.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell Grizni!

4.4.4 A vizszintes vezet6sinparok el6készitd
Osszeszerelése

Abra B} Szerelje fel az 6sszekotd lemezt (18) a csa-
varokkal (S6 és S12). Ekkor ugyeljen arra, hogy a
csavarfejek (S6) a vezetbsineknél befelé mutassa-
nak!

Abra [ Szereljen fel a vezetdsinparokra (14L/14R) a
csavarokkal (S11) egy-egy sarokdsszekotd szogva-
sat (20).

4.4.5 A vizszintes vezetdsinparok felszerelése a
keretre

Abra ], oldal A6. Tegye bele a kétélfoga-
dot (4L/4AR) a derékszodgl keret (1L/1R) megfeleld
lyukasztasaba.

Abra ] Csavarozza ra a zaré idomdarabot (16L/16R)
a derékszogl keretre (1L/1R) és a kotélfogado-
ra (4L/4R), ehhez kézzel csavarozza be szorosan a
csavarokat (S11).

Abra | és Abra €] Kapcsolja 6ssze a vezetésinpart
(14L/14R) a derékszogu kerettel (1L/1R), ehhez tolja
be a vezet6sinpart (14L/14R) a zar6 idomdarab-
ba (16L/16R) és a csavarokkal (S17) rogzitse.

Abra ] A szerelés soran tamassza ala a vezetdsin-
parok (14L/14R) hatsé végét egy alkalmas segédesz-
kozzel és ezutan allitsa be vizszintes helyzetbe a ve-
zet6sinparokat (14L/14R).

Abra [ Szerelje fel a vezetésin iveket (30), ehhez
rogzitse azokat a csavarokkal (S17 + S12) a derék-
sz0gl keretekre (1L/1R), valamint az 6sszekotd le-
mezekre (18).

ERTESITES

A vezetdsin atmeneteinél a gorgok
leblokkolhatnak.

A vezet6sinprofiloknal Ggyeljen az elto-
I6das-mentes atmenetekre, ehhez szik-
ség esetén Kissé igazitsa egymashoz
az ivvégeket.

4.4.6 A vizszintes vezetdsinparok
felflggesztése
Abra E oldal A7. Hatul a vezetdsinparnal
(14L/14R) a felfliggesztést két kulonbdzé szerelési
valtozatban lehet végrehajtani:
A rbgzitdsint (27) a teljes
felfliggesztésnek megfeleléen kell
elosztani

A rogzitésin (27) minden felfiggesztés-
hez felhasznalhato és azt elérelato ter-
vezeéssel a megfelel6 szakaszokra szét
kell vagni.
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"A" eljarasi mod fali szereléshez, valamint legfel-
jebb BRB + 1030 mm-es belsé garazsszélességig
kozpontos kapubeépitéshez:

Abra Y és Abra [§ Az elsé lépésben készitsen el6
egy rogzitésint (27), mérje ki a szlikséges hosszusa-
got és ennek megfeleléen roviditse le a rogzit6-
sint (27). Ekkor vegye figyelembe, hogy a szukséges
fali rogzitési mérethez még 200 mm hosszusagot
hozza kell adni, amelyben a vezetésin 0sszekotd ele-
meknek (6) benne kell maradniuk és gondoskodniuk
kell a szlkséges stabilitasrél. Szerelje fel a kdvetkezd
Iépésben a rogzitdésin (27) egyik végére a szoritole-
mezt (29). A racsavarozas soran Ugyeljen arra, hogy
a szoritélemezt még el lehessen mozditani. Ezutan
szerelje fel a masik végére a csatlakozd szdgva-
sat (28). Hasznalja a szereléshez a megfeleld csava-
rokat (S6 + S12). Tolja teljesen bele a fali szerelési
oldalon az elére felszerelt rogzitdsint (27) a vezetdsin
0sszekotd elembe (6).

Abra ] Szerelje fel a vezetSsin dsszekéts elemet (6)
a csavarokkal (S6 + S12) a két vezetSsin-
par (14L/14R) egyik sarokdsszekoté szogvasara (20).
A csavarkotéshez a legcélszeriibb a felsd furatot
hasznalni. Kivétel: Ha a hajtas miatt az also furatot
kell hasznaini.

Abra ] Hajtsa fel a vezet6sin 6sszekdtd elemet (6) a
szemben fekvd sarokdsszekdtd szdgvashoz (20) és a
csavarokkal (S6 + S12) csavarozza ra. Ezek utan a
masik oldalon tegyen be egy tovabbi csavart (S6 +
S12).

Abra [[] Huzza az elére ésszeszerelt régzitésint (27) a
vezetdsin 0sszekotd elembdl (6) elére és csavarozza
hozza az elére dsszeszerelt rogzitésint (27) a csava-
rokkal (S8) valamint a hozzaill6 diibelekkel (S9) a ga-
razs falahoz. A szoritélemezt (29) csak enyhén szo-
ritsa meg, ugy hogy az ezutan kdvetkezd atlos iranyu
bedllitashoz a rogzitésint (27) még el lehessen tolni.

"B" eljarasi mod mennyezeti szereléshez, vala-
mint BRB + 1030 mm-nél nagyobb belsé garazs-
szélesség esetén, kdzpontos kapubeépitéshez:
Abra [B] Szerelje fel a vezetdsin dsszekéts elemet (6)
a csavarokkal (S6 + S12) a két vezetdsin-
par (14L/14R) egyik sarokdsszekoté szogvasara (20).
A csavarkotéshez a legcélszerlibb a felsd furatot
hasznalni. Kivétel: Ha a hajtas miatt az alsé furatot
kell hasznalni.

Abra ] Hajtsa fel a vezetésin 6sszekéts elemet (6) a
szemben fekvd sarokdsszekotdé szogvashoz (20) és a
csavarokkal (S6 + S12) csavarozza ra. Ezek utan a
masik oldalon tegyen be egy tovabbi csavart (S6 +
S12).
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Abra ] Szerelie 6ssze eldzetesen a megfeleld
hosszra lerdviditett mennyezeti felfiggesztést, amely
a rogzitdésinbdl (27), a csatlakozd szdgvasbadl (28) és
a csavarokbol all (S6 + S12). A csavarokat csak eny-
hén szoritsa meg, ugy hogy az alkatrész helyzetét
ezutan még be lehessen Allitani. Csavarozza ra ez-
utén az el6re dsszeszerelt mennyezeti felfiggesztést
két-két csavarral (S6 + S12) a sarokdsszekotd szog-
vasakra (20).

Abra Ezutan szerelje fel a csavarokkal (S8) és a
hozzaill6 dlbelekkel (S9), a mennyezeti felfliggesz-
tést a garazs mennyezetére.

A tovabbi szerelési lépések a fali szerelésnél és a
mennyezeti szerelésnél azonosak.

Abra [l Mérje meg a két vizszintes kapuvezetdsin at-
16it. Ehhez jeldljon ki mindkét oldalon azonos referen-
ciapontokat. A kapu surlédasszegény mozgasahoz a
két atlo hosszanak azonosnak kell lennie. Ellendrizze
egy vizmérték segitségével a vezetdsinparok vizszin-
tes helyzetét is és csak ezutan hiuzza meg szorosra a
felflggesztés és a zard idomdarab (16L/16R) csavar-
jait.

Abra ] Készitsen elé két mennyezeti felfiiggesztést,
amely a rdgzitésinbél (27), a csatlakozd szbégvasbol
(28) és a csavarokbdl (S6 + S12) all.

Abra Szerelien fel a vezetdsinparra (14L/14R)
egy-egy vezetdsin felfliggeszté szoégvasat (19), eh-
hez helyezze azt fel kézpontosan a vezetdsinpar-
ra (14L/14R), majd forgassa el a megfelel6 helyzetbe.
Abra [] Allitsa be mindkét vezetésin felfiiggeszt6
szdgvasat (19) az elbiranyzott felfiggesztési pontnak
megfelel§ helyzetbe és szereljen fel mindegyik olda-
lon egy mennyezeti felfiggesztést a csavarokkal (S6
+ S12).

Abra Ellenérizze a vezetésinparokat (14L/14R) az
esetleges elcsavarodasra és csavarozza hozza ez-
utan a csavarokkal (S8) valamint a hozzaillé dibelek-
kel (S9) a megmaradt mennyezeti felfliggesztéseket
a garazs mennyezetéhez.

Abra i} BRH = 2126 mm-t6| kezdve a vezet6sinek-
hez még egy tovabb felfliggesztésre van szikség.
Ehhez csavarozzon hozza egy-egy tovabbi mennye-
zeti felflggesztést mindkét vezetbsinpar (14L/14R)
Osszekotd lemezéhez (18), hasznalja ehhez a csava-
rokat (S6 + S12).

Abra [ Ha a hats6 mennyezeti felfiiggesztésnél sta-
bilitdsi problémak Iépnek fel, épitsen be egy kiegészi-
t6 atlos merevitét.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell &rizni!



4.5
4.5.1 A padlészekcio elbzetes 6sszeszerelése

A kapulap felszerelése

(&~ A padldszekcid eldzetes dsszeszerelésekor
vegye figyelembe a Abra [E}-nél és a Abra
-nal az adott kapuvaltozathoz tartozo
kilénb6zb eljarasi moédokat.

Abra E oldal A12. is020-4: Csavarozza ra szoro-
san a padléprofilt (97) a padlészekciora (44). Hasz-
nalja ehhez a csavarokat (S10) és az alatéteket (U2).
Vegye figyelembe, hogy a csavarokhoz csak a hossz-
lyukakat szabad hasznalni, a kiilsé furatokat szaba-
don kell hagyni.

Abra [ iso45-5: Huzza bele a padiétomitést (47) a
padlésinbe és vagja azt le a megfelel6 hosszusagra.
Abra [§ Tegye be a bal és a jobb oldalon a gumi-za-
rédugodkat (45L/45R).

Abra ] Abra |}, oldal A12. Elészér mindegyik ka-
puszegmensnél a védéfoliat tavolitsa el, ehhez kar-
colja meg 6vatosan egy lezaré sapka mentén a védé-
foliat, majd huzza le.

Abra [ Vigye fel a logét (58) a padldszekcio (44) kiil-
s6 oldalara.

Abra [§] is045-5: Csavarozza ra szorosan az alsé fo-
gantyut (49) a belsd oldalra. Hasznalja a szereléshez
a csavarokat (S19) és a csavarozashoz vegye figye-
lembe a megengedett forgatdonyomatékot, ez itt
10 Nm.

4.5.2 A padlészekcio felszerelése

Abra Y, oldal A13. Tisztitsa meg egy nedves ken-
dével a derékszogl keretek (1L/1R) tomitéseit. Hoz-
za a padloszekciot (44) a kapukeretben a megfeleld
helyzetbe és tegyen ala egy kb. 30 mm vastag alaté-
tet (gerendat vagy hasonlét), hogy késébb kénnyeb-
ben fel lehessen emelni a kapulapot. Biztositsa a
padlészekciot (44) a feldblés ellen.

Abra [ Huzza ki a vezetégorgét (56) a kiilsé pant-
nal (48L/48R) az elbre felszerelt vezet6gdrgd tartd-
bol (61) és tegye be a vezetégorgdt a masik oldalon a
vezetbgorgd tartéba (61).

Abra [ Szereljen fel a bal és a jobb oldalon fent egy-
egy kulsé pantot (48L/48R) a padldszekciora (44).
Hasznalja a szereléshez a kapuvaltozatnak megfele-
I6en a kdvetkez6 csavarokat:

is020-4 = csavarok (S10)

is045-5 = csavarok (S19)

Vegye figyelembe a csavarozashoz a megengedett
forgatbnyomatékot, ez itt 10 Nm.

Abra Bl Huzza ki a vezetégorgét (56) az alsé kotél-
rogziténél (57L/57R) az elére felszerelt vezet6godrgd
tartobol (61) és tegye be a vezet6gorgét a masik ol-
dalon a vezet6gorg6 tartdba (61).

Abra | Abra [l Szerelie fel az alsé kotélrdgzi-
tét (57L/57R) a padloszekciora (44). Ehhez dontse
maga felé a kotélrogzitét (57L/57R) és el6szor tegye
be a vezet6gorgbét a kapukeret (1L/1R) vezet8sinjé-
be. Ezutan billentse ismét vissza a kotélrogzi-
tét (57L/57R) a végleges helyzetébe.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell Grizni!

Abra €] Hasznalja a szereléshez a kapuvaltozatnak
megfeleléen a kdvetkez6 csavarokat:

is020-4 = csavarok (S10)

iso45-5 = csavarok (S19)

Vegye figyelembe a csavarozashoz a megengedett
forgatonyomatékot, ez itt 10 Nm.

4.5.3 A vezet6gorgdk beallitasa

(F= Mindegyik kapuszegmens behelyezése utan
allitsa be a gorgbket, igy kdozvetlenul lathatja
a keret kopoléce és a behelyezett
kapuszegmens kozotti tavolsagot. Ekkor
vegye figyelembe az ezt kdvetd
beallitasoknal a kiilénb6z8 kapu hajtas-
tipusokat.

Abra [}, oldal A15. A vezetdgdrgd (56) beallitasa-
hoz lazitsa ki a csavart (56a).

Abra [ Kézi iizemméd, valamint mennyezetre
szerelt kapu hajtas: Ugy allitsa be valamennyi gor-
g6t (56), hogy a kapuszegmens és a kopdléc kozotti
tavolsag von kb. 1,5 - 2 mm legyen (a nyil altal jelzett
iranyban huzza el a gorgéket).

Abra [ Novoport-hajtas: A fentiekben leirtak szerint
allitsa be a vezetbgorgdket (56). A legfelsé gor-
g6t (56) a Novoport-oldalon forditott helyzetben allit-
sa be, hogy elhizza a kapulapot a kopoéltél.

Ugyeljen arra, hogy a gorgéket kézzel kdnnyen el le-
hessen forgatni.

454 A zarszekcio felszerelése

Abra E oldal A16. Hozza a megfelelé helyzetbe a
zarszekciot (67) a kapukeretben és biztositsa feldélés
ellen. A behelyezés soran tgyeljen a horony és a ru-
go6s csatlakozas helyes illeszkedésére a szekciok ko-
z6tt.

Abra [ Csavarozza ra a zarszekciét (67) a kiils6
pantoknal (48L/48R) az alatta fekvd padldszekcio-
ra (44) és a padlészekcidhoz (44) hasonléan szerel-
jen fel a zarszekciora a bal és a jobb oldalon fent
egy-egy kulsé pantot (48L/48R).

Hasznalja a szereléshez a kapuvaltozatnak megfele-
I6en a kdvetkezd csavarokat:

is020-4 = csavarok (S10)

is045-5 = csavarok (S19)

Vegye figyelembe a csavarozashoz a megengedett
forgatonyomatékot, ez itt 10 Nm.

4.5.5 A zar felszerelése (opcio)

Az abraknak megfeleléen szerelje fel a zarkészletet a
zarszekciora.

Abra [}, oldal A16. Dugja bele kiviilrél a zarle-
mezt (72) a zarfed6lemezzel (71) a zarszekcid (67)
négyszogletes kivagasaba és csavarozza hozza be-
[0Ir6l a csavarokkal (S1) a zarkészlethez (73; 76).
Abra [ Dugja keresztiil a kiilsé fogantyut (70) a zar
furatain (a gorbe rész felfelé mutat) és csavarozza
hozza belllrél a kilsé fogantyut (70) a belsd fogan-
tyahoz (78), ehhez a csavart (S2) hasznalja.
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Abra [d Akassza be a reteszrudat (80) a retesznyelv-
be (79).

Abra [f] Akassza be a reteszrid (80) masik végét a
forgdkarba (77) és csavarozza hozza a retesznyel-
vet (79) a csavarokkal (S10) szorosan a zarszekcio-
hoz. Vegye figyelembe a csavarozashoz a megenge-
dett forgatbnyomatékot, ez itt 10 Nm.

4.5.6 A kozéps6 szekcio(k) felszerelése

Hozza a megfelel6 helyzetbe a kozépsd szek-
cid(a)t (86) a kapukeretben és a zarszekciohoz, illet-
ve a padlészekcidhoz hasonld6 modon szerelje be
az(oka)t.

4.5.7 A fejszekcio felszerelése

Hozza a megfeleld helyzetbe a fejszekciot (87) a ka-
pukeretben és biztositsa feldélés ellen. Csavarozza
ra a fejszekciét (87) a kilsé pantoknal (48L/48R) az
alatta fekvé szekciora.

(& Abra[B] A gorgébak (88R/88L) ezutan
kovetkez6 elbzetes 6sszeszerelése mindkét
kapuvaltozat esetén azonos médon torténik,
ezt az is020-4 valtozatnal a
gobrgBbak (88R/88L) példajan mutatjuk be.

Abra [, oldal A17. Készitsen elé a fejszekcid (87)
bal és jobb oldalahoz egy goérg6bakot (88L/88R) egy
gorgdvel (105L/105R), ehhez kézi erbvel csavarozza
egymashoz az elemeket a csavarokkal (S5 + S12).
Abra [§ Abra ] Egy Novoport-hajtas beépitése ese-
tén a hajtas feldli oldalon le kell szerelni a fels§ gor-
g6 (105L/105R) kilsé gydrijét.

Vegye a jobb kezébe a vezet6gorgét. Tegyen be egy
csavarhuzoét a gorgé bordaja és foga kézé. Forgassa
el a gorg6t jobbra, hogy meglazithassa és lehuzhas-
sa a kulsé gyart.

Abra [ Szereljen fel a fejszekci6 (87) jobb és bal ol-
dalara egy el6re 6sszeszerelt gorgdbakot (88L/88R).
Hasznalja a szereléshez a kapuvaltozatnak megfele-
I6en a kdvetkezd csavarokat:

is020-4 = csavarok (S10)

is045-5 = csavarok (S19)

Vegye figyelembe a csavarozashoz a megengedett
forgatonyomatékot, ez itt 10 Nm.

4.5.8 A kozéps6 pantok felszerelése

Abra E oldal A18. A kulonalld kapulapszekci-
0k (44;67;86;87) felszerelése utan szerelje fel a ko-
zéps6 pantokat (68).

Hasznalja a szereléshez a kapuvaltozatnak megfele-
I6en a kdvetkezd csavarokat:

is020-4 = csavarok (S10)

is045-5 = csavarok (S19)

A kozéps6 pantok (68) felcsavarozasakor vegye fi-
gyelembe az itt megengedett 7 Nm forgatonyomaté-
kot.
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4.6 A huzérugok beépitése

4.6.1 A drotkotelek beakasztasa

Abra [BY és Abra [, oldal A19. Emelie meg a kapu-
lapot és tolja azt a végleges helyzetébe. Mindkét ol-
dalrdl biztositsa be a kapulapot a lezuhanas ellen.
Abra [ Rendelje hozza mindkét drétkétélelemet (12)
a mindenkori kapuoldalhoz. Allitsa Gigy be a drétkotél-
elemeket (12), hogy a bal oldali keretben a lathaté fe-
lUlet piros és a jobb oldali keretben a lathato felllet
fekete legyen.

Abra ] Dugja be a kettds drotkdtélvéget (12) a kotél-
fogaddba (4L/4R). Ugyeljen arra, hogy a drétkételek
ne keresztezzék egymast.

Abra ] Tegye fel az egyedi drotkotélvégeket (12) a
terel¢ gorgé (17) folé és szerelje fel a terel¢ gor-
g6t (17) a csavarral (S15) a zard idomdarabok-
ra (16L/16R). Ekkor ugyeljen a két drétkotél parhuza-
mos elhelyezésére, a drotkdteleknek nem szabad
egymast kereszteznilk.

Abra [l Vezesse a két kiilénallé drotkstélvéget (12) a
padloszekcio (44) alsé kotélrogzitéjének (57L/57R)
lengbkarjahoz. Flizze be egymas utan a drotkotélvé-
geket (12) a leng6karba és Ugyeljen arra, hogy a
drétkotelek parhuzamos helyzetben legyenek.

Abra B] Szerelje fel a drétkotél vezetdelemet (21) a
csavarral (S17) a kotélfogadoéra (4L/4R). Helyezze a
két drotkotelet (S12) a drotkotél vezetdelem (21) mo-
gé és ugyeljen arra, hogy a drétkételek parhuzamos
helyzetben legyenek.

4.6.2 A huzoérugok beakasztasa

A\ FIGYELMEZ- | A megfeszitett rugok veszélyt
TETES jelentenek!

Abra [B), oldal A20. Akassza be a rugécsomag (11)
hosszlyukat az als6 rugo-felfiggesztébe (5) és a sas-
szeggel (15) biztositsa.

Abra ] Ezutan akassza be enyhén eléfeszitett alla-
potban a rugécsomag (11) orrat a rugofeszité pant-
ba (12). Biztositsa egy sasszeggel (15) a rugécsoma-
got (11).

A huzérugd optimalis feszultségének meghatarozasa-
ra nyissa ki fele magassagig a kaput. A kapunak eb-
ben a helyzetben 6nallban meg kell maradnia. A ru-
goerét az orrnak a rugoéfeszité pant (12) masik nyila-
saba vald behelyezésével lehet megvaltoztatni.

A rugécsomagot mind az elsd beszere-
Iés, mind barmilyen beallitas utan a
sasszeggel biztositani kell!

4.6.3 A kapulap felszerelésének befejezése
Abra E A kapu mikodtetési médjatol figgéen sziik-
ség lehet vezetblemezek (99) beszerelésére.

Kézi iizem: Szereljen fel a kapu mindkét oldalan egy-
egy vezetblemezt (99) a keretre.

Novoport-hajtas: Csak a Novoport-hajtas feléli oldal-
ra szereljen fel egy vezetélemezt (99) a keretre.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell &rizni!



Mennyezetre szerelt kapu hajtas: Egy vezetéle-
mez (99) felszerelésére Itt nincs sziikség.

A vezetblemez (99) felszereléséhez a kdvetkez6kép-
pen jarjon el: Forgassa bele a vezet6lemezt (99) a
derékszogl keretbe (1L/1R) és a csavarral (S3) csa-
varozza ra.

Abra ] Zarja be a kaput, hogy végrehajthassa a fel-
sé vezetégdrgbk beszabalyozasat. Ugyeljen arra,
hogy eltavolitsa a kapulap ala helyezett gerendakat
vagy bakokat.

Abra Kézi Uzem vagy Novoport kapu hajtas ese-
tén: Hozza a vezet6gorgbk kdzéppontjat a zard idom-
darab bels6 éléhez viszonyitva kézpontos helyzetbe.
Vegye figyelembe, hogy egy mennyezetre szerelt ka-
pu hajtas esetén a vezet6gorgdket kb. 25 mm-rel fel-
jebb kell helyezni.

A felsé gorg6 bedllitasa utan huzza meg szorosra a
vezet6gorgd tartd (105L/105R) csavarjait.

Abra [B] A szerelés befejezéséhez tegye be 6vatosan
a benyulas elleni védelmet (39) a vezetdsin mindkét
oldalan.

Abra [ Ellendrizze a keret- és takardlemez-tomité-
seket, nincsenek-e deformalédva. Szlkség esetén
egy hajszaritoval vagy hasonlé eszkdzzel vissza le-
het allitani az eredeti alakjukat.

4.7

4.7.1 A kézi kotél felszerelése (opcio)

Tovabbi szerelés a kézi (izemhez

/\ FIGYELMEZ-
TETES

A kézi kotél 6sszeszorithatja a
végtagokat — sériilésveszély!

Egy kézi kétél és egy kapu hajtas egy-
idejli felszerelése esetén a végtagok a
kapu mozgasakor beleakadhatnak a kézi
kotélbe és sértléseket szenvedhetnek.

* Ha mar fel van szerelve egy kapu
hajtas, vagy ha azt tervezi, hogy
egy kapuhajtast szerel fel, a kézi
kotelet nem szabad felszerelni!

Abra B}, oldal A22. Szerelje fel a kézi kétél (96) ko-
téltartéjat (91) a csavarokkal (S10) a padloszekcio-
ra (44). Vegye figyelembe a csavarozashoz a megen-
gedett forgatényomatékot, ez itt 10 Nm.

Abra [J Vezesse at a kézi kotelet (96) a kotéltar-
té (91) megfeleld nyilasan és egy csoméval biztosit-
sa.

Abra [ Akassza be a kézi kotelet (96) az 6sszekotd
lemezbe (18), ehhez kdsson szintén ra egy csomot.

4.7.2 A vezetdsin bilincsek felszerelése

Nyissa ki kézzel a kaput és jeldlje meg a legfelsé ve-
zet6gorgd (105L/105R) véghelyzetét.

Abra [B), oldal A22. Zarja be a kaput és szerelje fel a
megjeldlt helyzetben a csavarokkal (S14) a vezet6sin
bilincseket (89).

Abra [J Vegye figyelembe, hogy a vezetssin vége és
a bilincs legmélyebb pontja kdzotti tavolsagnak mind-
két oldalan azonosnak kell lennie.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell Grizni!

4.7.3 A reteszlemez felszerelése

Zarja be a kaput. Tartsa ezutan a reteszle-
mezt (93L/93R) a zardécsapszeg (79) jobb, illetve bal
oldalahoz és jeldlje meg ezt a helyzetet.

Abra E oldal A23. Nyissa ki a kaput és csavarozza
bele a reteszlemezt (93L/93R) a csavarokkal (S17) a
derékszdgl keret (1L/1R) két megfeleld négyszogle-
tes furataba (elsé furatsor).

Ellenérizze a reteszelést, ehhez tobbsz6r egymas
utan nyissa ki és zarja be a kaput. A bezaraskor a za-
récsapszeg (79) mindig teljesen bele kell mélyednie a
reteszlemezbe (93L/93R), a helyzetet szikség ese-
tén a reteszlemez (93L/93R) fliggbleges iranyban va-
16 eltolasaval lehet médositani.

Abra ] Szerelje fel a reteszlemezre (93L/93R) és a
derékszogl keretre (1L/1R) kiegészitbleg egy biztosi-
té6 szbgvasat (94), ehhez hasznalja a csavarokat (S6
+S12).

4.8

ERTESITES

"Reno" beépitési eset

Vegye figyelembe a beépitési
elofeltételeket.

Abra B}, oldal A23. A kévetkezd lépé-
seket csak azutan hajtsa végre, miutan
ellendrizte az Utkdz6 és a meglévé elsd
sin kozotti tavolsagot. A tavolsagnak
legalabb 60 mm-t kell kitennie.

Abra [ és Abra [ Valassza le a derékszogl ke-
ret (1L/1R) alsé végénél az alsé szbgvasat a kény-
szertorési helynél, ehhez hajlitsa le az als6 szbgva-
sat. Ezutan valassza le a derékszdgl keretrél a sza-
badon all6 fllecset.

ERTESITES

Az elvalasztas helyén rozsda
képzédhet!

Ovja meg az elvalasztasi helyeket a
korrézio ellen, ehhez vonja be utélago-
san az érintett pontokat javité festékkel
(a javité festék nem része a szallit-
manynak).

Abra ] Allitsa fel a kapukeretet és tegye be a koz-
bensé térbe (a fal és a padlosin kdzé). Ehhez vegye
figyelembe a "A kapukeret dlbeljeinek felszerelése"
fejezetben talalhaté miveleti [épéseket is.

4.9 A telepités befejezése

A szekcionalt kapu miikddése, tartéssaga és konnyl
futdsa szempontjabdl dontd jelentdsége van annak,
hogy valamennyi alkatrészt a szerelési utasitasban
leirtaknak megfeleléen szereljék dssze. Ellenbrizze a
garazskapu biztonsagos és kifogastalan mikddését.
Mindenek el6tt ellendrizze a kdvetkez8 pontokat:

* Az oldalsé derékszdgl keretek, a takardkeret és
a vizszintes vezetdsinparok vizszintesen,
flggdlegesen és atlésan precizen a helyes
helyzetbe vannak allitva és biztonsagosan
régzitve vannak?
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* Valamennyi csavarkotés feszesen meg van
hazva?

* Avizszintes vezetdsinparok valamennyi
mennyezeti felfiggesztése fel van szerelvei?

* Megfeleléen vannak illesztve az atmenetek a
derékszdgl keret fuggdleges vezetbsinjei és a
89°-0s ivek kozott?

* Egyforman vannak megfeszitve a huzérugok?
Ellendrizze a rugofesziltséget: Nyissa ki
félmagassagra a kaput. A kapunak ebben a
helyzetben 6nalléan meg kell maradnia.

— Ha a kapu jél felismerhet6en lefelé csuszik,
ndvelje meg a huzorugo feszességét.

— Ha a kapu hatarozottan felfelé mozog,
csoOkkentse le a huzorugo feszességét.

* Be vannak dugva a sasszegek az also rugoé-
felfiggeszt6kbe és a rugofeszitdé pantba?

*  Vezet6gorgbk: A kapu zart allapota mellett kézzel
valamennyi gdrg6t kdnnyen el lehet forgatni?

* Nyitott kapu mellett valamennyi vezet6gorgé-
tengely egyforma mértékben all ki a tartékbol?
Szikség esetén ellenérizze a kapukeret atlos
iranyu beallitasat.

* A kettés-drotkotelek preciz helyzetben és
elcsavarodasmentesen fekszenek a
megvezetéseikben?

» Afelsd gorgé helyesen van beallitva?

* Kapuhajtas esetén: A retesz és a kézi kotél le
van szerelve?

5 Kezelés

5.1 Biztonsagi tudnivaldk az lizemeléshez

Ennek a kapunak a mechanikus szerkezetei ugy van-
nak kialakitva, hogy amennyire csak lehetséges, el
lehessen kerulni a kezel§ személy, illetve a kdzelben
tartozé mas személyek zuzédasos, vagasos és uté-
ses sérillését, valamint a kapu altal berantasat.

A biztonsagos Uzemeltetéshez vegye figyelembe a
kovetkez6 biztonsagi utasitasokat:

» Csak kioktatott személyek hasznalhatjak.

« Valamennyi kezel6t megfelel6en ki kell oktatni a
garazskapu kezelésére és minden kezel6nek
tisztaban kell lennie az idevago biztonsagi
el6irasokkal.

* Tartsa be az alkalmazasi tertletre érvényes
balesetmegel6zési elGirasokat és altalanos
biztonsagi rendelkezéseket.

* Rendszeresen ellendrizze, hogy nem lathatdk-e
a kapun feltiné hianyossagok.

* A hidnyossagokat azonnal harittassa el.

* A szekcionalt kaput kézi uton csak a kilsé
fogantyuval, a belsé fogantyuval vagy esetleg a
kézi kotéllel szabad kezelni. Ekézben a kezel6
személynek nem szabad benyulnia a mozgathato
alkatrészek teruletére.
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* Akaput csak a -20 °C és +40 °C kozotti
kornyezeti hdmérséklet tartomanyban szabad
Uzemeltetni.

A\ FIGYELMEZ-
TETES

VAV

A kapu mozgasa soran litéses és
zuzoédasos sériilések veszélye all
fenn!

A kapu mikodtetésekor a nyitasi és be-

zarasi eljarast feligyelni kell.

* A garazskapunak a kezelés helyérdl
lathatonak kell lennie.

« Ugyeljen arra, hogy a kapu mikdd-
tetése soran ne tartdzkodjanak sze-
mélyek, mindenek el6tt gyerekek,
valamint targyak a kapu mozgaste-
riletén.

« Tartsa mindig szabadon a kapu ki-
nyitasanak tertletét.

5.2 A kapu kinyitasa

A nyitaskor tolja a kapulapot a végsé helyzetbe és a
tovabbi miveletek el6tt varja meg, amig a kapulap
nyugalmi helyzetbe all.

5.3 A kapu bezarasa

A bezarasnal Ugyeljen arra, hogy a zarécsapszeg ha-
tasosan beugorjon a reteszelési helyzetbe.

5.4 A zar mikodése

Teljes kulcselforditas
* A szekcionalt kapu kulcs nélkul barmikor nyithato
és zarhaté.

3/4-es kulcselforditas majd a kulcs visszaforditasa:
* A szekcionalt kaput most ki lehet nyitni és a kapu
a bezaras utan ismét reteszelve lesz.

Kinyitas és bezaras belllrél:

* A belsé reteszelésfeloldo, illetve reteszelé gomb
eltolasaval a kaput kulcs nélkul is ki lehet nyitni
és be lehet zarni.

6 Karbantartas / felulvizsgalat

6.1 A kezel6k karbantartasi tevékenysége

A kovetkezd pontokat a kapubeépités utan, majd ké-
s6bb legalabb 6 havonként ellendrizni kell, illetve
végre kell hajtani:

* Kb. 5000 kapumiikodtetés utan olajozza/zsirozza
be a vezetd8gdrgb-tengelyeket és tisztitsa meg a
vizszintes vezetdsinparokat.

* A zarcilindert ne olajozza meg, ha nehezen jar,
csak grafitsprayt hasznaljon.

» Gondoskodjon a kapukeret kielégit
szellbztetésérdl (szaritasardl); a viz lefolyasat
biztositani kell.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell &rizni!



+ Ovija a szekcionalt kaput az olyan maro,
agressziv anyagoktol, mint pl. savak, lugok,
sz0roso stb. A tisztitashoz csak enyhe haztartasi
tisztitdszereket hasznaljon.

* Az acél szekcionalt kapuk gyarilag poliészter
bevonattal vannak ellatva. A felallitds helyén
torténd tovabbi festést a leszallitastol szamitott 3
honapon belll kell elvégezni, egy
oldészertartalmu, kétkomponenses
epoxialapozéval, majd ennek kikeményedése
utan egy a kereskedelemben szokvanyosan
kaphato id6jarasallo festékkel.

* A helyi atmoszférikus terhelésnek megfelel6en
bizonyos id6kozonként utanfestést kell végezni.

6.1.1 Tisztitas

Azt javasoljuk, hogy a kapu rendszeresen tisztitsa
meg, ehhez hasznaljon egy puha, nedves kendét.
Szikség esetén enyhe tisztitdszereket vagy egy lan-
gyos vizes szappanoldatot is lehet hasznalni. A poli-
turok hasznalatat a koptatdo hatasu vagy szerves ol-
doszerek / tisztitdszerek hasznalatdhoz hasonléan el
kell kerllni. A kaput és a kapu Uvegezését a por
okozta karcolasok megel6zésére a tisztitas el6tt ala-
posan le kell dbliteni.

6.2 Karbantartasi tevékenységekben

kompetens személy

Az alabbi karbantartasi tevékenységeket csak kom-
petens személyek hajthatjak végre, lasd a 2.3 - A
személyzet képesitése fejezetet.

* A \Vizsgalati utasitasnak megfeleléen ellenérizze
a kaput.

* Ellenérizze a csavarok és mas kotések szoros
illeszkedését, sziikség esetén hizza meg ezeket.

» Ellenérizze a gyorsan kop6 alkatrészeket (rugok,
acélhuzalok, stb.) és, szlikség esetén cserélje ki
azokat eredeti potalkatrészekre.

+ Ugyeljen a rugé helyes megfeszitésére. Ha a
rugé feszességét meg kell valtoztatni, akkor a
Szerelési utmutatéban leirtaknak megfeleléen
kell eljarni.

* A tdbbszoros rugécsomagokat és a kettds
drotkoteleket kb. 25.000 kapum(ikddtetés (nyitas/
zaras) utan ki kell cserélni.

Ez kb. a kdvetkez6knek felel meg:

A kapumiikodtetések Csere
szama naponta

0-5 14 évenként
6-10 7 évenkeént
11-20 3,5 évenként

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell Grizni!

7 Leszerelés

7.1 Biztonsagi utasitasok a leszereléshez
/\ FIGYELMEZ- | A megfeszitett rugo veszélyt jelent
TETES

A rugok magas huzéfesziltség alatt all-

nak és a megfeszitéskor / meglazitas-

kor nagy erék valhatnak szabadda.

* A rugok meglazitdsahoz viseljen
megfeleld személyi védéfelszere-
lést.

/\ FIGYELMEZ-
TETES

VAV

A kapulap lezuhanasa utéses és
zlUzodasos sériiléseket okozhat!

A huzérugé kiakasztasakor a kapulap

lezuhanhat.

* A huzorugo kiakasztasakor biztosit-
sa be a kapulapot lezuhanas ellen.

1. A leszerelést csak egy kompetens személy haijt-
hatja végre, lasd a 2.3 - A személyzet képesité-
se fejezetet.

2. A leszerelést sohase végezze egyedil. Vannak
olyan munkavégzési lépések, amelyek végrehaj-
tasahoz két személyre van szikség.

3. Hozza a kapulapot a nyitott véghelyzetbe és biz-
tositsa be lezuhanas ellen.

4. Akassza ki az egyedi drotkoteleket a bal és a
jobb oldalon az alsé lengbkarbdl és lassan és
Ovatosan zarja be a kaput.

5. A kapu tovabbi leszerelését a felszerelési mlve-
letekhez viszonyitva forditott sorrendben érte-
lemszerien kell végrehajtani.

8 Artalmatlanitas

A csomagoldéanyagokat mindig kérnyezetkiméléen és
a hatalyos helyi artalmatlanitasi eléirasok szerint ar-
talmatlanitsa.

mmm Az athuzott szemetes szimbdlum egy elektromos
vagy elektronikus berendezés hulladékan azt jelenti,
hogy élettartamanak végén nem szabad a haztartasi
hulladékba artalmatlanitani. Koltségmentes leadas-
hoz az On kdzelében gydjtéhelyek allnak rendelkezé-
sére elektromos és elektronikai berendezések hulla-
dékainak befogadasahoz. Ezek cimeit a varosi, ill.
helyi d6nkormanyzatatél kaphatja meg. Az elektromos
es elektronikus berendezések hulladékainak elkléni-
tett gydjtésével lehetévé kell tenni az ujrafelhaszna-
last és az anyagok Ujrahasznositasat, ill. berendezé-
sek hulladékai értékesitésének mas formait, valamint
el kell kerllni a készulékekben esetleg meglévé ve-
szélyes anyagok artalmatlanitasanak negativ kovet-
kezményeit a kdrnyezetre és emberek egészségére.
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9 Garancialis rendelkezések

5, illetve 10 év gyari garancia a szekcionalt
kapukra

Az eladasi és szallitasi feltételeinkben biztositott jotal-
las mellett a fenti szekcionalt kapukra max. 50.000
uzemciklusig 10 év gyari garanciat biztositunk.

A gyorsan kop6 alkatrészekre, mint zarakra, csuklok-
ra, rugokra, csapagyakra, vezetégorg6kre, drotkotél-
gorgbkre és a hozzatartozo koételekre normalis terhe-
lés mellett vagy legfeljebb 25.000 tGzemi ciklusra 5 év
gyari garanciat biztositunk.

A szekciok belulrél kifelé torténd atrozsdasodasara,
az acél és a habanyag szétvalasara, valamint a pad-
[6tomitésekre, a kdzbensd és oldalsé tomitésekre.
valamint a szemoldoktomitésekre 10 év gyari garan-
ciat adunk.

A huzérugdval felszerelt kapuknal a tobbszdorés rugo-
csomagokat és a kettés-acélhuzalokat kb. 25.000
uzemi ciklus utan, a torzios rugos tengellyel felszerelt
kapuknal a torzids rugos tengelyt komplett ki kell cse-
rélni (lasd a szerelési Utmutatot).

Amennyiben a kapu vagy annak valamely része, bi-
zonyithatéan anyag-, vagy gyartasi hiba miatt valt
hasznalhatatlanna vagy a hasznalhatésagot jelent6-
sen rontja, ezeket sajat dontésink szerint dijtalanul
kijavitjuk vagy ujra cseréljuk.

Hianyos vagy szakszerltlen beépités, helytelen
Uzembe helyezés, nem szabalyszerl kezelés, az el6-
irt karbantartasok végrehajtasanak elmulasztasa, és
szakszer(tlen hasznalat miatt keletkezett karok, vala-
mint a kapu szerkezetén végzett dnkényes valtoztata-
sok esetén a garancia érvényét veszti. A hozzaépité-
sekhez és modositasokhoz, valamint a karbantartasi
vagy javitasi miveletekhez csak eredeti tartozékokat
szabad hasznalni. Ugyanez vonatkozik azokra a ka-
rokra is, amelyek szallitds kdzben, vis major, kilsd
idegen hatas vagy természetes elhasznalodas, vala-
mint egyéb atmoszférikus terhelés miatt keletkeztek.
A szavatossag a Beszerelési és Kezelési Utasitdsunk
figyelmen kivlal hagyasa esetén is megszinik.

A mikodtetéshez szikséges alkatrészeken végrehaj-
tott dnhatalmu valtoztatasok esetén, vagy olyan uto-
lagos alkatrészek vagy boritasok felvitele utan, ame-
lyek sulyat az eléirasnak megfeleld torzids rugok mar
nem tudjak kiegyenliteni, nem vallalunk felelésséget.
A végleges bevonattal ellatott eredeti szinarnyalatu,
belfoldon beépitett kapulapok fellletére vonatkozo
garancia a festék, illetve a félia tapadasara, valamint
a rozsdavédelemre és fényallésagra is kiterjed. Az
enyhe szinvaltozasok, amelyek az id6 soran fellép-
hetnek, a garancialis igényjogosultsagbdl ki vannak
zarva. A tengerparton és a partkodzeli terlileteken be-
épitett kapukat és kapufellleteket agressziv kérnye-
zeti behatasok érik, ezért ezeknél kiegészitéleg meg-
felel6 véddintézkedésekre van szikség. Ez a garan-
cia nem vonatkozik a termék megrongalasa altal oko-
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zott hianyossagokra, mint példaul kopas, mechanikai
vagy szandékos rongalas, szennyezddés és nem
megfeleld tisztitas.

Az alapozé festékkel bevont kapuknak a felallitas he-
lyén torténd végleges kezelését a kiszallitastol szami-
tott harom hoénapon belil végre kell hajtani. Kisebb
felUleti hibak, kismértékl rozsdalerakodas, porzarva-
nyok vagy fellleti karcolasok az alapozé festékkel be-
vont kapuk nem szamitanak reklamacios oknak, mi-
vel a lecsiszolas és a végleges kezelés utan ezek
mar nem lathatoak.

Kb. 3 méter szélességtél kezdve és sotét festék-
vagy féliaarnyalatokndl a kozvetlen napsugarzas a
kapulap meggoérbuléséhez és mikddési zavarokhoz
vezethet.

Termékeinken a termékvaltoztatasbdl, szin- vagy
anyagvaltoztatasbdl, illetve a gyartasi folyamatokban
bekovetkezett valtoztatasokbdl és ezaltal a termékek
kiils6 megjelenésébdl kdvetkezé milszaki valtoztata-
sok el6fordulhatnak és egy garancialis csere esetén
feltételesen elfogadhatoak.

A hianyossagokat irasban felénk azonnal jeleznie
kell; az érintett alkatrészeket szamunkra kivansa-
gunkra be kell kuldeni. A ki- és beszerelési koltsége-
ket, valamint a fuvarozasi és postakoliségeket nem
vallaljuk magunkra. Ha egy panasz az utélagos vizs-
galat soran alaptalannak bizonyul, fenntartjuk a jogot,
hogy a koltségeinket felszamitsuk.

Ez a szavatossag csak a nyugtazott szamlaval egyutt
érvényes és a szallitds napjan lép érvénybe.

10 Teljesitménynyilatkozat

A teljesitmenynyilatkozat az On mindenkori nyelvén
ezen Szerelési Utmutato figgelékében talalhato.

Ezt a szerelési, kezelési és karbantartasi utasitast a teljes hasznalati id6 alatt meg kell &rizni!
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1 Informatii generale

1.1 Continut si grup tinta

Aceste instructiuni de montaj si exploatare descriu
portile sectionale is020-4 ZF si is0o45-5 ZF (numite in
continuare "produs"). Instructiunile se adreseaza atéat
montatorilor calificati corespunzator, tindnd cont de
cerintele din EN 12604 si EN 12453, insarcinati cu
lucrarile de montaj ti mentenanta, cat si utilizatorilor
produsului.

1.1.1 Reprezentarea in figuri

Figurile din aceste instructiuni de montaj si exploatare
servesc intelegerii mai bune a situatiilor si operatiilor.
Reprezentarile din figuri sunt exemplificative si se pot

abate usor de la aspectul real al produsului
dumneavoastra.
1.2 Pictograme si cuvinte de semnalizare

Informatiile importante din aceste instructiuni de
montaj si exploatare sunt prevazute cu urmatoarele
pictograme.

A PERICOL

PERICOL

...atrage atentia asupra unui pericol,
care, daca nu este evitat, are ca urmare
decesul sau o vatamare corporala
grava.

A

AVERTISMENT

AVERTISMENT

...indica un pericol, care, daca nu este
evitat, poate avea ca urmare decesul
sau o vatamare corporala grava.

/\ pPRECAUTIE | PRECAUTIE

...atrage atentia asupra unui pericol,
care, daca nu este evitat, ar putea avea
ca urmare o accidentare minora sau cu
gravitate medie.

1.3  Simboluri de pericol

Pericol!

Acest simbol va indica un pericol iminent
pentru viata si sanatatea persoanelor, care
poate conduce la accidentari care pun viata
in pericol sau la deces.

Pericol de strivire pentru membre
Acest simbol va atrage atentia asupra
situatiilor periculoase cu pericol de strivire
pentru membre.

Pericol de strivire pentru tot corpul!
Acest simbol va atrage atentia asupra
situatiilor periculoase cu pericol de strivire
pentru tot corpul.

Pericol de accidentare din cauza energiei
acumulate in arcurile tensionate

A
£\
A\



Acest simbol va atrage atentia asupra
pericolelor din cauza energiei acumulate in
arcurile tensionate.

1.4

INDICATIE

...atrage atentia asupra informatiilor
importante (de ex. daune materiale),
dar nu asupra pericolelor.

Simbol de indicatie si informare

(& Informatii!
Indicatiile cu acest simbol va ajuta sa va
executati activitatile rapid si in siguranta.

1.5 Referire la text si figura

B Face referire la un desen al etapei de
montaj respective, din sectiunea cu figuri a
instructiunilor de montaj.

is020-4: Indica faptul ca urmatoarea etapa de
montaj se aplica exclusiv pentru versiunea
de poarta iso20-4 ZF.

is045-5: Indica faptul ca urmatoarea etapa de
montaj se aplica exclusiv pentru versiunea

de poarta iso45-5 ZF.

Indica faptul ca figura prezentata se aplica
pentru montajul pe perete.

Indica faptul ca figura prezentata se aplica
pentru montajul pe plafon.

1.6  Alti termeni si semnificatia acestora
BRB: Latime constructiva orientativa
BRH: Inaltime constructiva orientativa

2 Siguranta

Respectati, din principiu, urmatoarele instructiuni de

siguranta:
VA Pericol de accidentare din cauza
AVERTISMENT ' | nerespectarii indicatiilor si

instructiunilor de siguranta!

Neglijentele in respectarea indicatiilor si
instructiunilor de siguranta pot provoca
un soc electric, un incendiu si / sau
accidentari grave.

* Urménd instructiunile de siguranta
si indicatile mentionate in aceste
instructiuni de montaj si exploatare,
se pot evita vatamari corporale si
daune materiale in timpul lucrului cu
si la produs.

+ Cititi si respectati toate instructiunile
de siguranta si indicatiile.

* Respectati toate indicatiile din aceste instructiuni,
cu privire la utilizarea conform destinatiei.

» Pastrati toate instructiunile de siguranta si
indicatijile pentru consultarea ulterioara.

* Instalarea este permisa numai personalului
tehnic calificat.

* Modificarile la produs sunt permise numai cu
acordul explicit al producatorului.

+ Utilizati exclusiv piesele de schimb originale ale
producatorului. Piesele de schimb gresite sau
defecte pot conduce la deteriorari, functionare
defectuoasa sau defectarea completa a
produsului.

« In cazul nerespectarii instructiunilor de siguranta
si indicatiilor din aceste instructiuni precum si a
prevederilor de prevenire a accidentelor valabile
pentru domeniul de utilizare si a reglementarilor
de siguranta general valabile, se exclud toate
pretentiile privind raspunderea si despagubirea in
caz de dauna, fata de producator sau delegatii
acestuia.

2.1 Utilizarea conform destinatiei

Portile de garaj sunt destinate montarii in zone de
acces persoane, in garaje utilizate privat, iar scopul
lor este de a asigura accesul in siguranta pentru
marfuri si autovehicule in zonele de locuit, insotite
sau conduse de persoane.

Cu toate ca portile de garaj sunt verificate conform
normelor nationale si internationale si sunt produse
conform nivelului tehnic actual, ele pot reprezenta
surse de pericole.

Produsul este compatibil exclusiv cu produse de la
Novoferm.

Modificarile la produs sunt permise numai cu acordul
explicit al producatorului.

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.
Produsul nu se preteaza pentru utilizarea de catre
persoane (sau copii) cu capacitati mentale, corporale
sau senzoriale limitate, care nu au cunostintele
necesare sau au experienta limitatéd. Poarta poate fi
utilizata insa in zonele la care copiii au acces.

2.2 Utilizare eronata previzibila

O alta utilizare, alta decat cea descrisa in capitolul
"Utilizare conform destinatiei”, este o utilizare eronata
rezonabila previzibila, care apare in special in
urmatoarele cazuri:

» Cand produsul nu este utilizat conform destinatiei.

» Utilizare fara respectarea nivelului minim de
protectie conform EN 12453.

» Daca produsul este intretinut necorespunzator sau
se realizeaza mentenanta necorespunzatoare, in
special de catre persoane fara competente.

+ Daca asupra panoului portii se exercita sarcini
mai mari decat cele exercitate normal cu mana
(panoul portii se va deschide si inchide numai
fara aplicarea unor forte excesive respectiv nu se
va opune intentionat rezistenta deschiderii si
inchiderii).

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!



» Utilizarea unor sisteme de actionare care nu sunt
produse pentru poarta sau reglate incorect.

« Tn cazul instal&rii sau montarii unor componente
si piese neconforme pe sau la poarta, sistemul
de inchidere sau actionarea si / sau modificari
ale starii originale ale acestora.

» Daca s-au operat modificari sau alterari ale portii
sau componentelor acesteia.

+ In cazul nerespectarii instructiunilor de montaj,
utilizare si mentenanta, a normelor si directivelor
nationale corespunzatoare precum i
prevederilor de siguranta valabile.

+ Cand poarta nu se afla in stare ireprosabila din
punct de vedere al tehnicii de siguranta.

+ Elementele portii, sistemele de actionare si
telecomenzile nu sunt jucarii pentru copii.

Un segment de poarta nu se preteaza pentru a fi
utilizat ca si element portant. Montajul trebuie realizat
vertical sau orizontal, in functie de versiune. Sinele
de rulare se vor alinia Tn mod corespunzator cu nivela
sau conform indicatiilor de montaj.

Producatorul nu preia niciun fel de raspundere pentru
daune materiale si / sau vatamari corporale, care
rezulta in urma utilizarii eronate rezonabile previzibile
si / sau in urma nerespectarii instructiunilor de montaj
si utilizare.

2.3 Calificarea personalului

Urmatoarele persoane sunt indreptatite sa monteze,
demonteze, inlocuiasca arcul de ftractiune si sa
execute lucrari de mentenanta:

Persoanele competente, tindnd cont de cerintele din
EN 12604 si EN 12453.

O persoana competenta este o persoana care, pe
baza scolarizarii corespunzatoare, este calificata, pe
baza cunostintelor, capacitatilor si experientei
practice si in urma instructajului corespunzator, sa
execute operatiile necesare, corect si in siguranta.

Urmatoarele persoane sunt indreptatite sa efectueze
instalarea electrica si lucrarile la sistemul electric:

* Electricieni

Electricienii instruiti trebuie sa fie capabili citeasca si
sa inteleaga schemele electrice, sa puna in functiune
masinile electrice, sa le intretina si sa le faca revizie,
sa cableze tablouri si dulapuri de comanda, sa
instaleze software-ul de comanda, sa asigure
functionalitatea componentelor electrice si  sa
recunoasca pericolele posibile in timpul manipularii
sistemelor electrice si electronice.

Urmatoarele persoane sunt indreptatite la operarea
produsului:

» Operator

Operatorul trebuie sa fi citit si inteles instructiunile, in
special capitolul Siguranta si trebuie sa fie constient
de pericolele aflate in legatura cu utilizarea
produsului.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!

2.4 Indicatii pentru echiparea portii cu un
sistem de actionare

in cazul echiparii portii cu un sistem de actionare

Novoferm, conform declaratiei de performanta
atasate (R-500, N-423, N-563S, B-1200 sau
Novoport IV):

* Pentru asigurarea caracteristicilor declarate,
trebuie respectate indicatiile suplimentare cu
privire la montaj, punerea in functiune, operare si
mentenanta din instructiunile actionarii portii.

La echiparea acestei porti cu o actionare de poarta
nementionata explicit:

+ Declaratia de performanta atasata nu este
valabila nelimitat, de ex. informatiile cu privire la
fortele aplicate in timpul functionarii trebuie
certificate de producatorul portii printr-o noua
declaratie de performanta/conformitate.

+ Sistemul portii trebuie sa corespunda tuturor
directivelor UE valabile (directiva pentru
echipamente tehnice, directiva de joasa tensiune,
directiva cu privire la compatibilitatea
electromagnetica etc.) precum si toate normele si
prevederile nationale si internationale aplicabile.

+ Sistemul portii trebuie marcat de catre producator
conform cu declaratia de performanta de mai
sus, printr-o placuta de tip si un simbol CE.
Suplimentar, trebuie creatd o documentatie de
predare in limba nationala, care trebuie pastrata
in siguranta de beneficiar pe intreaga durata de
utilizare a portii.

Independent de actionarea aleasa pentru poarta,
trebuie demontate placile de zavorare, zavoarele
automate si barele de zavorare ale portii actionate
manual.

2.5 Pericole care pot proveni de la produs

Produsul a fost supus unei analize de risc.
Constructia si varianta constructiva a produsului,
bazata pe aceasta, corespunde nivelului actual al
tehnicii. Produsul prezinta siguranta in exploatare, in
cazul utilizarii conform destinatiei. Cu toate acestea,
exista un risc remanent.

A Pericol de lovire si strivire in urma
AVERTISMENT m|§cér|i port"!

VAV

in timpul actionarii portii, trebuie

supravegheate procesele de deschidere

si inchidere.

* Poarta de garaj trebuie sa poata fi
vazuta din locul in care este
operata.

* Asigurati-va ca nu se afla persoane,
in special copii sau obiecte, in zona
de miscare a portii, In timp ce
aceasta se misca.

* Mentineti intotdeauna libera zona
de deschidere a portii.
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AVERTISMENT

A

A

AVERTISMENT

Pericol din cauza unui arc tensionat!

Arcurile tensionate pot elibera forte mari

in timpul tensionarii / detensionarii

arcului.

* Purtati intotdeauna echipament
adecvat de protectie in timpul
tensionarii / detensionarii arcurilor.

Pericol de accidentare din cauza
tensiunii ridicate in cabluri

Cabilurile sunt foarte tensionate.
Cabilurile deteriorate se pot rupe si pot
provoca, dupa caz, accidentari grave.

* Asigurati poarta inainte de
inlocuirea cablurilor sau arcurilor
deteriorate, pentru a preveni miscari
necontrolate.

» Verificati regulat cablurile. Cablurile
deteriorate trebuie inlocuite
neintarziat.

3 Descrierea produsului

Prezentare generala a produsului

Fig. 1: Imagine produs

3.2

Date tehnice

Specificatii model

Produs:

Dimensiune / masa

poarta

Domeniu de temperatura:

Nivel de presiune

acustica L,
Producator:
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is020-4 ZF
iso45-5 ZF

consultati placuta de tip

(A)

<70dB

Novoferm GmbH
Isselburger Straflle 31
46459 Rees (Haldern)
Germania

www.novoferm.de

3.3 Placuta de tip
Placuta de tip se afla pe interiorul panoului portii.

4 Montaj

4.1 Indicatii de siguranta pentru instalare si

montaj

* Instalarea poate fi realizata numai de catre
montatori calificati corespunzator, consultati
capitolul 2.3 - Calificarea personalului.

+ Familiarizati-va cu toate instructiunile de montaj,
fnainte de Tnceperea instalarii produsului.

* Nu efectuati niciodata singur instalarea. Unele
etape de lucru pot fi realizate numai de doua
persoane.

+ Purtati intotdeauna echipamentul personal de
protectie in timpul instalarii.

4.2 Pachetul de livrare

Furnitura se bazeaza pe configuratia produsului
dumneavoastra. De obicei, furnitura se prezinta in
modul urmator:

+ Pachet sectiuni de poarta

* Pachet cadru

» Pachet masti

4.3

4.3.1 Indicatii de montaj
inainte de inceperea montajului, tineti cont de
urmatoarele indicatii:

+ Etapele de montaj descrise in aceste instructiuni
de montaj si exploatare se refera la situatia de
montaj standard. in cazul situatiilor de montaj
speciale, adresati-va producatorului.

+ Din motive de siguranta, comparati inainte de
fiecare montaj dimensiunile garajului cu
dimensiunile constructive ale portii.

— latime minima interioara a garajului = latime
constructiva orientativa + 160 mm

— inaltime minima plafon garaj = inaltime
constructiva orientativa + 115 mm (actionare
manuala si Novoport)

— Tnaltime minima plafon garaj = inaltime
constructiva orientativa + 130 mm (actionare
pentru montaj pe plafon)

— latime minima de fixare dreapta si stanga =
35 mm

+ Verificati dimensiunile deschiderii pentru poarta
de garaj si comparati-le cu avizul de expeditie.

+ Verificati daca suruburile pentru lemn (S8) si
diblurile (S9) livrate se preteaza pentru situatia
constructiva.

+ Toate indicatiile de montaj dreapta/ stanga sunt
efectuate din interiorul garajului, deci cu privirea
spre exterior!

* Toate dimensiunile sunt indicate Tn milimetri. Se
rezerva dreptul la modificari tehnice.

Pregatirea montajului

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!



4.3.2 Scule necesare

Fig. E pagina A1. Pentru montaj aveti nevoie de

urmatoarele scule (asezati-le in garaj inainte de

montarea portii, daca nu exista alta cale de acces):

*  Metru de tdmplarie sau ruleta

* Clichet cu prelungitor

» Capete de cheie tubulara de 7, 10, 13 si T30
(eventual si chei fixe sau tubulare)

* Surubelnita cu cap in cruce PH, dim. 2

* Surubelnita T30

* Masina de gaurit cu percutie

« Burghiu 10 mm (lungime burghiu minim 200 mm)

* Creta de marcare

« Cuter

* Nivela (min. 80 cm)

* Ferastrau pentru metal

+ Cleste de instalator

+ Ciocan

+ Dalta

* min. doua menghine de mana

» Scari si eventual reazeme

* Blocuri din lemn cca. 30 x 30 mm

« Echipament personal de protectie

4.4 Montarea cadrului portii

Scoateti plansa cu figuri din instructiunile de montaj si
urmati figurile Tn paralel cu indicatiile.

(&= Figurile din aceste instructiuni de montaj
prezintd montajul Tn baza versiunii de poarta
is020-4 ZF. Etapele de montaj reprezentate
si explicatiile se aplica Tnsa si pentru
versiunea de poarta iso45-5 ZF, daca nu se
mentioneaza altceva. Etapele de lucru diferite
sunt marcate corespunzator.

4.4.1 Premontarea cadrului portii

Asezati blocuri din lemn sub cadre (1L/1R), pentru a
le proteja de zgarieturi.

Fig. Bl pagina A2. Tmbinati cadrul (1L/1R) cu
masca pentru cadru (3), prin insurubarea acestora
utilizadnd suruburi pentru tabla (premontate).

Fig. [ Montati prinderea inferioara a arcului (5) cu
cate doua suruburi (S6 + S12) in partea de jos a
cadrelor (1L/1R).

4.4.2 Montarea ancorelor de perete

Inainte de a monta ancorele de perete (7), verificati
latimea de fixare si situatia diblurilor din zidarie.

in functie de latimea de fixare si situatie, montati
ancorele de perete (7) cu suruburile (S6 + S12) dupa
cum urmeaza:

Fig. B}, pagina A3. Latimea de fixare este mai
mare de 120 mm. Aplicati ancorele de perete (7) in
exterior, pe cadru.

Fig. ] Latimea de fixare este intre 80 mm si
119 mm. Aplicati ancorele de perete (7) in interior, pe
cadru.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!

INDICATIE

Perturbare a functionarii arcului de
tractiune!

Nu aplicati piulita (S12) sub nicio forma
spre interior. Acest lucru conduce la
perturbarea functionarii arcului de
tractiune! Tineti cont si de exceptia din
Fig. &

Fig. Daca distanta dintre peretele garajului si
cadru este mai mica de 10 mm, asezati suplimentar
sub surub (S6) o saiba plata (U4) si introduceti
surubul (S6) din exterior in cadru, in asa fel incat
insurubarea cu piulita (S12) sa se realizeze din
exterior.

4.4.3 Montarea cu dibluri a cadrului portii

Fig. 1, pagina A4. Ridicati panoul portii si asezati-|
in spatele deschiderii de trecere.

Asigurati panoul portii impotriva rasturnarii si aliniati-|
exact paralel si la unghi drept, cu ajutorul nivelei.

Fig. N Montati suportul mastii (13), clipsand-ul
centrat in masca (3).

Fig. [ Executati gaurile pentru dibluri (=10 mm) cu
o adancime de minim cca. 65 mm. In acest scop,
utilizati in mod ideal un burghiu pentru piatra, cu o
lungime de 200 mm.

Fig. Bl Fig. B si Fig. [l Tnsurubati suportul méstii
(13) cat si cadrele complete cu suruburile (S8) si
diblurile (S9) adecvate.

Fig. [f] Pentru ancorarea cadrului de sol, utilizati
surubul (S8) in combinatie cu diblul (S9) si
saiba (U1).

Fig. Introduceti surubul (S6) in cea mai de jos
gaura a cadrului (1L/1R) si  finsurubati-l cu
piulita (S12).

INDICATIE Nu rasuciti cadrele (1R) si (1L)!

La strangerea cadrelor, asigurati-va ca
acestea nu se deformeaza sau
rasucesc. Dupa caz, introduceti sub
cadre material adecvat. Carlige
adecvate puteti achizitiona de la
Novoferm.

4.4.4 Premontarea sinelor de rulare orizontale

Fig. B} Montati placa de Timbinare (18) cu suruburile
(S6 si S12). Capetele suruburilor (S6) trebuie sa fie
montate spre interior, spre sina de rulare!

Fig. m Montati pe perechea de sine de rulare
(14L/14R) céate un element de imbinare de colt (20)
utilizédnd suruburile (S11).
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4.4.5 Montarea perechii de sine de rulare
orizontale pe cadru

Fig. B}, pagina A6. Introduceti suportul cablului
(4L/4R) in degajarea cadrului (1L/1R).

Fig. Tn$urubat,i piesa de capat (16L/16R) la cadru
(1L/AR) si la suportul cablului (4L/4R), prin
msurubarea manuala a suruburilor (S11).

Fig. si Fig. f] Conectati perechea de sine de
rulare (14L/14R) cu cadrul (1L/1R) prin introducerea
perechii de sine de rulare (14L/14R) in piesa de
capat (16L/16R) si Tnsurubati cu suruburile (S17).

Fig. K& Sprijiniti perechile de sine de rulare (14L/14R)
in  timpul montajului utilizdnd mijloace auxiliare
adecvate in capatul din spate si orientati apoi
orizontal perechile de sine de rulare(14L/14R).

Fig. Montati arcele sinelor de rulare (30),
insurubandu-le cu suruburile (S17 + S12) de cadre
(1L/MR) precum si de placile de imbinare (18).

INDICATIE Posibila blocarea rolelor la trecerile

intre sinele de rulare.

Asigurati imbinarea fara praguri a
profilelor sinelor de rulare, daca este
cazul, adaptati usor capetele arcelor.

4.4.6 Suspendarea sinelor de rulare orizontale

Fig. Bl pagina A7. Suspendarea in spate, la
perechea de sine de rulare (14L/14R) este posibila,
in functie de conditiile constructive, in doua variante
de montaj:

INDICATIE

Sina de ancorare (27) trebuie divizata
corespunzator sistemului de
suspendare

Sina de ancorare (27) este prevazuta
pentru toate sistemele de suspendare si
trebuie divizata in sectiunile necesare,
in urma unei planificari atente.

Procedura (A) pentru montarea pe perete, precum
si in cazul latimilor interioare de garaje pana la
max. BRB + 1030 mm, la montarea centrata a
portii:

Fig. [ si Fig. ¥ Tn prima etap&, pregatiti o sina de
ancorare (27), masurati lungimea necesara si scurta’gl
sina de ancorare (27) in mod corespunzator. Retineti
ca trebuie sa adaugati 200 mm la cota necesara
pentru fixarea pe perete, care trebuie sa ramana mai
tarziu in elementul de imbinare a sinelor de rulare (6)
si care asigura stabilitatea necesara. In urméatoarea
etapa, montati placa de fixare (29) pe un capat al
sinei de ancorare (27). La insurubare, asigurati-va
aceasta raméne mobila. Apoi montati coltarul de
racordare (28) pe celalalt capat. Pentru montaj,
utilizati suruburile (S6 + S12). Pe partea montarii pe
perete, impingeti sina de ancorare premontata (27)
complet in elementul de imbinare al sinei de
rulare (6).

Fig. Bl Montati elementul de imbinare al sinei de
rulare (6) utilizdnd suruburile (S6 + S12) pe un
element de imbinare de colt (20) al celor doua
perechi de sina de rulare (14L/14R). Pentru
imbinarea cu filet, utilizati Tn mod ideal pozitia gaurii
de sus. Exceptie: actlonarea necesita montarea jos.
Fig. ] Rabatati elementul de Tmbinare al sinei de
rulare (6) in sus, spre elementul de imbinare de colt
de pe partea opusa (20) si insurubati-I cu suruburile
(S6 + S12). Apoi introduceti inca un surub (S6 + S12)
pe partea opusa.

Fig. Il Trageti sina de ancorare premontata (27) din
elementul de imbinare al sinei de rulare (6) si
insurubati sina de ancorare premontatd (27) de
peretele garajului, utilizadnd suruburile (S8) si diblurile
(S9) adecvate. Strangeti placa de fixare (29) doar
usor, trebuie sa fie posibila deplasarea sinei de
ancorare (27) pentru alinierea pe diagonala efectuata
in continuare.

Procedura (B) pentru montarea pe plafon, precum
si in cazul latimilor interioare de garaje mai mari
de BRB + 1030 mm, la montarea centrata a portii:
Fig. ] Montati elementul de imbinare al sinei de
rulare (6) utilizand suruburile (S6 + S12) pe un
element de imbinare de colt (20) al celor doua
perechi de sina de rulare (14L/14R). Pentru
imbinarea cu filet, utilizati in mod ideal pozitia gaurii
de sus. Exceptie: actlonarea necesita montarea jos.
Fig. ] Rabatati elementul de Tmbinare al sinei de
rulare (6) in sus, spre elementul de fmbinare de colt
de pe partea opusé (20) si Tnsurubati-I cu suruburile
(S6 + S12). Apoi introduceti inca un surub (S6 + S12)
pe partea opusa.

Fig. B} Montati elementul de fixare de plafon scurtat
corespunzator, compus dintr-o sind de ancorare (27),
coltare de racordare (28) si suruburile (S6 + S12).
Strangetl suruburile doar usor, pentru a permite in
continuare alinierea. Insurubatl apoi elementul de
fixare de plafon premontat utilizdnd cate doua
suruburi (S6 + S12), de elementele de imbinare de
coIt (20).

Fig. [} Utilizati apoi suruburile (S8) si diblurile corecte
(S9), pentru a monta sistemul de fixare de plafon de
plafonul garajului.

Etapele de montaj urmatoare sunt identice pentru
montarea pe perete si pe plafon.

Fig. H Masurati diagonalele celor doua sine
orizontale de rulare a portii. n acest scop, aleget| pe
ambele parti aceleasi puncte de referinta. Ambele
diagonale trebuie sa prezinte aceeasi valoare, pentru
a asigura rularea cu frecare redusa a portii. Verificati,
de asemenea, orientarea pe orizontala a perechilor
de sine de rulare, utilizand nivela, si strangeti numai
dupa aceea suruburile de la sistemul de suspendare
precum si de la piesa de capat (16L/16R).

Fig. i Pregatltl doua elemente de fixare de plafon,
compuse dintr-o sina de ancorare (27), coltare de
racordare (28) si suruburile (S6 + S12).

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!



Fig. Montati pe perechea de sine de rulare
(14L/14R) cate un coltar de suspendare LS (19), prin
asezarea acestuia centrat pe perechea de sine de
rulare (14L/14R) si rotirea in pozitie.

Fig. II P02|t|onat| cele doua coltare de suspendare
LS (19) corespunzator locului  de suspendare
prevazut si montati pe fiecare parte un element de
fixare de plafon utilizand suruburile (S6 + S$12).

Fig. - Verificati perechlle de sine de rulare
(14L/14R) cu privire la eventuale rasucirii Si
insurubati apoi restul de elemente de fixare pe plafon
de plafonul garajului, utilizadnd suruburile (S8) precum
si diblurile (S9) adecvate.

F|g I incepand cu BRH = 2126 mm este necesara
suspendarea suplimentara a sinelor de rulare.
Insurubatl in acest scop cate un alt element de fixare
pe plafon de placa de imbinare (18) a celor doua
perechi de sina de rulare (14L/14R), utilizati
suruburile (S6 + S12).

F|g B in cazul in care existd probleme de stabilitate
la fixarea de plafon din spate, montati suplimentar un
tirant pe diagonala.

4.5
4.5.1 Premontarea sectiunii de la podea

Montarea panoului portii

(&= In timpul premontarii sectiunii de la podea,
tineti cont de procedura diferita din Fig. E Si
F|g E in functie de versiunea de poarta
existenta.

Fig. ), pagina A12. is020-4: Tnsurubati profilul de
la podea (97) de sectiunea de la podea (44). in acest
scop, utilizati suruburile (S10) si saibele (U2). Retineti
ca suruburile se introduc doar in gaurile ovale, gaurile
exterioare trebuie lasate libere.

Fig. ] is045-5: Introduceti garnitura de la podea (47)
in sina de la podea si adaptati lungimea
corespunzator.

Fig. Introduceti dopurile de capat din cauciuc
(45L/45R) in stanga si dreapta.

Fig. ] Fig. B, pagina A12. indepartati la fiecare
segment de poarta Tintotdeauna intdi folia de
protectie, detasand folia de protectie cu atentie, dupa
ce a fost sectlonata de-a lungul unui capac de capat.
Fig. @ ApI|cat| emblema (58) pe exteriorul sectiunii de
la podea (44).

Fig. [f] iso45-5: Tn$uruba’gi ferm méanerul de la podea,
pe interior (49). Utilizati pentru montaj suruburile
(S19) si respectati cuplul admis de 10 Nm, pentru
insurubare.

4.5.2 Montarea sectiunii de la podea

Fig. [, pagina A13. Curatati  garniturile
cadrelor (1L/1R) utilizand o lavetd umeda. Pozitionati
sectiunea de la podea (44) in cadrul portii si asezati
dedesubt un bloc de lemn de cca. 30 mm (sau
asemanator), pentru a usura ridicarea ulterioara a
panoului portii. Asigurati sectiunea de la podea (44)
impotriva rasturnarii.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!

Fig. ] Trageti rola de ghidare (56) din suportul
premontat al rolei (61) la placa exterioara (48L/48R)
si introduceti rola de ghidare pe partea opusa in
suportul pentru rola (61).

Fig. Montati in stdnga si dreapta sus, la sectiunea
de la podea (44) cate o placa exterioara (48L/48R).

Utilizati pentru montaj urmatoarele suruburi,
corespunzator versiunii existente a portii:

is020-4 = suruburi (S10)

is045-5 = suruburi (S19)

Respectati cuplul admis de 10 Nm, pentru
insurubare.

F|g d | Trageti rola de ghidare (56) din suportul
premontat al rolei (61) la fixarea de jos a cablului
(57L/57R) si introduceti rola de ghidare pe partea
opusa in suportul pentru rola (61).

Fig. B Fig. Montati fixarea de jos a
cablului (57L/57R) de sectiunea de la podea (44). in
acest scop, inclinati fixarea cablului (57L/57R) spre
dumneavoastra si introduceti rola intai in sina de
rulare a cadrului portii (1L/1R). Basculati apoi fixarea
cablului (67L/57R) Tnapoi in pozitia finala.

Fig. El Utilizati pentru montaj urmatoarele suruburi,
corespunzator versiunii existente a portii:

i5020-4 = suruburi (S10)
is045-5 = suruburi (S19)
Respectati cuplul admis de
insurubare.

10 Nm, pentru

4.5.3 Reglarea rolelor de ghidare

& Reglati rolele de ghidare dupa introducerea
fiecarei sectiuni de poarta introduse, astfel
pastrati controlul asupra distantei intre sina
de culisare a cadrului si segmentul de poarta
introdus. Simultan, tineti cont de urmatoarele
reglaje pentru diversele tipuri de actionare
pentru porti.

Fig. B}, pagina A15. Pentru reglarea rolei de ghidare
(56), desfaceti surubul (56a).

Fig. ] Actionare manuala si actionare pentru
montaj pe plafon: Reglati toate rolele de ghidare
(56) in asa fel, incat segmentul de poarta sa prezinte
o cotd de cca. 1,5 - 2 mm faté de sina de culisare
(trageti rolele in sensul sagetii).

Fig. Actionare Novoport: Reglati rolele de
ghidare (56) in modul descris. Reglati invers rola de
ghidare (56) cea mai de sus, pe partea Novoport,
pentru a departa panoul portii de marginea de
culisare.

Asigurati-va ca rolele de ghidare se rotesc usor de
mana.

4.5.4 Montarea sectiunii incuietorii

Fig. E pagina A16. Pozitionati sectiunea
incuietorii (67) in cadrul portii si asigurati-o impotriva
rasturnarii. La introducere, asigurati-va de asezarea
corecta a penei si a imbinarii elastice intre sectiuni.
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Fig. Y Tnsurubati sectiunea cu incuietoarea (67) de
placile exterioare (48L/48R) cu sectiunea de la podea
aflata mai jos (44) si montati in stdnga si dreapta sus
cate o placa exterioara (48L/48R) in mod similar cu
sectiunea de la podea (44).

Utilizati pentru  montaj urmatoarele  suruburi,
corespunzator versiunii existente a portii:

is020-4 = suruburi (S10)

is045-5 = suruburi (S19)

Respectati cuplul admis de 10 Nm, pentru
insurubare.

4.5.5 Montare incuietoare (optionala)

Montati setul Tncuietorii in sectiunea incuietorii,
conform figurilor.

Fig. B, pagina A16. Introduceti sildul incuietorii (72)
cu sildul de protectie (71) din exterior in stantarea
rectangulara a sectiunii incuietorii (67) si Tnsurubati-I
din interior cu setul incuietorii (73; 76) utilizadnd
suruburile (S1).

Fig. E Introduceti manerul exterior (70) prin gaurile
individuale ale fincuietorii (curbura in sus) si
insurubati manerul exterior (70) din interior cu
manerul interior (78), utilizand surubul (S2).

Fig. g Introduceti bara de zavorare (80) in elementul
de blocare (79).

Fig. Bl Agatati celalalt capat al barei de zavorare (80)
in bratul rotativ (77) si insurubati elementul de
blocare (79) cu suruburile (S10) de pe sectiunea
incuietorii. Respectati cuplul admis de 10 Nm, pentru
insurubare.

4.5.6 Montarea sectiuni(lor) centrale

Pozitionati sectiunea(ile) centrale (86) in cadrul portii
si montati-le in mod similar cu sectiunea incuietorii
respectiv sectiunea de la podea.

4.5.7 Montarea sectiunii superioare

Pozitionati sectiunea superioara (87) in cadrul portii si
asigurati-o impotriva rasturnarii. insurubati sectiunea
superioara (87) de benzile exterioare (48L/48R) cu
sectiunea aflata sub ea.

(& Fig. B} Premontarea urmétoare a opritorului
pentru role (88R/88L) este la fel pentru
ambele versiuni de porti si este prezentata pe
baza exemplului opritorului pentru role
(88R/88L) pentru is020-4.

Fig. [, pagina A17. Pregétiti pentru partea stanga
si partea dreapta a sectiunii superioare (87) cate un
opritor pentru role (88L/88R) cu o rola de ghidare
(105L/105R), insurubéandu-le manual cu
suruburile (S5 + S12).

Fig. [ Fig. lf La instalarea unei actionari NovoPort,
trebuie demontat inelul exterior al rolei de ghidare
superioare (105L/105R) pe partea actionarii.

Luati rola de ghidare in mana dreapta. Introduceti o
surubelnita intre nervura si dintele rolei de ghidare.
Rotiti rola de ghidare spre dreapta, pentru a slabi si
detasa inelul exterior.

Fig. B Montati in stanga si dreapta pe sectiunea

superioara (87) cate un opritor pentru role
premontat (88L/88R).

Utilizati pentru montaj urmatoarele suruburi,
corespunzator versiunii existente a portii:

is020-4 = suruburi (S10)

is045-5 = suruburi (S19)

Respectati cuplul admis de 10 Nm, pentru
insurubare.

4.5.8 Montarea balamalelor centrale

Fig. Bl pagina A18. Dupa realizarea montajului
sectiunilor individuale ale portii (44;67;86;87), montati
balamalelor centrale (68).

Utilizati pentru montaj urmatoarele
corespunzator versiunii existente a portii:
i5020-4 = suruburi (S10)

is045-5 = suruburi (S19)

Respectati cuplul admis de 7 Nm, pentru insurubarea
balamalelor centrale (68).

4.6

4.6.1 Agatarea cablurilor

Fig. Bl si Fig. [}, pagina A19. Ridicati panoul portii
si impingeti-l in pozitia de capat. Asigurati panoul
portii pe ambele parti impotriva caderii.

Fig. [g Alocati cele doua elemente de cablu (12) partii
corespunzatoare a portii. Aliniati elementele de
cablu (12) in asa fel incat in cadrul din sténga,
suprafata vizibila sa fie rosie iar in cadrul din
dreapta, suprafata vizibila sa fie neagra.

Fig. B Introduceti capatul dublu al cablului (12) in
suportul cablului (4L/4R). Asigurati-va ca nu se
intersecteaza cablurile.

Fig. & Asezati capetele individuale ale cablurilor (12)
peste rola de deviere (17) si montati rola de

suruburi,

Montarea arcurilor de tractiune

deviere (17) cu surubul (S15) pe piesa de
capat (16L/16R). Asigurati ca traseul celor doua
cabluri este paralel, este interzisa intersectarea
acestora.

Fig. Ghidati cele doua capete individuale ale
cablurilor (12) spre suportul de la fixarea de jos a
cablului (57L/57R) din sectiunea de la podea (44).
Introduceti capetele cablurilor (12) pe rand in suportul
cablului si asigurati traseul paralel al cablurilor.

Fig. ] Montati ghidajul cablului (21) pe suportul
cablului (4L/4R) utilizdnd surubul (S17). Pozitionati
cele doua cabluri (S12) in spatele ghidajului cablului
(21) si asigurati dispunerea in paralel.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!



4.6.2 Agatarea arcurilor de tractiune

VAN Pericol din cauza arcului tensionat!
AVERTISMENT

Fig. B, pagina A20. Agitati gaura ovald a
pachetului de arcuri (11) in prinderea de jos a arcului
(5) si asigurati-o cu siguranta elastica (15).

Fig. Y Apoi agatati ciocul pachetului de arcuri (11) in
banda de tensionare a arcului (12), aplicand o usoara
pretensionare. Asigurati pachetul de arcuri (11) cu o
siguranta elastica (15).

Pentru a determina tensionarea optima a arcului de
tractiune, deschideti poarta pe jumatate. Poarta
trebuie sa stea singura in aceasta pozitie. Puteti
stabili forta arcului prin mutarea ciocului in banda de
tensionare a arcului (12).

Dupa instalare precum si dupa fiecare
reglare, pachetul de arcuri trebuie
asigurat cu siguranta elastica!

4.6.3 Finalizarea montajului panoului portii

Fig. Bl In functie de tipul action&rii portii este
necesara, dupa caz, montarea unor placi de ghidare
(99).

Actionare manuala: Instalati cate o placa de ghidare
(99) pe cadru, pe ambele parti ale portii.

Actionare NovoPort: Instalati o placa de ghidare
(99) pe cadru, numai pe partea actionarii Novoport.
Actionare pentru montaj pe plafon: Nu este
necesara instalarea unei placi de ghidare (99).
Procedati in modul urmator, pentru a monta placa de
ghidare (99): Basculati placa de ghidare (99) in
cadru (1L/1R) si insurubati-o cu surubul (S3).

Fig. [ inchideti poarta pentru a efectua reglajul final
al rolelor de ghidare superioare. Asigurati-va ca au
fost scoase blocurile de montaj de sub panoul portii.
Fig. @ Tn cazul actionarii manuale sau actionarii
NovoPort: P02|t,|ona’g| centrele rolelor de ghldare
centrat, spre muchia interioara a piesei de capat.
Retineti ca in cazul utilizarii unei actionari pentru
montaj pe plafon, rolele de ghidare trebuie mutate
cca. 25 mm in sus.

Dupa realizarea reglajului rolei de ghidare superioare,
strangeti suruburile de la suportul rolei (105L/105R).
Fig. €1 La incheierea montajului, asezati cu atentie
protectia anti apucare (39) pe ambele part,l ale sinei
de rulare.

Fig. B Verificati imbinarile cadrelor si maéstilor cu
privire la eventuale deformari. Forma lor initiala poate
fi restabilitd de ex. cu ajutorul unui pistol cu aer cald.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!

4.7 Montare suplimentara pentru regim

manual

4.7.1 Montarea corzii de actionare (optional)

A\ Pericol de accidentare prin
AVERTISMENT ' | strangularea membrelor

in cazul instalarii simultane a cablului
de méana si a unei actionari de poarta,
exista pericolul de prindere si

strangulare a membrelor in coarda de

actionare.

+ Daca exista o actionare pentru
poarta sau daca se planifica
instalarea unei actionari pentru

poarta, nu este permisa montarea
corzii de actionare!

Fig. Bl pagina A22. Montati suportul corzii (91)
pentru coarda de actionare (96) de sectiunea de la
podea (44) utilizdnd suruburile (S10). Respectati
cuplul admis de 10 Nm, pentru insurubare.

Fig. ] Ghidati coarda de actlonare (96) prin gaura
corespunzatoare din suportul corzii (91) si asigurati-o
cu un nod.

Fig. [d Agatati coarda de actionare (96) de placa de
imbinare (18), de asemenea cu ajutorul unui nod.

4.7.2 Montarea clemelor pentru sina de rulare

Deschideti poarta manual si marcati pozitia de capat
a celei mai de sus role de ghidare (105L/105R).

Fig. E pagina A22. inchideti poarta si montati
clemele sinelor de rulare (89) utilizdnd
suruburile (S14) in pozitia marcata.

F|g m Retineti ca distanta de la capatul sinei de
rulare pana la cel mai de jos punct al clemei trebuie
sa fie identica pe ambele parti.

4.7.3 Montarea placii zavorului

inchideti poarta. in continuare, tineti placa zavorului
(93L/93R) dreapta respectiv stadnga la boltul de
zavorare (79) si marcati pozitia.

Fig. E pagina A23. Deschldetl poarta si insurubati
placa zavorului (93L/93R) cu $uruburlle (S17) in cele
doua gauri rectangulare corespunzatoare (randul de
gauri din fata) ale cadrului (1L/1R).

Verificati sistemul de inchidere, in acest scop
deschideti si inchideti de mai multe ori poarta. La
inchidere, boltul de zavorare (79) trebuie sa intre
intotdeauna complet in placa zavorului (93L/93R),
eventual trebuie corectatd pozitia prin deplasarea
verticala a placii zavorului (93L/93R).

Fig. ] Montati suplimentar un coltar (94) la placa
zavorului  (93L/93R) si cadru (1L/1R) utilizdnd
suruburile (S6 + S12).
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INDICATIE

Caz instalare "Reno"

Tineti cont de premisele de instalare.

Fig. B, pagina A23. Executati

urmatorii pasi numai daca ati verificat
distanta dintre elementul de fixare pe
perete si sina frontala existenta.
Distanta trebuie sa fie de minim 60 mm.

Fig. I si Fig. ¥ In capatul de jos al cadrului (1L/1R),
detasati coltarul de jos in punctul de separare,
frangandu-l in jos. Apoi detasati limba libera de la
cadru.

INDICATIE

Posibila formare de rugina in punctul
de separare!

Protejati punctul de separare impotriva
coroziunii, aplicAnd vopsea corectoare
in acel loc (vopseaua corectoare nu
este inclusa n furnitura).

Fig. lf] Ridicati cadrul portii si asezati-l in spatiul liber
(zidarie si sina de podea). Respectati in acest scop si
etapele de lucru din capitolul "Montarea cu dibluri a
cadrului portii".

4.9 Finalizarea instalarii

Pentru functionarea, durabilitatea si rularea usoara a
portii sectionale este hotaratoare montarea tuturor
pieselor conform instructiunilor de montaj. Verificati
poarta garajului cu privire la functionarea in siguranta
si impecabila. Acordati atentie in special urmatoarelor
puncte:

» Cadrele laterale, masca cadrelor si perechile de
sine de rulare orizontale sunt aliniate exact
orizontal, vertical si diagonal si sunt fixate in
siguranta?

* Sunt stranse ferm toate imbinarile cu surub?

+ Au fost montate toate elementele de fixare de
plafon ale sinelor de rulare orizontale?

* Au fost adaptate trecerile intre sinele de rulare
orizontale din cadru si arcele de 89°?

* Arcurile de tractiune sunt usor tensionate?
Verificarea tensionarii arcurilor: deschideti poarta
pe jumatate. Poarta trebuie sa stea singura in
aceasta pozitie.

— Tn cazul in care poarta coboara semnificativ,
cresteti tensiunea arcului de tractiune.

— Tn cazul in care poarta trage semnificativ in
sus, reduceti tensiunea arcului de tractiune.

+ Sigurantele elastice sunt introduse Tn prinderile
de jos ale arcurilor si in banda de tensionare a
arcului?

* Role de ghidare: Toate rolele de ghidare pot fi
rotite usor de ména, cand poarta este inchisa?
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* Toate axele rolelor de ghidare ies la fel de mult in
afara din suporti, cand poarta este deschisa?
Verificati, dupa caz, alinierea diagonala a
cadrului portii.

Cablurile duble se afla exact si netorsionat in
ghidaje?

» Afost reglata corect rola de ghidare superioara?

» Daca exista un sistem de actionare a portii: a fost
demontat sistemul de blocare si coarda de
actionare?

5 Operare

5.1 Indicatii de siguranta pentru exploatare

Dispozitivele mecanice ale acestei porti sunt
construite Tn asa fel incat sa se evite, pe céat posibil,
orice fel de pericol pentru operator respectiv
persoanele aflate in apropiere, in ceea ce priveste
striviri, taieturi, forfecari si introducerea mainilor.
Pentru exploatarea in siguranta, respectati
urmatoarele indicatii de siguranta:

» Utilizare numai de catre persoane instruite.

+ Toti utilizatorii trebuie sa fie instruiti in ceea ce
priveste utilizarea portii de garaj si trebuie sa fie
familiarizati cu prevederile de siguranta
aplicabile.

* Respectati prevederile de prevenire a
accidentelor si reglementarile de siguranta
generale valabile la fata locului.

 Verificati regulat poarta cu privire la deficiente
vizibile.

+ Solicitati neintarziat remedierea deficientelor.

* Operarea manualéa a portii sectionale este
permisa numai prin intermediul manerului
exterior, manerului interior si a corzii de
actionare. Tn acest scop nu este permisa
introducerea mainilor operatorului in piesele
mobile.

+ Exploatarea portii este permisa numai in plaja de
temperatura intre —20 °C si +40 °C.

Pericol de lovire si strivire in urma

AVERTISMENT m|§cér|i port"!

VAV

in timpul actionarii portii, trebuie

supravegheate procesele de deschidere

si inchidere.

* Poarta de garaj trebuie sa poata fi
vazuta din locul in care este
operata.

* Asigurati-va ca nu se afla persoane,
in special copii sau obiecte, in zona
de miscare a portii, in timp ce
aceasta se misca.

* Mentineti intotdeauna libera zona
de deschidere a portii.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!



5.2 Deschiderea portii

La deschidere, impingeti panoul portii pana in pozitia
de capat si asteptati oprirea panoului portii, inainte de
a realiza alte actiuni.

5.3 inchiderea portii

La inchidere, asigurati-va ca bolturile de fixare se
blocheaza eficient.

5.4 Functia incuietorii

Rotire completa a cheii:
» Este posibila deschiderea si inchiderea
permanenta a portii sectionale, fara cheie.

Rotire 3/4 a cheii, urmata de revenire:
+ poarta sectionala poate fi deschisa si este din
nou incuiata dupa inchidere.

Deschidere si inchidere din interior:

» prin deplasarea butonului de descuiere respectiv
incuiere din interior este posibila deschiderea si
inchiderea fara cheie.

6 Mentenanta / verificare

6.1  Activitati de mentenanta operator

Urmatoarele puncte trebuie verificate respectiv
executate dupa montarea portii, respectiv la cel putin
6 luni:

* Dupa circa 5000 de actionari ale portii, gresati
axele rolelor de ghidare, curatati perechile de
sine de rulare orizontale.

* Nu gresati cu ulei pistonul de inchidere; in cazul
functionarii greoaie, lubrifiati numai cu spray cu
grafit.

* Asigurati ventilarea suficienta (uscarea) cadrului
portii; trebuie sa fie asigurata scurgerea apei.

* Protejati poarta sectionala de substante caustice,
agresive, precum acizi, lesii, sare etc. Pentru
curatare, utilizati numai solutii de curatare de uz
casnic, neagresive.

» Portile sectionale cu panouri din otel sunt
acoperite din fabrica cu poliester. Vopsirea la fata
locului trebuie realizata in termen de 3 luni de la
livrare, cu grund epoxidic bicomponent pe baza
de solventi, iar dupa uscare cu vopsele uzuale,
de exterior.

« In functie de solicitarile atmosferice locale, se va
realiza o revopsire, la anumite intervale.

6.1.1 Curatare

Recomandam curatarea regulaté a portii, utilizand o
laveta moale, umectata. Daca este necesar, poate fi
utilizata o solutie de curatare neagresiva sau o solutie
de sapun cu apa calda. Se va evita polisarea, la fel si
solutile / substantele de curatare abrazive sau
organice. Inainte de curatare, poarta si geamurile
portii trebuie spalate temeinic cu apa, pentru a evita
zgarieturile din cauza prafului.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!

6.2 Activitati de mentenanta ale

persoanelor competente
Urmatoarele lucrari de mentenanta pot fi realizate
numai de catre o persoana competenta, consultati
capitolul 2.3 - Calificarea personalului.

 Verificati poarta conform instructiunilor de
verificare.

+ Verificati suruburile si imbinarile cu cleme cu privire
la fixare ferma si strangeti-le, daca este necesar.

+ Verificati piesele supuse uzurii (arcuri, cabluri din
otel, etc.) si, daca este necesar, inlocuiti-le cu
piese de schimb originale.

+ Acordati atentie tensionarii corecte a arcurilor. Daca
este necesara modificarea tensionarii arcurilor, se
va proceda conform instructiunilor de montaj.

» Pachetele de arcuri si cablurile duble trebuie
inlocuite dupa cca. 25.000 de actionari ale portii
(deschis/inchis).

Acesta corespunde circa:

Actionari pe zi inlocuire

0-5 la fiecare 14 ani
6-10 la fiecare 7 ani
11-20 la fiecare 3,5 ani
7 Demontarea
7.1 Indicatii de siguranta pentru demontare
A\ Pericol din cauza unui arc tensionat
AVERTISMENT , . : .
Arcurile se afla sub tensiune si pot
elibera forte mari la tensionare /
detensionare.

* Purtati intotdeauna echipament
adecvat de protectie in timpul
detensionarii arcurilor.

/N Pericol de lovire si strivire in urma
AVERTISMENT | caderii portii!
f} ‘ La desprinderea arcurilor de tractiune,
A1\ p oL
panoul portii se poate prabusi.

* La desprinderea arcurilor de
tractiune, asigurati panoul portii
impotriva prabusirii.

1. Demontarea poate fi realizata numai de catre o
persoana competenta, consultati capitolul 2.3 -
Callificarea personalului.

2. Nu efectuati niciodata singur demontarea. Unele
etape de lucru pot fi realizate numai de doua
persoane.

3. Aduceti panoul portii in pozitia deschisa de
capat si asigurati-l impotriva prabusirii.

4. Desprindeti cablurile individuale din suportul de
jos al cablului in stanga si dreapta si inchideti
poarta incet si cu atentie.

5. Demontarea in continuare a portii se realizeaza
in sens invers montarii.
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8 Eliminarea

Eliminati materialele de ambalare in mod ecologic si
conform prevederilor de eliminare la deseuri, valabile
pe plan local.

mmm Simbolul cosului de gunoi taiat de pe un
dispozitiv electric sau electronic uzat indica faptul ca
nu este permisa evacuarea acestuia la deseuri
menajere, dupa incheierea duratei sale de viata.
Pentru returnarea gratuita va stau la dispozitie, in
apropiere, centre de colectare pentru dispozitive
electrice si electronice uzate. Adresele pot fi obtinute
de la administratia localitati dumneavoastra. Prin
colectarea separata a dispozitivelor electrice si
electronice uzate, devin posibile revalorificarea,
reciclarea materialelor, respectiv alte forme de
valorificare a dispozitivelor uzate si evitarea poluarii
mediului si afectarea sanatatii oamenilor din cauza
posibilelor substante periculoase din dispozitive.

9 Reglementari de garantie

5 respectiv 10 ani garantie de fabricatie
pentru porti sectionale

Pe langa garantia de conformitate din conditiile
noastre de vanzare si livrare, acordam o garantie de
fabricatie de 10 ani, pentru maxim 50000 de cicluri de
functionare, pentru portile sectionale mentionate mai
Sus.

Garantia de producator este de 5 ani pentru piese
supuse uzurii, precum fincuietori, balamale, arcuri,
lagare, role de ghidare, role pentru cabluri si cablurile
aferente, in conditii de solicitare normale sau pana la
25000 cicluri de functionare.

Acordam o garantie de producator de 10 ani pentru
sectiuni, Tmpotriva perforarii prin coroziune din interior
spre exterior, pentru separarea otelului de spuma
precum si pentru garniturile de podea, intermediare si
laterale, precum si pentru garniturile de protectie la
cadere.

In cazul portilor cu arcuri de tractiune, pachetele de
arcuri si cablurile duble din otel se vor inlocui integral
dupa cca. 25000 cicluri de functionare, la porti cu
bare de torsiune, se va finlocui integral bara de
torsiune (consultati instructiunile de montaj).

Daca acestea sau subansamble ale acestora devin
neutilizabile sau daca functionalitatea acestora este
afectata semnificativ in mod dovedit din cauza unor
defecte de material sau de fabricatie, le vom remedia
sau vom livra piese noi, Tn mod gratuit, alegerea fiind a
noastra.

Nu se preia niciun fel de raspundere pentru daune
aparute ca urmare a unor lucrari de instalare sau
montaj deficitare sau neconforme, punerii in functiune

eronate, operarii necorespunzatoare, neexecutarii
lucrarilor de mentenantd prevazute, solicitarilor
neconforme precum si modificarilor arbitrare la

constructia portii. Pentru adaugiri si conversii precum si

inlocuiri Tn timpul lucrarilor de mentenanta si reparatie
nu este permisa decat utilizarea accesoriilor originale.
Acelasi lucru este valabil si pentru daune, aparute in
urma transportului, fortei majore, influentelor externe
sau uzurii naturale, in special din cauza influentelor
meteo.

Suplimentar, garantia se anuleazd in cazul
nerespectarii instructiunilor noastre de instalare si
utilizare.

Nu poate fi preluata niciun fel de raspundere in cazul
modificarilor sau imbunatatirilor arbitrare la piese
functionale sau daca se adauga umpluturd, care nu mai
poate fi compensata de barele de torsiune prevazute.
Garantia pentru suprafete pentru toate portile
montate in zone fard iesire la mare, cu nuanta
originala de vopsea aplicata, se aplica asupra
aderentei stratului de vopsea respectiv a foliei
precum si asupra protectiei anticorozive si nuantei.
Modificarile usoare de culoare care pot apare de-a
lungul timpului, sunt excluse de la garantie. Portile si
suprafetele portilor montate pe coasta si in zone de
coasta sunt supuse unor influente agresive ale
mediului si necesita protectie suplimentara. De la
aceasta garantie sunt excluse deficiente de orice tip,
aparute in urma deteriorarii produsului, de ex. uzura,
deteriorari mecanice sau intentionate, murdarie si
curatarea necorespunzatoare.

In cazul portilor acoperite cu grund, stratul final
trebuie aplicat in termen de trei luni de la livrare.
Defectele de suprafatd mai mici, depunerile usoare
de rugina, incluziunile de praf sau zgarieturile
superficiale la portile grunduite nu reprezintd un motiv
de reclamatie, deoarece nu mai sunt vizibile dupa
slefuire si aplicarea stratului final.

La porti cu o latime mai mare de circa 3 metri si in
cazul nuantelor de vopsea sau folie intunecate, este
posibil sa apara torsionari si perturbari de functionare
in cazul incidentei directe a radiatiei solare.

Este posibil sa apara modificari tehnice ale produselor
noastre datorita modificarii gamei de produse,
schimbarea culorilor sau materialelor sau modificarea
procedeelor de productie, ceea ce poate afecta
aspectul exterior al produselor, modificarile fiind
rezonabile in mod conditionat, in cadrul unei inlocuiri in
garantie.

Deficientele trebuie reclamate imediat in scris;
piesele respective trebuie sa fie trimise catre noi la
cerere. Nu preluam costurile pentru demontare si
montare, transport si posta. in cazul in care, in urma
analizei, rezultd ca o reclamatie este nefondata, ne
rezervam dreptul de a factura costurile aparute.
Aceasta garantie este valabilda numai in combinatie
cu dovada platii facturii si incepe in ziua livrarii.

10  Declaratia de performanta

Declaratia de performantd in limba dumneavoastra
poate fi gasitd in anexa acestor instructiuni de
monta;j.

Aceste instructiuni de montaj, exploatare si intretinere trebuie pastrate pe intreaga duraté de utilizare!
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1 Splosne informacije

1.1  Vsebina in ciljna skupina

Ta navodila za montaZzo in obratovanje opisujejo
sekcijska vrata is020-4 ZF in iso45-5 ZF (ki so v
nadaljevanju imenovana ,izdelek®). Navodila so
namenjena tako za ustrezno usposobljeno osebo, ki
bo izdelek vgradil, ob upoStevanju zahtev standardov
EN 12604 in EN 12453, ki so pooblas€eni za
montazo in vzdrzevalna dela, kot tudi na upravljavca
izdelka.

1.1.1 Predstavitve v slikah

Slike v teh navodilih za montazo in uporabo vam
pomagajo razumeti okolis€ine in postopke. llustracije
v slikah so vzorne in se lahko nekoliko razlikujejo od
dejanskega videza vaSega izdelka.

1.2 Piktogrami in signalne besede
Pomembne informacije v teh navodilih za montazo in

obratovanje so ozna¢ene z naslednjimi piktogrami.

NEVARNOST

... Opozarja na nevarnost, ki ima za
posledico smrt ali ali hudo telesno
poSkodbo, Ce se ji ne izognete.

OPOZORILO

... opozarja na nevarnost, ki ima lahko
za posledico smrt ali hudo telesno
poskodbo, Ce se ji ne izognete.

/\ oPOZORILO

A POZOR POZOR

... opozarja na nevarnost, ki ima lahko
za posledico manjso ali srednje
poskodbo, Ce se ji ne izognete.

1.3 Znaki za nevarnost

Nevarnost!

Ta znak vas opozarja na neposredno
nevarnost za zivljenje in zdravje ljudi, ki lahko
vodi do smrtno nevarnih telesnih poskodb ali
smrti.

Nevarnost zmeckanin udov

Ta znak vas opozarja na nevarne situacije,
kjer lahko pride do zmeckanin udov.
Nevarnost zmeckanin za celotno telo!

Ta znak vas opozarja na nevarne situacije, v
katerih lahko pride do zmeckanin celotnega

telesa.

Nevarnost telesnih poSkodb zaradi
@ shranjene energije v obremenjenih

vzmeteh

Ta simbol vas opozarja na nevarnosti zaradi

shranjene energije v obremenjenih vzmeteh.



1.4 Simbol napotka in informacij

(Lol S G | NAPOTEK

... Opozarja na pomembne informacije
(kot so npr. stvarne Skode), vendar pa
ne na nevarnosti.

(& Informacija!
Napotki s tem simbolom vam pomagajo pri
hitrem in varnem upravljanju svojega dela.

1.5 Napotek na besedilo in sliko

B} Opozarja na grafiko ustreznega
montaznega koraka v slikovnem delu
navodil za montazo.

is020-4: Opozarja na to, da velja naslednji odsek
montaze izklju¢no za razli€ico vrat is020-4 ZF.

is045-5: Opozarja na to, da velja naslednji odsek
montaze izklju€no za razli€ico vrat iso45-5 ZF.

Opozarja na to, da velja prikazana slika za
stensko montaZzo.
1.6

Opozarja na to, da velja prikazana slika za
stropno montazo.

Drugi pojmi in njihov pomen

BRB: Gradbena mera za poravnanje Sirine
BRH: Gradbena mera za poravnanje viSine

2 Varnost

Nujno upostevajte naslednje varnostne napotke:
/\ 0POZORILO | Nevarnost poskodb zaradi
neupostevanja varnostnih napotkov
in navodil!

Neupostevanje varnostnih napotkov in
navodil lahko povzro i elektriéni udar,
pozar in/ali hude telesne poskodbe.

e Z upostevanjem podanih varnostnih
napotkov in navodil v teh navodilih
za montazo in obratovanje je
mogocCe prepreciti osebne telesne
poskodbe in materialne $kode med
delom in na izdelku.

* Preberite in upoStevajte
varnostne napotke in navodila.

vse

* Upostevajte vse napotke, ki so navedeni v teh
navodilih, glede uporabe za predviden namen.

* Obhranite vse varnostne napotke in navodila za
prihodnost.

* Namestitev sme izvesti le usposobljeno tehni¢no
osebje.

+ Spremembe na izdelku je dovoljeno izvesti samo
izrecnim dovoljenjem proizvajalca.

» Uporabite samo izvirne nadomestne dele
proizvajalca. Napacni ali pomanijkljivi nadomestni
deli lahko vodijo do poSkodb, napa&no delovanje
ali popoln izpad sistema izdelka.

* Pri neupostevanju podanih varnostnih napotkov
in navodil v teh navodilih ter predpisov za
prepreCevanje nezgod pri delu, ki veljajo za
obmocje uporabe, kot tudi splosnih varnostnih
predpisov je izklju¢ena kakrsna koli odgovornost
in pravice do od8kodnine do proizvajalca ali
svojega pooblas¢ena.

21 Predvideni namen uporabe

Garazna vrata so predvidena za vgradnjo na obmocju
dostopa oseb v zasebno uporabljenih garazah in med
uporabo zagotavljajo varen dovoz za blago in vozil v
stanovanijski del, ki ga upravljajo ali vodijo osebe.

Ce prav so bila vrata preverjena na podlagi
nacionalnih in mednarodnih standardov in bila
proizvedena po zadnjem stanju tehnika, so lahko Se
vedno vir nevarnosti.

Izdelek je zdruZljiv samo z izdelki znamke Novoferm.
Spremembe na izdelku je dovoljeno izvesti samo
izrecnim dovoljenjem proizvajalca.

Izdelek je primeren samo za zasebno uporabo.
Izdelek ni primeren za uporabo oseb (tudi ne za
otroke) z omejenimi umskimi, telesnimi ali
senzori¢nimi sposobnostmi, neznanjem ali
pomanjkljivim izkudnjam. Vendar je mogoCe vrata
uporabiti na obmocjih, ki so v dosegljivem okolju
otrok.

2.2 Predvidljiva napac¢na uporaba

Drug uporaba, kot je navedena v poglavju »Uporaba
v skladu s svojim namenom uporabe«, velja kot
razumna napacna uporaba, taki primeri so Se zlasti:

« Ce izdelek ni uporabljen v skaldu s svojim
namenom uporabe.

* Uporaba brez upoStevanja najmanjSe ravni
zasCite po EN 12453.

« Ce je izdelek nestrokovno servisiran ali
nestrokovno vzdrzevan, zlasti tedaj, ko to izvede
oseba, ki za tako delo ni kompetentna.

« Ce vplivajo preko normalne roéne sile druge
obremenitve na vratna krila (odpiranje in
zapiranje vratnih kril brez obremenitve oz. kadar
sile drugih obremenitev ne delujejo namenoma
nasproti pri odpiranju in zapiranju vrat).

» Uporaba ne pripadajoc€ih ali nepravilno
nastavljenih pogonov.

* Privna$anju ali nameS&anju komponent ali
gradbenih delov, ki niso v skladu s svojim
namenom uporabe, v ali na vrata, sistem
zapiranja ali pogon in/ali spremembe na
originalnem stanju, kot je bil pri dostavi.

« Ce se izvedejo na vratih ali njegovih sestavnih
delih spremembe ali modifikacije.

Ta navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!



* Pri neupostevanju navodil za montazo, uporabo
in vzdrzevanje, ustreznih norm in smernic, ki so
specificne za doloCeno drzavo ter veljavnih
varnostnih predpisov.

+ Ce vrata niso v varnostnotehniénem brezhibnem
stanju.

* Vratni element, pogoni in radijsko upravljalniki
niso igrace za otroke.

Element vrat ni primeren za uporabo kot nosilni
sestavni del. Vgradnja mora ustrezno izvedbi biti
izvedena vertikalno ali horizontalno. Tekalno vodilo je
treba ustrezen pravokotno poravnati ali pa po
podatkih o montazi.

Za materialne Skode in/ali poSkodbe oseb, ki so
posledica razumno predvidljive napacne uporabe in/
ali neupostevanja navodil za montazo in obratovanje,
proizvajalec ne prevzame odgovornosti.

2.3 Kuvalifikacija zaposlenih

Naslednje osebe so upravi¢ene za izvajanje del, ki so
povezana z montazo, demontazo, izmenjavo natezne
vzmeti ter vzdrzevanjem:

Kompetentna oseba ob upostevanju
standardov EN 12604 in EN 12453.
Kompetentna oseba je oseba, ki je ustrezno
izobrazena, kvalificirana na podlagi svojega znanja,
sposobnosti in praktinih izkuSenj in je dobila
potrebna navodila za pravilno in varno izvrSitev
svojega dela.

zahtev

Naslednje osebe so upraviCene za izvedbo elektrine
inStalacije in dela z elektri¢no energijo:

» Elektrotehni¢no usposobljene osebe
Elektrotehni€no usposobljene osebe morajo prebrati
elektricni stikalni nacrt in ga razumeti, zagnati
elektricni stroj, ga vzdrzevati in servisirati, oziciti
stikalno in  krmilno omarico, namestiti krmilno
programsko opremo in  zagotoviti delovanje
elektricnih  komponent in biti sposobni prepoznati
nevarnosti pri ravnanju z elektri¢nimi in elektronskimi
sistemi.

Naslednje osebe so upravicene za upravljanje
izdelka:

* Upravljavec

Upravljavec mora prebrati navodila, Se zlasti poglavje
Varnost, in jih razumeti in se zavedati obstojecih
nevarnosti med ravnanjem z izdelkom.

2.4 Napotki pri opremi vrat s pogonom

Pri opremi teh vrat s pogonom vrat Novoferm skladno
s prilozeno izjavo o lastnostih (R-500, N-423,
N-563S, B-1200 ali Novoport IV):

» Za zagotavljanje izjavljenih lastnosti zmogljivosti
je treba dodatno upostevati tudi napotke k
montazi, prvem zagonu, upravljanju in
vzdrZevanju v navodilih za pogonski mehanizem
vrat.

Ta navodila za montaZo, uporabo in vzdrZevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!

Pri opremi teh vrata z ne eksplicitho imenovanim
pogonskim mehanizmom vrat:

* PriloZena izjava o lastnostih ni neomejeno
veljavna, npr. mora izdelovalec vratnega sistema
za podatke glede obratnih sil potrditi z novo
izstavljeno izjavo o lastnostih/izjava o skladnosti.

* Vratni sistem mora pri tem ustrezati vsem
veljavnim direktivam EU (Direktiva o strojih,
Direktiva o nizki napetosti, Smernica o
elektromagnetni zdruzljivosti itd.) in vsem
ustreznim nacionalnim in mednarodnim normam
in predpisom.

+ Skladno z zgoraj omenjeno izjavo o lastnostih
proizvajalca mora biti vratni sistem pravilno
oznacen z identifikacijsko plosc€ico izdelovalca ter
z oznako CE. Poleg tega mora biti izstavljena
dokumentacija ob predaiji v drzavnem jeziku, ki jo
mora upravljavec varno shraniti med celotnim
¢asom uporabe vrat.

Neodvisno od izbranega pogonskega mehanizma
vrat je treba demontirati zapahnilne ploCevine,
zapahnili zaskoCnike in zapahnilne drogi ro¢no
upravljanih vrat.

2.5 Nevarnosti, ki lahko izhajajo od izdelka
Izdelek je bil podvrZzen presoji tveganja. Konstrukcija
in izvedba izdelka, ki temeljita na tem, ustrezata
danasdnjemu stanju tehnike. lzdelek je pri uporabi za
predviden namen obratovalno varen. Kljub temu
ostane preostalo tveganje.

Nevarnost udarcev in zmeckanin
zaradi gibanja vrat!

/\ oPOZORILO

VAV

Pri upravljanju vrat je treba nadzirati

postopke odpiranja in zapiranja.

*  Pri upravljanju z garaznimi vrati jih
morate imeti na dogledu.

e« Pazite na to, da se med
upravljanjem vrat na obmodju
gibanja vrata ni nobenih oseb, Se
Zlasti pa otrokov ali predmetov.

 Drzite obmocje odpiranja vrata
vedno prosto.

/\ oPOZORILO

Nevarnost zaradi napete vzmeti!

Napete vzmeti lahko med napenjanjem/

spros€anjem napetosti spros¢ajo velike

sile.

e Pri napenjanju/ sproscanju
napetosti vzmeti nosite primerno
osebno varnostno opremo.

SL -197



/\ 0PoOzORILO | Nevarnost telesnih poskodb zaradi 4 Montaza

visoke napetosti vrvi
. : . 4.1 Varnostna navodila za vgradnjo in

Vrv je pod visoko napetostjo. -

Poskodovane vrvi se lahko odtrgajo in vmon}azo. _ _ _

posledi&no povzro&ajo resne telesne * InStalacijo oziroma vgradnjo sme izvesti samo

poskodbe. ustrezen kvalificirana oseba. Za veC podrobnosti

«  Pred zamenjavo poskodovanih vrvi si oglejte poglavje 2.3 - Kvalifikacija zaposlenih.
ali vzmeti zavarujte vrata pred * Pred zaCetkom namestitve izdelka se seznanite z
nenadzorovanimi prem|k| vsemi navodili za namestitev.

* Redno preverjajte vrv. <+ InStalacije nikoli ne izvajajte sami. Nekatere
Poskodovane  vrvi je  treba delovne korake je mogocCe izvesti samo z dvema
nemudoma zamenjati. osebama.

L. * Med namestitvijo nosite svojo osebno zas¢&itno
3 Opis izdelka opremo.
3.1 Splosni pregled izdelka 4.2 obseg dobave

Obseg dobave je odvisen od vaSe konfiguracije
izdelka. Obi¢ajno je v obsegu dobave:

» sekcijski paket

+ Paket okvirjev

* montazni paket

4.3 Priprava montaze

4.3.1 napotki k montazi
Upostevajte naslednje napotke pred zacetkom
montaze:

* Montazni koraki, ki so opisani v teh navodilih za
montazo in obratovanje, se nana$ajo na
standardno situacijo vgradnje. Pri situacijah, kjer
je potrebna posebna vrsta vgradnje, se obrnite
na izdelovalca.

* Primerjajte pred montaZzo mere garaze s
kontrolnimi dimenzijami vrat.

3.2  Tehnicni podatki — Minimalna notranja Sirina garaze = osnovna
Sirina + 160 mm
— minimalna viSina garaze strop = osnovna

SI. 1: Prikaz izdelka

Specifikacije modela

Izdelek: is020-4 ZF viS§ina + 115 mm (ro€no upravljan in Novoport)

is045-5 ZF — minimalna viSina garaze strop = osnovna
Velikost vrat/teza Glejte identifikacijsko visina + 130 mm (stropni viacilec)

ploséico izdelovalca — Minimalna Sirina pritrditve desno in levo =

. a0 35 mm
Temperaturno obmocje: e * Preverite mere odprtine garaznih vrat in jo
uskladite z dobavnico.

20°C + Preverite, ali ustrezajo priloZeni lesni vijaki (S8)

Raven zvocnega tlaka L, < 70 dB(A) in mozniki (S9) danim gradbenim razmeram.

Proizvajale: Novoferm GmbH * Vsi podatki za moptaio dgsno/ltvevo SO vedno
Isselburger StraRe 31 gledanp od notranjle strani garaze, tj. smer
46459 Rees (Haldern) gle_danja ng zunanjo stran! _ - _
Nemgéija . VS.I podatkl o merah so podani v milimetrih.
WWW.novoferm.de Pridrzujemo si tehni€ne spremembe.

3.3 Tipska tablica

Identifikacijska ploScica izdelovalca je na notranji
stran vratnih kril.

198 - SL Ta navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!



4.3.2 potrebno orodje

Sl E stran A1. Za montazo potrebujete naslednje
orodje (pred zaCetkom vgradnje vrat jih pripravite v
garazi, ¢e ni drugega dostopa):

» ZloZljivo merilo ali merilni trak,

* dvosmerna raglja s podaljSkom,

* nastavek za nasadni klju¢, zev klju¢a 7, 10, 13 in
T30 (po potrebi tudi viliCasti klju¢ ali nasadni
klju€)

* Philipsov krizni izvijag, velikost 2,

* izvija¢ T30,

e udarni vrtalni stroj,

+ sveder 10 mm (dolzina svedra najmanj 200 mm),

e kreda za oznaditev,

e tehniéni noz,

» vodna tehtnica (najmanj 80 cm dolga),

» kovinska zaga,

e cevne kleSce,

¢ kladivo,

+ dleto,

* najmanj dva primeza,

» lestve in po potrebi oporne pomozne enote.

» Gradbeni les pribl. 30 x 30 mm

* Osebna zascitna oprema

44 Montaza okvirja vrat

Vzemite slikovni del iz navodila za montazo in sledite
navodilom, kot je prikazano na posamezni sliki.

(&= Slike v teh navodilih za montaZo prikazujejo
montazo na primeru razliCice vrat is020-4 ZF.
Vendar veljajo prikazani koraki montaze in
pojasnila tudi za razli€ico vrat is045-5 ZF, Ce
ni drugace navedeno. Odstopajoce koraki
dejanja so ustrezno oznaceni.

4.4.1 Predhodna montaza okvirja vrat

Podlozite kotna okvirja (1L/1R) z lesom ali kaj
podobnega kot zascito proti praskam.

Sl. B}, stran A2. Povezite kotni okvir (1L/1R) z
okrasno letvijo okvirja (3), tako da jih privijete s
plo€evinastimi vijaki (ze montirano).

Sl Montirajte spodnjo vzmetno obeso (5)
vsakokrat z dvema vijakoma (S6 + S12) v spodnjem
delu kotnih okvirjev (1L/1R).

4.4.2 Montaza stenskega sidra

Pred montazo stenskega sidra (7) preverite Sirino
pritrditve in razmere zidu na mestih za moznike.
Glede na Sirino pritrditve in razmeram montirajte
stensko sidro (7) z vijaki (S6 + S12), kot sledi:

SI. B stran A3. Sirina pritrditve je veg&a od
120 mm. Postavite stensko sidro (7) zunaj na kotni
okuvir.

SI. [ Sirina pritrditve je med 80 mm in 119 mm.
Postavite stensko sidro (7) notri v kotni okvir.

Ta navodila za montaZo, uporabo in vzdrZevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!

NAPOTEK

Funkcionalna okvara natezne vzmeti!

Matice (S12) nikoli ne postavljajte
navznoter. To vodi do funkcionalne
okvare natezne vzmeti! UpoStevajte tudi
iziemo v SI. &

Sl. Ce je razdalja med garazno steno in nosilnim
okvirjem manj$a od 10 mm, potem polozite vijak (S6)
dodatno s podlozko (U4) in vstavite vijak (S6) od
zunaj v kotni okvir, tako da bo potekala vijacna
povezava z vijaéno matico (S12) od znotra;.

4.4.3 Montaza okvirja vrat z mozniki

Sl E stran A4. Postavite okvir vrat pokonci in ga
postavite zadaj za prevozno odprtino.

Zavarujte okvir vrat pred padcem in jih poravnajte z
vodno tehtnico, eksaktno vzporedno in pod kotom.

SI. [ Montirajte drzalo okrasne obrobe (13), tako da
ga v sredini vpnete v okrasno letev (3).

Sl. Izvrtajte luknje za moznike (& = 10 mm) z
globino najmanj 65 mm. V ta namen uporabite sveder
za kamen z dolzino 200 mm.

SI. B, s.. B in SI. f§ Drzalo okrasne obrobe (13) ter
kompletne kotne okvirje privijte s vijaki (S8) in
ustreznimi mozniki (S9).

Sl. B} Za zasidranje okvirja na tla uporabite vijak (S8)
v kombinaciji s podlozko (U1).

SI. [ Vstavite vijak (S6) v spodnjo luknjo kotnega
okvirja (1L/1R) in ga privijte s matico (S12).

(el = [ @ | Ne zavrtite kotnih okvirjev (1R) in
(1L)!

Pri pritrjevanju z vijaki kotnega okvirja
pazite na to, da se ne bodo skrivili ali
obrnjen. Podlozite kotne okvirje po
potrebi s primernim materialom. Za ta
namen lahko nabavite primerne
podlozne kljuke pri podjetju Novoferm.

4.4.4 Predhodna montaza vodoravnega para
vodilnih tirnic

Sl. B} Montirajte povezovalno plogevino (18) z
vijaki (S6 in S12). Pri tem upoStevajte, da so glave
vijaka (S6) montirane navznoter k tekalnemu vodilu!
SI. [ Montirajte na vsak par vodilnih tirnic (14L/14R)
po en kotnik kotne povezave (20) z vijaki (S11).

4.4.5 Montaza vodoravnega para vodilnih tirnic
na okvir

SI. B} stran A6. Vstavite kolut vrvi (4L/4R) v izrez
kotnega okvirja (1L/1R).

Sl. Privijte oblikovni kon&nik (16L/16R) na kotni
okvir (1L/1R) in kolut vrvi (4L/4R), tako da rocno
zategnite vijake (S11).

SI. i in SI. E] Povezite par vodilnih tirnic (14L/14R)
na kotni okvir (1L/1R), tako da par vodilnih
tirnic (14L/14R) potisnete % oblikovni
kon¢nik (16L/16R) in ga privijete z vijaki (S17).
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SIl. B Podprite pare vodilnih tirnic (14L/14R) pri
montazi z ustreznimi pomoznimi sredstvi na zadnjem
koncu in nato poravnajte pare  vodilnih
tirnic (14L/14R) vodoravno.

Sl. il Montirajte lok vodilne tirnice (30), tako da ga
privijete z vijaki (S17 + S12) na kotni okvir (1L/1R) ter
povezovalnimi ploCevinami (18).

NAPOTEK

Mozna blokada valjékov na prehodu
tekalnega vodila.

Pazite na prehod med profili tekalnega
vodila brez zamika, po potrebi rahlo
prilagodite konce loka.

4.4.6 ObeSanje vodoravnega para vodilnih tirnic
Sl. B}, stran A7. Obesa zadaj na paru tekalnih
tirnic (14L/14R) poteka v odvisnosti od gradbenih
pogojev v dveh variantah montaze:

(L= [@ | Sidrno tirnico (27) je treba razdeliti

glede na celotno obeso.

Sidrna tirnica (27) je predvidena za
celotne obese in jo je treba s skrbnim
nacrtovanjem razdeliti na potrebne
odseke.

Postopanje (A) za zidno montazo ter pri notranjih
Sirinah garaze do maksimalno BRB + 1030 mm pri
sredinski vgradnji vrat:

SI. [ in SI. ¥ Najprej pripravite sidrno tirnico (27),
izmerite potrebno dolzino in sidrno tirnico (27)
ustrezno skrajSajte. Pri tem upostevajte, da je treba k
potrebni meri omejitve stene dodati Se priblizno
200 mm, kajti ta mora kasneje ostati v povezovalniku
tekalnega vodila (6) in poskrbeti za potrebno
stabilnost. Pri naslednjem koraku montirajte na enem
koncu vpenjalno plos€ico (29) na sidrno tirnico (27).
Pazite pri privijanju na to, da ostane ta Se gibCna.
Montirajte nato na drugi konec priklju¢ni kotnik (28).
Uporabite za montazo vijake (S6 + S12). Potisnite na
strani zidne montaze predhodno montirano sidrno
tirnico (27) kompletno v povezovalnik tekalnega
vodila (6).

Sl. ] Montirajte z vijakoma (S6 + S12) povezovalnik
tekalnega vodila (6) na kotnik kotne povezave (20)
obeh vodilnih tirnic (14L/14R). Za pritrjievanje je
idealno, Ce uporabite zgornji polozaj luknje. Izjema:
pogon zahteva spodnjo montazo.

SI. [ Preklopite povezovalnik tekalnega vodila (6)
navzgor k nasprotnemu kotniku kotne povezave (20)
in ga privijte z vijakoma (S6 + S12). Nato vstavite Se
druga dva vijaka (S6 + S12) na drugi strani.

Sl. Potegnite Ze montirano sidrno tirnico (27) iz
povezovalnika tekalnega vodila (6) naprej in privijte
ze montirano sidrno tirnico (27) na steno garaze z
vijaki (S8) in primernimi mozniki (S9). Vpenjalno
plos¢o (29) rahlo zategnite, pri &emer mora biti
mozno premikati sidrno tirnico (27) za naknadno
diagonalno poravnavo.
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Postopanje (B) za stropno montazo ter pri
notranjih Sirinah garaze nad BRB + 1030 mm pri
sredinski vgradnji vrat:

Sl. ﬂ Montirajte z vijakoma (S6 + S12) povezovalnik
tekalnega vodila (6) na kotnik kotne povezave (20)
obeh vodilnih tirnic (14L/14R). Za pritrijevanje je
idealno, Ce uporabite zgornji polozZaj luknje. Izjema:
pogon zahteva spodnjo montaZzo.

SI. |} Preklopite povezovalnik tekalnega vodila (6)
navzgor k nasprotnemu kotniku kotne povezave (20)
in ga privijte z vijakoma (S6 + S12). Nato vstavite Se
druga dva vijaka (S6 + S12) na drugi strani.

SI. ]} Montirajte ustrezno skraj$ano stropno obeso, ki
sestoji iz sidrne tirnice (27), prikljuénega kotnika (28)
in vijakov (S6 + S12). Vijake privijte samo na rahlo,
da omogocdite Se naknadno poravnavo. Nato privijte
predhodno montirano stropno obeso vsakokrat z
dvema vijakoma (S6 + S12) na kotnik kotne
povezave (20).

Sl. Uporabite nato vijak (S8) ter ustrezne
moznike (S9), da montirate stropno obeso na strop
garaze.

Nadaljnji koraki montaze so enaki kot pri montazi
na zid in montazi stropa.

Sl. [l 1zmerite diagonale obeh vodoravnih tekalnih
tirnic vrat. V ta namen izberite na obeh straneh enako
referencno tocko. Obe diagonali morata imeti enako
vrednost, da je zagotovljen tek vrat brez trenja.
Preverite tudi vodoravno usmerjanje para vodilnih
tirnic z vodno tehtnico in Sele nato zategnite vijake na
obesi in na oblikovnem kon¢niku (16L/16R).

Sl. jj Pripravite dve stropni obesi, ki sestojita iz sidrne
tirnice (27), prikljuénega kotnika (28) in vijakov (S6 +
S12).

Sl. Ii§ Montirajte na par vodilnih tirnic (14L/14R) po en
obesni kot LS (19) tako, da ta naseda priblizno na
sredini para vodilnih tirnic (14L/14R) in ga zavrtite v
pozicijo.

SI. [] Pozicionirajte oba obesna kota LS (19) ustrezno
z predvidenim mestom obese in montirajte na vsako
stran po eno stropno obeso z vijakoma (S6 + S12).
Sl. Preverite par vodilnih tirnic (14L/14R) glede
morebitnega zasuka in ga privijte nato z vijaki (S8) ter
ustreznimi mozniki (S9) ostale stropne obese s
stropom garaze.

Sl. Od BRH = 2126 mm dalje je potreba dodatna
obesa vodilne tirnice. V ta namen privijte vsakokrat
po eno nadaljnjo stropno obeso na povezovalno
plo€evino (18) obeh parov vodilnih tirnic (14L/14R) z
vijakoma (S6 + S12).

SI. [ Pri problemih stabilnosti zadnje stropne obese,
vgradite dodatno diagonalno ojacitev.

Ta navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!



4.5
4.5.1 TovarniS8ka montaza talnega obmocja

Montaza vratnih kril

(& Upostevaijte pri predhodni montazi talne
sekcije razliéno postopanje v SI. B} in SI. [§
ustrezno z vrati, ki jih vgrajujete.

SI. B}, stran A12. is020-4: Mogno privijte talni profil
(97) na talno sekcijo (44). V ta namen uporabite
vijake (S10) in podlozke (U2). UpoStevajte, da je
treba vijake vstavite samo v podolgovate Iluknje,
zunanje luknje morajo ostati proste.

Sl dstran iso45-5: Povlecite talno tesnilo (47) v
talno tirnico in ustrezno prilagodite dolZino.

Sl. [ Vstavite po en kon¢ni gumijasti Cep (45L/45R)
levo in desno.

Sl. B} S.. B stran A12. Odstranite pri vsakem
vratnem segmentu vedno najprej zascitno folijo, tako
da previdno vrezete v zas¢itno folijo na dnu vzdolz
dna kape in jo potegnete dol.

Sl. il Logotip (58) namestite na zunanjo stran talnega
predela (44).

Sl. [Elstran iso45-5: Pritrdite talni rodaj (49) na
notranji strani. Uporabite za montazo vijake (S19) in
upostevajte dopusten navor 10 Nm pri privijanju.

4.5.2 Montaza talno obmocje

Sl. E stran A13. Odistite tesnilko kotnega
okvirja (1L/1R) z vlazno krpo. Pozicionirajte talni
predel (44) na okvir vrat in podlozite pribl. 30 mm
(gradbeni les ali kaj podobnega), da si olajSate
kasnejSe dvigovanje vratnega krila. Zavarujte talni
predel (44) pred prevrnitvijo.

SI. | Izvilecite tekalno kolo (56) iz vnaprej
sestavljenega drzala tekalnega kolesa (61) na
zunanjem traku (48L/48R) in vstavite tekalno kolo v
drzalo tekalnega kolesa (61) na drugi strani.

Sl Montirajte levo in desno zgoraj na talni
sekciji (44) po en zunaniji trak (48L/48R).

Glede na razli€ico vrat, ki jih vgrajujete, uporabite pri
montazi naslednje vijake:

is020-4 = vijaki (S10)

iso45-5 = vijaki (S19)

Pri privijanju upoStevajte dopustni navor 10 Nm.

Sl. Bl Izviecite tekalno kolo (56) iz vnaprej
sestavljenega drzala tekalnega kolesa (61) spodnje
enote za pritrditve vrvi (67L/57R) in vstavite tekalno
kolo v drzalo tekalnega kolesa (61) na drugi strani.

si. & s Montirajte spodnjo enoto za pritrditev
vrvi (67L/57R) na talno sekcijo (44). Pri tem nagnite
enota za pritrditev vrvi (57L/57R) k sebi in najprej
vstavite kolo v tekalno vodilo okvirja vrat (1L/1R).
Nagnite nato enota za pritrditev vrvi (57L/57R) nazaj
v konéni polozaj.

Sl. B} Glede na razligico vrat, ki jih vgrajujete,
uporabite pri montazi naslednje vijake:

is020-4 = vijaki (S10)

is045-5 = vijaki (S19)

Pri privijanju upostevajte dopustni navor 10 Nm.

Ta navodila za montaZo, uporabo in vzdrZevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!

4.5.3 Nastavitev tekalnih koles

(&~ Vstavite tekalna kolesa po vsakem nov
vstavljenim vratnim segmentom, saj imate
tako neposreden pogled na odmik med drsno
letev okvirja in vstavljenim vratnim
segmentom. Pri tem upostevajte naslednje
nastavitev k razli¢nim vrstam pogona vrat.

Sl. B, stran A15. Za nastavitev
kolesa (56) zrahljajte vijak (56a).

SIl. [} Roéno obratovanje ter stropna vlaéilka:
Nastavite vsa tekalna kolesa (56) tako, da je vratni
segment odmaknjen priblizno 1,5 - 2 mm od drsne
letve (potegnite kolo stran v smeri pusCice).
Sl. h Pogon NovoPort: Nastavite tekalna
kolesa (56) tako, kot je bilo prej opisano. Postavite
zgornje tekalno kolo (56) obratno na strani NovoPort,
da boste potegnili vratna krila z izbruSenega roba.
Pazite na to, da lahko tekalno kolo z roko zlahka
zavrtite.

tekalnega

4.5.4 Montaza sekcije kljuCavnice

S.. B stran A16. Pozicionirajte  sekcijo
klju¢avnice (67) v okvir vrat in ga zavarujte pred
padcem. Pri vstavljanju pazite na pravilen sedez
utora in vzmetne povezave med sekcijami.

SI. ] Privite sekcijo klju¢avnice (67) na zunanje
trakove (48L/48R) s spodnjim lezeC¢im talnim
predelom (44) in montirajte zgoraj po en zunanji
trak (48L/48R) analogno k talnemu predelu (44).
Glede na razli¢ico vrat, ki jih vgrajujete, uporabite pri
montazi naslednje vijake:

is020-4 = vijaki (S10)

is045-5 = vijaki (S19)

Pri privijanju upoStevajte dopustni navor 10 Nm.

4.5.5 Montaza kljuCavnice (po izbiri)

Montirajte komplet klju€avnice na sekcijo klju€avnice
skladno s slikami.

SI. Bl stran A16. Vtaknite &Git kljusavnice (72) s
pokrivnim S¢itom (71) od zunaj v S§tirioglati izrezan
utor sekcije kljuCavnice (67) in ga privite s
kompletom za klju€avnico (73; 76) iz notranje strani z
vijaki (S1).

SlI. ] Vtaknite zunanjo kljuko (70) skozi posamezne
izvrtine klju€avnice (pregib gredi kaze navzgor) in
privijte zunanjo kljuko (70) od znotraj z notranjim
roCajem (78), tako da uporabite vijak (S2).

Sl. Obesite zapah z vpadom (80) v zapahnilni
zaskocnik (79).

SI. ] Drugi konec zapaha z vpadom (80) obesite v
vrtljivo roka (77) in pritrdite zapahnilni zaskoCnik (79)
z vijaki (S10) na predel klju¢avnice. Pri privijanju
upostevajte dopustni navor 10 Nm.

4.5.6 Montaza srednje sekcije (srednjih sekcij)

Postavite srednjo sekcijo (srednje sekcije) (86) v okvir
vrat in jih montirajte analogno sekcije klju¢avnice oz.
talnega obmocja.
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4.5.7 Montaza sektorja glave

Postavite sektor glave (87) v okvir vrat in ga zavarujte
pred prevrnitvijo. Privijte sektor glave (87) na zunanji
trak (48L/48R) s spodaj leze€o sekcijo.

&= SlI. Bl Naslednja predhodna montaZa nosilca
tekalnih koles (88R/88L) poteka za obe
varianti vrat na enak nacin in je prikazano na
primeru nosilca tekalnih koles (88R/88L) za
is020-4.

Sl. E stran A17. Pripravite za levo in desno stran
sektorja glave (87) stojalo za valjcek (88L/88R) s
tekalnim kolesom (105L/105R), tako da oba ro¢no
pritrdite z vijaki (S5 + S12).

SI. [ si. Kl Pri instalaciji pogona NovoPort je treba
na pogonski strani demontirati zunanji obro¢
zgornjega tekalnega kolesa (105L/105R).

Vzemite tekalno kolo v desno roko. Med rebrom in
zobom valjCka vstavite izvija€. Zavrtite tekalno kolo
valj v desno, da se zrahlja zunaniji obro€ in ga boste
lahko izvlekli.

SI. B Montirajte po en predhodno montiran nosilec
tekalnih koles (88L/88R) desno in levo na sektor
glave (87).

Glede na razli€ico vrat, ki jih vgrajujete, uporabite pri
montazi naslednje vijake:

is020-4 = vijaki (S10)

iso45-5 = vijaki (S19)

Pri privijanju uposStevajte dopustni navor 10 Nm.

4.5.8 Montaza srednjega traku

Sl. E stran A18. Po izvedeni montaZi posameznih
predelov vratnih kril (44; 67; 86; 87), montirajte
sredniji trak (68).

Glede na razli¢ico vrat, ki jih vgrajujete, uporabite pri
montazi naslednje vijake:

is020-4 = vijaki (S10)

is045-5 = vijaki (S19)

Pri privijanju srednjih trakov (68) upostevajte dopustni
navor 7 Nm pri privijanju.

4.6

4.6.1 ObeSanje Zicnih vrvi

SI. B in SI. [ stran A19. Dvignite vratno krilo in ga
potisnite v konéni polozaj. Zavarujte vratno krilo na
obeh straneh proti padcu.

Sl. Dodelite oba elementa Zi¢ne vrvi (12) ustrezni
strani vrat. Poravnajte elementa Zi¢ne vrvi (12) tako,
da prikazuje vidna ploskovna stran v levem nosilnem
okvirju rdec¢e in vidna ploskovna stran v desnem
nosilnem okvirju érno.

SI. ] Vtaknite dvojni konec Ziéne vrvi (12) v kolut
vrvi (4L/4R). Pazite nato, da zi¢ne vrvi ne bodo
navzkriz.

SI. B Polozite posamezne konice Ziéne vrvi (12)
preko obracalnega koluta (17) in montirajte obracalni
kolut (17) z vijakom (S15) na vsaki strani oblikovnega
koncnika (16L/16R). Pri tem pazite na paralelni potek
obeh zi¢nih vrvi, zZiéne vrvi ne smeta biti navzkriz.

Vgradnja nateznih vzmeti
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SI. il Vodite obe konici Zi¢ne vrvi (12) k nihalo vrvi na
spodnjem pritrdilnem mestu vrvi (57L/57R) talne
sekcije (44). Vdenite konici zine vrvi (12)
zaporedoma v nihajni krak vrvi in pri tem pazite na
paralelni potek Zi¢nih vrvi.

Sl. ﬂ Montirajte vodilo zi¢ne vrvi (21) na kolut
vrvi (4L/4R) z vijakom (S17). Pozicionirajte obe zi¢ni
vrvi (S12) za vodilom zi€ne vrvi (21) in pri tem pazite
na paralelni potek.

4.6.2 ObeSanje nateznih vzmeti

/\ oPOZORILO

A

Sl. B} , stran A20. Obesite podolgovato luknjo
kompleta vzmeti (11) v spodnjo vzmetno obeso (5) in
jo zavarujte z vzmetnim vti¢em (15).

SI. [ Nato obesite z lahko prednapetostjo nos
kompleta vzmeti (11) v vzmetni natezni trak (12).
Zavarujte vzmetni paket (11)z vzmetnim vtiCem (15).

Da ugotovite optimalno napetost natezne vzmeti,
odprite vrata na pol. Vrata se morajo v teh poziciji
samodejno obdrzati. Silo vzmeti lahko nastavite s
pretikanjem nosa v vzmetnem nateznem traku (12).

Nevarnost zaradi napete vzmeti!

Po instalaciji ter po vsaki nastavitvi je
treba komplet vzmeti zavarovati z
vzmetnim vtiCem!

4.6.3 Zaklju€Cek montaze vratnih kril

SI. ] Odvisno od vrste uporabe vrat je morda
potrebna montaza dveh vodilnih plocevin (99).

Roéno obratovanje: Namestite na obeh straneh vrat
po eno vodilno plo€evino (99) na nosilni okvir.

Pogon NovoPort: Vodilno plo€evino (99) namestite
na nosilni okvir samo na eni strani pogona Novoport.
Stropna vlaéilka: Namestitev vodilne plocevine (99)
ni potrebna.

Za namestitev vodilne plocevine (99) postopajte
takole: Nagnite vodilno plo€evino (99) v kotni
okvir (1L/1R) in ga pritrdite z vijakom (S3).

Sl. Zaprite vrata, da boste izvedli zaklju¢no
nastavitev zgornjih tekalnih koles. Pazite na to, da so
odstranjene montazne klade pod vratnim krilom.

Sl. Pri ro€nem obratovanju ali pogonskem
mehanizmu vrat NovoPort: Postavite srediS¢a
tekalnega kolesa na sredino, poravnano k notranjemu
robu oblikovnega konénika. UpoStevajte, da morajo
biti tekalna kolesa pri stropnem vlacCilniku, ki deluje
kot pogonski mehanizem vrat, zamaknjena navzgor
za priblizno 25 mm.

Po izvedeni nastavitvi zgornjih tekalnih koles
zategnite vijake na drzalo tekalnih koles (105L/105R).
SI. ] Kot zakljusek montaZe vstavite previdno
za8Cito pred poseganjem (39) na obeh straneh
tekalnih vodil.

SlI. [ Preverite tesnila nosilnega okvirja in okrasnih
obrob glede morebitnih preoblikovanj. Z uporabo
vroCega zraka iz fena ali kaj podobnega jih je mogoce
spet postaviti nazaj v svoje prvotne oblike.

Ta navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!



4.7
4.7.1 Montaza roCne vrvi (opcijsko)

Dodatna montaza za roéno obratovanje

/\ 0PozORILO | Nevarnost telesnih poskodb zaradi

stiskanja udov z vrvjo

Pri isto€asni inStalaciji rocne vrvi in

pogonskega mehanizma vrat obstaja

med voznjo vrat nevarnost, da se

ujamejo udi v ro¢no vrv in jih ovije.

 Pri obstojeCem pogonskem
mehanizmu vrat ali pri nacrtovani
inStalaciji pogonskega mehanizma
vrat se ne sme montirati ro¢na vrv!

SIl. B}, stran A22. Montirajte z vijaki (S10) drzalo
potezalice (91) za ro¢no vrv (96) na talni predel (44).
Pri privijanju upostevajte dopustni navor 10 Nm.

SI. [ Roéna vrv (96) speljite skozi ustrezno luknjo v
drzalu potezalice (91) in jo zavarujte z vozlom.

Sl Obesite ro¢no vrv (96) na povezovalno
ploCevino (18) ravno tako z vozlom.

4.7.2 Montaza sponk vodilne tirnice

Ro¢no odprite vrata in oznacite konéno pozicijo
zgornjega tekalnega kolesa (105L/105R).

SI. B} stran A22. Zaprite vrata in montirajte na
oznaceni poziciji sponke vodilne tirnice (89) z
vijaki (S14).

SI. ] Upostevajte, da mora biti odmik konice
tekalnega vodila do najgloblje to€ke sponke na obeh
stran enak.

4.7.3 Montaza zapahnilne ploCevine

Zaprite vrata. Nato drzite zapahnilno
ploCevino (93L/93R) desno oz. levo na zapahnilnih
svornikih (79) in oznacite pozicijo.

Sl. B}, stran A23. Privite podlozna plogevina
potisnega pre¢nega droga (93L/93R) z vijaki (S17) v
obe ustrezne Stirioglate luknje (sprednja vrsta lukenj)
kotnega okvirja (1L/1R).

Preverite zapahnitev, tako da veckrat vrata odprete in
zaprete. Pri zapiranju mora zapahnilni svornik (79)
vedno popolnoma prijeti v zapahnilno
ploCevino (93L/93R), po potrebi je treba z vertikalnim
pomikanjem zapahnilne plocevine (93L/93R) popraviti
pozicijo.

Sl Montirajte na podlozno plo¢evino potisnega
preCnega droga (93L/93R) in kotni okvir (1L/1R)
dodatno varnostni kot (94) z vijaki (S6 + S12).

Ta navodila za montaZo, uporabo in vzdrZevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!

4.8 Primer instalacije "Reno"

NAPOTEK

Upostevajte pogoje za vgradnjo.

SI. B}, stran A23. Izvedite naslednje
korake samo, Ce ste preverili odmik med
omejitvijo in obstoje€im sprednjim
vodilom. Odmik mora biti najmanj 60 mm.
SI. ¥ in SI. ] Snemite na spodniji konici kotnega
okvirja (1L/1R) noZzni kotnik na Zelenem prelomnem
mestu ab, tako da ga prepognete navzdol. Nato
odstranite prosti lezeci jezik na kotnem okvirju.

(Lol [@ | MoZen nastanek rjavenja na lo€ilnem

mestu!

Za&citite loCitvene toCke pred korozijo,
tako ta mesta naknadno obdelate z
lakom za popravila (lak za popravila ni v
obsegu dobave).

SI. ] Postavite pokonci okvir in ga vstavite v
medprostor (zid in talna tirnica). K temu upoStevajte
tudi korake dejanja v poglavju ,Montaza okvirja vrat z
mozniki“.

49 Zakljuéek montaze

Za funkcijo, obstojnost in lahki tek sekcijskih vrat je
merodajno, da so bili vsi deli montirani skladno z
navodili za montazo. Preverite garazna vrata glede
varnega in brezhibnega delovanja. Preverite Se zlasti
naslednje tocCke:

» Ali so stranski kotni okvirji, okrasna letev okvirja in
vodoravni par vodilnih tirnic vodoravno, navpi¢no in
diagonalno eksaktno poravnani in varno pritrjeni?

* Ali so vsi vijacni spoji mo¢no zategnjeni?

* Ali so bile montirane stropne obese vodoravnega
para vodilnih tirnic?

» Ali so bili prilagojeni prehodi med navpi¢nimi
tekalnimi vodili v kotnem okvirju in loku 89°?

» Ali so natezne vzmeti enakomerno napete?
Preverjanje napetosti vzmeti: Odpiranje vrata na
pol viSine. Vrata se morajo v teh poziciji
samodejno obdrzati.

— Ce se vrata ogitno pogreznejo navzdol,
povecajte napetost natezne vzmeti.

— Ce vrata ogitno vledejo navzgor, znizajte
napetost natezne vzmeti.

» Ali so vstavljeni vzmetni vti€i na spodnjih
vzmetnih obesah in vzmetnem nateznem traku?

+ Tekalna kolega: Ali je mogocCe zlahka ro¢no
zavrteti vsa tekalna kolega pri zaprtih vratih?

+ Ko so vrata odprta, ali Strlijo vse osi tekalnih
koles enako dale¢ od nosilcev? Ce je treba,
preverite diagonalno izravnavo okvirja vrat.

+ Ali lezijo dvojne zi¢ne vrvi natan¢no in brez
moznosti zasuka v svojih vodilih?

» Alije pravilno nastavljeno zgornje tekalno kolo?

* Pri pogonskem mehanizmu vrat: Ali sta bila
demontirana zapahnitev in ro¢na vrv?
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5 Upravljanje

5.1 Varnostna navodila za obratovanje
Mehanske priprave teh vrat so take, da je =za
upravljavca oz. oseb, ki so v blizini, do najvecje mozne
mere prepreCena nevarnost zmeckanin, rezanja,
strizenje in zajetja.

UpoStevajte za varno obratovanje vrat naslednje
varnostne napotke:

» Uporaba je dovoljena samo poucenim osebam.

* Vsi uporabniki je treba uvajati v uporabo garaznih
vrat in poznati morajo uporabne varnostne predpise.

» Upostevaijte lokalne predpise o prepreCevanju
nesrec€ in splosne varnostne predpise za
obmocje uporabe.

* Redno preverite garazna vrata glede opaznih okvar.

+ Pomanjkljivosti naj vam takoj odpravijo.

* Ro¢no upravljanje sekcijskih vrat je dopustno
samo z zunanjo kljuko, notranjim ro€ajem ali po
potrebi z ro€no vrvjo. Pri tem upravljavec ne sme
posegati v premi¢ne dele.

* Obratovanje teh vrat je dopustno samo na
obmodjih, kjer se temperatura okolice giblje med
-20 °C in +40 °C

Nevarnost udarcev in zmeckanin
zaradi gibanja vrat!

/\ oPOZORILO

VAV

Pri upravljanju vrat je treba nadzirati

postopke odpiranja in zapiranja.

*  Pri upravljanju z garaznimi vrati jih
morate imeti na dogledu.

+ Pazite na to, da se med
upravljanjem vrat na obmodju
gibanja vrata ni nobenih oseb, Se
zlasti pa otrokov ali predmetov.

« Drzite obmo€je odpiranja vrata
vedno prosto.

5.2 Odpiranje vrat
Potisnite pri odpiranju vratnega krila do kon¢nega
polozaja in poCakajte pred nadaljnjim postopanjem na
mirovanje vratnega krila.

5.3 Zapiranje vrat

Pri zapiranju pazite na to, da zapahnilni sornik
ucinkovito zaskodci.

5.4 Funkcija klju¢avnice

Cel obrat kljuca:
* Mozno je stalno odpiranje in zapiranje sekcijskih
vrat brez kljuca.

3/4 obrat klju€a s sledeCim obra¢anjem klju¢a nazaj:
» Sekcijska vrata je mogoc€e odprte in so po zaprtju
zopet zapahnjena.

Odpiranje in zapiranje od znotraj:

« S premikanjem notranjega gumba za sproscanje
blokade oz. gumba za zapahnitev je mozno
odpiranje in zapiranje brez kljuca.
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6 Vzdrzevanje / Preverjanje

6.1 Vzdrzevalno delo upravljavec
Naslednje toCke je treba po vgradnji vrat preverjati/
izvesti najmanj vsakih 6 mescev:

» Po priblizno vsakih 5000 upravljanje vrat je treba
namazati osi tekalnega valja z oljem/mastjo ter
ocistiti vodoravni par vodilnih tirnic.

* Ne namazite cilindra kljuavnice; pri tezkem
gibanju samo naprsite z grafitnim prsilom za lazje
obracanje.

* Poskrbite za zadostno prezraCevanje (susenje)
okvirja vrat; zagotovljen mora biti vodni odtok.

+ Sekcijska vrata zascitite pred jedkimi, agresivnimi
sredstvi, kot so kislina, lug, sol za posipanije itd.
Za CisCenje uporabljajte samo mila gospodinjska
Cistila.

* Pri proizvodniji so bila sekcijska vrata z jekleno
polnitvijo prevle€ena s poliestrom. Kupec poskrbi
kupec za barvno nadaljnjo obdelavo, ki jo mora
izvesti v roku 3 mesecev od datuma dostave, s
prijemalno podlago iz dvokomponentnega
eposkija, ki vsebuje topila, in po strditvi z
obi€ajnim pleskarskim lakom, ki je obstojen na
zunanje vplive.

» Zaradi lokalnih atmosferskih obremenitev je treba
vsake toliko ¢asa dodatno obdelati vrata z barvo.

6.1.1 Ciséenje

Priporoamo, da vrata redno o istite z mehko, vlazno
krpo. Po potrebi se lahko uporablja milo Cistilo ali
milna raztopina z mlaéno vodo. Po mozZnosti
prepreCite polituro ter uporabo abrazivnih ali
organskih razredgil/Cistilnih sredstev. Za
prepreCevanje prasnih prask je treba pred ciS€enjem
vrata in stekla vrat temeljito sprati.

6.2 Vzdrzevalna dela kompetentna oseba
Naslednja vzdrZzevalna dela smejo izvesti samo
kompetentne osebe, glejte poglavje 2.3 - Kvalifikacija
zaposlenih.

» Vrata preverite skladno z navodili za kontrolo.

* Preverite, ali so vijak in prizemna zveza dobro
pritrjeni in jih po potrebi zategnite.

* Obrabne dele (vzmet, jeklena vrv itd.) preverite in
jih po potrebi zamenjajte z izvirnimi
nadomestnimi deli.

« Pazite na pravilno napetost vzmeti. Ce je
potrebna sprememba napetosti vzmeti, je
postopek opisan v navodilih za montaZzo.

+ Pakete veckratnih vzmeti in dvojne Zi¢ne vrvi je
treba zamenjati po priblizno 25.000-
kratnem upravljanju vrat (odpiranju/zapiranju).

Ta navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!



Ta ustreza priblizno:

Stevilo upravljanja vrat na Zamenjava
dan

0-5
6-10
11-20

vsakih 14 let
vsakih 7 let
vsakih 3,5 let

7 Demontaza
7.1 Varnostni napotek za demontazo

/\ 0POZORILO

Nevarnost zaradi napete vzmeti

Vzmeti so pod visoko natezno

napetostjo in lahko spro$¢ajo med

napenjanjem/odpenjanjem vzmeti

mocne sile.

 Pri sproS€anju napetosti vzmeti
nosite primerno osebno varnostno
opremo.

Nevarnost udarcev in zmeckanin
zaradi padca vrat!

/\ oPOZORILO

Pri izobeSanju natezne vzmeti vratno

krilo lahko pade.

 Pri izobe8anju natezne vzmeti
zavarujte vratno krilo proti padcu.

1. Demontazo sme izvesti le kompetentna oseba,
glejte poglavje 2.3 - Kvalifikacija zaposlenih.

2. Nikoli se izvajati sami demontazo. Nekatere
delovne korake je mogoce izvesti samo z dvema
osebama.

3. Postavite vratno krilo v odprt konéni poloza;j in jo
zavarujte proti padcu.

4. Odvijte enojne Zicne vrvi od spodnjega
nihajnega kraka na levi in desni strani in pocasi
in previdno zaprite vrata.

5. Nadaljnja demontaza vrat poteka smiselno po
obratnem vrstnem redu kot pri montazi.

8 Odstranjevanje odpadkov

Odstranite embalazo materialov vedno okolju prijazno
in ob upoStevanju veljavnih lokalnih predpisov o
odstranjevanju.

=== Simbol precrtanega smetnjaka na stari elektricni
ali elektronski napravi pomeni, da ju ob koncu njune
Zivljenjske dobe ne smete odstraniti z gospodinjskimi
odpadki. Za brezpla¢no vracanje imate v svoji blizini
zbirna mesta za stare elektricne in elektronske
naprave. Naslove lahko dobite pri svoji mestni ali
komunalni upravi. Z lo€enim zbiranjem elektri¢nih in
elektronskih odpadnih naprav omogoc€ate ponovno
uporabo recikliranih snovi ali druge oblike recikliranja
odpadnih naprav, s tem pa hkrati preprecite
negativne posledice na okolje in zdravje ljudi zaradi
morebitnih nevarnih snovi, ki so v teh napravah.

Ta navodila za montaZo, uporabo in vzdrZevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!

9 Dolo¢ila garancije

5- oziroma 10-letna tovarniska garancija na
sekcijska vrata

Poleg garancije na podlagi nasih prodajnih in
dobavnih pogojev dajemo 10-letno tovarniSko
garancijo pri maksimalno 50.000 obratovalnih ciklov
na zgoraj omenjena sekcijska vrata.

Nasa tovarniSka garancija je za obdobje 5. let na
obrabne dele, kot so kljuavnice, Sarnirje, vzmeti,
leZaje, tekalna kolesa, vrvni koluti in pripadajoCe vrvi
pod normalnimi obremenitvami ali do
25.000 obratovalnih ciklov.

10-letno tovarniSko garancijo nudimo za sekcije
proti zarjavelosti od znotraj na zven, na lo€enje jekla
od pene ter na talna, vmesna in stranska tesnila ter
na tesnila nadpraznika.

Pri vratih z natezno vzmetjo je treba zamenjati
komplete s Stevilnimi vzmetmi in dvojno jekleno vrv
po priblizno 25.000 obratovalnih ciklov in pri vratih z
gredjo torzijske vzmeti celotho gred torzijske
vzmeti (glejte navodila za montazo).

Ce so ti ali njihovi deli ogitno neuporabni zaradi
materialnih ali proizvodnih napak ali pa €e so
bistveno omejeno uporabni, jih bomo po svoiji izbiri
brezplacno popravili ali pa vam bomo dostavili nove.
Za 8kode zaradi pomanijkljive ali nepravilne vgradnje
in montaze, nepravilnega zagona, nepravilnega
delovanja, neupos$tevanja predpisanega vzdrZevanja,
nepravilne uporabe ali nepooblasenih sprememb na
konstrukciji vrat ne prevzemamo odgovornosti. Za
dogradnjo in spreminjanje ter pri zamenjavi pri delu,
ki je povezano z vzdrZevanjem in popravilom je
dovoljeno uporabljati samo originalne dodatke. To
velja ustrezno tudi za Skode, ki so nastale med
transport, zaradi visje sila, tujega vpliva ali naravne
obrabe in zaradi posebnih atmosferskih obremenitev.
Garancija postane neveljavna tudi pri neupostevanju
nasih navodil za vgradnjo in uporabo.

Po samovoljnih spremembah ali popravki funkcijskih
delov ali vnosu dodatne polnilne teze, ki je prepisana
torzijska vzmet ne more vec€ izenadciti, odgovornosti
ne prevzemamo.

Garancija za povrdino za vsa vratna krila, ki so bila
vgrajena znotraj drzave, v kon&no premazanem
izvirnem barvnem odtenku obsega sprijemljivost
barve oz. folije ter antikorozijsko za$¢ito in barvno
obstojnost na svetlobo. Rahle spremembe barve, ki
se pojavijo Cez nekaj Casa, so izkljuCene iz
garancijskega zahtevka. Vrata in povrsina vrat, ki so
vgrajena na obalah in na obmodjih blizu obale, so
podvrZeni agresivnim okoljskim vplivom in potrebujejo
dodatno ustrezno zaSc&ito. 1z te garancija so
izklju€ene kakrdne koli pomanijkljivosti, ki so nastale
zaradi poSkodbe izdelka, kot je npr. povrSinska
obraba, mehanska ali namerna poskodba,
onesnhazevanje in nepravilno ¢is€enje.
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Pri vratih z osnovnim premazom mora kupec izvesti
kon&no obdelavo v roku treh mesecev od datuma
dobave. ManjSe povrSinske napake, rahlo naceto
rjavenje, vkljuCek prahu ali povrSinske praske niso
razlog za reklamacijo pri vratih, ki so premazana z
osnovnim lakom, ker niso ve¢ vidni po obruenju in
koncni obdelavi.

Pri vratih s Sirino nad 3 metri in pri temnih odtenkih
barve ali folije lahko pride pri neposrednem sonénem
sevanju do prepogibov in omejitve funkcije.

Tehni€¢ne spremembe nasih izdelkov zaradi prehodov
izdelkov, menjave barve ali materiala, spremembe
proizvodnega postopka in s tem zunanjega videza se
lahko zgodijo in so v okviru garancijsko pogojenega
nadomestila pogojno sprejemljive.

Okvare je nam treba nemudoma pisno sporo€iti in
poslati ustrezni del, e to zahtevamo. StroSkov za
izgradnjo in vgradnjo, voznino, in postnino ne
prevzemamo. Ce se kasneje pri pregledu izkaze, da
je bila reklamacija neupraviCena, si pridrzujemo
pravico, da vam zaraCunamo nastale stroske.

Ta garancija veljava skupaj s potrjenim racunom in
njen rok se za¢ne z dnevom dostave.

10 Izjava o lastnostih

Izjava o lastnostih v vasem jeziku je v prilogi teh
navodil za montazo.

206 - SL Ta navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje je treba shraniti med celotnim obdobjem uporabe!
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