
Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

BRANDSCHUTZTÜREN SCHNELL UND 
SAUBER MONTIERT

BRANDSCHUTZSCHAUM FÜR T30/ EI2 30
FEUER- UND RAUCHSCHUTZTÜREN

MONTAGE
MIT NOVOFERM

LEICHT GEMACHT

www.novoferm.de



NOVOFERM BRANDSCHUTZSCHAUM

ROHRRAHMENTÜREN

... mit Brandschutzschaum 
ausfüllen ...

So einfach geht‘s:
Zwischenraum befeuchten ...

... nach dem Trocknen über-
stehenden Schaum entfernen ...

... Fuge abdecken.

EINBAU IN BETON, MAUERWERK UND MONTAGEWÄNDE EINBAU AN 
BEKLEIDETE
STAHLSTÜTZEN

FLÄCHENBÜNDIG T30 
UND RAUCHDICHT

Freie Wahl unter zwei
Montageverfahren:
• Durchsteckmontage
• Anschweißmontage

FLÄCHENBÜNDIG T30 
UND RAUCHDICHT

Freie Wahl unter zwei
Montageverfahren:
• Durchsteckmontage
• Anschweißmontage

T30 UND RAUCHDICHT 
MIT VERLEISTUNG

Freie Wahl unter zwei
Montageverfahren:
• Durchsteckmontage
• Anschweißmontage

T30 MIT VERLEISTUNG

Freie Wahl unter zwei
Montageverfahren:
• Durchsteckmontage
• Anschweißmontage

Bei rauchdichter Ausführung immer beidseitig versiegeln.

  Brandschutzschaum zur Profilrahmenhinterfüllung bei 1- und 2-flügeligen Rohrrahmentüren
 Größenbereich: 1-flügelig bis 1.563 x 3.000 mm; 2-flügelig bis 3.000 x 3.000 mm inklusive Seiten- und 

Oberteile als T-Element laut Zulassung
 Entsprechend den Türtypen NovoFire® T30-1/ -2-(RS)
 Zulassung Nr. Z-6.20.1845, geprüft nach den Kriterien der EN 1634-1, zugelassen nach DIN 4102-5
 Rauchschutztüren „System NovoFire® RS-1/ 2“ nach AbP P-120003623-10 können in allen Wandarten 

mit PU- bzw. Brandschutzschaum hinterfüllt werden (nicht dargestellt)

FAKTEN

TÜREN SCHNELL MONTIEREN MIT NOVOFERM-BRANDSCHUTZSCHAUM

Mit dem Brandschutzschaum von  Novoferm lassen sich 
 Profile und Zargen im Metallbau und Trockenbau deut-
lich schneller und sauberer hinterfüllen. Die üblichen 
Vor kennt nisse für den Einbau von Feuerschutztüren 

genügen dafür vollkommen. Die Dokumentation des 
zulassungskonformen Einbaus ist denkbar einfach. Zu 
diesem Zweck befinden sich auf der Schaumdose leicht 
ablösbare Selbstklebe-Etiketten  1 , die einfach auf die 



STAHLBLECHTÜREN

... mit Brandschutzschaum 
ausfüllen ...

So einfach geht‘s:
Zwischenraum befeuchten ...

... nach dem Trocknen über-
stehenden Schaum entfernen ...

... Fuge abdecken.

EINBAU IN MAUERWERK/ BETON EINBAU IN MONTAGEWÄNDE

UMFASSUNGSZARGE 2-TLG. 
TYP 2140B/ 2240B

Zugelassenes 
Montageverfahren: 
• Schraubmontage
Hinweis: Gegenschale kann leer 
bleiben, bzw. beliebig hinterfüllt 
werden.

UMFASSUNGSZARGE 
2-TLG. TYP 2140B/ 2240B

Zugelassenes 
Montageverfahren: 
• Falz-Schraubmontage
Hinweis: Gegenschale 
kann leer bleiben, bzw. 
beliebig hinterfüllt werden.

ECKZARGE

Freie Wahl unter vier  
Montageverfahren:
• Standard-Dübelmontage
• Falz-Schraubmontage*
• Schraubmontage*
• Anschweißmontage*

Bitte beachten Sie weiterhin, dass die gewerbliche und industrielle Anwendung entsprechend REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nur noch durch 
geschulte Anwender mit Nachweis durchgeführt werden dürfen. Schulungsmaterialien werden über eine E-Learning-Plattform bereitgestellt. 
Diese Plattform fi nden alle Verarbeiter unter www.safeusediisocyanates.eu

UMFASSUNGSZARGE 2-TLG. 
TYP 2140B/ 2240B

Freie Wahl unter vier 
Montageverfahren:
• Dübelmontage
• Schraubmontage
• Falz-Schraubmontage
• Anschweißmontage
Hinweis: Gegenschale kann leer 
bleiben bzw. beliebig hinterfüllt 
werden. Bei rauchdichter Ausführung immer mindestens einseitig versiegeln.

* Nur zugelassen bei Montage in 
Sichtmauerwerk / Sichtbeton

mind. F30-A/ EI30 mind. F30-B/ EI30

  Brandschutzschaum zur Zargenhinterfüllung bei 1- und 2-flügeligen Stahlblechtüren
  Größenbereich: 1-flügelig bis 1.375 x 2.500 mm; 2-flügelig bis 2.500 x 2.500 mm
  Entsprechend den Türtypen NovoPorta Premio und Plano T30-1/ EI2 30-1 FSA (RS-FSA) und T30-2/ EI2 30-2 (RS-FSA)
  Die Türelemente sind geprüft nach EN1634-1. Zugelassen nach DIN 4102-5 mit Zulassungsnummer 

Premio Z-6.20-2205, Plano Z-6.20-2262, oder mit Europäisch Technischer Bewertung Premio ETA-17/0443 
bzw. Plano ETA-18/0500

  Rauchschutztüren NovoPorta Premio MZ-1 RS-1 und MZ-2 RS-2 nach AbP P-5009 DMT DO
  Rauchschutztüren NovoPorta Plano MZ-1 RS-1 und MZ-2 RS-2 nach AbP P-5013 DMT DO

FAKTEN

Übereinstimmungs be stätigung  2  geklebt werden und 
alle erforderlichen Angaben enthalten. Einfacher, saube rer 
und schneller lassen sich Brandschutztüren heute nicht 
montieren.

ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG
BAUVORHABEN

AUFTRAGNEHMER

AUFTRAGSNUMMER

MONTAGEFIRMA
EINBAU

TÜRTYP/TORTYP

ZULASSUNG

Ort, Datum

UnterschriftMontage

 Stand Dezember 2021

Hiermit bestätigen wir gem. MBO §16a Abs. 5, 21 Abs. 2, dass der/die Regelungsgegenstand / -stände hinsichtlich aller Einzel-

heiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der/des allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / Prüfzeugnis-

ses / Bauartgenehmigung

MZ53-1 RS // MZ53-2 RS 

Tür 1-flg / Tür 2-flg 

P-120004381-10 

MZ-1 RS // MZ-2 RS "Premio*" 

Tür 1-flg / Tür 2-flg 

P-5009 DMT DO

MZ-1 RS // MZ-2 RS "Plano*" 

Tür 1-flg / Tür 2-flg 

P-5013 DMT DO 

T30-1-(RS)-FSA "E-S9/11" 

Tür 1-flg 

Z-6.20-2199 

T30-1-(RS)-FSA "N2/50" // T30-2-(RS)-FSA "N22/50" Tür 1-flg / Tür 2-flg 

Z-6.20-2016

T30-1-(RS)-FSA // T30-2 -(RS)-FSA "Premio* XTR" Tür 1-flg / Tür 2-flg 

Z-6.20-2326 

T30-1-(RS)-FSA Premio* "S-D-1" 

Tür 1-flg 

Z-6.20-2327 

T30-1-(RS)-FSA // T30-2-(RS)-FSA "Premio*" 
Tür 1-flg / Tür 2-flg 

Z-6.20-2205  

T30-1-(RS)-FSA  // T30-2-(RS)-FSA "Plano*" 
Tür 1-flg / Tür 2-flg 

Z-6.20-2262  

T30-2-(RS)-FSA "N22" 

Tür 2-flg 

Z-6.20-2015  

T90-1-(RS)-FSA "N9"/"N19" // T90-2-(RS)-FSA "N29" Tür 1-flg / Tür 2-flg 

Z-6.20-1919  

T90-1-(RS)-FSA // T90-2-(RS)-FSA "Premio*" 
Tür 1-flg / Tür 2-flg 

Z-6.20-2221  

T90-2-(RS)-FSA "N39" 

Tür 2-flg 

Z-6.20-1987  

T30-1-(RS)-FSA "SKE -N" / "SKE-125" 
FS-Schiebetor 

Z-6.20-2080  

T90-1-(RS)-FSA "SKE -N" / "SKE-125" 
FS-Schiebetor 

Z-6.20-2079  

T90-2-(RS)-FSA "SKE" 

FS-Schiebetor 

Z-6.20-2115  

T90-1 "FBS" 

FS-Schiebeklappe 

Z-6.6-1247  

T90-1 "FBH" 

FS-Hubklappe 

Z-6.6-1270  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Montage**

Hinterfüllung**
Verfugung**

Beschlagsmontage**

DATUM von

bis

*Premio = NovoPorta Premio              *Plano = NovoPorta Plano      ** = nach Zulassung / Prüfzeugnis / Bauartgenehmigung

des Deutschen Instituts für Bautechnik / bzw. Prüfinstitutes sowie der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieser Zulassung / 

Prüfzeugnis / Bauartgenehmigung bereitgestellt hat, eingebaut wurde.

Einbauort, Produkttyp, Eigenschaft und Hersteller der Elemente siehe Anlage
Bitte Formular vollständig ausgefüllt an Projektsachbearbeiter im Original zurücksenden.
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2



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646 

E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de 32
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Online für Sie unterwegs:  

www.novoferm.com

www.youtube.com/NovofermVideos

www.linkedin.com/company/novoferm

www.instagram.com/novoferm_de

www.facebook.com/novofermDE


